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Résumé de I'étude

1. Contexte

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, I'élevage de volailles du Réveil Avicole
se verra soumis aux dispositions de la directive IED. Cette directive prévoit entre autres la
réalisation d’un rapport de base faisant office d’'un état des lieux préalable a I'implantation
d’activités potentiellement polluantes. Le présent rapport fera office d’état des lieux pour la
situation actuelle en vue de la mise en conformité.

La réalisation de ce rapport a été confié a I'expert agréé AG Environnement.

2. Synthese des résultats de I’étude préliminaire

Les normes a considérer sont celles pour un usage agricole (type Il), usage d’application selon le
plan de secteur. Le terrain n’a été occupé que par une exploitation agricole.

Différentes sources potentielles de pollution ont été identifiées : deux cuves a pétrole alimentant
les canons a chaleur des poulaillers, un remblai et deux citernes de stockage des eaux ayant servi
au nettoyage des poulaillers. Ces derniéres disposant néanmoins d’une ACISEE, elles n’ont pas
été investiguées directement.

Les sols attendus au droit du site sont limoneux.

3. Synthese des travaux d’investigation et d’analyse

Les travaux de terrain ont été réalisés le 21 octobre 2019, a I'aide d’une gouge a percussion sur
chenilles. Six forages ont été réalisés. Cing d’entre eux ont rencontré, sous une dalle de béton ou
sous de la végétation, des terrains remblayés limoneux sur en moyenne deux metres avant de
rencontrer du terrain naturel limoneux a limono-sableux. Le dernier forage a directement
rencontré du terrain naturel limoneux qui devient sableux en profondeur. Aucune remarque
organoleptique laissant soupgonner la présence d’une pollution en hydrocarbures n’a été
observée. L'eau souterraine n’a pas été atteinte.

Les analyses du sol ont été réalisées par le laboratoire agréé Eurofins.

4. Synthese de l'interprétation des résultats

De faibles dépassements des normes pour le cuivre (métaux lourds) et le chryséne (HAP) ont été
constatés au niveau du remblai. Ces dépassements sont liés au remblai mis en place lors d’un
terrassement effectué lors de la construction du poulailler datant de I'année 2001.

Le remblai est donc une pollution historique au sens du décret sol (antérieure au 30 avril 2007).

5. Conclusions, recommandations et décisions

Le terrain présente une légere pollution en cuivre et en chryséne au niveau du remblai. Ces
dépassements ne présentent pas une menace pour la santé humaine ni pour les eaux
souterraines. Concernant les écosystemes, des indices de stress biologique étant constatés,
I’'hypothése de menace grave vis-a-vis des écosystémes ne peut étre écartée sur base de cette
étude simplifiée desrisques. Considérant I'usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude
détaillée des risques pour les écosystemes revient au Comité de Concertation pour les Etudes de
Risque Détaillées pour les Ecosystémes (le comité CEDRE). De plus, un suivi régulier de I'absence
de dégradation et de I'étanchéité est nécessaire pour les citernes de stockage des eaux de
nettoyage du poulailler et pour les citernes a pétrole. Enfin, une analyse de I'eau du puits pour
I’'agrément QFL doit se faire tous les deux ans.
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1 Introduction

Le mandat signé par le titulaire en vue de conférer a I'expert AG Environnement sprl la possibilité
de déposer, aupres de I’Administration, le rapport de base selon le modele fourni par cette
derniere est repris en annexe A.4.

Ce rapport de base porte sur le terrain situé Rue de Bihay 3, 4590 Warzée.

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, I'élevage de volailles de la sprl « Le
Réveil Avicole » se verra soumis aux dispositions de la directive IED. En effet, les conclusions sur
les Meilleures Techniques Disponibles ayant été publiées au journal des institutions européennes
le 21 février 2017, les exploitants doivent entamer la procédure de révision de permis et fournir
les différents documents techniques imposés, dont un rapport de base. Le présent rapport fera
office d’état des lieux pour la situation actuelle en vue de la mise en conformité.

La réalisation de ce rapport a été confiée a I'expert agréé AG Environnement.

Le présent rapport concernant uniqguement |'activité soumise a la directive IED, I'élevage de
volaille, un périmétre reprenant uniqguement les installations liées a cette activité a été défini sur
les différentes cartes et plans annexés au présent rapport.

Avant l'installation de cette activité, les terrains étaient utilisés comme champs. Ceux-ci n’ont
donc jamais abrité d’autre activité auparavant.

19088 Collin Warzée 8 AG Environnement
Rapport de base 05/03/2020



2 Description de 'activité

Dans une exploitation d’engraissement de poulets, les poussins sont livrés par des entreprises
spécialisées, généralement le jour méme de leur éclosion. lls pésent a ce moment environ 40 g.

Les poulets sont alors placés durant six semaines consécutives dans un batiment dont toute la
superficie leur est allouée, sans aménagement particulier (a I'exception des mangeoires et des
abreuvoirs). Les poulets circulent librement sur une litiere de paille, épandue sur un sol bétonné
et poli. Le taux d’occupation est généralement de I'ordre de 20 poulets/m?2.

Alafin de la période d’engraissement, les animaux pésent environ 2 a 2,2 kg et ont ingéré environ
4,3 kg d’aliments. Les poulets sont habituellement nourris en 3 phases avec, pour chacune d’elles,
un aliment différent. Durant les deux premiéres semaines, les teneurs en phosphore et protéines
sont légerement plus élevées. Aprés 15 jours, les poulets regoivent un aliment avec un produit
coccidiostatique. A partir du sixieme jour avant la fin du cycle d’engraissement, I'aliment distribué
ne contient plus ce produit. Traditionnellement la valeur énergétique d’un aliment moyen pour
volaille standard est de 3000 kcal par kg d’aliment.

A la fin de la période d’engraissement qui a lieu au 42™¢ jour, les poulets sont chargés pour étre
conduits a 'abattoir. Une fois le poulailler vidé, le fumier est directement évacué et stocké en
bord de champ ou directement épandu selon I'époque.

Il s’ensuit un vide sanitaire d’'une a deux semaines qui est nécessaire entre chaque lot pour se
prémunir de toute maladie pouvant étre véhiculée par de vieilles litieres.

On compte généralement 6,5 rondes de poulets engraissés par an, a raison de six semaines de
croissance et deux semaines de vide sanitaire par ronde.

Apres I'évacuation du fumier, les murs, le plafond et le sol sont d’abord nettoyés a I'eau puis
désinfectés. Le nettoyage se fait a I'aide d’un nettoyeur a haute pression et demande environ
3.000 a 4.000 litres d’eau chaude.

L’eau usée est alors récoltée dans une citerne d’eau de nettoyage par le biais d’une rigole ou d’un
caniveau. Apres le nettoyage a I’eau, un désinfectant est appliqué contre les murs, en alternant
les produits pour éviter les résistances. Tous les produits utilisés pour les opérations de
désinfections sont des produits agréés par le Ministere Fédéral des Classes Moyennes et de
I’Agriculture. Ces produits sont pulvérisés par atomisation, il n’y a donc aucun écoulement.

Aucun produit de nettoyage n’est stocké au sein de I'exploitation. La firme qui vient nettoyer
apporte le nécessaire. De plus, aucun produit pharmaceutique n’est présent sur le terrain.

On compte généralement 6,5 lots de poulets engraissés par an, a raison de 6 semaines de
croissance et 2 semaines de vide sanitaire.

Avant le début de la ronde d’engraissement suivante, une demi-douzaine de ballots de paille
(d’environ 250 kg chacun) sont hachés et projetés dans le poulailler sur le sol bétonné en une
couche uniforme. Cette couche forme la litiere qui accueillera les poussins. C’est le seul et unique
paillage qui a lieu pour un cycle complet d’engraissement.
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3 Conclusion sur les MTD en relation avec la
prévention des pollutions du sol et des eaux
souterraines ou de surface

La premiére partie du présent chapitre reprend les conclusions concernant les sols et les eaux
souterraines pour les élevages industriels de volailles et de porcs de maniére générale. Un second
chapitre reprend les aspects spécifiques au poulailler étudié.

Les conclusions qui sont en relation avec la protection des sols ou des eaux souterraines sont
essentiellement relatives au stockage des effluents d’élevages solides ou liquides ou aux eaux
résiduaires.

Les émissions atmosphériques ne sont pas abordées dans le présent rapport.
Les conclusions sur les MTD ont été publiées en date du 21 février 2017 dans le journal des

institutions européennes.

3.1 CONCLUSIONS SUR LES MTD

3.1.1 MTD 6 : Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD consiste a appliquer
une combinaison des techniques ci-dessous.

- Maintenir les superficies souillées de la cour aussi réduites que possible.

- Limiter le plus possible I'utilisation d'eau.

- Séparer les eaux de pluie non contaminées des flux d'eaux résiduaires nécessitant
un traitement.

3.1.2 MTD 7 : Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans I'eau, la MTD consiste a
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.

- Evacuer les eaux résiduaires dans un conteneur réservé a cet effet ou dans une
cuve a lisier.

- Traiter les eaux résiduaires.

- Epandage des eaux résiduaires, par exemple au moyen d'un systéme d’irrigation
tel qu'un dispositif d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, un camion-citerne, un
injecteur ombilical.

Techniques de réduction des émissions dues aux eaux résiduaires

Technique Description

Limiter le plus possible I'utilisation d'eau.

Séparation des eaux de pluie et des flux

traitement.

résiduaires  nécessitant un N ;
systémes de drainage correctement congus et entretenus.

Traitement des eaux résiduaires.

avant le traitement biologique.

Epandage des eaux résiduaires, par
exemple au moyen d'un systeme

Le volume des eaux résiduaires peut étre réduit par des techniques telles qu'un pré-
nettoyage (par exemple, nettoyage mécanique a sec) et un nettoyage haute pression.

La séparation est réalisée par la mise en ceuvre d'une collecte séparée au moyen de

Le traitement peut étre réalisé par décantation et/ou traitement biologique. Pour les
eaux résiduaires a faible charge polluante, le traitement peut étre effectué dans des
dépressions marécageuses, des étangs, des zones humides artificielles, des puits
d'infiltration, etc. Un systeme de chasse préalable peut étre utilisé pour la séparation

Il est possible de laisser décanter les flux d’eaux résiduaires, par exemple dans des
réservoirs ou des lagunes, avant I’épandage. La fraction solide obtenue peut aussi étre

19088 Collin Warzée 10 AG Environnement
Rapport de base 05/03/2020



Technique

Description

d’irrigation tel qu'un dispositif
d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient,
un camion-citerne, un injecteur
ombilical.

épandue. L’eau peut alors étre extraite des réservoirs par pompage et envoyée dans
une canalisation reliée a un systeme d'aspersion ou un pulvérisateur va-et-vient qui
effectue I'épandage a faible taux d’application. L’irrigation peut aussi étre réalisée a
I'aide d’un équipement permettant de maitriser I'application, de maniére a limiter la
trajectoire (faible dispersion) et a obtenir de grosses gouttes.

3.13

MTD 15 : Afin d'éviter ou,

si cela n’est pas possible, de réduire les émissions dans le sol

et les rejets dans I'eau résultant du stockage des effluents d'élevage solides, la MTD

consiste a appliquer une combinaison des techniques suivantes, dans I'ordre de priorité

indiqué.

- Stocker les effluents d'élevage solides dans une grange.

- Utiliser un silo en béton pour le stockage des effluents d’élevage solides.

- Stocker les effluents d'élevage solides sur un sol imperméable équipé d’un systéeme
de drainage et d'un réservoir de collecte pour le ruissellement.

- Choisir une installation de stockage d'une capacité suffisante pour contenir les
effluents d'élevage pendant les périodes durant lesquelles I'épandage n’est pas

possible.

- Stocker les effluents d'élevage solides en tas au champ, a I'écart des cours d’eau de
surface et/ou souterrains susceptibles de recueillir le ruissellement.

Techniques de réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage solides (section

4.5 des conclusions sur les MTD).

Technique

Description

Entreposage des effluents d'élevage solides secs
dans une grange.

La grange est généralement une construction simple dotée d'un sol imperméable
et d'un toit, d’'une ventilation suffisante pour éviter des conditions anaérobies et
d'une porte d’accés pour le transport. Les effluents d'élevage de volailles secs (par
exemple, la litiere des poulets de chair et des poules pondeuses, les fientes de
poules pondeuses séchées recueillies sur les tapis) sont transportés sur des tapis
ou dans des chargeurs frontaux, depuis le batiment d'hébergement jusqu'a la
grange ou ils sont entreposés pendant une longue période sans risque de
réhumidification.

Utilisation d'un silo en béton pour le stockage.

Dalle de fondation en béton imperméable a I'eau, pouvant étre complétée de
murs sur trois cOtés et d'une toiture, par exemple toit au-dessus de la fumiere,
plastique anti UV, etc. Le sol est incliné (pente de 2 %, par exemple) vers un canal
d’évacuation avant. Les fractions liquides et tout ruissellement des eaux de pluie
sont recueillis dans une fosse en béton étanche, puis traités.

Stockage des effluents d'élevage solides sur un
sol imperméable équipé d’un systeme de
drainage et d'un réservoir de collecte pour le
ruissellement.

Le dispositif de stockage est équipé d’un sol imperméable plein, d'un systeme de
canaux d'écoulement reliés a un réservoir pour la collecte des fractions liquides
et de tout ruissellement des eaux de pluie.

Choix d'une installation de stockage d'une
capacité suffisante pour contenir les effluents
d'élevage pendant les périodes durant
lesquelles I'épandage n’est pas possible.

Les périodes durant lesquelles I'épandage d'effluents d'élevage est autorisé
dépendent de la législation et des conditions climatiques locales, etc. ; il faut donc
disposer d'une zone de stockage de capacité appropriée.

La capacité de stockage disponible permet également d'adapter les périodes d'épandage
en fonction des besoins en azote des cultures.
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Technique

Description

Stockage des effluents d'élevage solides en tas
au champ, a I'écart des cours d’eau de surface
ou souterrains susceptibles de recueillir le
ruissellement.

Les effluents solides sont entassés directement sur le sol, au champ, pendant une durée
limitée (quelques jours ou plusieurs semaines) avant leur épandage. Le lieu
d'entreposage change au moins une fois par an et est situé aussi loin que possible
des cours d'eaux superficiels ou souterrains.

Réduction du rapport entre la surface
d'émission et le volume du tas d'effluents
d'élevage.

Il est possible de compacter les effluents d'élevage ou d'utiliser un dispositif de
stockage a trois parois.

Couverture des tas d'effluents d'élevage solides.

Il est possible d'utiliser des matériaux tels des baches en matiere plastique anti
UV, de la tourbe, de la sciure ou des copeaux de bois. Les couvertures étanches
réduisent les échanges d'air et la décomposition aérobie dans le tas d'effluents
d'élevage, ce qui se traduit par une diminution des émissions dans I'air.

3.14

MTD 18 : Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans I’eau résultant de

la collecte, du transport par conduites et du stockage du lisier en cuve et/ou en lagune,

la MTD consiste a appliquer une combinaison des techniques ci-dessous.

- Utilisation de cuves

thermiques.

résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et

- Choix d'une installation de stockage d'une capacité suffisante pour contenir le lisier
pendant les périodes durant lesquelles I'épandage n’est pas possible.

- Construction d’installations et d’équipements étanches pour la collecte et le
transfert de lisier (par exemple, puits, canaux, collecteurs, stations de pompage).

- Stockage du lisier dans des lagunes dont le fond et les parois sont imperméables,
par exemple tapissées d’argile ou d'un revétement plastique.

- Installation d'un systeme de détection des fuites consistant, par exemple, en une
géomembrane, une couche de drainage et un systeme de conduits d'évacuation.

- Vérification de I'intégrité structurale des fosses au moins une fois par an.

Techniques de réduction des émissions dans le sol et des rejets dans I'eau a partir des cuves

a lisier.

Technique

Description

Utilisation de cuves résistant aux
contraintes mécaniques, chimiques et
thermiques.

Utilisation de mélanges appropriés de béton et, dans de nombreux cas,
application d'un revétement sur des parois en béton ou de couches
imperméables sur des tbles d'acier.

Choix d'une installation de stockage
d'une capacité suffisante pour contenir
les effluents d'élevage pendant les
périodes durant lesquelles I'épandage
n’est pas possible.

Voir la section 2.1.3 (techniques applicables)
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3.1.5 MTD 20 : Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les rejets d’azote, de
phosphore et d'agents microbiens pathogenes dans le sol et 'eau qui résultent de
I'épandage des effluents d'élevage, la MTD consiste a appliquer toutes les techniques
ci-dessous.

Evaluer le terrain devant faire I'objet de I'épandage pour mettre en évidence les risques de
ruissellement, compte tenu des éléments suivants :

o type de sol, état et pente du champ ;

. conditions climatiques ;

o drainage et irrigation du champ ;

. assolement ;

o ressources hydriques et eaux protégées.

Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant I'objet de I'épandage d’effluents
d’élevage (en laissant une bande de terre non traitée) et :

1. les zones ou il existe un risque de ruissellement dans un cours d’eau, une source, un
puits tubé, etc. ;

2. les propriétés voisines (haies comprises).

Eviter 'épandage d’effluents d’élevage lorsque le risque de ruissellement est élevé. En particulier,
ne pas épandre d'effluents d'élevage lorsque :

1. le champ est inondé, gelé ou couvert de neige ;

2. I'état du sol (par exemple, saturation d'eau ou tassement), combiné a la pente
du champ et/ou au drainage du terrain, est tel que le risque de ruissellement ou de
drainage est élevé ;

3. le ruissellement est prévisible du fait des précipitations attendues.

Adapter le taux d’épandage des effluents d’élevage en fonction de la teneur en azote et en
phosphore des effluents d’élevage et compte tenu des caractéristiques du sol (teneur en
nutriments, par exemple), des besoins des cultures saisonnieres et des conditions
météorologiques ou de I'état du terrain qui sont susceptibles de provoquer un ruissellement.

Synchroniser I'épandage des effluents d'élevage avec la demande en éléments nutritifs des
cultures.

Inspecter a intervalles réguliers les champs faisant I'objet d'un épandage a la recherche de signes
de ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas de besoin.

Garantir un accés adéquat a l'installation de stockage des effluents d'élevage et veiller a ce que
le dépot des effluents puisse se faire efficacement, sans pertes.

Vérifier que les machines d’épandage des effluents d'élevage sont en état de fonctionnement et
réglées sur le taux d'épandage approprié.

3.2 SITUATION DE L’EXPLOITATION

3.2.1 Réduction des eaux résiduaires

Les superficies souillées sont limitées a la zone d’élevage des volailles a I'intérieur du poulailler.

Les effluents solides sont évacués par un procédé mécanique et le poulailler est brossé
mécaniquement avant d’étre nettoyé au nettoyeur haute-pression.

Les eaux résiduaires sont spécifiguement évacuées vers la cuve de stockage des eaux de
nettoyage. Les eaux de pluies sont évacuées séparément.

Les eaux résiduaires sont donc limitées au strict nécessaire et les MTD sont appliquées.
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3.2.2 Réduction des rejets d’eaux résiduaires

Les eaux résiduaires sont stockées, dans deux citernes spécifiques d’une capacité de 10.000 litres
chacune, elles permettent de stocker les eaux résiduaires durant au moins 6 mois.

Les unités d’azotes sont relativement limitées (dilutions dues au volume d’eau de nettoyage) et
sont valorisées en fertilisation.

Aucun traitement n’est nécessaire.
Les eaux résiduaires sont épandues, les rejets sont théoriqguement inexistants. Les MTD sont bien

appliquées.

3.2.3 Réduction des émissions dans le sol et les rejets dans I'eau résultant du stockage des
effluents d'élevage solides,

Conformément a la législation, les effluents d’élevage solides, des fientes seches mélangées a un
paillage (définition du fumier de volaille <55% ms), sont directement stockés en bord de champs,
a I'écart des cours d’eau de surface (au moins 20 meétres) et/ou souterrains susceptibles de
recueillir le ruissellement, durant une période de maximum 8 mois, pour un épandage a la
meilleure période.

Les eaux résiduaires sont épandues en champs avec une tonne d’épandage.

3.2.4 Prévention des émissions dans le sol et des rejets dans I’eau résultant de la collecte, du
transport par conduites et du stockage du lisier en cuve et/ou en lagune

Il n’y a pas a proprement parler de lisier sur I'exploitation de volaille. Seule la cuve de récolte des
eaux de nettoyage (traitée dans la section eaux résiduaires) comprend quelques unités d’azote.

3.2.5 Réduction des rejets d’azote, de phosphore et d'agents microbiens pathogénes dans le
sol et I’eau qui résultent de I'épandage des effluents d'élevage

La législation applicable Arrété du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, modifiant le Livre Il du
Code de I'Environnement, contenant le Code de I'Eau en ce qui concerne la gestion durable de
I’azote en agriculture. Cette législation transpose la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12
décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates a partir de
sources agricoles.

Dans le cas de la présente étude, il n’est pas considéré que les zones d’épandage sont incluses
dans 'activité IED et sont régulées, comme toutes les exploitations par la législation en vigueur.
Le respect de cette législation garanti I'application des MTD.

3.2.6 Conclusions

L’exploitation rencontre les objectifs fixés et applique les meilleures techniques disponibles pour
réduire son impact sur les sols et les eaux souterraines.
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4 Contexte géneral

4.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF

Le formulaire administratif est repris a I'lannexe A.1 du présent document.

Les plans A présentent le terrain sur fond topographique (plan A.1), plan cadastral (plan A.2), plan
de secteur (plan A3).

Les propriétaires des terrains concernés sont Monsieur Jean-Paul Collin (parcelles B221D et
B211E), Madame Bernadette Charlier (parcelles B221D et B211E) et la sprl Le Réveil Avicole
(parcelle B221D).

Le tableau 1 synthétise les données administratives.

Tableau 1 : Données du contexte administratif

Commanditaire Nom Le Réveil Avicole
Qualité Propriétaire et exploitant
Adresse Rue de I'Eglise 22
4590 Warzée
E-mail Collin.jp@skynet.be
CN;nTaecrto de | 0a76/304097
Elément générateur de I'étude Directive IED - Mise en conformité
Terrain soumis a I'étude Poulailler Appartenant au réveil Avicole, situé Rue de Bihay 3, 4590 Warzée
Liste des activités Exploitation de poulets de chair — 2 poulaillers
Liste des impétrants /
Expert agréé AG Environnement sprl,

Rue des pieds d’alouette, n°39, 5100 Naninne (Namur)
Tél:081/84.92.88

Laboratoire agréé EUROFINS ANALYTICO,
Gildeweg 44-46 3770 AL Barneveld N
Tél: +32 (0) 53 769 769

Le périmetre est repris au plan de secteur comme zone agricole. Les terrains autour du site sont
également en zone agricole. Aucun schéma d’orientation local n’est d’application au niveau du
site.

L'usage de fait pour un élevage industriel est le type Il. L'administration a mis en place une liste
des établissements IED avec un accés au périmetre IED défini. Cependant, pour le réveil avicole,
la délimitation n’est pas parcellaire et localise I'exploitation par un point qui ne permet pas de
délimiter correctement la zone IED. Nous avons donc défini le périmetre IED en utilisant les
permis obtenus et les informations fournies par le propriétaire. Le périmétre concerné par la
procédure IED comprend une partie de la parcelle B211D avec un rembilai, les poulaillers et leurs
infrastructures annexes (cuves a pétrole, groupe électrogeéne, citernes de récupération des eaux
de nettoyage). Cependant, il s’arréte avant le hangar qui abrite du matériel non utilisé dans le
cadre de l'activité IED. De plus, il comprend une partie de la parcelle B211E (un champ) sur
laguelle du remblai mis en place lors de la construction d’un des poulaillers est présent.

Le détail des parcelles présentes dans le périmétre IED est repris au tableau 2. La superficie totale
du périmétre IED est de 7300 m2.
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Tableau 2 : Détails des parcelles cadastrales

Occupation Usage Surface inclue
Surface totale dans le
Parcelle cadastrale 2 P
Actuel Futur Planologique De fait Futur enm périmetre IED
en m?
61075 Ouffet2 | 711p 2 Poulaillers 2 Poulaillers Agricole Agricole Agricole 7854 6150
DIV/ WARZEE/ : : :
Section B 211E Champ Champ Agricole Agricole Agricole 69286 1150

4.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

4.2.1 Caractéristiques générales du site

Une coupe lithologique représentative du terrain se trouve en plan F.1 (modeéle conceptuel du
site).

4.2.1.1 Contexte topographique

La localisation du site sur la carte topographique est reprise au plan A.1.

Le site concerné par cette étude est situé dans la zone agro-géographique du Condroz qui fait
partie intégrante du Synclinorium de Dinant. Cette région se caractérise par une alternance de
« tiges » (crétes) et de « chavées » (creux), marquée localement par l'incision profonde de la
Meuse.

Les terrains du site sont localisés dans une pente légére orientée du Nord-Ouest au Sud-Est a une
altitude de I'ordre de 278 metres.

Le terrain a été nivelé pour permettre la construction des poulaillers (mouvements de terres
internes et remblai).

4.2.1.2 Contexte pédologique local

La localisation du site sur la carte pédologique est reprise au plan B.2.

Les sols au droit du terrain sont des sols limoneux a drainage naturel modéré ou imparfait. Ce
sont des sols limoneux faiblement ou modérément gleyifiés, a horizon B textural, phase a horizon
A mince.

Cette lithologie correspond aux lithologies limoneuses rencontrées durant les travaux de terrain.

4.2.1.3 Contexte Géologique régional et local

La localisation du site sur la carte est reprise en plan B.3.

Le site fait partie du groupe primaire (ére) et plus précisément du calcaire carbonifére (période),
a I'étage Tournaisien dans |'Assise d’Hastiere. Ces terrains sont essentiellement constitués de
calcaire noir et bleu a crinoides et de calcaire avec schistes intercalés, a Phillipsia, gros Spirifer
glaber et Sp. Tornacensis abondants.

Seules les anciennes cartes géologiques sont disponibles pour cette région.

4.2.1.4 Contexte hydrogéologique local

La localisation du site est reprise sur la carte hydrogéologique au plan B.4.

Comme les formations présentes au Tournaisien inférieur sont hétérogeénes et sont regroupées
cartographiquement, une unité hydrogéologique globale a été définie : « Aquifere — Aquitard —
Aquiclude de I'Hastarien ». Le Tournaisien inférieur est divisé en quatre sous-assises dont celle
qui nous intéresse est la T1a (calcaires a crinoides avec minces lits schisteux intercalaires). Celle-
ci peut étre considérée comme Aquifere, voire Aquitard selon I'importance des niveaux schisteux
intercalés. Elle est située entre les couches schisto-gréseuses du Famennien supérieur et les
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schistes d’une autre sous-assise du Tournaisien inférieur, la T1b (associable a la Formation du
Pont d’Arcole). L'extension de cet Aquifére est limitée en raison de sa faible épaisseur et de la
présence de couches peu perméables a sa base et a son sommet.

La masse d’eau renseignée au droit du terrain est la masse d’eau des calcaires et gres du Condroz
(RWMO021). Elle occupe une position centrale en Wallonie. Elle est située entre les provinces de
Namur (2/3 ouest) et de Lieége (1/3 est). Sa superficie est de 1660 km? et son étendue correspond
environ a celle de la région naturelle et agricole du Condroz. Prés de 25% (90 Mm?3/an) des
prélevements totaux actuels en eau souterraine de Wallonie y sont effectués (surtout dans
I’aquifére des calcaires du Carbonifére). La vulnérabilité de la masse d’eau RWMO021 est moyenne.
L'usage principal de sa ressource en eau souterraine est destiné a la production/distribution
publique d’eau potable.

D’aprés la carte hydrogéologique, I'eau souterraine n’est pas attendue aux profondeurs
investiguées. La carte hydrogéologique n’indique pas d’eau a moins de 25 meétres de la surface
du sol.

Un puits foré tubé est présent sur le terrain de la présente étude. Il est situé dans le périmetre
IED, au sud des poulaillers, a deux metres du champ voisin cultivé. Il a été foré jusqu’a 60 métres
de profondeur et il est crépiné entre 34 et 39 metres. L'eau n’est pas présente a moins de dix
meétres sous le sol. Il pompe dans la nappe contenue dans la formation schisto-gréseuse du
Dévonien supérieur. |l s’agit a priori de la seule nappe d’eau souterraine présente au niveau du
site, aucune nappe supérieure n’ayant été interceptée par ce puits.

Ce puits fait I'objet d’analyses réguliéres et un prélevement d’eau lors des travaux de terrain a
été réalisé. Des résultats d’analyses pour la derniére année sont présentés au tableau 3. Le
certificat d’analyses de I’eau du puits est repris en annexe B.3. Ces analyses montrent que |'eau
du puits peut étre utilisée pour abreuver des volailles élevées pour la consommation humaine.
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Tableau 3 : Analyses de I’eau du puits et comparaison aux normes du code de I'eau

Analyses Code de I'eau Résultats Résultats

Normes de potabilité (08/2019) AG
Environnement
(10/2019)

Conductivité K a 20°C 2500 / 616

(uS/cm)

Ammonium (NH4) mgNH4/I 0,5 / 0,12

Nitrite mgNO2/I 0,5 <0,1 <0,03

Nitrate mgNO3/I 50 / 41

pH Entre 6,5 et 9,5 7,1 9,25

Germes totaux (37°C) par - / /

ml

Coliformes totaux par 100 0 / /

ml

Entérocoques par 100 ml 0 0 /

E. Coli par 100 ml 0 0 /

4.2.1.5 Contexte karstique
La localisation du site sur la carte de I'atlas du karst est reprise au plan B.5.
Le site est situé dans la zone karstique des Calcaires du Carbonifere.

Néanmoins aucun phénomeéne pouvant représenter une voie de dispersion préférentielle en cas
de pollution n’est présente au niveau du terrain étudié. La sensibilité du site, d’un point de vue
du karst, a une pollution est donc jugée comme faible compte tenu du type de pollution que
I’exploitation peut engendrer.

4.2.1.6 Contexte hydrographique

Le site étudié se situe dans le bassin hydrographique de la Meuse et plus précisément dans le
sous-bassin hydrographique de la Meuse aval. Le réseau hydrographique de la région est assez
bien développé. La Meuse, cours d’eau navigable, est située a environ 12.500 meétres au Nord du
site étudié et I'Ourthe a 6.500 métres (au Sud-Ouest du site). Tous deux s’écoulent du Sud au
Nord.

Plus localement, les trois cours d’eau les plus proches du site sont des cours d’eau non-navigables
de troisiéme catégorie : le ruisseau de la Fontaine de Lizin (1400 meétres a I'Ouest du site), le
ruisseau non dénommé et dont la référence est onze mille vingt et un (2400 métres a I'Est du
site), le ruisseau d’Ellemelle 3 moulin (a 1800 métres au Nord du site). Le ruisseau d’Ellemelle a
moulin est un cours d’eau de troisieme catégorie qui s’écoule du Sud au Nord, le ruisseau de la
Fontaine de Lizin est un cours d’eau de troisieme catégorie également et il s"écoule d’Ouest en
Est. Enfin, le ruisseau non dénommé de troisieme catégorie s’oriente d’Est en Ouest.

4.2.2 Sensibilité des récepteurs potentiels du site

4.2.2.1 Captages d’eau

D’un point de vue légal, le décret du 30 avril 1990 (décret sur la protection et I'exploitation des
eaux souterraines et des eaux potabilisables) et I'arrété du 14 novembre 1991 organisent les
modalités de protection des eaux souterraines par la création de zones de prise d'eau, de
prévention et de surveillance.
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En I'absence d’une zone de prévention arrétée, une zone de prévention forfaitaire d’un kilometre
de rayon doit étre considérée pour les captages d’eau destinés a la consommation humaine.

La liste des captages présents dans un rayon de 3 km, déterminée par I'approche géocentrique
de la Direction générale des Ressources naturelles et de I'Environnement du Ministere de la
Région Wallonne, est reprise en annexe B.1. Ceux-ci sont localisés au plan B.1.

La géocentrique renseigne deux captages destinés a la consommation humaine dans un rayon de
3 km : a 1200 métres au Nord-Est et 2828 métres a I'Ouest. Le site ne se trouve dans aucune de
leurs zones de protection de captage. A 1600 metres du site se trouve une zone de prévention
arrétée.

Le captage présent sur le site puisant I’eau au plus haut a 25 meétres de profondeur, les risques
de contaminations en cas de pollution sont jugés relativement faibles.

4.2.2.2 Zones d’intérét écologique

Les zones d’intérét écologique présentes dans un rayon de 3.000 m sont reprises au plan B.1.

Le périmeétre de I'étude est situé a proximité de la zone Natura 2000 dite du « Bois d’Anthisnes
et d’Esneux ». Celle-ci se situe a environ 2300 metres au Nord-Est. L'impact d’une pollution sur
ce site n’est pas a craindre étant donné son éloignement a la zone investiguée.

4.2.2.3 Cibles humaines

Le périmetre de I’étude fait partie d’'une ferme. Les cibles humaines sont les travailleurs présents
sur le terrain ainsi que les consommateurs des volailles élevées. Le risque attendu est donc du
type travailleur et du type indirect (consommation de viande impactée par la pollution).

4.3 CONTEXTE HISTORIQUE

4.3.1 Historique des activités et des implantations sur les parcelles étudiées

L’évolution historique du site est illustrée au plan C.2.

La zone du périmétre IED n’a jamais été batie avant I'installation des poulaillers et était utilisée
comme champ. Les permis, les informations orales de Monsieur Collin (représentant du réveil
Avicole) et les photographies aériennes situent la construction du poulailler nord en 1996 et celle
du poulailler sud en 2001.

Aucune activité polluante, antérieure a cette ferme, n’a été identifiée.
L’historique du site se présente donc comme suit :

- 1996 : Construction du poulailler nord,
- 2001 : Construction du poulailler sud

Le tableau 4 reprend les différentes ressources documentaires consultées pour la réalisation de
I’étude historique du site.
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Tableau 4 : Identification des ressources documentaires mobilisées

. Références et Date Disponible | Exploitée | Motifs de la non
Ressource documentaire : i L, .
gestionnaire d’échéance (O/N) (O/N) exploitation
Permis d’urbanisme Collin / 0 (0]
Permis d’environnement Collin 07/11/2022 0 0
Photographies aériennes SPW / 0 0
Carte de Vandermaelen (1850) SPW / (0} 0]
Carte de Ferraris (1777) SPW / 0 (0]
Témoignage oral Collin / 0 (0]
. . . AG
Observation réalisée sur le terrain . / (0] (0]
Environnement

L'historique est suffisamment complet et présente une continuité dans les affectations. Aucune
autre consultation n’est nécessaire.

4.3.2 Implantation actuelle et état actuel du terrain

4.3.2.1 Visite du terrain

La visite du site a été réalisée le 21 octobre 2019, en présence de Monsieur Jean-Paul Collin et
Madame Bernadette Charlier. Aucun produit pharmaceutique n’est stocké sur le terrain.

Différentes sources potentielles de pollution ont été identifiées : deux cuves a pétrole alimentant
les quatre canons a chaleur des poulaillers, un groupe électrogéne alimentant les poulaillers en
cas de coupure d’électricité, et deux citernes de stockage des eaux ayant servi au nettoyage des
poulaillers. De plus, la présence d’'un remblai a été constatée.

Les citernes des eaux de nettoyage sont enterrées. Il s’agit de citernes en béton. Elles servent a
stocker les eaux de nettoyage des poulaillers avant que celles-ci soient épandues sur les champs.
Leur volume est de 10 m3 chacune. Celles-ci étant certifiées conformes et disposant d’une ACISEE,
elles ne sont pas investiguées directement.

Le permis renseigne deux cuves a pétrole (P1 et P2) de 2500 | pour alimenter les canons a chaleur
des poulaillers. Celles-ci ont été observées sur le terrain. Elles sont aériennes et non encuvées.
Elles sont posées sur le c6té sud du poulailler Nord sur une dalle en béton. Dans les prochaines
années, ces cuves seront supprimées et le pétrole sera remplacé par du gaz. De méme, les canons
a chaleur seront remplacés par une soufflerie alimentée par une flamme située a I'extérieur du
batiment.

Un groupe électrogene est présent sur le site. Celui-ci sert a alimenter les systemes de chauffage
des poulaillers en cas de panne de secteur. Il est alimenté directement par un réservoir d’environ
80 litres. Aucune remarque d’épanchement n’a été constatée, le sol béton est en bon état et
propre.

Dans un premier temps, en 1996, un poulailler a été construit au Nord de la zone d’étude. Pour
ce faire, une partie des terres situées au Nord du site ont été déplacées sous ce premier poulailler
pour en assurer son nivellement horizontal. Au droit du poulailler se trouve donc du terrain
naturel remanié.

Par la suite, en 2001, un deuxiéme poulailler a été construit au Sud du site de I'étude. Pour assurer
sa stabilité, du remblai a été placé sous celui-ci et il s’étend devant lui et sur une partie du champ
situé plus en aval. Il couvre une surface de 1541 m?2. Une série d’impétrants traverse le remblai, il
s’agit de la conduite de pétrole et de I'égouttage.

Un puits est présent au niveau du site. Le niveau de I'eau souterraine est situé a 25 meétres de
profondeur.

Aucune indication de pollution n’a été observée durant la visite de terrain.
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4.3.2.2 Le Planum

Le planum, plan de synthése identifiant I'ensemble des activités ainsi que les sources potentielles
de pollution et les zones suspectes et non suspectes, est présenté au plan C.1.

Le site ne se trouve ni en zone Natura 2000 ni en zone de protection de captage.

L'usage agricole (type Il) correspondant a I'usage actuel, a I'usage futur et a I'usage planologique,
c’est celui qui a été retenu pour le choix des normes auxquelles les résultats d’analyses ont été
comparés.

4.3.3 Synthese des études antérieures

Aucune étude antérieure n’est disponible.

4.3.4 Identification des sources potentielles de pollutions et définition des zones suspectes
et non-suspectes

Trois sources potentielles de pollution a investiguer ont été identifiées : deux cuves a pétrole
alimentant les canons a chaleur des poulaillers (deux cuves P1 et P2, de 2500 litres) et un remblai.

Les citernes des eaux de nettoyage sont enterrées. Il s’agit de citernes en béton. Elles servent a
stocker les eaux de nettoyage du poulailler avant que celles-ci soient épandues sur les champs.
Celles-ci étant certifiées conformes et disposant d’'une ACISEE, elles ne sont pas investiguées
directement.

Le tableau 5 ci-dessous reprend les caractéristiques de I'inventaire global des sources potentielles
de pollution.

Tableau 5 : Inventaire global des sources potentielles de pollution

Caractéristique de la source Impact présumé Polluants présumés
)
© ‘” g >~ |
© N ) |
g2 |t |5 g g E |e g
Nom de la source & : — =
§ 8 |8 |¢ 22 | 3 e |2 |5 ¢ o 5 g 8
S o o o = S — —- © = £ © = £ <
© Q ) o) © © 2 o [e} o O (1) — ®© ©
0 = o = [P v 3 @ @ = = © O 9 k]
= ] & O 0 v (9] . 0 ] © 5 5
[+] =] T | 3 = S 2 S5 © - - = o 1] 8
8 5 5 ElSEl 33 582 |57 53 53 5 S @ g £
S o A EI>E 8 3 Z o 2 23 23 3 o ©n_O o =
Cuve a pétrole P1 Connue | B211D 2.5 2.5 Aérienne | Pétrole Oui Oui Non HM, BTEXN Idem Béton 3
Cuve a pétrole P2 Connue | B211D 2.5 2.5 Aérienne | Pétrole Oui Oui Non HM, BTEXN Idem Béton 3
. B211D et X . . . Béton
Remblai Connue 1500 2430 | Souterrain | Remblai Oui Oui Non ML, HAP, HL | Idem . 3
B211E partiellement

Aucun produit de nettoyage n’est présent sur le site.

Les produits de nettoyage n’ont pas été recherchés autour du poulailler, car ils sont utilisés en
pulvérisation par atomisation, il n’y a donc aucun écoulement et donc, aucun risque de pollution.

Le groupe électrogéne, en bon état, est également situé sur une dalle en béton dans un petit local
al’avant du poulailler Nord. Les quantités de mazout consommeées sont relativement faibles (petit
réservoir de 80 litres). En effet, le groupe électrogene n’est utilisé qu’en cas de panne de secteur
pour faire fonctionner le systeme de chauffage et maintenir une température suffisante dans le
poulailler pour les poussins. De plus, aucune remarque organoleptique n’a été observée a cet
endroit durant la visite de terrain. Par conséquent, le groupe électrogéne n’a pas été considéré
comme une source potentielle de pollution a investiguer.

Les quatre canons a chaleur (deux par poulailler) ont été inspectés, ils sont sur une dalle béton
en excellent état a l'intérieur des poulaillers et aucune remarque organoleptique n’a été
constatée. lls ne sont pas considérés comme source de pollution potentielle a investiguer.
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5 Investigation des zones suspectes

Les travaux d’investigation ont été réalisés le 21/10/19.

Le tableau 6 et le Tableau 7 reprennent la stratégie sélectionnée et les travaux de terrain
effectués.

Tableau 6 : Synthése des travaux requis, valorisés et réalisés pour les sources potentielles de pollution

hétérogeéne
Quantités
investigations Investigations effectives EO+EC (y compris Bilan EC
requises par études antérieures) Bilan EO
GREO K
& ) ~§ 2 Forages/Piézo Anal | Anal Tach
Source 2 5 8 g I alyses so alyses eau aches
suspecte | & | | § | & 2 -
— ~ — >
|l 2|88z 3 |8 ¢ o 8| 2| 8| 4|88 8| &%
= > | @ o o = 2| g< = g = g % o | ® ® E
o © 1 c N c > 2 c 22 o o v 2 9 £ §
v c 9 ® oms ® S g ] S 3 i B 2 ERE € N
< o = = o = a o © © = o = =
0 5} 5} R a3 R c | 2| = 58 56
a ° © < < [a) o <
&3’ E)
Cuve a Q o] 3
pétrole C 1 1 1 Non 3| 1 F101 2 8 o / 0 | +1 5 / /
> © O
P1 2 g~ 2
Z o
(0]
. 5 2
Cuvea g 22 o
pétrole C 1 1 1 Non 3| 1 F101 2 >3 o / 0 +1 = / /
3 © O
P2 =z < £ 2
E o
Quantité totale 2 2 2 PSA réalisés
PSA 1 1 0 0
*Le PSA a été effectué au niveau du remblai
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Tableau 7 : Synthése des travaux requis, valorisés et réalisés pour les remblais

Quantités investigations Bilan EO (Qté réalisée
requises par GREO — Qté requise)
@
S| ¥
> -
3 Z Analyses Analyses 2
) 5 v
sol 0 sol e
A O B
gl2|g|¢E° sl2|2%
12|38 S| 2| ¢
(= (<) = o o o
%) (8L n @
2
% Ou | CAR1 L <40
g B 4 4 3 2 : _R1 F102, F103, ,Q;J -§ :' c: +1 | 43 | +2 /
= F104, F105, g ggv»
o a N
F106 b - R
>4 x
= a
Quantité
totale 4 4 3
PSA 1
Légende : PR : Paquet remblai (8 ML — BTEXS — HAP — HM C5-C35) S:  Structure (MO +A)

PSA : Paquet standard d’analyse G: Granulométrie

5.1 STRATEGIE(S) SELECTIONNEE(S)

Le Tableau 6 détermine les forages et analyses a effectuer conformément aux prescriptions du
GREO et du GREC par type de stratégie pour chaque source potentielle de pollution hétérogéne
identifiée. Le Tableau 7, quant a lui, renseigne sur les forages et analyses a appliquer
conformément aux prescriptions du GREO et du GREC pour une stratégie remblai.

Le plan d’échantillonnage est présenté au plan D.1.

Le plan d’échantillonnage respecte en tout point les bonnes pratiques. Le nombre et la
localisation des forages, ainsi que la quantité d’analyse du sol répondent aux exigences du guide
de référence pour une étude d’orientation et pour une étude de caractérisation. De plus, un PSA
a été réalisé afin de déterminer le fond géochimique et de respecter les impositions en matiere
de type et nombre d’analyses.

L’acces a la cuve P2 n’a pas été possible. En effet, les cuves a pétrole sont « coincées » entre le
flan du poulailler sud et une série de silos qui rendraient un forage situé devant ceux-ci trop
éloigné des cuves. Il a donc fallu adapter le plan de forages. Etant donné que les deux cuves P1 et
P2 sont proches I'une de I'autre, nous avons décidé de forer une seule fois jusqu’a 4 m-ns afin
d’investiguer les deux cuves a pétrole. Le forage a été placé a droite de la cuve P1 ol un accés a
pu étre dégagé.

En ce qui concerne le remblai, la stratégie Carl-R1 a été mise en oeuvre. Tous les forages ont
permis de I'investiguer. lls ont été répartis de maniere a obtenir une vision représentative du
terrain, tout en tenant compte de certaines contraintes. En effet, des impétrants sont présents
sous la partie nord du remblai (sur la dalle en béton) et la partie sud du remblai (moins épais que
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dans la partie Nord) est un champ. Pour éviter tout probleme avec les cables souterrains et
comme |'épaisseur du remblai diminue dans le champ, nous avons décidé de répartir les points
de forage plus au centre de la zone remblai (a proximité de la limite entre les parcelles B211D et
B211E, voir le plan de forages D.1). Etant donné une suspicion visuelle de pollution du remblai et
que la stratégie remblai utilisée pour I'étude d’orientation ne differe que d’un seul forage avec la
stratégie remblai utilisée pour la caractérisation, nous avons décidé d’appliquer directement
I’orientation et la caractérisation au remblai investigué.

Considérant que I'eau souterraine n’est pas attendue aux profondeurs a investiguer, a moins de
5 métres de profondeur et a moins de 2 meétres sous le remblai, I'installation de piézomeétres de
controle de I'eau n’est pas envisagée. L'eau du puits servira pour le contrdle de I'eau souterraine.

Un paquet standard d’analyses a été effectué concernant I'’eau du puits. A celui-ci des analyses
de Nitrates, Nitrites, Ammonium et Ortho-phosphate ont été ajoutées. Compte tenu de |'absence
de norme pour les eaux souterraines pour le COT, I'analyse de ce paramétre ne sera réalisée qu’en
cas de constatation d’une contamination de '’eau souterraine sur base des parametres analysés
(nitrates, nitrites, phosphates, azote ammoniacal).

L’analyse des parameétres microbiologiques (entérocoques et Escherichia coli) étant réalisée par
I’exploitant dans le cadre du suivi de son puits, les résultats d’une analyse antérieures sont
exploités.

En ce qui concerne les nitrates et phosphates, aucune norme dans les sols n’est applicable (les
quantités d’azote autorisées dans les zones sensibles aux nitrates dépendent du type de culture
et de la période de I'année). Une norme est d’application pour les eaux souterraines et les eaux
de surface. C’est donc au niveau de la cible eau souterraine que le controle et I'objectif peut étre
comparé. Les valeurs mesurées sont indicatives et servent de référentiel.

5.2 VALORISATION DES DONNEES ANTERIEURES

Seule une précédente analyse d’eau du puits est disponible et a déja été mentionnée au point
4.2.1.4.

5.3 TRAVAUX DE TERRAIN ET D’ANALYSE

Les travaux de terrain se sont déroulés le 21/10/19. Les forages ont tous été réalisés a I'aide d’une
gouge a percussion sur chenilles.

Les logs de forages sont joints a ce rapport en annexe D.1.

L'exécution des forages, I"échantillonnage du sol ainsi que la conservation des échantillons sont
réalisés suivant les codes de bonnes pratiques en vigueur en Région Wallonne.

La quantité de forages et analyses effectués répond aux exigences.

5.3.1 Exécution et suivi des travaux de terrain

Le tableau 8 reprend les travaux de terrain et d’analyse réalisés dans le cadre de la présente
étude.

Le forage F101 a été implanté a droite de la cuve a pétrole P1 alimentant les canons a chaleur du
poulailler et il a permis d’investiguer les deux cuves a pétrole P1 et P2. Il a atteint une profondeur
de 4 m-ns et a rencontré, sous 20 cm de revétement herbacé, 90 cm de limon brun argileux, 90
cm de limon sableux brun-jaune et 2 m de limon sableux qui tire sur du sable limoneux.

Les forages F102, F103, F104, F105, F106 ont été implantés au niveau du remblai et ont atteint
les profondeurs respectives de 2,5 m-ns, 2,5 m-ns, 2 m-ns, 4 m-ns, 4 m-ns. Il s’agit d’'un remblai
limoneux avec un peu de graviers et de temps en temps du schiste. Le terrain naturel est atteint
en moyenne a partir de 2 m-ns.
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Aucune remarque organoleptique n’a été pergue au niveau des forages et le sol dans les gouges
était sec. Ces forages n’ont pas été équipés en piézometres pour les raisons mentionnées dans le
plan de forage.

Tableau 8 : Tableau synthétique des travaux de terrain et d’analyse

Ne° de la Dénomination N° des Dénomination N° des Nombre Nombre
source et superficie de | forages et des échantillons piézomeétres | d’analyses de d’analyses de
la source profondeur | de sol et trajet la partie solide | I'eau
potentielle crépiné du sol souterraine
Paquet
Cuve a pétrole F101 F101(0.20-0.70) / hydrocarbure /
1 P1
4 m-ns Paquet
2.5 m? F101 (3.25-3.75) / hydrocarbure /
Paquet
F101 (0.20 — 0.70) / hydrocarbure /
Cuve a pétrole
> P2 F101
25 m2 4 m-ns
Paquet
F101 (3.25-3.75) / hydrocarbure /
F102 (0.20-0.70) / PR /
F102
(2.5 mens) F102 (1.20-1.70) , PR ;
F102 (1.70-2.20) / PR /
F103 (0.20-0.70) / PR /
F103 F103 (1.00-1.50)
(2.5 m-ns) / PR /
5 Remblai F103 (1.90-2.40) / PR /
2
1541 m F104 (0.70-1.20) / R G S )
F104 T
(2 m-ns) F104 (1.50-2.00) / PR /
F105 (1.00-1.50)
PSA
F105 / SA, G, S /
(4 m-ns) F105 (2.00-2.50) / PR /
F106 (0.70-1.20)
F106 / PR /
(4 m-ns) F106 (2.50-3.00) , PR /
Légende : PR : Paquet remblai (8 ML — BTEXN — HAP — HM C5-C40)

PSA : Paquet standard d’analyse

S:  Structure (MO + A + pH)

G: Granulométrie
Paquet hydrocarbure : HM, BTEXN
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5.3.2 Exécution des analyses

Les analyses de sols et d’eau ont été réalisées par le laboratoire Eurofins, agréé pour ces analyses
en Région Wallonne.

En ce qui concerne les analyses d’eau, le délai de conservation du chrome VI, nitrate et nitrite est
de 12h, délai non compatible avec les pratiques de terrain. Il a été dépassé bien que les
échantillons aient été remis au laboratoire dans les délais prescris par le CWEA.
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6 Interprétation des résultats

En ce qui concerne les nitrates et phosphates, aucune norme dans les sols n’est applicable (les
quantités d’azote autorisées dans les zones sensibles aux nitrates dépendent du type de culture
et de la période de I'année). Une norme est d’application pour les eaux souterraines et les eaux
de surface. C’est donc au niveau de la cible eau souterraine que le controle et I'objectif peuvent
étre comparés. Les valeurs mesurées sont indicatives et servent de référentiel.

6.1 COMPARAISON PAR RAPPORT AUX NORMES

6.1.1 Lessols

Les résultats d’analyses ont été comparés aux normes du décret sol pour un usage de type
agricole (l1). Les tableaux généraux des résultats sont joints en annexe E.1.

Un léger dépassement en cuivre est constaté au niveau de I’échantillon F104 (0,70-1,20) et un
autre en chrysene pour I’échantillon F103 (0.20 m -0.70 m).

Ces dépassements sont liés au remblai mis en place lors d’un terrassement effectué lors de la
construction du poulailler de I'année 2001.

Le remblai est donc une pollution historique au sens du décret sol (antérieure au 30 avril 2007).

6.1.2 Les eaux souterraines

L’eau souterraine n’a pas été rencontrée, mais de nombreuses analyses de I'eau du puits présent
au niveau du site ont été effectuées. Les analyses ne montrent aucun dépassement de norme
pour |'eau.

6.2 MODELE CONCEPTUEL DU SITE

Le modeéle conceptuel synthétise les différentes données de I’étude préliminaire du site étudié. Il
est présenté au Tableau 9.
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Tableau 9 : MCSC

H 1541 2430 0-2.5m-ns | Visuelle sur Béton ou Ingestion Eau souterraine : Non
voir forages | base de la L. i Contact dermique [Santé humaine : Non
X . ML ML . K végétation | Travailleurs, X . R
Remblai Remblai Remblai Sol F102, F103, | topographie X Inhalation Ecosystemes : Indice de stress
HAP HAP selon Animaux L. i i ,
F104, F105, Pendroit Perméation biologique, nuancé par la
F106 présence d’une dalle de béton
Cuve a pétrole P1 Pas de pollution avérée
Cuve a pétrole P2 Pas de pollution avérée
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6.2.1 Volumétrie des pollutions et concentrations représentatives du remblai

Le remblai a été délimité sur base de la topographie du terrain naturel et des investigations de
terrain réalisées. Les forages F102, F103, F104, F105 et F106 ont permis de délimiter le remblai
verticalement et la délimitation horizontale a été faite sur base de la topographie.

Pour calculer le volume du remblai, nous avons utilisé le logiciel Qgis. Ce calcul a été réalisé en
deux étapes.

Premierement, sur la parcelle 211D, le remblai a en moyenne une épaisseur de deux metres et
sur cette méme parcelle, la surface du remblai est de 800 m?. Le volume du remblai sur la parcelle
211D est donc de 1600 m3.

Deuxiemement, sur la parcelle 211E, le remblai forme une pente et son épaisseur diminue au fur
et a mesure dans le champ. Le volume du remblai sur cette parcelle peut étre assimilé a celui d’un
prisme droit d’une base triangulaire d’une aire de 19.30 m? et d’une hauteur de 43 métres. Le
volume du remblai situé sur la parcelle 211E est donc de 830m3.

Le volume total du remblai sur les deux parcelles est donc de 2430 m3,

Les concentrations représentatives du remblai sont présentées au Tableau 10. Des dépassements
des VS sont constatés pour le chryseéne et le cuivre. lls ont donc été soumis a une étude de risques.

Pour la réalisation de I'ESR et dans un esprit sécuritaire, les valeurs représentatives des
concentrations extrémes ont été choisies comme concentrations représentatives du remblai. Plus
précisément, étant donné le nombre d’analyses réalisées dans le remblai (7), la concentration
moyenne plus deux écarts-type a été sélectionnée comme concentration représentative du
remblai.
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Tableau 10 - Concentrations représentatives du remblai et comparaison aux VS du décret sol

Décret sol . . .

Valeurs limites Valeurs représentatives
Usage agricole

VS p-97.5 (m+20)

Métaux/métalloides
Arsenic 30.00 12
Cadmium 1.80 1.0
Chrome 57.00 35
Cuivre 53.00 54
Mercure 1.10 0.07
Nickel 87.00 46
Plomb 200.0 89
Zinc 196.0 149
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
Acénaphtene 2.00 0.06
Acénaphtyléne 4.80 0.26
Anthracene 2.80 0.69
Benzo(a)anthracéne 9.50 13
Benzo(b)fluoranthéne 1.70 1.2
Benzo(k)fluoranthéne 1.00 0.44
Benzo(g,h,i)péryléne 0.80 0.39
Benzo(a)pyréne 0.87 0.69
Chrysene 1.10 13
Dibenzo(a,h)anthracéne 0.81 0.13
Fluoranthéne 6.00 2.3
Fluoréne 5.90 0.22
Indéno(1,2,3-c,d)pyréne 4.50 0.51
Phénanthréne 7.60 1.6
Pyréne 6.70 1.4
Hydrocarbures pétroliers : fractions combinées
Fraction EC>12-16 75.00 7.4
Fraction EC>16-21 650.0 31
Fraction EC>21-35 650.0 150

6.2.2 Interprétation en rapport avec la menace grave

L’ensemble des documents et syntheses générés a I'aide de I'outil ESR sont joints en annexe du
rapport d’étude de risque, lui-méme joint en annexe F.1.

6.2.2.1 Risques pour la santé humaine

Etude simplifiée des risques

Le Tableau 11 reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh (voir
annexe ESR2.1-SH).

Tableau 11 - Comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh

Critére santé humaine VALEURS LIMITES Concentrations
représentatives

Usage agricole VSh P-97.5 (m+20)

Métaux/métalloides

Cuivre | 1516 | 54

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Chryséne | 80.56 | 13

Aucun dépassement des VSh n’est constaté pour le cuivre et le chrysene.

L’étude simplifiée des risques montre que I"hypothése de menace grave vis-a-vis de la santé
humaine pour le remblai pollué peut étre écartée. Une étude détaillée des risques n’est donc pas
nécessaire.

19088 Collin Warzée 30 AG Environnement
Rapport de base 05/03/2020



L’hypothese de menace grave peut étre écartée.

Etude détaillée des risques

SO

Interprétation globale

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de I'étude des risques
pour la santé humaine.

L’examen des résultats de I'étude de risque montre que, dans la situation actuelle, aucun risque
pour la santé humaine n’est a considérer.

Tableau 12 - Interprétation en termes de menace grave de I’étude de risque pour le volet santé humaine

Zone de pollution ‘ ESR ‘ EDR
Base d’évaluation actuelle/générique/projet — usage agricole
Remblai | AMG | e)

HMG : Hypothése de menace grave ; AMG : Absence de menace grave ; MG : Menace grave

Tableau 13 - Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet santé humaine

Zone de pollution | Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle
. Pas d’assainissement lié a la santé /
Remblai .
humaine

6.2.2.2  Risques pour les eaux souterraines

Risque de lessivage

Le Tableau 14 ci-dessous reprend la comparaison des valeurs representatives du remblai
aux VSn ajustées pour l'usage agricole.

Tableau 14 : Comparaison aux VSN ajustée

Critéres Eaux souterraines

Aquifere du sinémurien (sables et Valeurs limites Valeurs représentatives
gres)

Ajustement selon type de nappe VSN-ajustée p-97.5 (m+20)
Métaux/métalloides

Cuivre | 1565 | 54
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Chryséne | 98.65 | 13

Dans le cadre de I'étude simplifiée des risques pour les nappes souterraines, nous avons
considéré les parametres suivants :
- Une nappe de type aquiféere calcaire a 10 m de profondeur (profondeur de la nappe
exploitée par le puits, sécuritaire) ;
- Lesvaleurs les plus sécuritaires pour la matiére organique et le pH, soit respectivement
0.3%,et6.1;
- Un ajustement des VSn selon le type de nappe;
- Des pollutions allant toutes de 0 a 2.5 m de profondeur (profondeur maximale du remblai
considérée).

En premier lieu, les valeurs représentatives des pollutions ont été comparées aux VSN ajustées,
sans considération du temps (voir annexe ESR-2.2).
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Aucun dépassement des VSn n’est constaté. Le risque de propagation de la pollution par lessivage
est donc considéré comme négligeable.

Risque de dispersion

Aucune pollution n’ayant été identifiée dans I'eau souterraine et la modélisation ayant montré
I’'absence de risque de lessivage des pollutions du remblai, le risque de dispersion des pollutions
dans 'eau souterraine est donc négligeable.

Conclusion

Les risques de lessivage et de dispersion étant négligeable, I'étude simplifiée des risques permet
d’écarter I'’hypothése de menace grave pour le remblai pollué vis-a-vis des eaux souterraines.

Etude détaillée des risques

SO

Interprétation globale

L'étude des risques permet d’écarter I'hypothése de menace grave pour le remblai pollué vis-a-
vis des eaux souterraines.

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de I'étude des risques
pour les nappes.

Tableau 15 : Interprétation en termes de menace grave de I’étude de risque pour le volet nappe

ESR EDR
Lessivage ‘ Dispersion Lessivage | Dispersion

Zone de pollution

Base d’évaluation actuelle/générique/projet — usage agricole
Remblai AMG | AMG | sO | S0

HMG : Hypothése de menace grave ; AMG : Absence de menace grave

Tableau 16 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet nappe

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle

Rembilai Pas d’assainissement lié aux eaux souterraines | Aucune

6.2.2.3  Risques pour les écosystémes

Aucun site sensible (zone Natura2000, SGIB, site bénéficiant d’un statut de protection au sens de
la loi sur la conservation de la nature) n’est présent au droit du site. Dans un rayon de 3 km autour
du site se trouve la zone Natura 2000 dite du « Bois d’Anthisnes et d’Esneux ». Celle-ci se situe a
environ 2300 metres au Nord-Est. Sur le terrain, les récepteurs pour les écosystemes sont :

- Pour les animaux de I'exploitation, les poules élevées sur la dalle en béton du poulailler ;

- Les processus biologiques (microorganismes, bactéries, etc.) ;

- Les plantes (végétation herbacées) ;

- Les oiseaux sauvages ;

- Les éventuels petits mammiféres de types rongeurs etc.

Nous n’avons pas identifié d’especes spécifiques ou protégées au droit du site.

Environ 820 m? de la surface occupée par ce remblai sont situés sous la dalle en béton. Sous la
dalle en béton, la présence d’écosystemes est limitée. En effet, seuls certains processus
biologiques et quelques invertébrés du sol sont présents sous la surface du sol et ont donc un
contact avec le remblai présent sous la dalle. Les oiseaux et les animaux d’élevage de la ferme
n’ont quant a eux pas ce contact avec le remblai grace a la dalle en béton qui les en sépare.
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Cette description confirme que le scénario standard agricole est sécuritaire.

Etant donné qu’il s’agit d’'un remblai, nous avons considéré les mémes concentrations pour le sol
de 0alm,etaplusdelmde profondeur.

Le tableau suivant reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSe pour
I'usage agricole.

Tableau 17 - Valeurs de concentrations représentatives comparées aux VSe

Critére écosysteme Valeurs limites Valeurs représentatives
Usage résidentiel

VSE p-97.5 (m+20)
Métaux/métalloides
Cuivre | 53 | 54
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
Chrysene | 1.10 | 13

Des dépassements VSe sont constatés pour le remblai, en cuivre et en chrysene.
Conclusion

L’hypothese de menace grave pour le remblai pollué vis-a-vis des écosystémes ne peut donc étre
écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.

Etude détaillée des risques

SO

Interprétation globale

Des dépassements de VSe étant constatés, I’hypothése de menace grave pour le remblai pollué
vis-a-vis des écosystemes ne peut étre écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.

Pour le p-97.5, les concentrations en cuivre et en chryséne dépassent légerement les valeurs
limites (54 mg/kg m.s au lieu de 53 mg/kg m.s pour le cuivre et 1.3 mg/kg m.s contre 1.10 mg/kg
m.s pour le chryséne). Or, ces concentrations représentatives du remblai sont sécuritaires. Pour
le p-95, les concentrations en cuivre et en chryséne ne dépassent déja plus les normes. Ce p-95
ne peut pas étre pris au premier degré et doit étre percu comme un outil d’aide a la décision.
Toutefois, il permet d’objectiver le fait qu’un seul échantillon sur les sept prélevés est pollué en
cuivre, qu’un seul autre est pollué en chryséne et que ces dépassements sont faibles. La
probabilité qu’un insecte, un oiseau, une plante ou une poule rencontre la partie polluée du
remblai est donc limitée.

Deuxiemement, une incertitude est a prendre en compte pour toute analyse en laboratoire. Il
n’est donc pas impossible que les concentrations en cuivre et en chrysene soient en réalité
légerement sous la valeur limite. Comme dit précédemment, les concentrations mesurées de ces
éléments dépassent de peu les valeurs limites autorisées dans le cadre des écosystemes.

Dés lors nous ne recommandons pas la réalisation d’une EDR pour les écosystemes, la présente
étude permettant de relativiser I'impact des dépassements en cuivre et en chrysene sur
I'ensemble du remblai.

Cependant, considérant I'usage agricole d’application au droit du site, il convient de consulter le
comité de concertation afin qu’il se positionne sur la nécessité de réaliser une étude détaillée des
risques pour les écosystemes. Dans tous les cas, la prise de mesures compensatoires telles que la
pose de nichoirs et de haies peut néanmoins étre considérée pour assurer la biodiversité.

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de I'étude des risques
pour les écosystemes.
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Tableau 18 : Interprétation en termes de menace grave de I'étude de risque pour le volet écosystéme

Base d’évaluation actuelle/générique/projet — usage agricole
Remblai | ISB | 50

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique

Tableau 19 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet écosystéme

Avis du comité de concertation
requis pour la non-réalisation
d’une EDR-E

Pas d’urgence d’assainissement lié

Remblai , R
aux écosystémes

6.2.2.4  Conclusion générale de I'étude de risque

Concernant le remblai pollué, I'étude de risque a permis d’écarter I’'hypothése de menace grave
vis-a-vis de la santé humaine et des eaux souterraines.

Concernant les écosystémes, des indices de stress biologique étant constatés, I'hypothése de
menace grave vis-a-vis des écosystemes ne peut étre écartée sur base de cette étude simplifiée
des risques. Considérant |'usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des
risques pour les écosystemes revient a un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées des
Risques pour les Ecosystemes.

Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystémes ne soit réalisée. En effet,
un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par rapport a la valeur
limite et un autre échantillon présente un faible dépassement en chryséne.

Les tableaux suivants reprennent les conclusions globalisées de I'étude de risque.

Tableau 20 : Globalisation des résultats d'interprétation de I'ESR-SH, de I'ESR-N et de I'ESR-E

N°1 (Actuelle/générique/projet)
— usage agricole

AMG AMG ISB

MG : Menace grave ; AMG : Absence de menace grave ;

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique
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7 Conclusions et recommandations

7.1 CONCLUSIONS

Les objectifs du rapport de base sont de déterminer I'état chimique du sol de I'exploitation pour
tous les polluants pertinents avant la mise en ceuvre des installations IED. Les sources potentielles
de pollution antérieures a ces installations ont donc été controlées. Les objectifs du rapport de
base ont été atteints.

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, I'élevage de volailles du Réveil Avicole
se verra soumis aux dispositions de la directive IED. En effet, les conclusions sur les Meilleures
Techniques Disponibles ayant été publiées au journal des institutions européennes le 21 février
2017, les exploitants doivent entamer la procédure de révision de permis et fournir les différents
documents techniques imposés, dont un rapport de base. Le présent rapport fera office d’état
des lieux pour la situation actuelle en vue de la mise en conformité.

Trois sources potentielles de pollution ont été investiguées : deux cuves a pétrole alimentant les
canons a chaleur des poulaillers et un remblai. Les travaux de terrain, réalisés le 21/10/19 a I'aide
d’une gouge a percussion sur chenilles, ont permis d’investiguer toutes les sources potentielles
de pollution. L'eau souterraine n’ayant pas été rencontrée, aucun piézomeétre n’a été installé.
L’eau du puits est analysée régulierement pour toutes les substances pertinentes et un nouveau
prélevement a été effectué sur le puits. Celle-ci ne montre aucun dépassement de norme.

Les résultats d’analyses indiquent un dépassement des normes du décret sol (usage agricole) en
métaux lourds (cuivre) et en HAP (chryséne) au niveau du remblai. Ces dépassements ne
présentent pas une menace pour la santé humaine ni pour les eaux souterraines. Concernant les
écosystémes, des indices de stress biologique étant constatés, I’hypothése de menace grave vis-
a-vis des écosystémes ne peut étre écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.
Considérant I'usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des risques pour
les écosystémes revient a un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées des risques pour
les Ecosystémes. Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystemes ne soit
réalisée. En effet, un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par
rapport a la valeur limite et un autre échantillon présente un faible dépassement en chryséne.

7.1.1 Application des MTD

L’exploitation applique actuellement la majeure partie des MTD : les eaux résiduaires sont
réduites au minimum, les infrastructures de stockages permettent de réduire au minimum les
impacts sur les sols et les eaux souterraines.

7.1.2 Mesures de prévention

Aucune mesure de prévention complémentaire n’est nécessaire.

Dans le cas ou le projet serait modifié et qu’une nouvelle citerne devrait étre placée, elle sera de
préférence aérienne et sera positionnée en retrait de la zone de manceuvre des engins afin de la
prévenir au maximum des chocs accidentels. Il est recommandé de prévoir I'acces a toutes les
faces afin de permettre un controle visuel régulier.

Elle sera placée dans un encuvement ou dotée d’un systéeme d’alerte (principe de la double
protection) et les impositions de I'arrété du Gouvernement wallon déterminant les conditions
intégrales des dépots de liquides combustibles en réservoirs fixes du 17 juillet 2003 seront
respectées lors de sa mise en place et pour le suivi de son étanchéité si le volume de cette cuve
est supérieur ou égal a 3000 .
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La citerne sera en outre sécurisée afin d’éviter les actes de vandalismes et/ou les vols:
sécurisation des conduites (évent et point de remplissage) et pas de jauge extérieure (tuyaux en
plastique transparent). |l est obligatoire de placer un systéme anti-débordement par sifflet
avertisseur et il est conseillé de placer un systéme anti-débordement par sonde électronique
raccordée au camion lors de chaque remplissage et garantissant |'arrét automatique du
remplissage lorsque la cuve est pleine.

7.1.3 Mesure de suivi

Concernant les citernes de stockage des eaux résiduaires, nous recommandons une surveillance
de I'absence de dégradation et de I’étanchéité réguliere (contrdle visuel de I'absence de perte,
controle en période séche du puisard de surveillance).

Concernant les cuves a pétrole existantes, |'état de corrosion doit faire I'objet d’un controle visuel
régulier par I'exploitant. Il est recommandé d’effectuer un contrdle visuel plus poussé si des
odeurs d’hydrocarbure persistantes sont constatées.

Des forages de contréle vérifiant I'absence de pollution seront réalisés lors du renouvellement du
permis, du démantelement d’une ou des cuves, ou aprés un incident lors du remplissage ou la
constatation effective d’une fuite (soit visuelle, soit lors d’un controle d’étanchéité).

L’analyse de 'eau du puits pour I'agrément QFL se fait tous les deux ans. En complément, en
méme temps que les forages de contrdle, soit selon une périodicité de 10 ans ou la constatation
d’un incident, I'analyse chimique de I'eau du puits présent sur le terrain sera réalisée. Nous
recommandons d’analyser les parametres suivants :

- Azote ammoniacal (NH4), nitrites (NO2), nitrates (NO3), entérocoques et Escherichia coli,
dans le but de déceler d’inhabituelles grandes quantités ;

- Conductivité électrique, pH, T°, comme témoins de I'aquifére concerné ;

- Le COT et le phosphore total (P,Os), pour distinguer les rejets directs en provenance de
I'installation (stockages enterrés, batiments d’hébergement des animaux, ...) de rejets
indirects via le sol.

Enfin, lors de chaque remplissage, le fonctionnement du systéme anti-débordement par sifflet
sera controlé.

7.1.4 Mesure de sécurité

Sous réserve de I'avis du comité CEDRE, nous ne recommandons aucune mesure de sécurité.

7.1.5 Réalisation d’une étude de caractérisation

Sans objet.

7.1.6 Réalisation d’une étude de risques

Disponible en annexe F.1

7.1.7 Réalisation d’un projet d’assainissement (cas du dépo6t de déchets)

Sans objet.

7.1.8 Projet(s) de certificat de contréle du sol par parcelle

Sans objet.

!'Si une valeur anormale en phosphore total est constatée, les orthophosphates et organophosphates
seront alors analysés.
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8 Conformité et qualité de I'étude

Pour toutes les prestations demandées par le maitre d’ouvrage, I'étude a été réalisée en
conformité avec les guides méthodologiques.

Concernant le systeme de coordonnées utilisé, les guides de références du code wallon de bonnes
pratiques préconisent I'utilisation du systéme de projection Lambert 1972, tandis que le
compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et d’analyse de I'ISSEP recommande
I'utilisation du Lambert 2008. Actuellement, plusieurs services, dont la géocentrique,
fonctionnent en Lambert 72 et nous avons donc utilisé ce systeme de projection dans la présente
étude.
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Plans A : Données administratives

Plan A.1

Localisation sur fond topographique récent a 1/7.000

Plan A.2

Localisation des parcelles sur fond cadastral

Plan A.3

Localisation du terrain sur le plan de secteur

Plan A.4

Localisation du terrain sur le plan communal d'aménagement
SO

Plan A.5

Plan détaillé du terrain

SO
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Plans B : Données environnementales
Plan B.1

Localisation du terrain, des captages, des eaux de surface et des zones
particulieres sur fond topographique

Plan B.2
Carte pédologique

Plan B.3

Carte géologique

Plan B.4

Carte hydrogéologique et des niveaux piézométriques

Plan B.5

Carte complémentaire pour les milieux fissurés ou karstiques

Plan B.6
Aléa inondation
SO
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Plans C : Données historiques
Plan C.1

Localisation des sources potentielles de pollution

Plan C.2
Historique du site entre 1770 et 2018
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Plans D : Echantillonnage

Plan D.1

Plan de forage
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Plans E : Interprétations des résultats

Plans E.1

Plans d’interprétation des résultats (+VS, VI et polluants ou famille de
polluants)
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Plans F : Autres plans ou cartes

Plan F.1
MCSC
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Annexes A

Données administratives

Annexe A.1

Formulaire de données

19088 Collin Warzée Annexes AG Environnement

Rapport de base



(SPw

Sorvice public
de Wallonis

Eas

Wallanie

Références

Formulaire "Rapport d'expertise”

Références

N° de dossier : (2677

Type de rapport : |

Vos références : (19088

Conclusion du rapport : |Pas d'assainissement requis (pollution historique) sous réserve de

Nombre de CCS proposés :|0

A.1 Formulaire données administratives

DPS

Formulaire "Rapport d’'expertise”
V.1.04 (18/09/2013) - DPS

05-03-20



Formulaire "Rapport d'expertise” 05-03-20

(Epw
Contexte

o Servioe public
wa”ﬂnie de Wallonis

Elément générateur : [Autre |

Eas

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, I’élevage de volailles du réveil Avicole se verra soumis aux dispositions
de la directive IED. Cette directive prévoit entre autres la réalisation d’un rapport de base faisant office d’un état des lieux
préalable a implantation d’activités potentiellement polluantes. Le présent rapport fera office d’état des lieux pour la situation
actuelle en vue de la mise en conformité.

Contexte :

Commentaire :
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Commanditaires
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-y

Sorvice public
de Wallonis

Wallanie

Prénom N° Entreprise Dénomination Localité Téléphone Titulaire  Interlo-

(BCE) Entreprise obligations cuteur

0460-430-492 |le réveil Avicole Belgique 4590 |Warzée Rue de Bihay 3 0476/30.40.97 |Oui Oui
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€8 | <
o Service public

'I.I'i"allﬂr‘liE' de Wallonis

Expert-Laboratoire

Expert :
N° d'agrément :

Nom de l'expert :
Contact :
Nom :
Prénom :
Pays :
CP:
Localité :
Rue etn’ :
Téléphone :
Mobile :
Fax :
Adresse électronique :
Laboratoire :
N° d'agrément :

Nom du laboratoire :

A.1 Formulaire données administratives

Formulaire "Rapport d'expertise”

Expert-Labo

[53DGS2012-CAT2-A2-R

|AG Environnement sprl

[Jumet

[Renaud

[Belgique

[5100

[Naninne

[Rue des pieds dalouette 39

|081/84.92.88

10490 42 56 99

[081/84.92.89

|r.jumet@ag-environnement.be

|LO5DGS2012-LABO-A3-R

|Eurofins Analytico

DPS
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Service public Terrain
de Wallanie

Wallanie

Terrain

Désignation : |Poulaillers appartenant au réveil Avicole |

cp: [4590 |

Localité : |Warzée |

Rue : |Rue de Bihay |

N°: [3 |

Le périmétre du terrain a-t-il
évolué par rapport a l’étude
précédente (Extension,
limitation,..) ? : [non
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i Parcelles
Wallonie s
Identifiant Province Commune Division Section Radical Bis Exposant Puissance Remarque
Parcelle
P1 LIEGE OUFFET OUFFET 2 DIV/WARZEE/ B 21 D Activité IED
P2 LIEGE OUFFET OUFFET 2 DIV/WARZEE/ B 211 E Champ a coté de lactivité IED mais ou s'étend
le remblai
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Intervenants
v pubiic
Wallonie i
Parcelle Type Prénom N° Entreprise Dénomination Pays Localité Rue et n® Téléphone Remarque
intervenant (N° BCE) Entreprise
P1 Copropriétaire Charlier Bernadette BE - 4590 |OUFFET Rue de l'Eglise 0022
Belgique Bte PP GREVEE EMPH
1/2
P1 Copropriétaire Collin Jean-Paul BE - 4590 |OUFFET Rue de l'Eglise 0022 0476/30.40.97
Belgique Bte PP GREVEE EMPH
1/2
P1 Copropriétaire 460430492 le réveil Avicole |BE - 4590 |OUFFET Rue de lEglise 22 EMPH
Belgique 1/1
P2 Copropriétaire  |Charlier Bernadette BE - 4590 |OUFFET Rue de UEglise 0022
Belgique Bte PP 1/2
P2 Copropriétaire Collin Jean-Paul BE - 4590 |OUFFET Rue de l'Eglise 0022 0476/30.40.97
Belgique Bte PP 1/2
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S Sarviom SR Zones
wa!lﬂnie de ' Wallanie

Parcelle ID Zone Catégorie Description de la zone
P1 Remblai Remblais pollués
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v pubiic
e Wallonie

Affectations

Wallonie

Affectation au Plan de Secteur Remarque Autre élément de planification
AGRICOLE Non Non Non
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a/gf;-; Usages

Tetrviie bl
Wallonie i
Parcelle Présent/Futur Type d’usage Précision
P1 Présent Il - agricole Elevages intensifs Poulaillers
P1 Futur Il - agricole Elevages intensifs Poulaillers
P2 Présent Il - agricole Prairies, terrains affectés a de l'élevage extensif, |Champ

terrains cultivés

P2 Futur Il - agricole Prairies, terrains affectés a de l'élevage extensif, |[Champ
terrains cultivés
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v pubiic
e Wallonie

Zone de protection particuliére

Wallonie

Type de zone de protection particuliére

Proximité

Description de la zone de protection particuliére

05-03-20

Zone de prévention arrétée

A proximité de la zone

La zone commence a 1600 métres du site de 'étude

Natura 2000

A proximité de la zone

Bois d'Anthisnes et d'Esneux a 2300 metres au Nord-Est du site

A.1 Formulaire données administratives
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Soevace pulc Pollution Sol
de Wallanin

-

Wallonie

Parcelle Présence pollution ? Hist/Nouv Risque migration hors terrain ? Menace grave ? Vol. estimé (m3) Vol. effectif (m3) Stratégie assainissement
P1 Remblai oui Historique Non Oui Non 2430.00|
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Forvics publc Pollution Eau souterraine
de Wallanin

-

Wallonie

Parcelle Présence pollution ? Hist/Nouv Risque migration hors terrain ? Menace grave ? Vol. estimé (m3) Vol. effectif (m3) Stratégie assainissement

A.1 Formulaire données administratives DPS 13



Formulaire "Rapport d'expertise" 05-03-20

(aPw

Seryaie pubibc Mesures de suivi ou de sécurité
& Wallonie

Wallonie

Parcelle Zone Catégorie Mesure Urgence Date de début Date de fin
Mesure de suivi Surveillance des citernes de stockage des eaux résiduaires
(dégradation, étanchéité), des cuves a pétrole (état de
corrosion), analyse de l'eau du puits tous les deux ans,
forages de controle a la fin du permis (cuve a pétrole)
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Sarhie pub Valeurs particulieres
e Wallanie

-

Wallonie

Groupe de parameétres Parameétres Valeur (mg/kg M.S.) Mesurée/Calculée
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Sarvhc Pl Conclusions

Wallonie ol

Parcelle Conclusion codifiée

Pas d'assainissement requis du remblai, sous réserve de l'avis du comité CEDRE
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Annexe A.2

Copie de I'autorisation d’exploiter, du permis d’environnement ou du
permis unique

19088 Collin Warzée Annexes AG Environnement

Rapport de base
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Vu W 3 ‘M"ft ; SPW-DGO3-DPA

( | Direction de Tigme

Mariarne ?'“-‘ET'IT\_HQ;XN--‘- entsle 14 07. 2014

Directrice et Forcticinaits Technique

Permis d’environnement

Références : Cl2/2014/Collin

COMMUNE DE OUFF ET

Séance du Collége communal en date du ©b j.u/l:e e&I/ 2045

Président : ’fon,mLA, gmm lf/?{{,(, EUX, 6@@()00%&)}71&

Membres avec voix délibératives : )f -

Rene tAH gAY -%,/Eam'ms M e Rl L(Mu-rfaf'/',?%[&?d%/;d
1 C.PA.

J

Directeur généra] : lfgd@m‘f )./ a’&‘(m_ PREvoT 5 3 :

e e

Le Collége communal,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif ay permis d’environnement :

Vu le Code wallon de I’aménagement dy territoire, de P'urbanisme, dy patrimoine et de
I’énergie ;

Vulaloi du 28 décembre 1964 relative a la lutte contre Ia pollution atmosphérique ;
Vulaloi du 12 Juillet 1973 sur a conservation de la natyre :
Vulaloidu 18 juillet 1973 relative 3 la lutte contre le bruit ;

Vu le décret dy 27 Juin 1996 relatif aux déchets ;

Y Remee LAR o, HH. Faomein FROIDBISE



Vu le décret du 6 décembre 2001 relatif 4 la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la
flore et la faune sauvages ;

Vu le décret du 27 mai 2004 relatif au Livre I* du Code de ’Environnement ;

Vu le déeret du 27 mai 2004 relatif au Livre I du Code de I’Environnement constituant le
Code de I'Eau ;

Vu le décret du 5 décembre 2008 relatif a la gestion des sols ;

Vu Parrété du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrétant la liste des projets soumis a
¢tude d’incidences et des installations et activités classées ;

Vu Parrété du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif a la procédure et a diverses
mesures d’exécution du déeret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement ;

Vu larrété du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales
d’exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis
d’environnement ;

Vu Parrété du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de
I’Environnement, contenant le Code de I’Eau ;

Vu larrété du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 relatif au Livre I du Code de
’environnement ;

Vu Parrété du Gouvernement wallon du 27 mai 2009 relatif 3 la gestion des sols ;

Vu I arrété du Gouvernement du 12 février 2009 wallon déterminant les conditions
sectorielles relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux
souterraines potabilisables ou destinées 4 la consommation humaine et aux installations pour
la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux souterraines non potabilisables et non
destinées & la consommation humaine et modifiant Parrété du Gouvernement wallon du 4
juillet 2002 relatif 4 1a procédure et 4 diverses mesures d’exécution du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 25 mars 2009)

VuI’ensemble des pigces du dossier ;

Vu Parrété du 7 novembre 2002 délivré par la Députation permanente pour un terme expirant
le 7 novembre 2022 pour I’élevage de 59.000 poulets de chair

Vu Parrété du 28 juillet 2011 du Collége communal d’Ouffet pour un terme expirant le 7
novembre 2022 pour la mise en conformité avec la directive 2008/1/CE du Conseil du 15
janvier 2008 dite IPPPC de I’arrété de la DP de Liége du 7 novembre 2002

Vu P’avis de [a DGO3 - DNF - DIRECTION EXTERIEURE DE LIEGE, relatif au caractére
complet de la partie Natura 2000 du formulaire de demande de permis ;

Vu le proces-verbal de la séance de cloture de I’enquéte publique qui s’est déroulée du 13 mai
2015 av 27 mai 2015 sur le territoire de la commune de OUFFET, duquel il résulte que Ia
demande n’a rencontré aucunc opposition ni observation écrite ou orale ;
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Vu Iavis motivé €nis par notre Collége communa] en date du 01 juin 2015 ;

2. Vu Pavig favorable soys conditions de DGO4 - DIRECTION DE LIEGE 2, envoyé le 28
mai 2015, rédigé comme suit

"C’onside’ranr que La SPRE 1p Révell avicote
a introduit une demande de permis d’environnemeny
relative & un hion 5ts 4 Ouffet- Warzée

Rue Bihay

cadasiré section B 211e

ayant pour objes Uexploitation d’une prise d'equ soitterraine Pour alimenter yn Ponlailler danps
HM forage existane el autorisé ; :

Vu le décres g4u 11 mars 1999 relatif ay permis d'environnemens et en particulier Particle 30 ;

Vu le déerey du 18 juillet 2002 modifiant fe Code wallon de VAménagemeny du Territoire, de
I‘Urbam‘.i'me, dn Patrimoine oy de {’Energie ;

Fu votre fransmis dy 29/04/2015 Parvenu le 30/04/7015 relatif g l'gbjes précité ;

Le bien en cause est repris en zone agricole au plan e vecteur de Hup-Waremme approuvé par
AR, dy 20/11/198) :

Le projet ne Porle pas sur un bien Viseé a Darticle 199 du C.W. 4.7.0.p. fart. 81 du décret du 11
mars 1999), -

Vu l'article 35 du C.W.A T Up ;

Yu les Indications e Précisions fournies dans e Sormulaire 4e demande ¢t so5 annexes
conformément 4 Udrrétd gy Gouvernemeny wallan dy 4 Juiller 2002 relatif & Iq procédure
d'exécntion dy décret dy 1] mars 1999 relqtif ay permis d’environnement ey @ diverses mesures de
police administrative.

Vi les clrconstances urbanistiques of architecturales locales ;
Fu gu’il s ‘agit de a Poursuite d'upe exploitation ;

Vu gue Ie Sorage dy PHits a €1 quiorisé Je 12/06/1998 ;
T EMETS un aviy FAVORABLE syr in présente demande de pem-u's d'environnemeny, "

Vu Pavis favorable de DGO3 - DEE - EAUX SOUTERRAINES LIEGE, envoye le 28 maj
2015, rédigé comme suit :

"ANALYSE Dy DOSSIER

Le site d’exploitation posséde deux Quvrages de prise d'eqy distants d'yne dizaine de masres. Le
Puils dénomme Rue Bihay P} - 49/5/1/026 réalisé en 1994 a éré remblgyé conformément & notre
demande. [ fecond ouvrage ¢« Rye Bihay P2 Jait I'objer 4y Présent permis,

AL SITUATION DU PROJET
Emplacement 4o ouvrage

Commune : Ouffet.

Rue et/on leu-dit : Rye Bihay

Parcelle cadastrale : syr la parcelle cadastrée on Dayant 61 division 2, section B, n° 211E.
Coordonnées Lambers : ¥ = 226 157 métres el ¥ =127 439 métres (levées)

Altitude : 7 . 277,90 m (sommet de g chambre de visite),

Cm'acréris!iques de ouvrage

Date de réalisarion de louvrage 12/06/1998 (Eurodrill s.a,).

Nature, dimensions of équipement : Pulls de 60 metres 4o Profondeur, ford en 178 mm de diamsire

Jfond de Irou, équipé d'yn tubage acier de 125 mm de diamétre Jusqu'a 39 métres, Crépiné entre 34

et 39 métres de profondeur. e irou est combig par des graviers enire 39 et 60 matres de
Ia

Profendenr, [ ‘espace annulajre est comblé par des graviers entre 39 ¢t 34 métres de Profondenr ey
par de la bentonise enire 36 et 33 matres de profondeur PUls par du ciment.
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Lors de notre visite du 11 janvier 2011, 'espace annulaire n'était pas comblé jusqu'en surface. )_E'n
2013 I’entreprise Eurodrill a procédé au remplissage de l'espace annulaire par de la bentonite
Jjusqu'a 10 métres de profondeur puis par du ciment jusqu'en surface.

L’euvrage est surmonté d'une chambre de visite hors sol composée d'un anneau de béton, d'un
métre de diamétre et d'un meétre de profondeur. La chambre est fermée, étanche, drainée, non
verrouillée et le ftubage acier est au niveau du sol, malgré les travaux d'aménagement déja

réalisés.
De maniére & respecter les articles 4 et 5 des conditions sectorielles pour 'exploitation de cette
prise d'eau, les mesures suivantes doivent étre prises :

rehaussement du sommet du tubage de maniére d sortir de 40 cm minimum du fond de la chambre
de visite ;

ermeture de la chambre au moyen d'un couvercle étanche muni d'un systéme de fermelure a clef.
v !

Dispositif de prise d’eau ! une pompe immergée de 3,5 m3 par heure de débit nominal, placée & 55
meétres de profondenr,

Réservoir caprant ; 0,2 m?,

Dispositif de mésure du volume d'eau prélevé ; un compteur voluméirique placé sur la conduite de
refoulement a lg sortie immédiate du puits,

Type (marque) MJ- Numéro {2-
LFC 62733
7
Calibre (DN en 32 Débit moyen ig
mm) {m3/h)
Date de 2012 Index (m3)
fabrication

Dispositif de prise d’échantillons d’eau : robinet placé sur la conduite de refoulement & la sortie
immédiate du puits en aval du compiteur.

Dispositif de mesure du niveau d'eau : tube guide placé dans le puits. Le repére de mesure de
niveau d'eau est le sommet de [a chambre de visite.

3. Cadre hydrogéologique

D'apres la carte hydrogéologique « Hamoir-Ferriréres 49/3-6 », le puits est implanté au droit des
calcaires du Carbonifére. Par contre la coupe du puits mentionne la présente de schistes el grés &
partiv de 17 métres de profondeur. La nappe sollicitée est contenue dans la formation schisto-
gréseuse du Dévonien supérieur (code nappe 810).

L'analyse de qualité d'avril 2015 montre une eau de pH proche de la neutralité (pH 7,2) et
contenant beaucoup de nitrates (39,73 mg/l).

4.2, OPPORTUNITE DU PROJET

1. Historigue des autorisations

L'ouvrage est exploité sans autorisation depuis sa réalisation.
Usage de I'eau er débits demandés.

Le requérant sollicite 'autorisation d'exploiter l'ouvrage de prise d'eau souterraine décrit au
point ci avant pour I'élevage de 54 000 poulets ainsi que pour 'agriculture.

Les débits maximum souhaités indiqués dans 'annexe I sont ; 3 500 m? par an.

ESTIMATION DE LA CONSOMMATION MAXIMALE D'EAU DU CHEPTEL

CHEPTEL Litre Consommauation Consom
s/fou Journalidre {m?)} annyell
r {m?)
moyen maximuy *
ne m
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VOLAILLES {consommation d’été = consommation normale x i,5)

Poulets de chair (40 jours) 0.00 0 0.00
Poules pondeuses o reproductrices 10,26 15.3% 3909
(343 jours)

Poulettes démarrées {127 jours) 0,00 0 0.00
Cogs de reproduction 0.00 0 2.00
Canards (75 Jours) 8.00 0 0.00
Oies (150 jours) 0,00 0 9.00
Dindes, dindons (35 Jours) 0.00 0 0.00
Pintades {79 jours) 0.99 [/ 0.00
Cailles 0.00 0 0.06
Autruches et émeyy 0.00 o 0.00
TOTAL VOLATILLES 10.260 15.390 3909

Au vy des débits demandés par rapport, aux débits réellement Prélevés ces six derniéres années
(2007 - 2012)* aux estimations faites Par notre service ey considérant que 4 032 m3 ont é16
Prélevés en 2009, i1 egr conclu que la prise d'eqy peut dtre autorisée aux débits de 3,5 m* par
heure, 15 w? par jour e 4 200 m? par an.

* Historigue deg volumes annuels pompés (mi} -

Annde de
prélévement
2007

Moyenne sur ¢
ans

A.3. INCIDENCES DU/ PROJET
Influence éventuetle de la prise d'eau.
sur les ouvrages de Prise d'eau voising -

D'aprés Vapproche géocentrigue opérée sur la banque de donnses des equx fouterraines,
dans un rayon de 1100 métres, il n ‘existe pas d'antre Prise d'eau recensée.

sur les ressonrces hydrologiques d 'une aulre province : sqns objet,
sur les biens situds & Proximité : sans objer,
2. Implantation en fone de prévention, en zone de surveillance ¢t/oy en zone vulnérable.

- Le site est inclys dans la zone vulnérable dy ferritoire dit « Sud namurois b établie par 'arréié
ministériel dy 22 décembre 2006 ot élendue par arrsss ministériel dy 22 novembre 2012, Cette
fitugtion nimpligye toutefois aucune contrainte pour Je projet. Les programmes d'actions
spécifignes s'adressent qux exploitations agricoles telles que définies 4 Darticle R188 du code de
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3. Présence connue d'éventuels établissements polluants situds a proximité : voir point 4 ci-aprés.

4. Projet de délimitation de la zone de prise d'eau

L'exploitation de ouvrage nécessite la délimitation d'une zone de prise d'eau autour de cefur’-c‘r'
conformément & {'article R154 du Code de I'Eau. Ceite zone est délimitée par une ligne située @
une distance de 10 métres des limites extérieures des installations en surface sirictement
nécessaires & la prise d’ean. ¥ son! applicables les mesures des articles 3, 9, 10, 11 et 12 des
conditions sectorielles pour celte prise d'eau.

La visite sur place du |1 janvier 2011 a permis de constater que l'ouvrage se situe dans une
prairie & moins de 10 métres de la limite de parcelle. La parcelle jointive est également une
prairie,

Cette situation permet le respect des articles susvisés des conditions sectorielles.

La zone de prise d'eau proposée est représentée sur le plan annexé aux conditions particuliéres
d'exploitation. Elle doit étre cidturde.

A 4. CONCLUSIONS : dvis favorable moyennant le respect des conditions sectorielles applicables,
ainsi que des conditions particuliéres reprises dans le point B, ci-aprés, en particulier les mesures
reprises en gras dans les articles 2, 3, 5, 6 et 7. *

Vu le rapport de synthése favorable du fonctionnaire technique - Réf. Département des Permi§ ' ‘
et Autorisations : D3200/61048/RGPED/2014/3/ND/pp - PE - transmis en date du 03 /@7%?0%
" a notre Collége communal et regu en date du ¢4 /07 / L0185

Considérant que la demande a été introduite dans les formes prescrites ;

Considérant que la demande de permis d’environnement a ét6 déposée & I’administration
communale le 24 septembre 2014, transmise par celle-ci au fonctionnaire technigue par
envoi postal du 25 septembre 2014 et enregistrée dans le service de ce fonctionnaire en date
du 29 septembre 2014 ;

Considérant que la demande a été jugée incompléte par le fonctionnaire technique par courrier
du 17 octobre 2014 ; que les documents manquants ont été envoyés par le demandeur 4 la
commune cn date du 17 avril 2015 ; que ces documents ont été transmis au fonctionnaire
technique en date du 20 avril 2015 et regus par ce fonctionnaire en date du 23 avril 2615 ;

Considérant que la demande a été jugée compléte et recevable en date du 29 avril 2015 par
courrier du fonctionnaire technique et que notification en a été faite & Pexploitant par lettre
recommandée 4 la poste & cette date ;

Considérant qu’il résulte des éléments du dossier déposé par le demandeur et de l’instruct%'on
administrative que la demande vise a I’extension de I’élevage de poulets par I’adjonction
d’une prise d’eau souterraine rue Bihay s/n 4 4590 OUFFET/WARZEE ;

Considérant que I’extension de ’établissement comporte ’installation suivante :
1001 : pompe immergée, 1.5 kW

Considérant que I’établissement projeté se situe sur la parcelle cadastrale suivante : OUFFET
division 2 ; section B ; n°211E ;
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Considérant que les installations et/ou activités concernées sont classées comme suit par
Parrété du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002, arrétant 1a liste des projets soumis 3 &tude
d’incidences et des installations et activités classées :

Ne 41.00.03.02, Classe 2

Evaluation des incidences suy | ‘environnement

Considérant que la demande, dont e formulaire fait office de notice d'évaluation des
incidences sur I_'environnement, doit permettre d'identifier, décrire et évaluer de manidre
appropiiée les effets directs et indirects, A court et a4 moyen terme, de l'implantation et de la

facteurs ;

Considérant que l'autorité qui a apprécié la recevabilité et Ja complétude du dossier 2
également procéde 3 examen des incidences probables du projet sur l'environnement ay sens
large, sur base deg critéres de sélection pertinents visés A I'article D.66 du livre ler du Code de

I’Environnement :

Considérant que, & I'examen préalable du dossier de demande, les nuisances les plus
significatives portent sur des volets qui ont donné lieu ay choix des instances consultées,
(précisées plus avant);

Considérant qu'il n'y avait pas lieu de craindre d'effets cumulatifs avec Jeg projets voising de
méme nature |

Eaux Souterrgines
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Considérant que PPouvrage de prise d’eau dénommé « Rue Bihay P2 », consiste en un puits
d’une profondeur de 60 métres, équipé d’un tubage acier de 125 mm de diamétre de 39 métres
de profondeur crépiné entre 39 et 36 métres, que ’ouvrage cst comblé par des graviers entre
60 et 39 méires, I’espace annulaire partiellement vide lors de notre visite du 11/01/2011 a été
comblé et cimenté sur les 10 derniers métres de maniére & protéger la nappe des écoulements
de surface ;

Considérant que I’ouvrage sollicite la nappe aquifére contenue dans les formations schisto-
gréseuses du Dévonien supérieur ;

Considérant que la prise d’eau sollicitée est destinée & abreuver 54 000 poulets et a
agriculture, que le volume annuel demandé est de 3 500 m® par an, que le volume moyen
prélevé enire 2007 et 2012 est de 3760 m3; que le maximum a été atteint en 2009 avec 4032
m3;

Considérant que les besoins maximum peuvent atteindre 15 m3 par jour et 4 200 m3 par an ;
Généralités

Considérant que le strict respect des conditions générales, sectorielles et intégrales en vigueur
et des conditions particuliéres énumérées ci-aprés est de nature 4 réduire dans une mesure
suffisante les inconvénients pouvant résulter de I’exploitation de 1’établissement ;

Considérant qu’en ce qui concerne les inconvénients non visés par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement, il y a lieu d’observer que la permission administrative
accordée dans le cadre dudit décret est indépendante des autorisations spéciales
¢éventuellement requises en vertu d’autres obligations légales ou réglementaires et du respect
des réglements généraux et communaux en vigueur ;

Considérant que ladite permission administrative ne préjudicie pas au droit des tiers, lesquels
peuvent recourir aux juridictions civiles ordinaires ; :

Considérant que les prescriptions et conditions auxquelles est subordonné le permis sont
suffisantes pour garantir la protection de I’homme et de I’environnement contre les dangers,
nuisances ou inconvénients que I’établissement est susceptible de causer 4 I’environnement, a
la population vivant 4 I"extérieur de I’établissement et aux personnes se trouvant a I’intérieur
de celui-ci, sans pouvoir y étre protégées en qualité de travailleur ;

Page 8 de 14




Article 1. Le Permis d’environnement pour ['extension de Pélevage de poulets par
Padjonction d*une prise d’eau souterraine ryc Bihay s/n 3 4590 OUFFET/WARZEE

est ACCORDE

areété du Gouvernement du 12 février 2009 wallon déterminant Jes conditions sectorielles
relatives aux installations pour la ou les prise(s) d’eau et/ou le traitement des eaux
souterraines potabilisables oy destindes 3 Ia consommation humaine et aux installations pour
la ou les prise(s) d’eau et/oy e traitement des eaix souterraines non potabilisables et non
destinées 3 Ia consommation humaine et modifiant Parrété du Gouvernement wallon dn 4
Juillet 2002 relatif 3 la procédure et 3 diverses mesures d’exécution du décret dy 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 25 mars 2009)

Ces conditions peuvent étre consultées sur Je site http ://environnement.wallonie.be/ ou sur le

site hitps /fwallex.wallonie. be/.

Article 3. Les conditiong d’exploitation particulitres applicables & Pétablissement sont les
Suivantes :

CONDITIONS PARTICULIERES EAUX SOUTERRAINES -

Chapitre I. SITUA TION ET CARACT ERISTIQUES DE L'OUVRAGE pE PRISE D'EAU

Art, lepr

§ ler
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§ 2.

L'ouvrage est surmonté d'une chambre de visite composée d'un anneau de béton, dun
métre de diamétre et d'un métre de profondeur, La chambre est étanche, drainée et
verrouillée.

Le repére de mesure des niveaux d'eau est le sommet de la chambre de visite.
L'ouvrage est situé sur le territoire de la commune de Ouffet/Warzée, rue Bihay sur

la parcelle cadastrée division 2, section B, n°211E, au point de coordonnées Lambert X
= 226 157 métres et ¥ = 127 439 métres.

Chapitre I . AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE DE PRISE D'FAU

Art. 2.

Les mesures suivantes doivent étre prises de maniére & éviter toute contamination

Art. 3.

de la nappe d'eau souterraine et de l'eau prélevée

* rehaussement du sommet du tubage de maniére a sortir de 40 cm minimum du fond
de la chambre de visite; '

» fermeture de la chambre au moyen d'un couvercle étanche muni dun systéme de
fermeture d clef.

L'ouvrage doit Etre équipé d'une plaque signalétique scellée & la téte de puits et

reprenant_son code ouvrage (49/5/1/021),

Chapitre IIT . EXPLOITATION DE L'OUVRAGE DE PRISE D'EAU

Art. 4,

Art. B,

L'eau, prélevée dans les formations schisto-gréseuses du Dévonien supérieur, est
réservée a I'élevage de 54 000 poulets et & lagriculture,

Le volume d'eau prélevé ne peut excéder 3.5 m* par heure, 15 m? par jour et

4 200 m?® par an.

Le volume peut Etre réduit si le prélévement autorisé est susceptible daffecter la
sécurité des personnes et des biens, la qualité de l'eau de la nappe aquifére exploitée,
de produire une réduction du volume prélevé dans d'autres ouvrages de prise d'eay ou
de provoquer une sollicitation excessive de la nappe aquifére par rapport & son
alimentation naturelle.

Chapitre IV. ZONE DE PRISE D'EAV

Art. 6.

Art. 7.

Une zone de prise d'eau doit étre établie conformément au plan ci-dessous. Elle_doit
étre cloturée.

Sont _interdites dans la zone de prise d'eau, toute activité et installation autres

gue celles nécessaires & l'usage de la prise d'eau. L'emploi de pesticides y est
interdit.
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Chapitre V. RELEVES ET ANAL YSES
La mesure du dispositif de comptage est relevée une fois par mois, Dans toute la
mesure du possible, Jes fmesures sont effectuées un Jotr fixe du mois de manidre g
conserver un intervalle de Temps analogue entre deux mesures successives.

Art. 8.

Art. 9. Au besoin, | ‘Administration est habilitée & procéder oy 4 faire procéder par un
organisme de son choix ¢ des échantillonnages représentatifs de I'eau brute et ¢ des
mesures de niveaux d'eay,

Chapitre VI. MESURES DIVERSES

Art. 10, L'exploitant informe I'Antenne de LIEGE de la Direction des Eaux souterraines,
Montagne Sainte Walburge, 2, béatiment II, ¢ 4000 Liege, de toute modification
affectant louvrage de prise deau, ou le dispositif de comptage, ainsi que de l'arréy
femporaire ou définitif de Ja prise d'eau,

Article 5. Le présent permis est exécutoire selon les dispositions de Particle 46 du décret du
11 mars 1999 relatif ay permis d’environnement.

Article 7. Le présent permis est frappé de caducité s3] n’est pas mis en ceuvre avant
Pexpiration du délai fixé a Particle précédent ou lorsque Iétablissement autorisé n’est pas
exploité durant deux anndes consécutives,

Article 8. L’exploitant est teny :

I de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux
dangers, nuisances et Inconvénients de Pétablissement ;

2°  de signaler immédiatement 4 Pautorité compétente tout cas d’accident ou d’incident de
nature & porter préjudice aux intéréts visés a Particle 2 du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d’environnement ;

3% de foumir toute Passistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents
compétents de mener a bien leurs actions visées 4 la partie VIII dy volet décrétal du
livre ler du code de Ienvironnement :

4° de conserver, sur les lieux méme de I’établissement ot 3 tout endroit convenu avec
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décisions prescrivant des conditions complémentaires d’exploitation, ainsi que le
registre des modifications intervenues et Ia liste des incidents et accidents visés au 2° ;

5° de conserver également aux mémes lieux, tous les rapports, certificats et proces
verbaux émanant d’organisme de contrdle, de visiteurs ou d’experts, et ayant trait & la
sécurité ou la sahibrité publique ;

6°  d’informer Pautorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation
d’activité au moins 10 jours avant cette opération sauf cas de force majeur ;

7° de remetire le site, en fin d’exploitation, dans un état satisfaisant au regard de la
protection de I’homme et de I"environnement ;

8° de porter 4 Ia connaissance de 1’autoritd compétente, du collége communal et du
fonctionnaire technique, au moins 15 jours & Pavance, la date fixée pour la mise en
ceuvre du permis.

Article 9. Toute transformation ou extension d’un établissement de classe 1 ou de classe 2 qui
ne consiste pas en '

1° le déplacement de I’établissement ;

2° la transformation ou I’extension de 1’établissement entrainant I’application” d’une
nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou étant de nature a aggraver
directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients 4 1égard de
homme ou de Venvironnement, et affectant le descriptif ou les plans annexés au
permis ou encore une source d’émission de gaz & effet de serre spécifiés ;

doit étre consignée par ’exploitant dans un registre.

Tous les ans, 4 la date anniversaire du présént arrété ot pour autant que I’établissement ait subi
des transformations ou extensions, lexploitant envoie une copie de la liste des
transformations ou extensions intervenues au cours de I’année écoulée au fonctionnaire
technique et au Collége communal de la commune sur le territoire de laquelle est situé
I'dtablissement, et & lorganisme désigné si la transformation ou I’extension affecte
notablement une source d’émission de gaz a effet de serre spécifiés.

Article 10. L’exploitant est tenu de notifier 4 1’autorité compétente son intention de céder
I'exploitation de son établissement, en tout ou en partie, & une tierce personne. Le
cessionnaire est tenu de signer conjointement la notification, en confirmant par écrit avoir pris
connaissance du permis, poursuivre la méme activité et accepter les conditions fixées dans le
présent permis.

Article 11, Sans préjudice des poursuites pouvant étre exercées en vertu du Code pénal, les
contraventions au présent arrété seront constatées et punies conformément 3 la Partie VIII -
Recherche, constatation, poursuite, répression et mesures de réparation des infractions en
matiere d’environnement - des dispositions décrétales et réglementaires du Livre ler du Code
de I’Environnement.

En outre, le présent permis ne préjudicic pas aux droits des tiers.

Page 12 de 14




toute personne physique oy morale justifiant d’un intérét, ainsi qu’au fonctionnaire technique.

Sous peine d’irrecevabﬂité, le recours doit &tre adressé par lettre recommandée & la poste avec
accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnajre technique compétent sur
recours - Service public de Wallonie ¢/o Direction générale opérationnelle de I’ Agriculture,
des Ressources naturelles et de I’Environnement, avenue Prince de Liége, 15 4 5100 NAMUR

(Jambes) - dans un délai de vingt jours :
1° adaterdela réception de la décision pour le demandeur et [e fonctionnaire technique ;

2° 3 dater du premier jour de Iaffichage de 1a décision pour les personnes non visées au
1°, Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu’au

Le recours n’est pas suspensif de la décision attaquée, sauf s’il est introdujt par le
fonctionnaire technique.

au permis d’environnement, et, notamment, en utilisant exclusivement le formulaire repris a
1

Un droit de dossier de 25,00 euros est 3 Yerser sur le compte 091-2150215-45 (IBAN : BE44
0912 1502 1545 \ BIC - GKCCBEBB) dy Département des Permis et Autorisations, avenue

Prince de Liége, 15 & 5100 NAMUR (Jambes).

Article 13. Dans les 10 jours qui suivent I"adoption de la décision cette derniére fait I’objet
d’un avis - conforme aux dispositions de I’article D.29-22, § 2, alinéa 4, du livre ler du code
de Penvironnement - affiché durant vingt jours aux endroits habituels d’affichage et, de
maniére parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet.

Article 14. La décision est notifiée :
1. En expédition conforme et par envo; recommandé :

® audemandeur, la S.P.RL, LE REVEII, AVICOLE, rue de I'Eglise n° 22 4 4550
NANDRIN (WARZEE) ;

® au fonctionnaire technique du Service public de Wallonie - Direction générale
opérationnelle de I’ Agriculture, deg Ressources naturelles et de I"Environnement -
Département des Permis et Autorisations - Direction de Liége, Montagne Sainte
Walburge n° 2 a 4000 LIEGE

2. En copie libre et par pli ordinaire :

* a4 la DGO3 - DEE - EAUX SOUTERRAINES LIEGE, Montagne Sainte

Walburge n° 2 4 4000 LIEGE :
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® alaDGO3 - Cellule IPPC, avenue Prince de Liége 15 b a 5100 Jambes ;

e 41aDGO4 - DIRECTION DE LIEGE 2, Montagne Sainte-Walburge n° 2 & 4000
LIEGE ;

* alaDGO3 - DPC - Direction extérieure de Litge, Montagne Sainte-Walburge
n°2a 4000 LIEGE ;

Article 15. La présente décision est enregistrée sous le numéro 36591 auprés de la Direction
de Li¢ge du Département des Permis et Autorisations.

Fait 2 OUFFET, le Ob :fvu,{f Pof 2015

Signatures
Pour le College,
(Poum. Le Directeur général LeBourgmestre
o/ e m | oflﬁ&'guc' | C.Yhiiegyx- CASSART.
H E‘me TREVOT 2N '
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Annexes A

Données administratives

Annexe A.3

Matrice et plan cadastraux

19088 Collin Warzée Annexes AG Environnement

Rapport de base



Service Public Collin Warzee

Fedéral
FINANCES

de la D

Centré sur : OUFFET 2 DIV/IWARZEE/

patri Situation la plus récente

Echelle: 1/2500

B211e

. B275|

A50a
()
A51

%

© 06/01/2020 - L’AGDP est I'auteur du plan parcellaire cadastral et le producteur de la base de données dans laquelle ces données sont
reprises, et bénéficie des droits de propriété intellectuelle repris dans la loi relative au droit d’auteur et aux droits voisins. A partir du
01/01/2018, les batiments repris au plan parcellaire seront progressivement remplacés par un jeu de données géré par les Régions.
L’AGDP ne sera alors plus responsable de la représentation au plan parcellaire des batiments.




Service Public

Fédéral

FINANCES
Réf commande : Réf produit : \Vos références : Date:
001/1119/01210 002 19088 21-11-2019

Données parcellaires - Liste partielle des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral

1 PROPRIETAIRE(S) ET DROITS

1 Collin, Jean-Paul
Rue de I'Eglise 0022 Bte - 4590 Ouffet
PP 1/2

2 Charlier, Bernadette
Rue de I'Eglise 0022 Bte - 4590 Ouffet
PP 1/2

\. J

1 INFORMATION CADASTRALE ET PATRIMONIALE DE LA PARCELLE
AU CHEMIN DE LIZIN
61075 OUFFET 2 DIV/WARZEE/

Section et n® de parcelle Partition Année fin de construction Statut

B 021100 E 000 P0O0O0OO Cadastré

Nature détail P/W Superficie Classement RC/ha Code RC RC Fin exonération
PATURE 6HA 92A 86CA

RECAPITULATIF DU DOCUMENT

Motif : Urbanisme / environnement

Situation au: 07-11-2019

Délivré le: 21-11-2019

Demandé par : Assistance et Gestion Environnementale

Certifié conforme aux données extraites de la documentation patrimoniale

Conformité - responsabilité de I'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP)

L'AGDP délivre I'information qu'elle détient. L'utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions de rigueur et d'assurer seul la
responsabilité d'éventuels dommages qui pourraient résulter de l'usage qu'il en fait. L'information délivrée est considérée comme
acceptée par I'utilisateur s'il n'a pas dans les 10 jours ouvrables de sa réception, communiqué par écrit a I'’AGDP les incohérences
qu'il constate.

Si l'information délivrée contient une faute imputable a I'AGDP, une version rectifiée est gratuitement mise a disposition du
demandeur.

Pour plus d'information, voir NOTICE EXPLICATIVE en annexe >>>



NOTICE EXPLICATIVE
PROPRIETAIRE(S) ET DROITS

Identification du (des) propriétaire(s) et de ses (leurs) droits et, le cas échéant, la date a laquelle ces droits sont périmés. Si les époux
sont propriétaires en communauté, leurs noms seront reliés par le signe « & ». Les abréviations des droits principaux sont:

PP : pleine propriété US : usufruit USA/HAB : usage/habitation
NP : nue propriété SUPERF : superficiaire EMPH : emphytéote

INFORMATIONS DE LA (DES) PARCELLE(S)

1) Section et n° de parcelle

La parcelle cadastrale est identifiée par la division cadastrale, la section, un numéro de base (appelé aussi
«radical »), éventuellement un numéro bis, un exposant alphanumérique et éventuellement un exposant numeérique.
Exemple : 21614 Uccle 4 DIV Section E, 262 K6, (21614 indique le numéro de la division cadastrale)

2) Partition

Si une parcelle cadastrale nécessite une identification plus précise (par exemple pour les immeubles a appartements), elle est
divisée en une parcelle cadastrale plan et en une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales. Dans ce cas, par bien immabilier
sur lequel un droit est exercé, on peut étendre I'identification avec un numéro de partition.

Exemple : 21614 Uccle 4 div section E 262 K6 PO004

Le numéro de partition n'est pas repris sur le plan cadastral.

3) Année de fin de construction

0001 : avant 1850

0002 : de 1850 a 1874

0003 :de 18752 1899

0004 : de 19002 1918

0005 : de 1919 a 1930

A partir de 1931, on mentionne I'année en entier.

Le code M* a c6té de « année fin construction » signifie que la parcelle est susceptible de comporter - ou comporte - du matériel
et outillage (M&Q) non imposable au précompte immabilier.

4) Statut
Les plus fréquents sont :
= Réserveé : parcelle cadastrale patrimoniale créée lors d'une identification préalable en vue de son utilisation ultérieure dans un
acte authentigue ; cette parcelle n'a aucune valeur fiscale.
= Cadastré - Precad : parcelle patrimoniale cadastrée ayant fait I'objet d’'une identification préalable et a laquelle est liée au mains
une parcelle réservée. Cette parcelle est appelée parcelle source.
= En suspens : entité privative non encore occupée ou louée ; aucun revenu cadastral (RC) n'est repris pour cette parcelle.
= Cadastré : parcelle patrimoniale pour laguelle la documentation patrimoniale est mise a jour et les données sont complétes.
= Cadastré - non délimité : parcelle patrimoniale comprenant une ou plusieurs parties de terrain appartenant a des propriétaires
différents; ces parties de terrainne sontpasreprésentéesauplanenraisondel'absence dedocuments et/oud'éléments probants
disponibles sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise ; elles sont reprises avec le statut « non délimité ».
Remargue: les droits liés a une parcelle avec le statut « cadastré - non délimité » ne sont pas toujours corrects ; pour les droits,
il faut se référer aux parcelles avec le statut « non délimité ».
= Non délimité : parcelle non représentée au plan en raison de |'absence de documents et/ou d'éléments probants disponibles
sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise ; cette parcelle est liée a une parcelle cadastrée reprise avec le
statut « cadastré - non délimité » ; les droits liés a cette parcelle sont corrects.

5) Nature-détail

Il n'y a pas spécialement corrélation entre la nature cadastrale et les caractéres urbanistiques d'un bien. Le signe « # » reprend en
abrége la situation et les parties constituantes de I'entité principale.

Exemple : P.AM.AP # A5/CG/C9-G9 (appartement, 5ieme étage, centre gauche, cave 9, garage 9)

6) P&W

Un code Px ou Wx indique que la parcelle est entiérement ou partiellement située dans un polder ou dans une wateringue ; le X est
un chiffre ou une lettre qui renvoie au numéro du polder ou de la wateringue. La lettre D représente un polder abrogé et |a lettre E
une wateringue abrogeée.
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7) Superficie (en ha, a en ca)

Lettre « T » : La superficie est basée sur un plan de mesurage, joint a un acte.

Lettre « V/ » : La superficie a fait I'objet d'un mesurage par I'administration.

Lettre « N » : Le revenu cadastral (RC) de cette surface est exonéré du précompte immobilier.

8) Classement et RC/Ha pour les parcelles non baties
Classement de la parcelle non batie et son revenu cadastral a I'hectare correspondant.

9) Code RC (revenu cadastral)
Le code RC comporte deux parties :

Premiére position Seconde position
1. Non bati ordinaire F: RCimposable
2. Bati ordinaire G,H,P,Q : RC exonéré totalement ou partiellement du précompte
3. Non bati industriel (ou artisanal ou commercial) avec matériel immobilier sur base de dispositions légales

et outillage (M&O) J: RC non fixé (ou RC fixé non imposable au précompte
4, Bati industriel (ou artisanal ou commercial) avec M&O immaobilier pour non-occupation ou non-location avant le
5. M&O sur une parcelle non batie 1erjanvier de I'année d'imposition)
6. M&O sur une parcelle batie K: RC provisoire d'un batiment occupé ou loué avant son

complet achévement

L: RC partiel provisoire d'un immeuble a appartements dont
tous les appartements ne sont pas occupés ou loués

X: RCexonéré sur base de dispositions spéciales prises par une
Region

10) RC
Le montant du RC (non indexé), exprimé en euro.

11) Fin Exonération

La date mentionnée est la date a laquelle I'exonération se termine.

Quand le M&O est exonéré du précompte immobilier pour une période indéterminée - et ceci uniquement pour la Région flamande
- la date est reprise sous la forme « 1.1.0000 ».

SITUATION

L'extrait mentionne les données telles qu'elles sont reprises suite a la mise a jour de la documentation. Il est possible que ces
données ne reflétent pas encore la situation actuelle du bien.

Il est également possible que le RC soit en révision suite a une réclamation.




Service Public

Fédéral

FINANCES
Réf commande : Réf produit : \Vos références : Date:
001/1119/01210 001 19088 21-11-2019

Données parcellaires - Liste partielle des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral

1 PROPRIETAIRE(S) ET DROITS

1 Charlier, Bernadette
Rue de I'Eglise 0022 Bte - 4590 Ouffet
PP GREVEE EMPH 1/2

2 LE REVEIL AVICOLE,
Rue de I'Eglise 22 Bte -4590 Ouffet
EMPH 1/1

3 Collin, Jean-Paul

Rue de I'Eglise 0022 Bte - 4590 Ouffet
PP GREVEE EMPH 1/2

. J

1 INFORMATION CADASTRALE ET PATRIMONIALE DE LA PARCELLE
RDEBIHAY3 +

61048 OUFFET 61075 OUFFET 2 DIV/WARZEE/

Section et n° de parcelle Partition Année fin de construction Statut

B 021100 D 000 PO0O0OO 1997 Cadastré

Nature détail P/W Superficie Classement RC/ha  Code RC RC Fin exonération
PT.ELEVAGE OHA 78A54CAT

RECAPITULATIF DU DOCUMENT

Motif : Urbanisme / environnement

Situation au: 07-11-2019

Délivré le: 21-11-2019

Demandé par : Assistance et Gestion Environnementale

Certifié conforme aux données extraites de la documentation patrimoniale

Conformité - responsabilité de I'Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP)

L'AGDP délivre I'information qu'elle détient. L'utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions de rigueur et d'assurer seul la
responsabilité d'éventuels dommages qui pourraient résulter de l'usage qu'il en fait. L'information délivrée est considérée comme
acceptée par I'utilisateur s'il n'a pas dans les 10 jours ouvrables de sa réception, communiqué par écrit a I'’AGDP les incohérences
qu'il constate.

Si l'information délivrée contient une faute imputable a I'AGDP, une version rectifiée est gratuitement mise a disposition du
demandeur.

Pour plus d'information, voir NOTICE EXPLICATIVE en annexe >>>



NOTICE EXPLICATIVE
PROPRIETAIRE(S) ET DROITS

Identification du (des) propriétaire(s) et de ses (leurs) droits et, le cas échéant, la date a laquelle ces droits sont périmés. Si les époux
sont propriétaires en communauté, leurs noms seront reliés par le signe « & ». Les abréviations des droits principaux sont:

PP : pleine propriété US : usufruit USA/HAB : usage/habitation
NP : nue propriété SUPERF : superficiaire EMPH : emphytéote

INFORMATIONS DE LA (DES) PARCELLE(S)

1) Section et n° de parcelle

La parcelle cadastrale est identifiée par la division cadastrale, la section, un numéro de base (appelé aussi
«radical »), éventuellement un numéro bis, un exposant alphanumérique et éventuellement un exposant numeérique.
Exemple : 21614 Uccle 4 DIV Section E, 262 K6, (21614 indique le numéro de la division cadastrale)

2) Partition

Si une parcelle cadastrale nécessite une identification plus précise (par exemple pour les immeubles a appartements), elle est
divisée en une parcelle cadastrale plan et en une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales. Dans ce cas, par bien immabilier
sur lequel un droit est exercé, on peut étendre I'identification avec un numéro de partition.

Exemple : 21614 Uccle 4 div section E 262 K6 PO004

Le numéro de partition n'est pas repris sur le plan cadastral.

3) Année de fin de construction

0001 : avant 1850

0002 : de 1850 a 1874

0003 :de 18752 1899

0004 : de 19002 1918

0005 : de 1919 a 1930

A partir de 1931, on mentionne I'année en entier.

Le code M* a c6té de « année fin construction » signifie que la parcelle est susceptible de comporter - ou comporte - du matériel
et outillage (M&Q) non imposable au précompte immabilier.

4) Statut
Les plus fréquents sont :
= Réserveé : parcelle cadastrale patrimoniale créée lors d'une identification préalable en vue de son utilisation ultérieure dans un
acte authentigue ; cette parcelle n'a aucune valeur fiscale.
= Cadastré - Precad : parcelle patrimoniale cadastrée ayant fait I'objet d’'une identification préalable et a laquelle est liée au mains
une parcelle réservée. Cette parcelle est appelée parcelle source.
= En suspens : entité privative non encore occupée ou louée ; aucun revenu cadastral (RC) n'est repris pour cette parcelle.
= Cadastré : parcelle patrimoniale pour laguelle la documentation patrimoniale est mise a jour et les données sont complétes.
= Cadastré - non délimité : parcelle patrimoniale comprenant une ou plusieurs parties de terrain appartenant a des propriétaires
différents; ces parties de terrainne sontpasreprésentéesauplanenraisondel'absence dedocuments et/oud'éléments probants
disponibles sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise ; elles sont reprises avec le statut « non délimité ».
Remargue: les droits liés a une parcelle avec le statut « cadastré - non délimité » ne sont pas toujours corrects ; pour les droits,
il faut se référer aux parcelles avec le statut « non délimité ».
= Non délimité : parcelle non représentée au plan en raison de |'absence de documents et/ou d'éléments probants disponibles
sur le terrain qui permettent d'en déterminer la situation précise ; cette parcelle est liée a une parcelle cadastrée reprise avec le
statut « cadastré - non délimité » ; les droits liés a cette parcelle sont corrects.

5) Nature-détail

Il n'y a pas spécialement corrélation entre la nature cadastrale et les caractéres urbanistiques d'un bien. Le signe « # » reprend en
abrége la situation et les parties constituantes de I'entité principale.

Exemple : P.AM.AP # A5/CG/C9-G9 (appartement, 5ieme étage, centre gauche, cave 9, garage 9)

6) P&W

Un code Px ou Wx indique que la parcelle est entiérement ou partiellement située dans un polder ou dans une wateringue ; le X est
un chiffre ou une lettre qui renvoie au numéro du polder ou de la wateringue. La lettre D représente un polder abrogé et |a lettre E
une wateringue abrogeée.

WWW.FIN.BELGIUM.BE |8
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7) Superficie (en ha, a en ca)

Lettre « T » : La superficie est basée sur un plan de mesurage, joint a un acte.

Lettre « V/ » : La superficie a fait I'objet d'un mesurage par I'administration.

Lettre « N » : Le revenu cadastral (RC) de cette surface est exonéré du précompte immobilier.

8) Classement et RC/Ha pour les parcelles non baties
Classement de la parcelle non batie et son revenu cadastral a I'hectare correspondant.

9) Code RC (revenu cadastral)
Le code RC comporte deux parties :

Premiére position Seconde position
1. Non bati ordinaire F: RCimposable
2. Bati ordinaire G,H,P,Q : RC exonéré totalement ou partiellement du précompte
3. Non bati industriel (ou artisanal ou commercial) avec matériel immobilier sur base de dispositions légales

et outillage (M&O) J: RC non fixé (ou RC fixé non imposable au précompte
4, Bati industriel (ou artisanal ou commercial) avec M&O immaobilier pour non-occupation ou non-location avant le
5. M&O sur une parcelle non batie 1erjanvier de I'année d'imposition)
6. M&O sur une parcelle batie K: RC provisoire d'un batiment occupé ou loué avant son

complet achévement

L: RC partiel provisoire d'un immeuble a appartements dont
tous les appartements ne sont pas occupés ou loués

X: RCexonéré sur base de dispositions spéciales prises par une
Region

10) RC
Le montant du RC (non indexé), exprimé en euro.

11) Fin Exonération

La date mentionnée est la date a laquelle I'exonération se termine.

Quand le M&O est exonéré du précompte immobilier pour une période indéterminée - et ceci uniquement pour la Région flamande
- la date est reprise sous la forme « 1.1.0000 ».

SITUATION

L'extrait mentionne les données telles qu'elles sont reprises suite a la mise a jour de la documentation. Il est possible que ces
données ne reflétent pas encore la situation actuelle du bien.

Il est également possible que le RC soit en révision suite a une réclamation.
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Mandat pour I'introduction d’un rapport établi dans le cadre des dispositions du décret du
1" mars 2018 relatif & la gestion et a 'assainissement des sols

Je soussigné.e : Monsieur Jean-Paul Collin

X Représentant la société dénommée : le réveil Avicole
Adresse : Rue de I'Eglise 22

Code Postal et ville : 4590 Warzée

propriétaire

exploitant

[0 auteur présumeé

O tiers volontaire

O autre :

DONNE POUVOIR ET MANDATE

Mme/Mr ...l Restigid JUietiv e sennmsmsmsmavamsms i représentant :
I’expert en gestion des sols pollués agréé par la Région wallonne : ...AG Environnement......
[ BAES & weiipnmeses sy s

POUR

- &tablir et transmettre & I'administration le.s rapport.s suivant.s :

Etude d’orientation(EQ)

Ftude de caractérisation{EC)

Etude combinée (ECO)

Projet d’assainissement(PA)

Projet d’assainissement en procédure accélérée (PAPA)

Modification du projet d’assainissement(MPA)

Evaluation finale (EF)

Evaluation finale consécutive & des mesures de gestion immédiate(EFMGI)

Complément

EQ/EC/ECO/PA/PAPA/MPA/EF/EFMGI (1)

Rapport de base (RDB) X
(1) Biffer les mentions inutiles

visant le terrain implanté a 'adresse suivante :

Rue de Bihay 3

sur la/les parcelle.s cadasfrée.s :

Ouffet/ Division 2Warzée/ Section B/ Parcelles 211D, 211E

Date : 6/01/2020

Le Mandant :(personnes qui donnent le mandat) Le Mandataire (personne qui est mandatée)
Nom, prénom et signature Nom, prénom et signature Yo 4 1 3 F
) R I

Monsieur Jean-Paul Collin

Rue des Pleds dAlouetta 3
5100 Nzninne s

5 BEOB4B.0is.06s
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m Direction générale des Ressources naturelles et de I'Environnement du
i — Ministére de la Région walonne

. Avenue Prince de Liége, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50
Fax : +32 81 33 63 22

Résultat de l'approche géocentrique

Définition du cercle delarecherche:

Coordonnées de centre X : 226.079 Metres
Coordonnées de centre Y : 127.437 Meétres
Rayon du cercle : 3.000 Metres
Période du 01/01/1994 au 17/10/2019

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 1/ 169



Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des debits

Distance: 78 X(M):  226.157 Code Ouvrage : 49/5/1/021 Dénomination ou lieu-Dit : RUE BIHAY_P2
Direction : E Y(M) : 127.439 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Ovui

Nature de I'ouvrage : PUITS FORE
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)

Nom du titulaire: LE REVEIL AVICOLESP.R.L. Codedu titulaire: 61048/00012 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: RUE DE L'EGLISE 7 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00448
459 OUFFET

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?) Volume autorisé (IM?3)

2018 4.200
2017 4.200
2016 3.128 4.200
2015 2.839 4.200
2015

2014 3.920

2013

2012 3.944

2011 3.988

2010 3.941

2009 4.032

2008 3.357

2007 3.295

2006

2005

2004 2.732

2003 1.528

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 2 / 169



Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2002 1.416
2001 1.159
2000

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE; VISITE FB DU11/1/2011:

UN PUITS FORE SE SITUE AU SUD DE CES CONSTRUCTIONS
DANSLA PARTIE AMONT DE LA PARCELLE EN

NATURE DE PRAIRIE PATUREE ET A 2M DE LA LIMITE

DU CHAMPSVOISIN CULTIVE.

LA CV DE SECTION CIRCULAIRE AU FOND NON CIMENTE

EST RECOUVERTE D¢UN COUVERCLE SANS FERMETURE A CLE.

LE PUITS NE PRESENTE PAS DE CAISING NI AUCUNE CIMENTATION
D¢ SOLEMENT DE LA NAPPE DES EAUX DE SURFACE EVENTUELLES.
AUCUN COMPTEUR N¢EST INSTALLE.

LE TUBAGE DE PRISE D¢EAU EST AU NIVEAU DU FOND

DE CV EN TERRE BATTUE. IL EST FERME PAR UN BOUCHON DE
PROTECTION NE PERMETTANT PAS L¢;ACCESA LA NAPPE ET DONC A
SON NIVEAU.POUR CE QUI CONCERNE LE DEBIT INSTANTANE

IL N¢A PASETE POSSIBLE DE LE MESURER FAUTE DE COMPTEUR.

Distance: 723 X(M): 225382 Code Ouvrage : 48/8/3/006 Dénomination ou lieu-Dit : RUE DE L'EGLISE 7
Direction : (0) Y(M) : 127.244 Commune: OUFFET Ouvrage en activité: Non

Nature de I'ouvrage : PUITS FORE
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)

Nom du titulaire: COLLIN JEAN PAUL Codedu titulaire: 61048/00010 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: RUE DE L EGLISE 22 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00447
459 OUFFET

Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 3/ 169



Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (M?3)

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008 2.874
2007 2.567
2006
2005
2004 2.025
2003 1.906
2002 2.352
2001 1.808
2000

Distance: 1.074 X(M): 225059 Code Ouvrage : 48/8/3/001 Dénomination ou lieu-Dit : GRAND'ROUTE
Direction : (e Y(M) : 127.102 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de I'ouvrage: SOURCE A L'EMERGENCE
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)
Nom du titulaire: ~ ADMINISTRATION COMMUNALE D'OUFFET Codedu titulaire: 61048/00002 Existenced'unezonede  Non
prévention ?
Adresse: RUE DU VILLAGE 3 Numeéro d'autorisation : 1977/6/3/02571
459 OUFFET

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 4 / 169



Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de |'ouvrage

Année Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM3)

2018 9.125
2017 5.000 9.125
2016 5.000 9.125
2015 5.000 9.125
2014 5.000 9.125
2013 5.000 9.125
2012 5.000 9.125
2011 5.000 9.125
2010 5.000 9.125
2009 5.000 9.125
2008 5.000 9.125
2007 5.000 9.125
2006 5.000 9.125
2005 5.000 9.125
2004 5.000 9.125
2003 5.000 9.125
2002 5.000 9.125
2001 5.000 9.125
2000 5.000 9.125
1999 5.000 9.125
1998 5.000 9.125
1997 5.000 9.125
1996 5.000 9.125
1995 9.125
1994 9.125

Caractéristiques del'ouvrage

UNE SOURCE A L'EMERGENCE DAPTEE DANS UN RESERVOIR DE 25M3

Distance: 1.102 X(M): 225051 Code Ouvrage : 48/8/3/011 Dénomination ou lieu-Dit : RUE DESECOLES, 5

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 5/ 169



Direction : (0) Y(M) : 127.040 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature del'ouvrage: PUITS TRADITIONNEL
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)
Distance: 1.200 X(M) : 226.779 Code Ouvrage : 49/1/7/001 Dénomination ou lieu-Dit : ELLEMELLE E1 (COPETTE)
Direction : N-E Y(M) : 128.412 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature de|'ouvrage : GALERIE A FLANC DE COTEAU
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniere exploitation clturée)

Nom du titulaire: SW.D.E. - SOCIETE WALLONNE DES EAUX Codedu titulaire: 63079/00001 Existence d'une zone de Non
prévention ?

Adresse: RUE DE LA CONCORDE, 41 Numéro d'autorisation : 1975/6/2/00871
480 VERVIERS

Usage principal del'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?) Volume autorisé (IM?3)

2007 91.250
2006 91.250
2005 0 91.250
2004 0 91.250
2003 0 91.250
2002 0 91.250
2001 184 91.250
2000 1.490 91.250
1999 15.414 91.250
1998 12.486 91.250
1997 11.993 91.250
1996 14.577 91.250

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 6 / 169



Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)
1995 13.172 91.250
1994 13.127 91.250

Caractéristiques de I'ouvrage

GALERIE DONT LESDIMENSIONS SONT L: 11 M; H: 1.3 M; L: 1M;
ET QUI ABOUTIT DANSUNE CHAMBRE EN L DE 4.4 SUR4 M DONT 4
DES PAROIS SONT MUNIES DE 3 RANGEES DE BARBACANES

Distance: 1.302 X(M):  225.030 Code Ouvrage : 48/8/3/010 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORE REGINSTER
Direction : SO Y(M) : 126.666 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de I'ouvrage : PUITS FORE
Nappe sallicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation cl6turée)
Nom du titulaire: DELVAUX MARIE-CLAIRE Codedu titulaire: 61048/00021 Existenced'unezonede  Non
prévention ?
Adresse: RUE DE BENDE, 3 Numéro d'autorisation : 2012/6/D/00003
459 WARZEE

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (M?3)

2018 2.700
2017 2.700
2016 2.700
2015 989 2.700
2014 2.700
2013 2.700
2012 2.700

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 7 / 169



Distance: 1.348 X(M):  227.080 Code Ouvrage : 49/1/7/010 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE COPETTE
Direction : N-E Y(M) : 128.340 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature del'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE
Nappe sollicitée: INCONNU OU INEXISTANT

Données de I' exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)
Nom du titulaire: ~ SIMON JEAN-FRANCOISET NICOLAS Codedu titulaire: 61048/00017 Existenced'unezonede  Non
prévention ?
Adresse: LIZIN 1 Numéro d'autorisation : 1997/6/D/00473
459 OUFFET

Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3)

Volume autorisé (IM?3)

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012 4.161
2011 4.133
2010 3.067
2009 4.017
2008
2007
2006
2005
2004 2491
2003 2.352
2002 2.439
2001 2.476
2000

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 8 / 169



Distance: 1.432 X(M):  226.268 Code Ouvrage : 49/1/7/004 Dénomination ou lieu-Dit : AUTOUR DE L'EGLISE
Direction : N Y(M) : 128.856 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui
Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: INCONNU OU INEXISTANT

Données de I' exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)

Nom du titulaire: MULLENS CHRISTOPHE Codedu titulaire: 61048/00003 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: RUE AUTOURDE L'EGLISE 7 Numéro d'autorisation : 1996/6/D/00021
459 ELLEMELLE

Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?) Volume autorisé (IM?)

2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004 2.020
2003
2002
2001
2000
1999

o

O O OO OO 0O 00O 0000 OoOOoOoo oo

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 9 / 169



Débits annuels de |'ouvrage

Volume autorisé (IM?3)

Volume Prélevé (M?3)

1998 3.420 0
1997 1.585 0
Distance: 1.498 X(M):  227.450 Code Ouvrage:: 49/5/1/005 Dénomination ou lieu-Dit : FONTAINE DE LIZIN-S.N.
Direction : N-E Y(M) : 128.040 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui
Nature del'ouvrage: SOURCE A L'EMERGENCE
Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT
Distance: 1.607 X(M):  226.168 Code Ouvrage : 49/1/7/009 Dénomination ou lieu-Dit : RUE DE VERLEE 7
Direction : N Y(M) : 129.042 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature de|'ouvrage: SOURCE A L'EMERGENCE
Nappe sollicitée: INCONNU OU INEXISTANT

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniere exploitation clturée)

Nom du titulaire:  FERME DEGLIN VERONIQUE Codedu titulaire: 61048/00014 Existenced'unezonede  Non
prévention ?
Adresse: RUE DE VERLEE 7 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00774
459 ELLEMELLE

Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de I'ouvrage

Volume autorisé (IM?3)

Volume Prélevé (M?)

2014
2013

2012
2011
2010

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a

1'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 10 / 169



Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2009

2008

2007 2.567
2006

2005

2004

2003

2002 0
2001 0
2000

Distance: 1.889 X(M): 224531  CodeOuvrage: 48/4/9/003 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS COENHEZ
Direction : N-O Y(M): 128520  Commune: TINLOT Ouvrage en activite: Oui
Nature del'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniere exploitation clturée)
Nom du titulaire: GERMIS JEAN-PHILIPPE Codedu titulaire: 61081/00012 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: RUE COEHNEZ 1 Numéro d'autorisation : 2003/6/D/00011
455 TINLOT

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de |'ouvrage

Année Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM3)

2018 3.000
2017 3.000
2016 3.000
2015 2.934 3.000
2014 2.742 3.000

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2013 3.000
2012 2.016 3.000
2011 2.052 3.000
2010 2012 3.000
2009 3.000
2008 3.000
2007 1.802 3.000
2006 3.000
2005 3.000
2004 3.000
2003 1.290 3.000

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE IMG

Distance: 2.258 X(M):  226.260 Code Ouvrage: 49/1/7/011 Dénomination ou lieu-Dit : RUE AUTOUR DE L'EGLISE 7
Direction : N Y(M) : 129.688 Commune: OUFFET Ouvrage en activité: Oui

Nature del'ouvrage: PUITS FORE
Nappe sollicitée: INCONNU OU INEXISTANT

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation cl6turée)

Nom du titulaire: MULLENS CHRISTOPHE Codedu titulaire: 61048/00007 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: RUE AUTOURDE L'EGLISE 7 Numéro d'autorisation : 1997/6/D/00476
459 ELLEMELLE

Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?) Volume autorisé (IM?)

2018
2017

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010 1.794
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 1.615
2000

Distance: 2.345 X(M): 227.948  CodeOuvrage: 49/5/1/027 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORE MARCOURT P1
Direction : SE Y(M) : 126.021 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui
Nature de I'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)
Nom du titulaire:  MARCOURT JEAN-PIERRE Codedu titulaire: 61048/00023 Existenced'unezonede  Non
prévention ?
Adresse: RUE DU VILLAGE, 16 Numéro d'autorisation : 2015/6/D/00004
459 OUFFET

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de I'ouvrage

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 13 / 169



Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (M?3)

Année
2018 2.500
2017 620 2.500
2016 1.042 2.500
834 2.500

2015

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE IMG
Distance: 2.700 X(M): 228526  CodeOuvrage: 49/5/1/029 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORE DAWANCE
Direction : SE Y(M): 126296  Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui
Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Données de I'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)

61048/00024 Existence d'une zone de Non
prévention ?

Codedu titulaire:

Nom du titulaire: ~ DAWANCE JEAN-PAUL ET SERGE

RUE HALBADET,12 Numéro d'autorisation : 2018/6/A/00007

Adresse:
459 OUFFET

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de |'ouvrage
Volume autorisé (IM?3)

Volume Prélevé (M?)

2018 2.500
Distance: 2.708 X(M) : 223.455 Code Ouvrage : 48/8/3/005 Dénomination ou lieu-Dit : BEEMONT
Direction : (0) Y(M) : 126.768 Commune : OUFFET Ouvrage en activité: Non
Nature del'ouvrage: PUITS FORE
MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Nappe sollicitée:

Données de ' exploitation en cours (ou de la derniére exploitation cl6turée)

Codedu titulaire: 61048/00018 Existence d'une zone de Non

Nom du titulaire: SA.LEBATY

vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse,
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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prévention ?

Adresse: RUE BEEMONT 7 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/01150
459 WARZEE
Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2002 1.002

2001 609

2000
Distance: 2.784 X(M): 223367 Code Ouvrage : 48/8/3/009 Dénomination ou lieu-Dit : PLACE DU BATY 5
Direction : (o) Y(M) : 128.065 Commune: TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature de I'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sallicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)

Nom du titulaire: LE BATY SA. Codedu titulaire: 61081/00007 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: PLACE DU BATY, 5 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/01151
455 TINLOT

Usage principal del'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?) Volume autorisé (IM?3)
2018 3.000
2017 3.000
2016 3.000
2015 2.296 3.000
2014 3.000
2013 3.000
2012 3.000

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a

1'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2011 3.000
2010 3.000
2009 3.000
2008 3.000
2007 3.000
2006 3.000
2005 3.000
2004 1.1038 3.000
2003 1.099 3.000
2002 1119 3.000
2001 806 3.000
2000 3.000

Caractéristiques de I'ouvrage

PUITS DE 46 M DE PROFONDEUR; DIAMETRE INT. 150 MM, PUITS
TUBE; DEOA 10 M: TUBE PVC AVEUGLE 160MM DIAMETRE;
DEOA 26 M: TUBE PVC AVEUGLE 125/117 MM DIAMETRE;

DE 26 A 46 M: TUBE PVC CREPINE DE 125/117 MM DIAMETRE

(OUV: 2 MM)
Distance: 2.828 X(M): 223370 Code Ouvrage : 48/4/9/002 Dénomination ou lieu-Dit : FONTAINE BATY
Direction : (0) Y(M) : 128.250 Commune: TINLOT Ouvrage en activité : Non
Nature de I'ouvrage: PUITS TRADITIONNEL
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de I' exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)
Nom du titulaire: ~ ADMINISTRATION COMMUNALE DE TINLOT Codedu titulaire: 61081/00002 Existenced'unezonede  Non
prévention ?
Adresse: RUE DU CENTRE, 19 Numéro d'autorisation : 1977/6/3/01508
455 TINLOT

Usage principal del'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)
1995 0
1994 0

Caractéristiques de I'ouvrage

UN PUITSDE 2 M DE PROFONDEUR ET DE 2X2 M DE SECTION

Distance: 2.874 X(M) : 223.592 Code Ouvrage : 48/8/3/004 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS DAWANCE
Direction : (Xe) Y(M):  125.996 Commune:: CLAVIER Ouvrage en activité: Oui

Nature del'ouvrage : PUITS FORE
Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniere exploitation cl6turée)

Nom du titulaire: DAWANCE VINCENT Codedu titulaire: 61012/00006 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: IMPASSE D' EMALIUS 2 Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00414
456 CLAVIER

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?) Volume autorisé (IM?3)
2018 3.000
2017 3.000
2016 3.000
2015 3.000
2014 2.950
2013 2.950
2012 4.225 2.950
2011 3.573 2.950
2010 2.599 2.950
2009 3.751 2.950
2008 3.826 2.950

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3)

Volume autorisé (IM?3)

2007 3.676 2.950

2006 2.950

2005 2.950

2004 3.194 2.950

2003 1.710 2.950

2002 1373 2.950

2001 3.091 2.950

2000 2.950

1999 2.950

1998 2.892 2.950
Distance: 2.894 X(M) : 228.968 Code Ouvrage : 49/5/2/002 Dénomination ou lieu-Dit : ROUTE DE HODY
Direction : E Y(M) : 127.269 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature del'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniere exploitation clturée)

Nom du titulaire: SIMON JEAN-FRANCOISET NICOLAS Codedu titulaire: 61048/00006 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: LIZIN 1 Numéro d'autorisation : 1997/6/C/00555
459 OUFFET

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de |'ouvrage

Année Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM3)

2018
2017
2016
2015
2014

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 18 / 169



Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2013

2012 4.161

2011 4.133

2010 3.067

2009 4.017

2008

2007

2006

2005

2004 2.491

2003 2.352

2002 2.439

2001 2.476

2000
Distance: 2.927 X(M): 223243 Code Ouvrage : 48/8/2/003 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORE LABASSE
Direction : (0) Y(M) : 128.161 Commune: TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Données de |'exploitation en cours (ou de la derniére exploitation clturée)

Nom du titulaire: LABASSE PIERRE Codedu titulaire: 61081/00016 Existence d'une zone de Non
prévention ?
Adresse: PLACE DU BATY, 11 Numéro d'autorisation : 2011/6/A/00021
455 SENY

Usage principal del'eau : ELEVAGE

Débits annuels de I'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (M?3)

2018 3.820

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de |'ouvrage

Volume Prélevé (M?3) Volume autorisé (IM?3)

2017 3.820
2016 3.820
2015 1.122 3.820
2014 940 3.820
2013 3.820
2012 3.820
2011 3.820

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE IMG

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Piézometres avec historique des Niveaux

Distance: 719 X(M):  226.026 Code Ouvrage:: 49/5/1/024 Dénomination ou lieu-Dit : P4

Direction : S Y(M) : 126.720 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepére dela mesure: 258,04

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif

Niveau absolu de . .,
i Débit associé (M?3/h)
I'eau calculé

de cette mesure mesureé
30/05/2008 258,04 28,96
07/03/2008 258,04 23,74
14/02/2008 258,04 34,77
22/01/2008 258,04 35,94
27/11/2007 258,04 45,79
15/10/2007 258,04 29,85
13/09/2007 258,04 44,37
19/06/2007 258,04 38,64
07/06/2007 258,04 36,66
03/05/2007 258,04 33,85
17/04/2007 258,04 32,51
15/03/2007 258,04 29,85
22/02/2007 258,04 33,40
01/02/2007 258,04 37,51
24/01/2007 258,04 21,07
06/12/2006 258,04 48,44
09/11/2006 258,04 48,27
12/10/2006 258,04 46,83
07/09/2006 258,04 44,10
30/08/2006 258,04 42,83
21/08/2006 258,04 46,60
04/08/2006 258,04 45,51

229,08
234,30
223,27
222,10
212,25
228,19
213,67
219,40
221,38
224,19
225,53
228,19
224,64
220,53
236,97
209,60
209,77
211,21
213,94
21521
211,44
212,53

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse,
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
27/07/2006 258,04 45,85 212,19
13/07/2006 258,04 45,11 212,93
15/06/2006 258,04 44,47 213,57
04/05/2006 258,04 45,78 212,26
21/02/2006 258,04 36,79 221,25
25/07/2005 258,04 45,82 212,22
13/05/2005 258,04 40,76 217,28
18/03/2005 258,04 38,02 220,02
20/01/2005 258,04 50,76 207,28
18/11/2004 258,04 258,04
03/09/2004 258,04 49,55 208,49
02/07/2004 258,04 46,25 211,79
14/05/2004 258,04 43,82 214,22
12/03/2004 258,04 24,87 233,17
21/01/2004 258,04 18,78 239,26
04/11/2003 258,04 45,81 212,23
12/09/2003 258,04 41,98 216,06
23/07/2003 258,04 37,73 220,31
08/05/2003 258,04 31,03 227,01
17/03/2003 258,04 26,42 231,62
28/01/2003 258,04 26,98 231,06
13/12/2002 258,04 37,43 220,61
19/11/2002 258,04 24,82 233,22
29/10/2002 258,04 38,87 219,17
23/09/2002 258,04 36,41 221,63
07/08/2002 258,04 31,31 226,73
25/07/2002 258,04 29,84 228,20
28/06/2002 258,04 26,91 231,13

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)
de cette mesure mesuré I'eau calculé

31/05/2002 258,04 21,56 236,48

26/04/2002 258,04 18,71 239,33

01/04/2002 258,04 14,71 243,33

25/02/2002 258,04 10,93 247,11

24/01/2002 258,04 32,22 225,82

21/12/2001 258,04 35,97 222,07

16/11/2001 258,04 37,61 220,43

29/10/2001 258,04 36,06 221,98

28/09/2001 258,04 33,04 225,00

23/08/2001 258,04 28,59 229,45

26/07/2001 258,04 24,32 233,72

25/06/2001 258,04 20,36 237,68

18/05/2001 258,04 16,81 241,23

19/04/2001 258,04 19,22 238,82

01/02/2001 258,04 19,53 238,51

01/01/2000 258,04 25,38 232,66
Distance: 1.220 X(M):  226.981 Code Ouvrage:: 49/5/1/003 Dénomination ou lieu-Dit : OUFFET P.12
Direction : SE Y(M):  126.616 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT
Niveau derepere dela mesure: 252,81

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)
de cette mesure mesureé 1'eau calculé
12/10/2019 252,81 53,18 199,63
11/10/2019 252,81 53,11 199,70
10/10/2019 252,81 53,06 199,75

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
09/10/2019 252,81 53,00 199,81
08/10/2019 252,81 53,05 199,76
07/10/2019 252,81 53,04 199,77
06/10/2019 252,81 53,04 199,77
05/10/2019 252,81 53,02 199,79
04/10/2019 252,81 52,96 199,85
03/10/2019 252,81 52,88 199,93
02/10/2019 252,81 52,90 199,91
01/10/2019 252,81 52,97 199,84
30/09/2019 252,81 52,97 199,84
29/09/2019 252,81 52,94 199,87
28/09/2019 252,81 52,90 199,91
27/09/2019 252,81 52,87 199,94
26/09/2019 252,81 52,84 199,97
25/09/2019 252,81 52,81 200,00
24/09/2019 252,81 52,77 200,04
23/09/2019 252,81 52,74 200,07
22/09/2019 252,81 52,69 200,12
21/09/2019 252,81 52,64 200,17
20/09/2019 252,81 52,60 200,21
19/09/2019 252,81 52,56 200,25
18/09/2019 252,81 52,52 200,29
17/09/2019 252,81 52,47 200,34
16/09/2019 252,81 52,42 200,39
15/09/2019 252,81 52,37 200,44
14/09/2019 252,81 52,33 200,48
13/09/2019 252,81 52,29 200,52
12/09/2019 252,81 52,24 200,57
11/09/2019 252,81 52,19 200,62
10/09/2019 252,81 52,13 200,68
09/09/2019 252,81 52,09 200,72
08/09/2019 252,81 52,06 200,75

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 24 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
07/09/2019 252,81 52,02 200,79
06/09/2019 252,81 51,99 200,82
05/09/2019 252,81 51,94 200,87
04/09/2019 252,81 51,89 200,92
03/09/2019 252,81 51,85 200,96
02/09/2019 252,81 51,80 201,01
01/09/2019 252,81 51,75 201,06
31/08/2019 252,81 51,69 201,12
30/08/2019 252,81 51,65 201,16
29/08/2019 252,81 51,60 201,21
28/08/2019 252,81 51,55 201,26
27/08/2019 252,81 51,50 201,31
26/08/2019 252,81 51,45 201,36
25/08/2019 252,81 51,39 201,42
24/08/2019 252,81 51,34 201,47

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
23/08/2019 252,81 51,29 201,52
22/08/2019 252,81 51,24 201,57
21/08/2019 252,81 51,18 201,63
20/08/2019 252,81 51,13 201,68
19/08/2019 252,81 51,08 201,73
18/08/2019 252,81 51,06 201,75
17/08/2019 252,81 51,03 201,78
16/08/2019 252,81 51,00 201,81
15/08/2019 252,81 50,94 201,87
14/08/2019 252,81 50,90 201,91
13/08/2019 252,81 50,86 201,95
12/08/2019 252,81 50,81 202,00
11/08/2019 252,81 50,76 202,05
10/08/2019 252,81 50,72 202,09
09/08/2019 252,81 50,66 202,15
08/08/2019 252,81 50,62 202,19
07/08/2019 252,81 50,56 202,25
06/08/2019 252,81 50,51 202,30
05/08/2019 252,81 50,45 202,36
04/08/2019 252,81 50,40 202,41
03/08/2019 252,81 50,35 202,46
02/08/2019 252,81 50,29 202,52
01/08/2019 252,81 50,23 202,58
31/07/2019 252,81 50,18 202,63
30/07/2019 252,81 50,11 202,70
29/07/2019 252,81 50,07 202,74
28/07/2019 252,81 50,05 202,76
27/07/2019 252,81 50,02 202,79
26/07/2019 252,81 49,97 202,84
25/07/2019 252,81 49,92 202,89
24/07/2019 252,81 49,87 202,94
23/07/2019 252,81 49,82 202,99

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 26 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
22/07/2019 252,81 49,78 203,03
21/07/2019 252,81 49,73 203,08
20/07/2019 252,81 49,67 203,14
19/07/2019 252,81 49,63 203,18
23/05/2019 252,81 46,95 205,86
22/05/2019 252,81 46,93 205,88
21/05/2019 252,81 46,87 205,94
20/05/2019 252,81 46,82 205,99
19/05/2019 252,81 46,77 206,04
18/05/2019 252,81 46,72 206,09
17/05/2019 252,81 46,67 206,14
16/05/2019 252,81 46,65 206,16
15/05/2019 252,81 46,63 206,18
14/05/2019 252,81 46,61 206,20
13/05/2019 252,81 46,60 206,21
12/05/2019 252,81 46,56 206,25
11/05/2019 252,81 46,48 206,33
10/05/2019 252,81 46,43 206,38

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 27 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
09/05/2019 252,81 46,36 206,45
08/05/2019 252,81 46,31 206,50
07/05/2019 252,81 46,33 206,48
06/05/2019 252,81 46,31 206,50
05/05/2019 252,81 46,29 206,52
04/05/2019 252,81 46,24 206,57
03/05/2019 252,81 46,20 206,61
02/05/2019 252,81 46,17 206,64
01/05/2019 252,81 46,14 206,67
30/04/2019 252,81 46,13 206,68
29/04/2019 252,81 46,11 206,70
28/04/2019 252,81 46,07 206,74
27/04/2019 252,81 46,03 206,78
26/04/2019 252,81 46,00 206,81
25/04/2019 252,81 45,95 206,86
24/04/2019 252,81 45,91 206,90
23/04/2019 252,81 45,86 206,95
22/04/2019 252,81 45,86 206,95
21/04/2019 252,81 45,89 206,92
20/04/2019 252,81 45,90 206,91
19/04/2019 252,81 45,87 206,94
18/04/2019 252,81 45,84 206,97
17/04/2019 252,81 45,82 206,99
16/04/2019 252,81 45,79 207,02
15/04/2019 252,81 45,80 207,01
14/04/2019 252,81 45,80 207,01
13/04/2019 252,81 45,79 207,02
12/04/2019 252,81 45,79 207,02
11/04/2019 252,81 45,79 207,02
10/04/2019 252,81 45,77 207,04
09/04/2019 252,81 45,77 207,04
08/04/2019 252,81 45,77 207,04

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 28 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/04/2019 252,81 45,76 207,05
06/04/2019 252,81 45,76 207,05
05/04/2019 252,81 45,77 207,04
04/04/2019 252,81 45,76 207,05
03/04/2019 252,81 45,79 207,02
02/04/2019 252,81 45,85 206,96
01/04/2019 252,81 45,93 206,88
31/03/2019 252,81 45,96 206,85
30/03/2019 252,81 45,99 206,82
29/03/2019 252,81 46,05 206,76
28/03/2019 252,81 46,10 206,71
27/03/2019 252,81 46,13 206,68
26/03/2019 252,81 46,16 206,65
25/03/2019 252,81 46,17 206,64
24/03/2019 252,81 46,23 206,58
23/03/2019 252,81 46,30 206,51
22/03/2019 252,81 46,38 206,43
21/03/2019 252,81 46,49 206,32

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 29 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
20/03/2019 252,81 46,60 206,21
19/03/2019 252,81 46,70 206,11
18/03/2019 252,81 46,81 206,00
17/03/2019 252,81 47,08 205,73
16/03/2019 252,81 47,79 205,02
15/03/2019 252,81 48,29 204,52
14/03/2019 252,81 48,42 204,39
13/03/2019 252,81 48,47 204,34
12/03/2019 252,81 48,49 204,32
11/03/2019 252,81 48,51 204,30
10/03/2019 252,81 48,50 204,31
09/03/2019 252,81 48,53 204,28
08/03/2019 252,81 48,59 204,22
07/03/2019 252,81 48,59 204,22
06/03/2019 252,81 48,59 204,22
05/03/2019 252,81 48,65 204,16
04/03/2019 252,81 48,63 204,18
03/03/2019 252,81 48,67 204,14
02/03/2019 252,81 48,71 204,10
01/03/2019 252,81 48,73 204,08
28/02/2019 252,81 48,74 204,07
27/02/2019 252,81 48,78 204,03
26/02/2019 252,81 48,82 203,99
25/02/2019 252,81 48,86 203,95
24/02/2019 252,81 48,88 203,93
23/02/2019 252,81 4891 203,90
22/02/2019 252,81 48,93 203,88
21/02/2019 252,81 48,93 203,88
20/02/2019 252,81 48,94 203,87
19/02/2019 252,81 48,94 203,87
18/02/2019 252,81 48,96 203,85
17/02/2019 252,81 48,99 203,82

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 30 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
16/02/2019 252,81 49,03 203,78
15/02/2019 252,81 49,09 203,72
14/02/2019 252,81 49,18 203,63
13/02/2019 252,81 49,34 203,47
12/02/2019 252,81 49,62 203,19
11/02/2019 252,81 50,13 202,68
10/02/2019 252,81 50,43 202,38
09/02/2019 252,81 50,57 202,24
08/02/2019 252,81 50,65 202,16
07/02/2019 252,81 50,75 202,06
06/02/2019 252,81 50,89 201,92
05/02/2019 252,81 51,02 201,79
04/02/2019 252,81 51,18 201,63
03/02/2019 252,81 51,34 201,47
02/02/2019 252,81 51,44 201,37
01/02/2019 252,81 51,46 201,35
31/01/2019 252,81 51,53 201,28
30/01/2019 252,81 51,63 201,18

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 31 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
29/01/2019 252,81 51,87 200,94
28/01/2019 252,81 52,04 200,77
27/01/2019 252,81 52,09 200,72
26/01/2019 252,81 52,15 200,66
25/01/2019 252,81 52,16 200,65
24/01/2019 252,81 52,14 200,67
23/01/2019 252,81 52,10 200,71
22/01/2019 252,81 52,10 200,71
21/01/2019 252,81 52,12 200,69
20/01/2019 252,81 52,11 200,70
19/01/2019 252,81 52,09 200,72
18/01/2019 252,81 52,09 200,72
17/01/2019 252,81 52,09 200,72
16/01/2019 252,81 52,09 200,72
15/01/2019 252,81 52,18 200,63
14/01/2019 252,81 52,42 200,39
13/01/2019 252,81 52,66 200,15
12/01/2019 252,81 52,74 200,07
11/01/2019 252,81 52,75 200,06
10/01/2019 252,81 52,73 200,08
09/01/2019 252,81 52,71 200,10
08/01/2019 252,81 52,72 200,09
07/01/2019 252,81 52,71 200,10
06/01/2019 252,81 52,68 200,13
05/01/2019 252,81 52,66 200,15
04/01/2019 252,81 52,63 200,18
03/01/2019 252,81 52,59 200,22
02/01/2019 252,81 52,56 200,25
01/01/2019 252,81 52,52 200,29
31/12/2018 252,81 52,50 200,31
30/12/2018 252,81 52,46 200,35
29/12/2018 252,81 52,42 200,39

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 32 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
28/12/2018 252,81 52,38 200,43
27/12/2018 252,81 52,32 200,49
26/12/2018 252,81 52,28 200,53
25/12/2018 252,81 52,26 200,55
24/12/2018 252,81 52,31 200,50
23/12/2018 252,81 52,34 200,47
22/12/2018 252,81 52,32 200,49
21/12/2018 252,81 52,31 200,50
20/12/2018 252,81 52,28 200,53
19/12/2018 252,81 52,23 200,58
18/12/2018 252,81 52,20 200,61
17/12/2018 252,81 52,17 200,64
16/12/2018 252,81 52,12 200,69
15/12/2018 252,81 52,07 200,74
14/12/2018 252,81 52,02 200,79
13/12/2018 252,81 51,96 200,85
12/12/2018 252,81 51,91 200,90
11/12/2018 252,81 51,86 200,95

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 33 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
10/12/2018 252,81 51,80 201,01
09/12/2018 252,81 51,77 201,04
08/12/2018 252,81 51,79 201,02
07/12/2018 252,81 51,78 201,03
06/12/2018 252,81 51,72 201,09
05/12/2018 252,81 51,65 201,16
04/12/2018 252,81 51,60 201,21
03/12/2018 252,81 51,66 201,15
02/12/2018 252,81 51,69 201,12
01/12/2018 252,81 51,66 201,15
30/11/2018 252,81 51,60 201,21
29/11/2018 252,81 51,55 201,26
28/11/2018 252,81 51,51 201,30
27/11/2018 252,81 51,47 201,34
26/11/2018 252,81 51,42 201,39
25/11/2018 252,81 51,38 201,43
24/11/2018 252,81 51,34 201,47
23/11/2018 252,81 51,30 201,51
22/11/2018 252,81 51,25 201,56
21/11/2018 252,81 51,19 201,62
20/11/2018 252,81 51,13 201,68
19/11/2018 252,81 51,08 201,73
18/11/2018 252,81 51,03 201,78
17/11/2018 252,81 50,98 201,83
16/11/2018 252,81 50,93 201,88
15/11/2018 252,81 50,87 201,94
14/11/2018 252,81 50,82 201,99
13/11/2018 252,81 50,77 202,04
12/11/2018 252,81 50,73 202,08
11/11/2018 252,81 50,69 202,12
10/11/2018 252,81 50,64 202,17
09/11/2018 252,81 50,59 202,22

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
08/11/2018 252,81 50,55 202,26
07/11/2018 252,81 50,48 202,33
06/11/2018 252,81 50,41 202,40
05/11/2018 252,81 50,35 202,46
04/11/2018 252,81 50,30 202,51
03/11/2018 252,81 50,26 202,55
02/11/2018 252,81 50,21 202,60
01/11/2018 252,81 50,13 202,68
31/10/2018 252,81 50,10 202,71
30/10/2018 252,81 50,05 202,76
29/10/2018 252,81 50,00 202,81
28/10/2018 252,81 49,96 202,85
27/10/2018 252,81 49,90 202,91
26/10/2018 252,81 49,84 202,97
25/10/2018 252,81 49,80 203,01
24/10/2018 252,81 49,76 203,05
23/10/2018 252,81 49,71 203,10
22/10/2018 252,81 49,66 203,15

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 35 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
21/10/2018 252,81 49,60 203,21
20/10/2018 252,81 49,55 203,26
19/10/2018 252,81 49,49 203,32
18/10/2018 252,81 49,44 203,37
17/10/2018 252,81 49,38 203,43
16/10/2018 252,81 49,32 203,49
15/10/2018 252,81 49,25 203,56
14/10/2018 252,81 49,18 203,63
13/10/2018 252,81 49,14 203,67
12/10/2018 252,81 49,08 203,73
11/10/2018 252,81 49,01 203,80
10/10/2018 252,81 48,95 203,86
09/10/2018 252,81 48,90 203,91
08/10/2018 252,81 48,84 203,97
07/10/2018 252,81 48,79 204,02
06/10/2018 252,81 48,71 204,10
05/10/2018 252,81 48,66 204,15
04/10/2018 252,81 48,61 204,20
03/10/2018 252,81 48,56 204,25
02/10/2018 252,81 48,49 204,32
01/10/2018 252,81 48,43 204,38
30/09/2018 252,81 48,35 204,46
29/09/2018 252,81 48,30 204,51
28/09/2018 252,81 48,24 204,57
27/09/2018 252,81 48,17 204,64
26/09/2018 252,81 48,11 204,70
25/09/2018 252,81 48,05 204,76
24/09/2018 252,81 48,00 204,81
23/09/2018 252,81 47,98 204,83
22/09/2018 252,81 47,96 204,85
21/09/2018 252,81 47,89 204,92
20/09/2018 252,81 47,83 204,98

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
19/09/2018 252,81 47,77 205,04
18/09/2018 252,81 47,70 205,11
17/09/2018 252,81 47,64 205,17
16/09/2018 252,81 47,58 205,23
15/09/2018 252,81 47,53 205,28
14/09/2018 252,81 47,46 205,35
13/09/2018 252,81 47,39 205,42
12/09/2018 252,81 47,32 205,49
11/09/2018 252,81 47,27 205,54
10/09/2018 252,81 47,20 205,61
09/09/2018 252,81 47,14 205,67
08/09/2018 252,81 47,07 205,74
07/09/2018 252,81 47,00 205,81
06/09/2018 252,81 46,93 205,88
05/09/2018 252,81 46,87 205,94
04/09/2018 252,81 46,80 206,01
03/09/2018 252,81 46,74 206,07
02/09/2018 252,81 46,68 206,13

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 37 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/09/2018 252,81 46,62 206,19
31/08/2018 252,81 46,55 206,26
30/08/2018 252,81 46,51 206,30
29/08/2018 252,81 46,42 206,39
28/08/2018 252,81 46,37 206,44
27/08/2018 252,81 46,29 206,52
26/08/2018 252,81 46,23 206,58
25/08/2018 252,81 46,16 206,65
24/08/2018 252,81 46,09 206,72
23/08/2018 252,81 46,02 206,79
22/08/2018 252,81 45,95 206,86
21/08/2018 252,81 45,89 206,92
20/08/2018 252,81 45,81 207,00
19/08/2018 252,81 45,73 207,08
18/08/2018 252,81 45,66 207,15
17/08/2018 252,81 45,64 207,17
16/08/2018 252,81 45,57 207,24
15/08/2018 252,81 45,50 207,31
14/08/2018 252,81 45,44 207,37
13/08/2018 252,81 45,37 207,44
12/08/2018 252,81 45,32 207,49
11/08/2018 252,81 45,26 207,55
10/08/2018 252,81 45,20 207,61
09/08/2018 252,81 45,15 207,66
08/08/2018 252,81 45,10 207,71
07/08/2018 252,81 45,02 207,79
06/08/2018 252,81 44,96 207,85
05/08/2018 252,81 44,90 207,91
04/08/2018 252,81 44,83 207,98
03/08/2018 252,81 44,76 208,05
02/08/2018 252,81 44,69 208,12
01/08/2018 252,81 44,62 208,19

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 38 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
31/07/2018 252,81 4455 208,26
30/07/2018 252,81 44,47 208,34
29/07/2018 252,81 44,40 208,41
28/07/2018 252,81 44,32 208,49
27/07/2018 252,81 44,25 208,56
26/07/2018 252,81 4419 208,62
25/07/2018 252,81 4412 208,69
24/07/2018 252,81 44,05 208,76
23/07/2018 252,81 43,99 208,82
22/07/2018 252,81 43,91 208,90
21/07/2018 252,81 43,83 208,98
20/07/2018 252,81 43,76 209,05
19/07/2018 252,81 43,70 209,11
18/07/2018 252,81 43,63 209,18
17/07/2018 252,81 43,56 209,25
16/07/2018 252,81 43,48 209,33
15/07/2018 252,81 4341 209,40
14/07/2018 252,81 43,35 209,46

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
13/07/2018 252,81 43,28 209,53
12/07/2018 252,81 43,21 209,60
11/07/2018 252,81 43,14 209,67
10/07/2018 252,81 43,07 209,74
09/07/2018 252,81 43,01 209,80
08/07/2018 252,81 42,94 209,87
07/07/2018 252,81 42,87 209,94
06/07/2018 252,81 42,80 210,01
05/07/2018 252,81 42,71 210,10
04/07/2018 252,81 42,64 210,17
03/07/2018 252,81 42,58 210,23
02/07/2018 252,81 42,50 210,31
01/07/2018 252,81 42,43 210,38
30/06/2018 252,81 42,36 210,45
29/06/2018 252,81 42,31 210,50
28/06/2018 252,81 42,24 210,57
27/06/2018 252,81 42,18 210,63
26/06/2018 252,81 42,12 210,69
25/06/2018 252,81 42,06 210,75
24/06/2018 252,81 41,99 210,82
23/06/2018 252,81 41,94 210,87
22/06/2018 252,81 41,87 210,94
21/06/2018 252,81 41,79 211,02
20/06/2018 252,81 41,72 211,09
19/06/2018 252,81 41,67 211,14
18/06/2018 252,81 41,60 211,21
17/06/2018 252,81 41,53 211,28
16/06/2018 252,81 41,46 211,35
15/06/2018 252,81 41,40 211,41
14/06/2018 252,81 41,34 211,47
13/06/2018 252,81 41,29 211,52
12/06/2018 252,81 41,22 211,59

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
11/06/2018 252,81 41,17 211,64
10/06/2018 252,81 41,11 211,70
09/06/2018 252,81 41,07 211,74
08/06/2018 252,81 41,02 211,79
07/06/2018 252,81 40,97 211,84
06/06/2018 252,81 40,90 211,91
05/06/2018 252,81 40,86 211,95
04/06/2018 252,81 40,83 211,98
03/06/2018 252,81 40,90 211,91
02/06/2018 252,81 41,15 211,66
01/06/2018 252,81 41,55 211,26
31/05/2018 252,81 41,55 211,26
30/05/2018 252,81 41,49 211,32
29/05/2018 252,81 41,43 211,38
28/05/2018 252,81 41,39 211,42
27/05/2018 252,81 41,37 211,44
26/05/2018 252,81 41,42 211,39
25/05/2018 252,81 41,68 211,13

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
24/05/2018 252,81 41,97 210,84
23/05/2018 252,81 41,95 210,86
22/05/2018 252,81 41,90 210,91
21/05/2018 252,81 41,84 210,97
20/05/2018 252,81 41,81 211,00
19/05/2018 252,81 41,75 211,06
18/05/2018 252,81 41,70 211,11
17/05/2018 252,81 41,67 211,14
16/05/2018 252,81 41,61 211,20
15/05/2018 252,81 41,55 211,26
14/05/2018 252,81 41,48 211,33
13/05/2018 252,81 41,43 211,38
12/05/2018 252,81 41,37 211,44
11/05/2018 252,81 41,34 211,47
10/05/2018 252,81 41,28 211,53
09/05/2018 252,81 41,20 211,61
08/05/2018 252,81 41,16 211,65
07/05/2018 252,81 41,13 211,68
06/05/2018 252,81 41,09 211,72
05/05/2018 252,81 41,04 211,77
04/05/2018 252,81 40,99 211,82
03/05/2018 252,81 40,92 211,89
02/05/2018 252,81 40,85 211,96
01/05/2018 252,81 40,81 212,00
30/04/2018 252,81 40,75 212,06
29/04/2018 252,81 40,73 212,08
28/04/2018 252,81 40,70 212,11
27/04/2018 252,81 40,64 212,17
26/04/2018 252,81 40,62 212,19
25/04/2018 252,81 40,55 212,26
24/04/2018 252,81 40,51 212,30
23/04/2018 252,81 40,47 212,34

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
22/04/2018 252,81 40,40 212,41
21/04/2018 252,81 40,38 212,43
20/04/2018 252,81 40,34 212,47
19/04/2018 252,81 40,30 212,51
18/04/2018 252,81 40,27 212,54
17/04/2018 252,81 40,21 212,60
16/04/2018 252,81 40,13 212,68
15/04/2018 252,81 40,07 212,74
14/04/2018 252,81 40,05 212,76
13/04/2018 252,81 39,98 212,83
12/04/2018 252,81 39,90 21291
11/04/2018 252,81 39,89 212,92
10/04/2018 252,81 39,84 212,97
09/04/2018 252,81 39,81 213,00
08/04/2018 252,81 39,78 213,03
07/04/2018 252,81 39,76 213,05
06/04/2018 252,81 39,77 213,04
05/04/2018 252,81 39,73 213,08

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
04/04/2018 252,81 39,65 213,16
03/04/2018 252,81 39,64 213,17
02/04/2018 252,81 39,64 213,17
01/04/2018 252,81 39,65 213,16
31/03/2018 252,81 39,58 213,23
30/03/2018 252,81 39,55 213,26
29/03/2018 252,81 39,55 213,26
28/03/2018 252,81 39,51 213,30
27/03/2018 252,81 39,52 213,29
26/03/2018 252,81 39,52 213,29
25/03/2018 252,81 39,45 213,36
24/03/2018 252,81 39,39 213,42
23/03/2018 252,81 39,39 213,42
22/03/2018 252,81 39,42 213,39
21/03/2018 252,81 39,46 213,35
20/03/2018 252,81 39,40 21341
19/03/2018 252,81 39,34 213,47
18/03/2018 252,81 39,31 213,50
17/03/2018 252,81 39,28 213,53
16/03/2018 252,81 39,28 213,53
15/03/2018 252,81 39,26 213,55
14/03/2018 252,81 39,33 213,48
13/03/2018 252,81 39,33 213,48
12/03/2018 252,81 39,26 213,55
11/03/2018 252,81 39,26 213,55
10/03/2018 252,81 39,29 213,52
09/03/2018 252,81 39,32 213,49
08/03/2018 252,81 39,30 213,51
07/03/2018 252,81 39,26 213,55
06/03/2018 252,81 39,23 213,58
05/03/2018 252,81 39,23 213,58
04/03/2018 252,81 39,23 213,58

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
03/03/2018 252,81 39,24 213,57
02/03/2018 252,81 39,23 213,58
01/03/2018 252,81 39,28 213,53
28/02/2018 252,81 39,35 213,46
27/02/2018 252,81 39,39 213,42
26/02/2018 252,81 39,43 213,38
25/02/2018 252,81 39,45 213,36
24/02/2018 252,81 39,45 213,36
23/02/2018 252,81 39,47 213,34
22/02/2018 252,81 39,51 213,30
21/02/2018 252,81 39,56 213,25
20/02/2018 252,81 39,58 213,23
19/02/2018 252,81 39,64 213,17
18/02/2018 252,81 39,73 213,08
17/02/2018 252,81 39,78 213,03
16/02/2018 252,81 39,85 212,96
15/02/2018 252,81 39,85 212,96
14/02/2018 252,81 39,91 212,90

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
13/02/2018 252,81 39,95 212,86
12/02/2018 252,81 40,02 212,79
11/02/2018 252,81 40,03 212,78
10/02/2018 252,81 40,15 212,66
09/02/2018 252,81 40,22 212,59
08/02/2018 252,81 40,35 212,46
07/02/2018 252,81 40,43 212,38
06/02/2018 252,81 40,58 212,23
05/02/2018 252,81 40,83 211,98
04/02/2018 252,81 41,05 211,76
03/02/2018 252,81 41,31 211,50
02/02/2018 252,81 41,57 211,24
01/02/2018 252,81 41,76 211,05
31/01/2018 252,81 41,94 210,87
30/01/2018 252,81 42,12 210,69
29/01/2018 252,81 42,20 210,61
28/01/2018 252,81 42,30 210,51
27/01/2018 252,81 42,38 210,43
26/01/2018 252,81 42,42 210,39
25/01/2018 252,81 42,58 210,23
24/01/2018 252,81 42,90 209,91
23/01/2018 252,81 43,36 209,45
22/01/2018 252,81 43,83 208,98
21/01/2018 252,81 44,20 208,61
20/01/2018 252,81 44,40 208,41
19/01/2018 252,81 44,63 208,18
18/01/2018 252,81 471 208,10
17/01/2018 252,81 44,80 208,01
16/01/2018 252,81 44,83 207,98
15/01/2018 252,81 44,96 207,85
14/01/2018 252,81 45,06 207,75
13/01/2018 252,81 45,13 207,68

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
12/01/2018 252,81 45,18 207,63
11/01/2018 252,81 45,15 207,66
10/01/2018 252,81 45,14 207,67
09/01/2018 252,81 45,20 207,61
08/01/2018 252,81 45,34 207,47
07/01/2018 252,81 45,44 207,37
06/01/2018 252,81 45,56 207,25
05/01/2018 252,81 45,99 206,82
04/01/2018 252,81 46,74 206,07
03/01/2018 252,81 47,62 205,19
02/01/2018 252,81 48,26 204,55
01/01/2018 252,81 48,72 204,09
31/12/2017 252,81 49,09 203,72
30/12/2017 252,81 49,33 203,48
29/12/2017 252,81 49,48 203,33
28/12/2017 252,81 49,56 203,25
27/12/2017 252,81 49,58 203,23
26/12/2017 252,81 49,75 203,06

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
25/12/2017 252,81 49,90 202,91
24/12/2017 252,81 50,02 202,79
23/12/2017 252,81 50,12 202,69
22/12/2017 252,81 50,20 202,61
21/12/2017 252,81 50,30 202,51
20/12/2017 252,81 50,44 202,37
19/12/2017 252,81 50,62 202,19
18/12/2017 252,81 50,73 202,08
17/12/2017 252,81 50,78 202,03
16/12/2017 252,81 50,82 201,99
15/12/2017 252,81 51,23 201,58
14/12/2017 252,81 52,07 200,74
13/12/2017 252,81 52,43 200,38
12/12/2017 252,81 52,69 200,12
11/12/2017 252,81 52,90 199,91
10/12/2017 252,81 52,95 199,86
09/12/2017 252,81 52,98 199,83
08/12/2017 252,81 52,97 199,84
07/12/2017 252,81 52,97 199,84
06/12/2017 252,81 52,98 199,83
05/12/2017 252,81 52,98 199,83
04/12/2017 252,81 52,98 199,83
03/12/2017 252,81 52,97 199,84
02/12/2017 252,81 52,98 199,83
01/12/2017 252,81 52,98 199,83
30/11/2017 252,81 53,00 199,81
29/11/2017 252,81 53,07 199,74
28/11/2017 252,81 53,23 199,58
27/11/2017 252,81 53,28 199,53
26/11/2017 252,81 53,27 199,54
25/11/2017 252,81 53,25 199,56
24/11/2017 252,81 53,31 199,50

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
23/11/2017 252,81 53,29 199,52
22/11/2017 252,81 53,27 199,54
21/11/2017 252,81 53,27 199,54
20/11/2017 252,81 53,25 199,56
19/11/2017 252,81 53,22 199,59
18/11/2017 252,81 53,18 199,63
17/11/2017 252,81 53,16 199,65
16/11/2017 252,81 53,13 199,68
15/11/2017 252,81 53,10 199,71
14/11/2017 252,81 53,05 199,76
13/11/2017 252,81 53,02 199,79
12/11/2017 252,81 53,04 199,77
11/11/2017 252,81 53,06 199,75
10/11/2017 252,81 53,06 199,75
09/11/2017 252,81 53,05 199,76
08/11/2017 252,81 53,02 199,79
07/11/2017 252,81 52,99 199,82
06/11/2017 252,81 52,97 199,84

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
05/11/2017 252,81 52,96 199,85
04/11/2017 252,81 52,92 199,89
03/11/2017 252,81 52,88 199,93
02/11/2017 252,81 52,84 199,97
01/11/2017 252,81 52,80 200,01
31/10/2017 252,81 52,77 200,04
30/10/2017 252,81 52,74 200,07
29/10/2017 252,81 52,72 200,09
28/10/2017 252,81 52,69 200,12
27/10/2017 252,81 52,67 200,14
26/10/2017 252,81 52,63 200,18
25/10/2017 252,81 52,60 200,21
24/10/2017 252,81 52,58 200,23
23/10/2017 252,81 52,56 200,25
22/10/2017 252,81 52,54 200,27
21/10/2017 252,81 52,52 200,29
20/10/2017 252,81 52,48 200,33
19/10/2017 252,81 52,44 200,37
18/10/2017 252,81 52,40 200,41
17/10/2017 252,81 52,36 200,45
16/10/2017 252,81 52,32 200,49
15/10/2017 252,81 52,28 200,53
14/10/2017 252,81 52,24 200,57
13/10/2017 252,81 52,20 200,61
12/10/2017 252,81 52,15 200,66
11/10/2017 252,81 52,10 200,71
10/10/2017 252,81 52,05 200,76
09/10/2017 252,81 52,01 200,80
08/10/2017 252,81 52,03 200,78
07/10/2017 252,81 52,02 200,79
06/10/2017 252,81 52,01 200,80
05/10/2017 252,81 51,97 200,84

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
04/10/2017 252,81 51,93 200,88
03/10/2017 252,81 51,92 200,89
02/10/2017 252,81 51,90 200,91
01/10/2017 252,81 51,89 200,92
30/09/2017 252,81 51,92 200,89
29/09/2017 252,81 51,89 200,92
28/09/2017 252,81 51,86 200,95
27/09/2017 252,81 51,82 200,99
26/09/2017 252,81 51,78 201,03
25/09/2017 252,81 51,74 201,07
24/09/2017 252,81 51,70 201,11
23/09/2017 252,81 51,65 201,16
22/09/2017 252,81 51,61 201,20
21/09/2017 252,81 51,57 201,24
20/09/2017 252,81 51,52 201,29
19/09/2017 252,81 51,48 201,33
18/09/2017 252,81 51,43 201,38
17/09/2017 252,81 51,37 201,44

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
16/09/2017 252,81 51,32 201,49
15/09/2017 252,81 51,32 201,49
14/09/2017 252,81 51,31 201,50
13/09/2017 252,81 51,29 201,52
12/09/2017 252,81 51,29 201,52
11/09/2017 252,81 51,25 201,56
10/09/2017 252,81 51,22 201,59
09/09/2017 252,81 51,25 201,56
08/09/2017 252,81 51,22 201,59
07/09/2017 252,81 51,19 201,62
06/09/2017 252,81 51,15 201,66
05/09/2017 252,81 51,11 201,70
04/09/2017 252,81 51,06 201,75
03/09/2017 252,81 51,02 201,79
02/09/2017 252,81 50,98 201,83
01/09/2017 252,81 50,95 201,86
31/08/2017 252,81 50,92 201,89
30/08/2017 252,81 50,88 201,93
29/08/2017 252,81 50,85 201,96
28/08/2017 252,81 50,80 202,01
27/08/2017 252,81 50,76 202,05
26/08/2017 252,81 50,71 202,10
25/08/2017 252,81 50,67 202,14
24/08/2017 252,81 50,62 202,19
23/08/2017 252,81 50,57 202,24
22/08/2017 252,81 50,52 202,29
21/08/2017 252,81 50,48 202,33
20/08/2017 252,81 50,44 202,37
19/08/2017 252,81 50,41 202,40
18/08/2017 252,81 50,38 202,43
17/08/2017 252,81 50,35 202,46
16/08/2017 252,81 50,33 202,48

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
15/08/2017 252,81 50,29 202,52
14/08/2017 252,81 50,25 202,56
13/08/2017 252,81 50,22 202,59
12/08/2017 252,81 50,18 202,63
11/08/2017 252,81 50,14 202,67
10/08/2017 252,81 50,10 202,71
09/08/2017 252,81 50,06 202,75
08/08/2017 252,81 50,02 202,79
07/08/2017 252,81 49,97 202,84
06/08/2017 252,81 49,95 202,86
05/08/2017 252,81 49,92 202,89
04/08/2017 252,81 49,88 202,93
03/08/2017 252,81 49,83 202,98
02/08/2017 252,81 49,79 203,02
01/08/2017 252,81 49,75 203,06
31/07/2017 252,81 49,70 203,11
30/07/2017 252,81 49,65 203,16
29/07/2017 252,81 49,60 203,21

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
28/07/2017 252,81 49,54 203,27
27/07/2017 252,81 49,49 203,32
26/07/2017 252,81 49,43 203,38
25/07/2017 252,81 49,40 203,41
24/07/2017 252,81 49,38 203,43
23/07/2017 252,81 49,37 203,44
22/07/2017 252,81 49,34 203,47
21/07/2017 252,81 49,29 203,52
20/07/2017 252,81 49,24 203,57
19/07/2017 252,81 49,19 203,62
18/07/2017 252,81 49,14 203,67
17/07/2017 252,81 49,10 203,71
16/07/2017 252,81 49,05 203,76
15/07/2017 252,81 49,01 203,80
14/07/2017 252,81 48,96 203,85
13/07/2017 252,81 48,92 203,89
12/07/2017 252,81 48,87 203,94
11/07/2017 252,81 48,83 203,98
10/07/2017 252,81 48,80 204,01
09/07/2017 252,81 48,75 204,06
08/07/2017 252,81 48,71 204,10
07/07/2017 252,81 48,66 204,15
06/07/2017 252,81 48,61 204,20
05/07/2017 252,81 48,56 204,25
04/07/2017 252,81 48,50 204,31
03/07/2017 252,81 48,45 204,36
02/07/2017 252,81 48,42 204,39
01/07/2017 252,81 48,42 204,39
30/06/2017 252,81 48,37 204,44
29/06/2017 252,81 48,33 204,48
28/06/2017 252,81 48,29 204,52
27/06/2017 252,81 48,25 204,56

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
26/06/2017 252,81 48,20 204,61
25/06/2017 252,81 48,16 204,65
24/06/2017 252,81 48,12 204,69
23/06/2017 252,81 48,07 204,74
22/06/2017 252,81 48,02 204,79
21/06/2017 252,81 47,97 204,84
20/06/2017 252,81 47,92 204,89
19/06/2017 252,81 47,88 204,93
18/06/2017 252,81 47,84 204,97
17/06/2017 252,81 47,80 205,01
16/06/2017 252,81 47,75 205,06
15/06/2017 252,81 47,70 205,11
14/06/2017 252,81 47,65 205,16
13/06/2017 252,81 47,61 205,20
12/06/2017 252,81 47,57 205,24
11/06/2017 252,81 47,52 205,29
10/06/2017 252,81 47,48 205,33
09/06/2017 252,81 47,44 205,37

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
08/06/2017 252,81 47,39 205,42
07/06/2017 252,81 47,35 205,46
06/06/2017 252,81 47,29 205,52
05/06/2017 252,81 47,25 205,56
04/06/2017 252,81 47,21 205,60
03/06/2017 252,81 47,16 205,65
02/06/2017 252,81 47,11 205,70
01/06/2017 252,81 47,07 205,74
31/05/2017 252,81 47,03 205,78
30/05/2017 252,81 46,98 205,83
29/05/2017 252,81 46,92 205,89
28/05/2017 252,81 46,88 205,93
27/05/2017 252,81 46,83 205,98
26/05/2017 252,81 46,79 206,02
25/05/2017 252,81 46,74 206,07
24/05/2017 252,81 46,70 206,11
23/05/2017 252,81 46,65 206,16
22/05/2017 252,81 46,60 206,21
21/05/2017 252,81 46,57 206,24
20/05/2017 252,81 46,52 206,29
19/05/2017 252,81 46,47 206,34
18/05/2017 252,81 46,42 206,39
17/05/2017 252,81 46,38 206,43
16/05/2017 252,81 46,35 206,46
15/05/2017 252,81 46,31 206,50
14/05/2017 252,81 46,26 206,55
13/05/2017 252,81 46,21 206,60
12/05/2017 252,81 46,15 206,66
11/05/2017 252,81 46,09 206,72
10/05/2017 252,81 46,05 206,76
09/05/2017 252,81 46,01 206,80
08/05/2017 252,81 45,97 206,84

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/05/2017 252,81 45,92 206,89
06/05/2017 252,81 45,85 206,96
05/05/2017 252,81 45,82 206,99
04/05/2017 252,81 45,77 207,04
03/05/2017 252,81 45,72 207,09
02/05/2017 252,81 45,68 207,13
01/05/2017 252,81 45,62 207,19
30/04/2017 252,81 45,56 207,25
29/04/2017 252,81 45,53 207,28
28/04/2017 252,81 45,48 207,33
27/04/2017 252,81 45,43 207,38
26/04/2017 252,81 45,38 207,43
25/04/2017 252,81 45,33 207,48
24/04/2017 252,81 45,29 207,52
23/04/2017 252,81 45,26 207,55
22/04/2017 252,81 45,21 207,60
21/04/2017 252,81 45,18 207,63
20/04/2017 252,81 45,15 207,66

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
19/04/2017 252,81 45,11 207,70
18/04/2017 252,81 45,06 207,75
17/04/2017 252,81 45,00 207,81
16/04/2017 252,81 44,96 207,85
15/04/2017 252,81 4491 207,90
14/04/2017 252,81 44,87 207,94
13/04/2017 252,81 44,83 207,98
12/04/2017 252,81 44,80 208,01
11/04/2017 252,81 44,78 208,03
10/04/2017 252,81 44,73 208,08
09/04/2017 252,81 44,69 208,12
08/04/2017 252,81 44,66 208,15
07/04/2017 252,81 44,64 208,17
06/04/2017 252,81 44,62 208,19
05/04/2017 252,81 44,59 208,22
04/04/2017 252,81 44,57 208,24
03/04/2017 252,81 44,56 208,25
02/04/2017 252,81 44,53 208,28
01/04/2017 252,81 44,49 208,32
31/03/2017 252,81 44,48 208,33
30/03/2017 252,81 44,50 208,31
29/03/2017 252,81 4450 208,31
28/03/2017 252,81 44,49 208,32
27/03/2017 252,81 44,48 208,33
26/03/2017 252,81 44,48 208,33
25/03/2017 252,81 44,48 208,33
24/03/2017 252,81 44,49 208,32
23/03/2017 252,81 44,46 208,35
22/03/2017 252,81 44,46 208,35
21/03/2017 252,81 44,45 208,36
20/03/2017 252,81 44,44 208,37
19/03/2017 252,81 44,46 208,35

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
18/03/2017 252,81 4451 208,30
17/03/2017 252,81 4454 208,27
16/03/2017 252,81 44,57 208,24
15/03/2017 252,81 44,61 208,20
14/03/2017 252,81 44,62 208,19
13/03/2017 252,81 44,60 208,21
12/03/2017 252,81 44,60 208,21
11/03/2017 252,81 4473 208,08
10/03/2017 252,81 44,97 207,84
09/03/2017 252,81 45,31 207,50
08/03/2017 252,81 45,54 207,27
07/03/2017 252,81 45,69 207,12
06/03/2017 252,81 45,75 207,06
05/03/2017 252,81 45,81 207,00
04/03/2017 252,81 45,84 206,97
03/03/2017 252,81 45,92 206,89
02/03/2017 252,81 46,00 206,81
01/03/2017 252,81 46,06 206,75

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
28/02/2017 252,81 46,09 206,72
27/02/2017 252,81 46,12 206,69
26/02/2017 252,81 46,14 206,67
25/02/2017 252,81 46,16 206,65
24/02/2017 252,81 46,16 206,65
23/02/2017 252,81 46,16 206,65
22/02/2017 252,81 46,19 206,62
21/02/2017 252,81 46,20 206,61
20/02/2017 252,81 46,17 206,64
19/02/2017 252,81 46,13 206,68
18/02/2017 252,81 46,09 206,72
17/02/2017 252,81 46,06 206,75
16/02/2017 252,81 46,03 206,78
15/02/2017 252,81 46,01 206,80
14/02/2017 252,81 45,99 206,82
13/02/2017 252,81 45,94 206,87
12/02/2017 252,81 45,91 206,90
11/02/2017 252,81 45,86 206,95
10/02/2017 252,81 45,82 206,99
09/02/2017 252,81 45,78 207,03
08/02/2017 252,81 45,75 207,06
07/02/2017 252,81 45,71 207,10
06/02/2017 252,81 45,67 207,14
05/02/2017 252,81 45,61 207,20
04/02/2017 252,81 45,56 207,25
03/02/2017 252,81 45,53 207,28
02/02/2017 252,81 45,49 207,32
01/02/2017 252,81 45,48 207,33
31/01/2017 252,81 45,46 207,35
30/01/2017 252,81 45,45 207,36
29/01/2017 252,81 45,42 207,39
28/01/2017 252,81 45,36 207,45

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
27/01/2017 252,81 45,30 207,51
26/01/2017 252,81 45,24 207,57
25/01/2017 252,81 45,19 207,62
24/01/2017 252,81 45,13 207,68
23/01/2017 252,81 45,07 207,74
22/01/2017 252,81 45,01 207,80
21/01/2017 252,81 44,95 207,86
20/01/2017 252,81 44,90 207,91
19/01/2017 252,81 44,84 207,97
18/01/2017 252,81 44,80 208,01
17/01/2017 252,81 4475 208,06
16/01/2017 252,81 44,69 208,12
15/01/2017 252,81 44,64 208,17
14/01/2017 252,81 44,60 208,21
13/01/2017 252,81 4454 208,27
12/01/2017 252,81 44,48 208,33
11/01/2017 252,81 44,42 208,39
10/01/2017 252,81 44,35 208,46

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
09/01/2017 252,81 44,32 208,49
08/01/2017 252,81 44,26 208,55
07/01/2017 252,81 44,19 208,62
06/01/2017 252,81 4413 208,68
05/01/2017 252,81 44,05 208,76
04/01/2017 252,81 43,96 208,85
03/01/2017 252,81 43,89 208,92
02/01/2017 252,81 43,81 209,00
01/01/2017 252,81 4372 209,09
31/12/2016 252,81 43,66 209,15
30/12/2016 252,81 43,59 209,22
29/12/2016 252,81 4351 209,30
28/12/2016 252,81 43,44 209,37
27/12/2016 252,81 43,37 209,44
26/12/2016 252,81 43,28 209,53
25/12/2016 252,81 43,20 209,61
24/12/2016 252,81 4312 209,69
23/12/2016 252,81 43,06 209,75
22/12/2016 252,81 42,98 209,83
21/12/2016 252,81 42,90 209,91
20/12/2016 252,81 42,81 210,00
19/12/2016 252,81 42,74 210,07
18/12/2016 252,81 42,67 210,14
17/12/2016 252,81 42,60 210,21
16/12/2016 252,81 42,50 210,31
15/12/2016 252,81 42,41 210,40
14/12/2016 252,81 42,33 210,48
13/12/2016 252,81 42,25 210,56
12/12/2016 252,81 42,18 210,63
11/12/2016 252,81 42,09 210,72
10/12/2016 252,81 42,01 210,80
09/12/2016 252,81 41,93 210,88

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
08/12/2016 252,81 41,85 210,96
07/12/2016 252,81 41,77 211,04
06/12/2016 252,81 41,69 211,12
05/12/2016 252,81 41,60 211,21
04/12/2016 252,81 41,51 211,30
03/12/2016 252,81 41,43 211,38
02/12/2016 252,81 41,34 211,47
01/12/2016 252,81 41,27 211,54
30/11/2016 252,81 41,20 211,61
29/11/2016 252,81 41,12 211,69
28/11/2016 252,81 41,03 211,78
27/11/2016 252,81 40,94 211,87
26/11/2016 252,81 40,85 211,96
25/11/2016 252,81 40,77 212,04
24/11/2016 252,81 40,69 212,12
23/11/2016 252,81 40,60 212,21
22/11/2016 252,81 40,52 212,29
21/11/2016 252,81 40,42 212,39

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
20/11/2016 252,81 40,32 212,49
19/11/2016 252,81 40,24 212,57
18/11/2016 252,81 40,15 212,66
17/11/2016 252,81 40,09 212,72
16/11/2016 252,81 40,06 212,75
15/11/2016 252,81 40,01 212,80
14/11/2016 252,81 39,94 212,87
13/11/2016 252,81 39,84 212,97
12/11/2016 252,81 39,75 213,06
11/11/2016 252,81 39,67 213,14
10/11/2016 252,81 39,57 213,24
09/11/2016 252,81 39,49 213,32
08/11/2016 252,81 39,42 213,39
07/11/2016 252,81 39,33 213,48
06/11/2016 252,81 39,23 213,58
05/11/2016 252,81 39,14 213,67
04/11/2016 252,81 39,07 213,74
03/11/2016 252,81 39,00 213,81
02/11/2016 252,81 38,91 213,90
01/11/2016 252,81 38,81 214,00
31/10/2016 252,81 38,73 214,08
30/10/2016 252,81 38,65 214,16
29/10/2016 252,81 38,57 214,24
28/10/2016 252,81 38,51 214,30
22/08/2016 252,81 32,78 220,03
21/08/2016 252,81 32,72 220,09
20/08/2016 252,81 32,63 220,18
19/08/2016 252,81 32,55 220,26
18/08/2016 252,81 32,48 220,33
17/08/2016 252,81 32,43 220,38
16/08/2016 252,81 32,38 220,43
15/08/2016 252,81 32,34 220,47

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 64 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
14/08/2016 252,81 32,28 220,53
13/08/2016 252,81 32,22 220,59
12/08/2016 252,81 32,17 220,64
11/08/2016 252,81 32,12 220,69
10/08/2016 252,81 32,07 220,74
09/08/2016 252,81 32,02 220,79
08/08/2016 252,81 31,97 220,84
07/08/2016 252,81 31,95 220,86
06/08/2016 252,81 31,93 220,88
05/08/2016 252,81 31,88 220,93
04/08/2016 252,81 31,84 220,97
03/08/2016 252,81 31,86 220,95
02/08/2016 252,81 31,85 220,96
01/08/2016 252,81 31,82 220,99
31/07/2016 252,81 31,74 221,07
30/07/2016 252,81 31,68 221,13
29/07/2016 252,81 31,63 221,18
28/07/2016 252,81 31,59 221,22

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
27/07/2016 252,81 31,56 221,25
26/07/2016 252,81 31,52 221,29
25/07/2016 252,81 31,48 221,33
24/07/2016 252,81 31,46 221,35
23/07/2016 252,81 31,47 221,34
22/07/2016 252,81 31,42 221,39
21/07/2016 252,81 31,36 221,45
20/07/2016 252,81 31,30 221,51
19/07/2016 252,81 31,27 221,54
18/07/2016 252,81 31,23 221,58
17/07/2016 252,81 31,18 221,63
16/07/2016 252,81 31,15 221,66
15/07/2016 252,81 31,11 221,70
14/07/2016 252,81 31,05 221,76
13/07/2016 252,81 30,99 221,82
12/07/2016 252,81 30,95 221,86
11/07/2016 252,81 30,91 221,90
10/07/2016 252,81 30,88 221,93
09/07/2016 252,81 30,89 221,92
08/07/2016 252,81 30,86 221,95
07/07/2016 252,81 30,85 221,96
06/07/2016 252,81 30,84 221,97
05/07/2016 252,81 30,80 222,01
04/07/2016 252,81 30,80 222,01
03/07/2016 252,81 30,80 222,01
02/07/2016 252,81 30,78 222,03
01/07/2016 252,81 30,77 222,04
30/06/2016 252,81 30,77 222,04
29/06/2016 252,81 30,77 222,04
28/06/2016 252,81 30,79 222,02
27/06/2016 252,81 30,81 222,00
26/06/2016 252,81 30,81 222,00

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
25/06/2016 252,81 30,81 222,00
24/06/2016 252,81 30,84 221,97
23/06/2016 252,81 30,86 221,95
22/06/2016 252,81 30,93 221,88
21/06/2016 252,81 30,98 221,83
20/06/2016 252,81 31,08 221,73
19/06/2016 252,81 31,30 221,51
18/06/2016 252,81 31,65 221,16
17/06/2016 252,81 32,03 220,78
16/06/2016 252,81 32,13 220,68
15/06/2016 252,81 32,12 220,69
14/06/2016 252,81 32,13 220,68
13/06/2016 252,81 32,15 220,66
12/06/2016 252,81 32,21 220,60
11/06/2016 252,81 32,26 220,55
10/06/2016 252,81 32,37 220,44
09/06/2016 252,81 32,61 220,20
08/06/2016 252,81 32,97 219,84

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/06/2016 252,81 33,18 219,63
06/06/2016 252,81 33,23 219,58
05/06/2016 252,81 33,35 219,46
04/06/2016 252,81 33,57 219,24
03/06/2016 252,81 33,81 219,00
02/06/2016 252,81 34,17 218,64
01/06/2016 252,81 34,30 218,51
31/05/2016 252,81 34,34 218,47
30/05/2016 252,81 34,36 218,45
29/05/2016 252,81 34,31 218,50
28/05/2016 252,81 34,26 218,55
27/05/2016 252,81 34,21 218,60
26/05/2016 252,81 34,15 218,66
25/05/2016 252,81 34,08 218,73
24/05/2016 252,81 34,03 218,78
23/05/2016 252,81 33,96 218,85
22/05/2016 252,81 33,87 218,94
21/05/2016 252,81 33,84 218,97
20/05/2016 252,81 33,80 219,01
19/05/2016 252,81 33,72 219,09
18/05/2016 252,81 33,64 219,17
17/05/2016 252,81 33,63 219,18
16/05/2016 252,81 33,59 219,22
15/05/2016 252,81 3354 219,27
14/05/2016 252,81 33,46 219,35
13/05/2016 252,81 33,37 219,44
12/05/2016 252,81 33,31 219,50
11/05/2016 252,81 33,28 219,53
10/05/2016 252,81 33,26 219,55
09/05/2016 252,81 33,24 219,57
08/05/2016 252,81 33,20 219,61
07/05/2016 252,81 33,16 219,65

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
06/05/2016 252,81 33,14 219,67
05/05/2016 252,81 33,16 219,65
04/05/2016 252,81 33,17 219,64
03/05/2016 252,81 33,14 219,67
02/05/2016 252,81 33,13 219,68
01/05/2016 252,81 33,16 219,65
30/04/2016 252,81 33,15 219,66
29/04/2016 252,81 33,12 219,69
28/04/2016 252,81 33,13 219,68
27/04/2016 252,81 33,12 219,69
26/04/2016 252,81 33,09 219,72
25/04/2016 252,81 33,07 219,74
24/04/2016 252,81 33,06 219,75
23/04/2016 252,81 33,01 219,80
22/04/2016 252,81 32,97 219,84
21/04/2016 252,81 32,95 219,86
20/04/2016 252,81 32,93 219,88
19/04/2016 252,81 32,89 219,92

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
18/04/2016 252,81 32,84 219,97
17/04/2016 252,81 32,76 220,05
16/04/2016 252,81 32,69 220,12
15/04/2016 252,81 32,67 220,14
14/04/2016 252,81 32,68 220,13
13/04/2016 252,81 32,65 220,16
12/04/2016 252,81 32,63 220,18
11/04/2016 252,81 32,61 220,20
10/04/2016 252,81 32,60 220,21
09/04/2016 252,81 32,57 220,24
08/04/2016 252,81 32,59 220,22
07/04/2016 252,81 32,58 220,23
06/04/2016 252,81 32,58 220,23
05/04/2016 252,81 32,58 220,23
04/04/2016 252,81 32,60 220,21
03/04/2016 252,81 32,64 220,17
02/04/2016 252,81 32,72 220,09
01/04/2016 252,81 32,79 220,02
31/03/2016 252,81 32,78 220,03
30/03/2016 252,81 32,77 220,04
29/03/2016 252,81 32,75 220,06
28/03/2016 252,81 32,70 220,11
27/03/2016 252,81 32,73 220,08
26/03/2016 252,81 32,75 220,06
25/03/2016 252,81 32,75 220,06
24/03/2016 252,81 32,75 220,06
23/03/2016 252,81 32,74 220,07
22/03/2016 252,81 32,76 220,05
21/03/2016 252,81 32,79 220,02
20/03/2016 252,81 32,80 220,01
19/03/2016 252,81 32,83 219,98
18/03/2016 252,81 32,85 219,96

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
17/03/2016 252,81 32,90 219,91
16/03/2016 252,81 32,93 219,88
15/03/2016 252,81 32,98 219,83
14/03/2016 252,81 33,05 219,76
13/03/2016 252,81 33,12 219,69
12/03/2016 252,81 33,18 219,63
11/03/2016 252,81 33,26 219,55
10/03/2016 252,81 33,31 219,50
09/03/2016 252,81 33,38 219,43
08/03/2016 252,81 33,56 219,25
07/03/2016 252,81 33,62 219,19
06/03/2016 252,81 33,69 219,12
05/03/2016 252,81 33,75 219,06
04/03/2016 252,81 33,83 218,98
03/03/2016 252,81 33,91 218,90
02/03/2016 252,81 33,97 218,84
01/03/2016 252,81 34,13 218,68
29/02/2016 252,81 34,23 218,58

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
28/02/2016 252,81 34,29 218,52
27/02/2016 252,81 34,39 218,42
26/02/2016 252,81 34,66 218,15
25/02/2016 252,81 35,08 217,73
24/02/2016 252,81 35,80 217,01
23/02/2016 252,81 36,54 216,27
22/02/2016 252,81 36,86 215,95
21/02/2016 252,81 37,09 215,72
20/02/2016 252,81 37,17 215,64
19/02/2016 252,81 37,26 215,55
18/02/2016 252,81 37,29 215,52
17/02/2016 252,81 37,40 215,41
16/02/2016 252,81 37,53 215,28
15/02/2016 252,81 37,43 215,38
14/02/2016 252,81 37,29 215,52
13/02/2016 252,81 37,38 215,43
12/02/2016 252,81 37,69 215,12
11/02/2016 252,81 38,28 214,53
10/02/2016 252,81 39,43 213,38
09/02/2016 252,81 40,50 212,31
08/02/2016 252,81 40,85 211,96
07/02/2016 252,81 41,05 211,76
06/02/2016 252,81 41,33 211,48
05/02/2016 252,81 41,68 211,13
04/02/2016 252,81 41,99 210,82
03/02/2016 252,81 42,35 210,46
02/02/2016 252,81 42,65 210,16
01/02/2016 252,81 42,96 209,85
31/01/2016 252,81 43,29 209,52
30/01/2016 252,81 43,47 209,34
29/01/2016 252,81 43,58 209,23
28/01/2016 252,81 43,64 209,17

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
27/01/2016 252,81 43,74 209,07
26/01/2016 252,81 44,11 208,70
25/01/2016 252,81 44,83 207,98
24/01/2016 252,81 45,64 207,17
23/01/2016 252,81 45,95 206,86
22/01/2016 252,81 45,98 206,83
21/01/2016 252,81 46,04 206,77
20/01/2016 252,81 46,10 206,71
19/01/2016 252,81 46,21 206,60
18/01/2016 252,81 46,38 206,43
17/01/2016 252,81 46,59 206,22
16/01/2016 252,81 46,76 206,05
15/01/2016 252,81 46,95 205,86
14/01/2016 252,81 47,16 205,65
13/01/2016 252,81 47,37 205,44
12/01/2016 252,81 47,53 205,28
11/01/2016 252,81 47,59 205,22
10/01/2016 252,81 47,61 205,20

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
09/01/2016 252,81 47,64 205,17
08/01/2016 252,81 47,65 205,16
07/01/2016 252,81 47,63 205,18
06/01/2016 252,81 47,62 205,19
05/01/2016 252,81 47,59 205,22
04/01/2016 252,81 47,57 205,24
03/01/2016 252,81 47,56 205,25
02/01/2016 252,81 47,54 205,27
01/01/2016 252,81 47,53 205,28
31/12/2015 252,81 47,51 205,30
30/12/2015 252,81 47,49 205,32
29/12/2015 252,81 47,47 205,34
28/12/2015 252,81 47,45 205,36
27/12/2015 252,81 47,43 205,38
26/12/2015 252,81 47,41 205,40
25/12/2015 252,81 47,40 205,41
24/12/2015 252,81 47,36 205,45
23/12/2015 252,81 47,36 205,45
22/12/2015 252,81 47,34 205,47
21/12/2015 252,81 47,32 205,49
20/12/2015 252,81 47,30 205,51
19/12/2015 252,81 47,29 205,52
18/12/2015 252,81 47,29 205,52
17/12/2015 252,81 47,28 205,53
16/12/2015 252,81 47,28 205,53
15/12/2015 252,81 47,28 205,53
14/12/2015 252,81 47,31 205,50
13/12/2015 252,81 47,38 205,43
12/12/2015 252,81 47,44 205,37
11/12/2015 252,81 47,44 205,37
10/12/2015 252,81 47,42 205,39
09/12/2015 252,81 47,40 205,41

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
08/12/2015 252,81 47,35 205,46
07/12/2015 252,81 47,31 205,50
06/12/2015 252,81 47,26 205,55
05/12/2015 252,81 47,23 205,58
04/12/2015 252,81 47,21 205,60
03/12/2015 252,81 47,22 205,59
02/12/2015 252,81 47,30 205,51
01/12/2015 252,81 47,42 205,39
30/11/2015 252,81 47,47 205,34
29/11/2015 252,81 47,45 205,36
28/11/2015 252,81 47,41 205,40
27/11/2015 252,81 47,37 205,44
26/11/2015 252,81 47,34 205,47
25/11/2015 252,81 47,29 205,52
24/11/2015 252,81 47,25 205,56
23/11/2015 252,81 47,22 205,59
22/11/2015 252,81 47,17 205,64
21/11/2015 252,81 47,13 205,68

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
20/11/2015 252,81 47,14 205,67
19/11/2015 252,81 47,12 205,69
18/11/2015 252,81 47,07 205,74
17/11/2015 252,81 47,01 205,80
16/11/2015 252,81 46,96 205,85
15/11/2015 252,81 46,90 205,91
14/11/2015 252,81 46,84 205,97
13/11/2015 252,81 46,78 206,03
12/11/2015 252,81 46,71 206,10
11/11/2015 252,81 46,64 206,17
10/11/2015 252,81 46,58 206,23
09/11/2015 252,81 46,51 206,30
08/11/2015 252,81 46,44 206,37
07/11/2015 252,81 46,38 206,43
06/11/2015 252,81 46,31 206,50
05/11/2015 252,81 46,24 206,57
04/11/2015 252,81 46,16 206,65
03/11/2015 252,81 46,10 206,71
02/11/2015 252,81 46,03 206,78
01/11/2015 252,81 45,96 206,85
31/10/2015 252,81 45,89 206,92
30/10/2015 252,81 45,82 206,99
29/10/2015 252,81 45,74 207,07
28/10/2015 252,81 45,66 207,15
27/10/2015 252,81 45,59 207,22
26/10/2015 252,81 45,52 207,29
25/10/2015 252,81 45,46 207,35
24/10/2015 252,81 45,38 207,43
23/10/2015 252,81 45,31 207,50
22/10/2015 252,81 45,24 207,57
21/10/2015 252,81 45,17 207,64
20/10/2015 252,81 45,10 207,71

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
19/10/2015 252,81 45,03 207,78
18/10/2015 252,81 44,96 207,85
17/10/2015 252,81 44,89 207,92
16/10/2015 252,81 44,82 207,99
15/10/2015 252,81 44,75 208,06
14/10/2015 252,81 44,68 208,13
13/10/2015 252,81 44,61 208,20
12/10/2015 252,81 44,53 208,28
11/10/2015 252,81 44,45 208,36
10/10/2015 252,81 44,38 208,43
09/10/2015 252,81 44,31 208,50
08/10/2015 252,81 44,24 208,57
07/10/2015 252,81 44,16 208,65
06/10/2015 252,81 44,07 208,74
05/10/2015 252,81 44,01 208,80
04/10/2015 252,81 43,94 208,87
03/10/2015 252,81 43,86 208,95
02/10/2015 252,81 43,80 209,01

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/10/2015 252,81 43,73 209,08
30/09/2015 252,81 43,66 209,15
29/09/2015 252,81 43,59 209,22
28/09/2015 252,81 4352 209,29
27/09/2015 252,81 43,45 209,36
26/09/2015 252,81 43,37 209,44
25/09/2015 252,81 43,30 209,51
24/09/2015 252,81 43,23 209,58
23/09/2015 252,81 4317 209,64
22/09/2015 252,81 43,09 209,72
21/09/2015 252,81 43,04 209,77
20/09/2015 252,81 42,99 209,82
19/09/2015 252,81 42,91 209,90
18/09/2015 252,81 42,83 209,98
17/09/2015 252,81 42,76 210,05
16/09/2015 252,81 42,69 210,12
15/09/2015 252,81 42,62 210,19
14/09/2015 252,81 42,54 210,27
13/09/2015 252,81 42,46 210,35
12/09/2015 252,81 42,38 210,43
11/09/2015 252,81 42,30 210,51
10/09/2015 252,81 42,23 210,58
09/09/2015 252,81 42,15 210,66
08/09/2015 252,81 42,07 210,74
07/09/2015 252,81 41,99 210,82
06/09/2015 252,81 41,91 210,90
05/09/2015 252,81 41,82 210,99
04/09/2015 252,81 41,73 211,08
03/09/2015 252,81 41,66 211,15
02/09/2015 252,81 41,61 211,20
01/09/2015 252,81 41,53 211,28
31/08/2015 252,81 41,44 211,37

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
30/08/2015 252,81 41,37 211,44
29/08/2015 252,81 41,30 211,51
28/08/2015 252,81 41,22 211,59
27/08/2015 252,81 41,13 211,68
26/08/2015 252,81 41,05 211,76
25/08/2015 252,81 40,97 211,84
24/08/2015 252,81 40,86 211,95
23/08/2015 252,81 40,78 212,03
22/08/2015 252,81 40,71 212,10
21/08/2015 252,81 40,63 212,18
20/08/2015 252,81 40,54 212,27
19/08/2015 252,81 40,45 212,36
18/08/2015 252,81 40,36 212,45
17/08/2015 252,81 40,27 212,54
16/08/2015 252,81 40,19 212,62
15/08/2015 252,81 40,10 212,71
14/08/2015 252,81 40,01 212,80
13/08/2015 252,81 39,92 212,89

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
12/08/2015 252,81 39,84 212,97
11/08/2015 252,81 39,75 213,06
10/08/2015 252,81 39,65 213,16
09/08/2015 252,81 39,56 213,25
08/08/2015 252,81 39,48 213,33
07/08/2015 252,81 39,38 213,43
06/08/2015 252,81 39,28 213,53
05/08/2015 252,81 39,19 213,62
04/08/2015 252,81 39,09 213,72
03/08/2015 252,81 38,99 213,82
02/08/2015 252,81 38,91 213,90
01/08/2015 252,81 38,81 214,00
31/07/2015 252,81 38,73 214,08
30/07/2015 252,81 38,63 214,18
29/07/2015 252,81 38,52 214,29
28/07/2015 252,81 38,42 214,39
27/07/2015 252,81 38,32 214,49
26/07/2015 252,81 38,24 214,57
25/07/2015 252,81 38,14 214,67
24/07/2015 252,81 38,05 214,76
23/07/2015 252,81 37,97 214,84
22/07/2015 252,81 37,87 214,94
21/07/2015 252,81 37,77 215,04
20/07/2015 252,81 37,67 215,14
19/07/2015 252,81 37,57 215,24
18/07/2015 252,81 37,49 215,32
17/07/2015 252,81 37,38 215,43
16/07/2015 252,81 37,29 215,52
15/07/2015 252,81 37,20 215,61
14/07/2015 252,81 37,10 215,71
13/07/2015 252,81 37,00 215,81
12/07/2015 252,81 36,91 215,90

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
11/07/2015 252,81 36,80 216,01
10/07/2015 252,81 36,72 216,09
09/07/2015 252,81 36,62 216,19
08/07/2015 252,81 36,50 216,31
07/07/2015 252,81 36,39 216,42
06/07/2015 252,81 36,32 216,49
05/07/2015 252,81 36,22 216,59
04/07/2015 252,81 36,12 216,69
03/07/2015 252,81 36,04 216,77
02/07/2015 252,81 35,93 216,88
01/07/2015 252,81 35,83 216,98
30/06/2015 252,81 35,74 217,07
29/06/2015 252,81 35,65 217,16
28/06/2015 252,81 35,55 217,26
27/06/2015 252,81 35,45 217,36
26/06/2015 252,81 35,36 217,45
25/06/2015 252,81 35,28 217,53
24/06/2015 252,81 35,19 217,62

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
23/06/2015 252,81 35,08 217,73
22/06/2015 252,81 34,98 217,83
21/06/2015 252,81 34,90 217,91
20/06/2015 252,81 34,81 218,00
19/06/2015 252,81 34,71 218,10
18/06/2015 252,81 34,61 218,20
17/06/2015 252,81 34,53 218,28
16/06/2015 252,81 34,44 218,37
15/06/2015 252,81 34,32 218,49
14/06/2015 252,81 34,20 218,61
13/06/2015 252,81 34,10 218,71
12/06/2015 252,81 34,00 218,81
11/06/2015 252,81 33,92 218,89
10/06/2015 252,81 33,84 218,97
09/06/2015 252,81 33,76 219,05
08/06/2015 252,81 33,66 219,15
07/06/2015 252,81 33,57 219,24
06/06/2015 252,81 33,47 219,34
05/06/2015 252,81 33,35 219,46
04/06/2015 252,81 33,28 219,53
03/06/2015 252,81 33,18 219,63
02/06/2015 252,81 33,06 219,75
01/06/2015 252,81 32,97 219,84
31/05/2015 252,81 32,87 219,94
30/05/2015 252,81 32,78 220,03
29/05/2015 252,81 32,67 220,14
28/05/2015 252,81 32,59 220,22
27/05/2015 252,81 32,52 220,29
26/05/2015 252,81 32,43 220,38
25/05/2015 252,81 32,32 220,49
24/05/2015 252,81 32,24 220,57
23/05/2015 252,81 32,16 220,65

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
22/05/2015 252,81 32,09 220,72
21/05/2015 252,81 32,01 220,80
20/05/2015 252,81 31,89 220,92
19/05/2015 252,81 31,78 221,03
18/05/2015 252,81 31,70 221,11
17/05/2015 252,81 31,67 221,14
16/05/2015 252,81 31,59 221,22
15/05/2015 252,81 31,49 221,32
14/05/2015 252,81 31,38 221,43
13/05/2015 252,81 31,32 221,49
12/05/2015 252,81 31,24 221,57
11/05/2015 252,81 31,17 221,64
10/05/2015 252,81 31,11 221,70
09/05/2015 252,81 31,01 221,80
08/05/2015 252,81 30,93 221,88
07/05/2015 252,81 30,86 221,95
06/05/2015 252,81 30,77 222,04
05/05/2015 252,81 30,66 222,15

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
04/05/2015 252,81 30,60 222,21
03/05/2015 252,81 30,52 222,29
02/05/2015 252,81 30,47 222,34
01/05/2015 252,81 30,39 222,42
30/04/2015 252,81 30,33 222,48
29/04/2015 252,81 30,28 222,53
28/04/2015 252,81 30,21 222,60
27/04/2015 252,81 30,10 222,71
26/04/2015 252,81 30,03 222,78
25/04/2015 252,81 29,97 222,84
24/04/2015 252,81 29,92 222,89
23/04/2015 252,81 29,87 222,94
22/04/2015 252,81 29,84 222,97
21/04/2015 252,81 29,79 223,02
20/04/2015 252,81 29,71 223,10
19/04/2015 252,81 29,63 223,18
18/04/2015 252,81 29,59 223,22
17/04/2015 252,81 29,51 223,30
16/04/2015 252,81 29,44 223,37
15/04/2015 252,81 29,41 223,40
14/04/2015 252,81 29,39 223,42
13/04/2015 252,81 29,36 223,45
12/04/2015 252,81 29,31 223,50
11/04/2015 252,81 29,24 223,57
10/04/2015 252,81 29,20 223,61
09/04/2015 252,81 29,19 223,62
08/04/2015 252,81 29,18 223,63
07/04/2015 252,81 29,16 223,65
06/04/2015 252,81 29,12 223,69
05/04/2015 252,81 29,08 223,73
04/04/2015 252,81 29,06 223,75
03/04/2015 252,81 29,08 223,73

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
02/04/2015 252,81 29,10 223,71
01/04/2015 252,81 29,07 223,74
31/03/2015 252,81 28,97 223,84
30/03/2015 252,81 28,93 223,88
29/03/2015 252,81 28,87 223,94
28/03/2015 252,81 28,87 223,94
27/03/2015 252,81 28,82 223,99
26/03/2015 252,81 28,73 224,08
25/03/2015 252,81 28,68 224,13
24/03/2015 252,81 28,63 224,18
23/03/2015 252,81 28,62 224,19
22/03/2015 252,81 28,60 224,21
21/03/2015 252,81 28,54 224,27
20/03/2015 252,81 28,52 224,29
19/03/2015 252,81 28,50 224,31
18/03/2015 252,81 28,46 224,35
17/03/2015 252,81 28,41 224,40
16/03/2015 252,81 28,38 224,43

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
15/03/2015 252,81 28,36 224,45
14/03/2015 252,81 28,34 224,47
13/03/2015 252,81 28,31 224,50
12/03/2015 252,81 28,32 224,49
11/03/2015 252,81 28,32 224,49
10/03/2015 252,81 28,31 224,50
09/03/2015 252,81 28,30 224,51
08/03/2015 252,81 28,30 22451
07/03/2015 252,81 28,34 224,47
06/03/2015 252,81 28,38 224,43
05/03/2015 252,81 28,41 224,40
04/03/2015 252,81 28,40 224,41
03/03/2015 252,81 28,42 224,39
02/03/2015 252,81 28,45 224,36
01/03/2015 252,81 28,53 224,28
28/02/2015 252,81 28,72 224,09
27/02/2015 252,81 28,84 223,97
26/02/2015 252,81 28,93 223,88
25/02/2015 252,81 29,01 223,80
24/02/2015 252,81 29,05 223,76
23/02/2015 252,81 29,09 223,72
22/02/2015 252,81 29,17 223,64
21/02/2015 252,81 29,14 223,67
20/02/2015 252,81 29,18 223,63
19/02/2015 252,81 29,24 223,57
18/02/2015 252,81 29,29 223,52
17/02/2015 252,81 29,26 223,55
16/02/2015 252,81 29,20 223,61
15/02/2015 252,81 29,18 223,63
14/02/2015 252,81 29,17 223,64
13/02/2015 252,81 29,22 223,59
12/02/2015 252,81 29,27 223,54

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
11/02/2015 252,81 29,32 223,49
10/02/2015 252,81 29,39 223,42
09/02/2015 252,81 29,44 223,37
08/02/2015 252,81 29,50 223,31
07/02/2015 252,81 29,56 223,25
06/02/2015 252,81 29,63 223,18
05/02/2015 252,81 29,73 223,08
04/02/2015 252,81 29,85 222,96
03/02/2015 252,81 29,99 222,82
02/02/2015 252,81 30,18 222,63
01/02/2015 252,81 30,31 222,50
31/01/2015 252,81 30,51 222,30
30/01/2015 252,81 30,81 222,00
29/01/2015 252,81 31,22 221,59
28/01/2015 252,81 31,62 221,19
27/01/2015 252,81 31,96 220,85
26/01/2015 252,81 32,11 220,70
25/01/2015 252,81 32,20 220,61

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
24/01/2015 252,81 32,21 220,60
23/01/2015 252,81 32,27 220,54
22/01/2015 252,81 32,29 220,52
21/01/2015 252,81 32,33 220,48
20/01/2015 252,81 32,42 220,39
19/01/2015 252,81 32,51 220,30
18/01/2015 252,81 32,63 220,18
17/01/2015 252,81 32,76 220,05
16/01/2015 252,81 32,84 219,97
15/01/2015 252,81 32,95 219,86
14/01/2015 252,81 33,13 219,68
13/01/2015 252,81 33,31 219,50
12/01/2015 252,81 33,67 219,14
11/01/2015 252,81 34,13 218,68
10/01/2015 252,81 34,60 218,21
09/01/2015 252,81 35,21 217,60
08/01/2015 252,81 35,57 217,24
07/01/2015 252,81 35,77 217,04
06/01/2015 252,81 36,04 216,77
05/01/2015 252,81 36,54 216,27
04/01/2015 252,81 37,14 215,67
03/01/2015 252,81 37,37 215,44
02/01/2015 252,81 37,48 215,33
01/01/2015 252,81 37,59 215,22
31/12/2014 252,81 37,72 215,09
30/12/2014 252,81 37,91 214,90
29/12/2014 252,81 38,19 214,62
28/12/2014 252,81 38,55 214,26
27/12/2014 252,81 38,85 213,96
26/12/2014 252,81 39,22 213,59
25/12/2014 252,81 39,29 213,52
24/12/2014 252,81 39,30 213,51

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
23/12/2014 252,81 39,40 21341
22/12/2014 252,81 39,59 213,22
21/12/2014 252,81 40,05 212,76
20/12/2014 252,81 40,88 211,93
19/12/2014 252,81 41,44 211,37
18/12/2014 252,81 41,49 211,32
17/12/2014 252,81 41,50 211,31
16/12/2014 252,81 41,60 211,21
15/12/2014 252,81 41,89 210,92
14/12/2014 252,81 42,70 210,11
13/12/2014 252,81 4391 208,90
12/12/2014 252,81 44,29 208,52
11/12/2014 252,81 44,33 208,48
10/12/2014 252,81 44,31 208,50
09/12/2014 252,81 44,31 208,50
08/12/2014 252,81 44,26 208,55
07/12/2014 252,81 44,22 208,59
06/12/2014 252,81 44,20 208,61

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
05/12/2014 252,81 44,15 208,66
04/12/2014 252,81 44,11 208,70
03/12/2014 252,81 44,09 208,72
02/12/2014 252,81 44,05 208,76
01/12/2014 252,81 44,01 208,80
30/11/2014 252,81 43,98 208,83
29/11/2014 252,81 43,96 208,85
28/11/2014 252,81 43,92 208,89
27/11/2014 252,81 43,89 208,92
26/11/2014 252,81 43,89 208,92
25/11/2014 252,81 43,89 208,92
24/11/2014 252,81 43,89 208,92
23/11/2014 252,81 43,85 208,96
22/11/2014 252,81 43,83 208,98
21/11/2014 252,81 43,82 208,99
20/11/2014 252,81 43,82 208,99
19/11/2014 252,81 43,80 209,01
18/11/2014 252,81 43,76 209,05
17/11/2014 252,81 43,73 209,08
16/11/2014 252,81 43,75 209,06
15/11/2014 252,81 43,79 209,02
14/11/2014 252,81 43,80 209,01
13/11/2014 252,81 43,81 209,00
12/11/2014 252,81 43,77 209,04
11/11/2014 252,81 43,75 209,06
10/11/2014 252,81 43,76 209,05
09/11/2014 252,81 43,73 209,08
08/11/2014 252,81 43,73 209,08
07/11/2014 252,81 43,70 209,11
06/11/2014 252,81 43,72 209,09
05/11/2014 252,81 43,71 209,10
04/11/2014 252,81 43,76 209,05

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
03/11/2014 252,81 43,79 209,02
02/11/2014 252,81 43,84 208,97
01/11/2014 252,81 43,85 208,96
31/10/2014 252,81 43,85 208,96
30/10/2014 252,81 43,84 208,97
29/10/2014 252,81 43,80 209,01
28/10/2014 252,81 43,80 209,01
27/10/2014 252,81 43,83 208,98
26/10/2014 252,81 43,87 208,94
25/10/2014 252,81 43,93 208,88
24/10/2014 252,81 43,98 208,83
23/10/2014 252,81 44,14 208,67
22/10/2014 252,81 44,36 208,45
21/10/2014 252,81 44,39 208,42
20/10/2014 252,81 44,41 208,40
19/10/2014 252,81 44,40 208,41
18/10/2014 252,81 44,43 208,38
17/10/2014 252,81 44,45 208,36

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
16/10/2014 252,81 44,38 208,43
15/10/2014 252,81 44,31 208,50
14/10/2014 252,81 44,22 208,59
13/10/2014 252,81 44,12 208,69
12/10/2014 252,81 44,11 208,70
11/10/2014 252,81 44,22 208,59
10/10/2014 252,81 44,71 208,10
09/10/2014 252,81 45,76 207,05
08/10/2014 252,81 46,22 206,59
07/10/2014 252,81 46,30 206,51
06/10/2014 252,81 46,30 206,51
05/10/2014 252,81 46,29 206,52
04/10/2014 252,81 46,22 206,59
03/10/2014 252,81 46,18 206,63
02/10/2014 252,81 46,14 206,67
01/10/2014 252,81 46,08 206,73
30/09/2014 252,81 46,00 206,81
29/09/2014 252,81 45,92 206,89
28/09/2014 252,81 45,82 206,99
27/09/2014 252,81 45,73 207,08
26/09/2014 252,81 45,63 207,18
25/09/2014 252,81 45,56 207,25
24/09/2014 252,81 45,45 207,36
23/09/2014 252,81 45,46 207,35
22/09/2014 252,81 45,90 206,91
21/09/2014 252,81 46,70 206,11
20/09/2014 252,81 46,90 205,91
19/09/2014 252,81 47,01 205,80
18/09/2014 252,81 47,05 205,76
17/09/2014 252,81 47,02 205,79
16/09/2014 252,81 46,98 205,83
15/09/2014 252,81 46,93 205,88

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
14/09/2014 252,81 46,88 205,93
13/09/2014 252,81 46,84 205,97
12/09/2014 252,81 46,81 206,00
11/09/2014 252,81 46,75 206,06
10/09/2014 252,81 46,70 206,11
09/09/2014 252,81 46,64 206,17
08/09/2014 252,81 46,58 206,23
07/09/2014 252,81 46,51 206,30
06/09/2014 252,81 46,43 206,38
05/09/2014 252,81 46,35 206,46
04/09/2014 252,81 46,28 206,53
03/09/2014 252,81 46,22 206,59
02/09/2014 252,81 46,17 206,64
01/09/2014 252,81 46,19 206,62
31/08/2014 252,81 46,17 206,64
30/08/2014 252,81 46,07 206,74
29/08/2014 252,81 46,02 206,79
28/08/2014 252,81 46,13 206,68

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
27/08/2014 252,81 46,60 206,21
26/08/2014 252,81 46,99 205,82
25/08/2014 252,81 47,01 205,80
24/08/2014 252,81 46,97 205,84
23/08/2014 252,81 46,90 205,91
22/08/2014 252,81 46,83 205,98
21/08/2014 252,81 46,77 206,04
20/08/2014 252,81 46,70 206,11
19/08/2014 252,81 46,62 206,19
18/08/2014 252,81 46,53 206,28
17/08/2014 252,81 46,47 206,34
16/08/2014 252,81 46,47 206,34
15/08/2014 252,81 46,42 206,39
14/08/2014 252,81 46,35 206,46
13/08/2014 252,81 46,30 206,51
12/08/2014 252,81 46,24 206,57
11/08/2014 252,81 46,15 206,66
10/08/2014 252,81 46,12 206,69
09/08/2014 252,81 46,33 206,48
08/08/2014 252,81 46,47 206,34
07/08/2014 252,81 46,50 206,31
06/08/2014 252,81 46,53 206,28
05/08/2014 252,81 46,53 206,28
04/08/2014 252,81 46,59 206,22
03/08/2014 252,81 46,57 206,24
02/08/2014 252,81 46,50 206,31
01/08/2014 252,81 46,45 206,36
31/07/2014 252,81 46,43 206,38
30/07/2014 252,81 46,46 206,35
29/07/2014 252,81 46,46 206,35
28/07/2014 252,81 46,41 206,40
27/07/2014 252,81 46,36 206,45

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
26/07/2014 252,81 46,31 206,50
25/07/2014 252,81 46,25 206,56
24/07/2014 252,81 46,18 206,63
23/07/2014 252,81 46,13 206,68
22/07/2014 252,81 46,07 206,74
21/07/2014 252,81 45,99 206,82
20/07/2014 252,81 45,88 206,93
19/07/2014 252,81 45,76 207,05
18/07/2014 252,81 45,63 207,18
17/07/2014 252,81 45,49 207,32
16/07/2014 252,81 45,35 207,46
15/07/2014 252,81 45,34 207,47
14/07/2014 252,81 45,52 207,29
13/07/2014 252,81 45,56 207,25
12/07/2014 252,81 45,54 207,27
11/07/2014 252,81 45,72 207,09
10/07/2014 252,81 46,17 206,64
09/07/2014 252,81 46,62 206,19

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 95 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
08/07/2014 252,81 46,68 206,13
07/07/2014 252,81 46,63 206,18
06/07/2014 252,81 46,55 206,26
05/07/2014 252,81 46,47 206,34
04/07/2014 252,81 46,39 206,42
03/07/2014 252,81 46,33 206,48
02/07/2014 252,81 46,25 206,56
01/07/2014 252,81 46,17 206,64
30/06/2014 252,81 46,15 206,66
29/06/2014 252,81 46,24 206,57
28/06/2014 252,81 46,32 206,49
27/06/2014 252,81 46,28 206,53
26/06/2014 252,81 46,22 206,59
25/06/2014 252,81 46,16 206,65
24/06/2014 252,81 46,09 206,72
23/06/2014 252,81 46,04 206,77
22/06/2014 252,81 45,98 206,83
21/06/2014 252,81 45,91 206,90
20/06/2014 252,81 45,84 206,97
19/06/2014 252,81 45,77 207,04
18/06/2014 252,81 4571 207,10
17/06/2014 252,81 45,63 207,18
16/06/2014 252,81 45,56 207,25
15/06/2014 252,81 45,48 207,33
14/06/2014 252,81 45,40 207,41
13/06/2014 252,81 45,32 207,49
12/06/2014 252,81 45,28 207,53
11/06/2014 252,81 45,34 207,47
10/06/2014 252,81 45,46 207,35
09/06/2014 252,81 45,48 207,33
08/06/2014 252,81 45,44 207,37
07/06/2014 252,81 45,37 207,44

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
06/06/2014 252,81 45,32 207,49
05/06/2014 252,81 45,26 207,55
04/06/2014 252,81 45,19 207,62
03/06/2014 252,81 45,15 207,66
02/06/2014 252,81 45,10 207,71
01/06/2014 252,81 45,05 207,76
31/05/2014 252,81 44,99 207,82
30/05/2014 252,81 44,93 207,88
29/05/2014 252,81 44,86 207,95
28/05/2014 252,81 44,79 208,02
27/05/2014 252,81 44,73 208,08
26/05/2014 252,81 44,67 208,14
25/05/2014 252,81 44,63 208,18
24/05/2014 252,81 44,56 208,25
23/05/2014 252,81 44,49 208,32
22/05/2014 252,81 44,43 208,38
21/05/2014 252,81 44,37 208,44
20/05/2014 252,81 44,31 208,50

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
19/05/2014 252,81 44,24 208,57
18/05/2014 252,81 44,19 208,62
17/05/2014 252,81 44,14 208,67
16/05/2014 252,81 44,11 208,70
15/05/2014 252,81 44,07 208,74
14/05/2014 252,81 44,01 208,80
13/05/2014 252,81 43,94 208,87
12/05/2014 252,81 43,87 208,94
11/05/2014 252,81 43,80 209,01
10/05/2014 252,81 43,76 209,05
09/05/2014 252,81 43,72 209,09
08/05/2014 252,81 43,67 209,14
07/05/2014 252,81 43,63 209,18
06/05/2014 252,81 43,59 209,22
05/05/2014 252,81 43,55 209,26
04/05/2014 252,81 43,52 209,29
03/05/2014 252,81 43,49 209,32
02/05/2014 252,81 43,45 209,36
01/05/2014 252,81 43,39 209,42
30/04/2014 252,81 43,34 209,47
29/04/2014 252,81 43,28 209,53
28/04/2014 252,81 43,22 209,59
27/04/2014 252,81 43,15 209,66
26/04/2014 252,81 43,11 209,70
25/04/2014 252,81 43,05 209,76
24/04/2014 252,81 43,02 209,79
23/04/2014 252,81 42,97 209,84
22/04/2014 252,81 42,90 209,91
21/04/2014 252,81 42,82 209,99
20/04/2014 252,81 277 210,04
19/04/2014 252,81 42,73 210,08
18/04/2014 252,81 42,68 210,13

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
17/04/2014 252,81 42,64 210,17
16/04/2014 252,81 42,62 210,19
15/04/2014 252,81 42,57 210,24
14/04/2014 252,81 42,50 210,31
13/04/2014 252,81 42,45 210,36
12/04/2014 252,81 42,39 210,42
11/04/2014 252,81 42,34 210,47
10/04/2014 252,81 42,31 210,50
09/04/2014 252,81 42,28 210,53
08/04/2014 252,81 42,22 210,59
07/04/2014 252,81 42,16 210,65
06/04/2014 252,81 42,13 210,68
05/04/2014 252,81 42,09 210,72
04/04/2014 252,81 42,02 210,79
03/04/2014 252,81 41,96 210,85
02/04/2014 252,81 41,93 210,88
01/04/2014 252,81 41,90 210,91
31/03/2014 252,81 41,87 210,94

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
30/03/2014 252,81 41,84 210,97
29/03/2014 252,81 41,81 211,00
28/03/2014 252,81 41,77 211,04
27/03/2014 252,81 41,72 211,09
26/03/2014 252,81 41,70 211,11
25/03/2014 252,81 41,65 211,16
24/03/2014 252,81 41,64 211,17
23/03/2014 252,81 41,59 211,22
22/03/2014 252,81 41,55 211,26
21/03/2014 252,81 41,55 211,26
20/03/2014 252,81 41,55 211,26
19/03/2014 252,81 41,57 211,24
18/03/2014 252,81 41,52 211,29
17/03/2014 252,81 41,51 211,30
16/03/2014 252,81 41,50 211,31
15/03/2014 252,81 41,49 211,32
14/03/2014 252,81 41,49 211,32
13/03/2014 252,81 41,49 211,32
12/03/2014 252,81 41,49 211,32
11/03/2014 252,81 41,49 211,32
10/03/2014 252,81 41,46 211,35
09/03/2014 252,81 41,47 211,34
08/03/2014 252,81 41,49 211,32
07/03/2014 252,81 41,48 211,33
06/03/2014 252,81 41,50 211,31
05/03/2014 252,81 41,48 211,33
04/03/2014 252,81 41,41 211,40
03/03/2014 252,81 41,36 211,45
02/03/2014 252,81 41,43 211,38
01/03/2014 252,81 41,45 211,36
28/02/2014 252,81 41,49 211,32
27/02/2014 252,81 41,58 211,23

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
26/02/2014 252,81 41,62 211,19
25/02/2014 252,81 41,63 211,18
24/02/2014 252,81 41,68 211,13
23/02/2014 252,81 41,75 211,06
22/02/2014 252,81 41,78 211,03
21/02/2014 252,81 41,84 210,97
20/02/2014 252,81 41,91 210,90
19/02/2014 252,81 41,98 210,83
18/02/2014 252,81 42,03 210,78
17/02/2014 252,81 42,11 210,70
16/02/2014 252,81 42,20 210,61
15/02/2014 252,81 42,22 210,59
14/02/2014 252,81 42,32 210,49
13/02/2014 252,81 42,39 210,42
12/02/2014 252,81 42,47 210,34
11/02/2014 252,81 42,51 210,30
10/02/2014 252,81 42,50 210,31
09/02/2014 252,81 42,53 210,28

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
08/02/2014 252,81 42,59 210,22
07/02/2014 252,81 42,67 210,14
06/02/2014 252,81 42,72 210,09
05/02/2014 252,81 42,73 210,08
04/02/2014 252,81 42,80 210,01
03/02/2014 252,81 42,86 209,95
02/02/2014 252,81 42,92 209,89
01/02/2014 252,81 42,93 209,88
31/01/2014 252,81 43,04 209,77
30/01/2014 252,81 43,12 209,69
29/01/2014 252,81 43,21 209,60
28/01/2014 252,81 43,36 209,45
27/01/2014 252,81 43,53 209,28
26/01/2014 252,81 43,68 209,13
25/01/2014 252,81 43,78 209,03
24/01/2014 252,81 43,86 208,95
23/01/2014 252,81 43,92 208,89
22/01/2014 252,81 43,98 208,83
21/01/2014 252,81 44,06 208,75
20/01/2014 252,81 44,08 208,73
19/01/2014 252,81 44,09 208,72
18/01/2014 252,81 4413 208,68
17/01/2014 252,81 44,16 208,65
16/01/2014 252,81 44,21 208,60
15/01/2014 252,81 44,29 208,52
14/01/2014 252,81 44,32 208,49
13/01/2014 252,81 44,38 208,43
12/01/2014 252,81 44,46 208,35
11/01/2014 252,81 44,49 208,32
10/01/2014 252,81 4453 208,28
09/01/2014 252,81 44,56 208,25
08/01/2014 252,81 44,64 208,17

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/01/2014 252,81 44,67 208,14
06/01/2014 252,81 44,68 208,13
05/01/2014 252,81 44,72 208,09
04/01/2014 252,81 4,72 208,09
03/01/2014 252,81 44,75 208,06
02/01/2014 252,81 44,78 208,03
01/01/2014 252,81 44,85 207,96
31/12/2013 252,81 44,94 207,87
30/12/2013 252,81 45,07 207,74
29/12/2013 252,81 45,28 207,53
28/12/2013 252,81 45,50 207,31
27/12/2013 252,81 45,62 207,19
26/12/2013 252,81 45,92 206,89
25/12/2013 252,81 46,71 206,10
24/12/2013 252,81 47,06 205,75
23/12/2013 252,81 47,10 205,71
22/12/2013 252,81 47,10 205,71
21/12/2013 252,81 47,08 205,73

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
20/12/2013 252,81 47,07 205,74
19/12/2013 252,81 47,02 205,79
18/12/2013 252,81 47,01 205,80
17/12/2013 252,81 46,99 205,82
16/12/2013 252,81 46,97 205,84
15/12/2013 252,81 46,95 205,86
14/12/2013 252,81 46,93 205,88
13/12/2013 252,81 46,90 205,91
12/12/2013 252,81 46,88 205,93
11/12/2013 252,81 46,85 205,96
10/12/2013 252,81 46,83 205,98
09/12/2013 252,81 46,79 206,02
08/12/2013 252,81 46,76 206,05
07/12/2013 252,81 46,74 206,07
06/12/2013 252,81 46,71 206,10
05/12/2013 252,81 46,68 206,13
04/12/2013 252,81 46,66 206,15
03/12/2013 252,81 46,64 206,17
02/12/2013 252,81 46,62 206,19
01/12/2013 252,81 46,60 206,21
30/11/2013 252,81 46,56 206,25
29/11/2013 252,81 46,54 206,27
28/11/2013 252,81 46,56 206,25
27/11/2013 252,81 46,54 206,27
26/11/2013 252,81 46,53 206,28
25/11/2013 252,81 46,51 206,30
24/11/2013 252,81 46,48 206,33
23/11/2013 252,81 46,44 206,37
22/11/2013 252,81 46,40 206,41
21/11/2013 252,81 46,36 206,45
20/11/2013 252,81 46,37 206,44
19/11/2013 252,81 46,36 206,45

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
18/11/2013 252,81 46,36 206,45
17/11/2013 252,81 46,39 206,42
16/11/2013 252,81 46,44 206,37
15/11/2013 252,81 46,50 206,31
14/11/2013 252,81 46,50 206,31
13/11/2013 252,81 46,50 206,31
12/11/2013 252,81 46,45 206,36
11/11/2013 252,81 46,45 206,36
10/11/2013 252,81 46,44 206,37
09/11/2013 252,81 46,51 206,30
08/11/2013 252,81 46,77 206,04
07/11/2013 252,81 46,90 205,91
06/11/2013 252,81 46,89 205,92
05/11/2013 252,81 46,88 205,93
04/11/2013 252,81 46,87 205,94
03/11/2013 252,81 46,91 205,90
02/11/2013 252,81 46,90 205,91
01/11/2013 252,81 46,87 205,94

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
31/10/2013 252,81 46,82 205,99
30/10/2013 252,81 46,76 206,05
29/10/2013 252,81 46,68 206,13
28/10/2013 252,81 46,64 206,17
27/10/2013 252,81 46,60 206,21
26/10/2013 252,81 46,57 206,24
25/10/2013 252,81 46,53 206,28
24/10/2013 252,81 46,49 206,32
23/10/2013 252,81 46,41 206,40
22/10/2013 252,81 46,35 206,46
21/10/2013 252,81 46,29 206,52
20/10/2013 252,81 46,22 206,59
19/10/2013 252,81 46,15 206,66
18/10/2013 252,81 46,09 206,72
17/10/2013 252,81 46,02 206,79
16/10/2013 252,81 45,95 206,86
15/10/2013 252,81 45,88 206,93
14/10/2013 252,81 45,82 206,99
13/10/2013 252,81 45,75 207,06
12/10/2013 252,81 45,69 207,12
11/10/2013 252,81 45,61 207,20
10/10/2013 252,81 45,54 207,27
09/10/2013 252,81 45,48 207,33
08/10/2013 252,81 45,42 207,39
07/10/2013 252,81 45,35 207,46
06/10/2013 252,81 45,29 207,52
05/10/2013 252,81 45,22 207,59
04/10/2013 252,81 45,14 207,67
03/10/2013 252,81 45,07 207,74
02/10/2013 252,81 45,00 207,81
01/10/2013 252,81 44,92 207,89
30/09/2013 252,81 44,84 207,97

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
29/09/2013 252,81 44,76 208,05
28/09/2013 252,81 44,69 208,12
27/09/2013 252,81 44,63 208,18
26/09/2013 252,81 44,56 208,25
25/09/2013 252,81 44 47 208,34
24/09/2013 252,81 4441 208,40
23/09/2013 252,81 44,35 208,46
22/09/2013 252,81 44,29 208,52
21/09/2013 252,81 44,22 208,59
20/09/2013 252,81 44,12 208,69
19/09/2013 252,81 44,05 208,76
18/09/2013 252,81 43,98 208,83
17/09/2013 252,81 43,92 208,89
16/09/2013 252,81 43,86 208,95
15/09/2013 252,81 43,82 208,99
14/09/2013 252,81 43,75 209,06
13/09/2013 252,81 43,70 209,11
12/09/2013 252,81 43,63 209,18

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
11/09/2013 252,81 4355 209,26
10/09/2013 252,81 43,48 209,33
09/09/2013 252,81 43,41 209,40
08/09/2013 252,81 43,35 209,46
07/09/2013 252,81 43,28 209,53
06/09/2013 252,81 43,18 209,63
05/09/2013 252,81 43,10 209,71
04/09/2013 252,81 43,04 209,77
03/09/2013 252,81 42,97 209,84
02/09/2013 252,81 42,90 209,91
01/09/2013 252,81 42,83 209,98
31/08/2013 252,81 42,74 210,07
30/08/2013 252,81 42,66 210,15
29/08/2013 252,81 42,59 210,22
28/08/2013 252,81 42,51 210,30
27/08/2013 252,81 42,42 210,39
26/08/2013 252,81 42,34 210,47
25/08/2013 252,81 42,26 210,55
24/08/2013 252,81 42,18 210,63
23/08/2013 252,81 42,11 210,70
22/08/2013 252,81 42,04 210,77
21/08/2013 252,81 41,97 210,84
20/08/2013 252,81 41,91 210,90
19/08/2013 252,81 41,82 210,99
18/08/2013 252,81 41,73 211,08
17/08/2013 252,81 41,66 211,15
16/08/2013 252,81 41,58 211,23
15/08/2013 252,81 41,51 211,30
14/08/2013 252,81 41,44 211,37
13/08/2013 252,81 41,36 211,45
12/08/2013 252,81 41,27 211,54
11/08/2013 252,81 41,20 211,61

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 108 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
10/08/2013 252,81 41,14 211,67
09/08/2013 252,81 41,06 211,75
08/08/2013 252,81 40,99 211,82
07/08/2013 252,81 40,89 211,92
06/08/2013 252,81 40,82 211,99
05/08/2013 252,81 40,74 212,07
04/08/2013 252,81 40,68 212,13
03/08/2013 252,81 40,60 212,21
02/08/2013 252,81 40,51 212,30
01/08/2013 252,81 40,46 212,35
31/07/2013 252,81 40,43 212,38
30/07/2013 252,81 40,37 212,44
29/07/2013 252,81 40,30 212,51
28/07/2013 252,81 40,22 212,59
27/07/2013 252,81 40,15 212,66
26/07/2013 252,81 40,08 212,73
25/07/2013 252,81 40,01 212,80
24/07/2013 252,81 39,94 212,87

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
23/07/2013 252,81 39,85 212,96
22/07/2013 252,81 39,78 213,03
21/07/2013 252,81 39,70 213,11
20/07/2013 252,81 39,62 213,19
19/07/2013 252,81 39,54 213,27
18/07/2013 252,81 39,48 213,33
17/07/2013 252,81 3941 213,40
16/07/2013 252,81 39,34 213,47
15/07/2013 252,81 39,28 213,53
14/07/2013 252,81 39,21 213,60
13/07/2013 252,81 39,14 213,67
12/07/2013 252,81 39,07 213,74
11/07/2013 252,81 38,99 213,82
10/07/2013 252,81 38,94 213,87
09/07/2013 252,81 38,88 213,93
08/07/2013 252,81 38,83 213,98
07/07/2013 252,81 38,77 214,04
06/07/2013 252,81 38,70 214,11
05/07/2013 252,81 38,65 214,16
04/07/2013 252,81 38,60 214,21
03/07/2013 252,81 38,58 214,23
02/07/2013 252,81 38,52 214,29
01/07/2013 252,81 38,46 214,35
30/06/2013 252,81 38,41 214,40
29/06/2013 252,81 38,37 214,44
28/06/2013 252,81 38,31 214,50
27/06/2013 252,81 38,26 214,55
26/06/2013 252,81 38,20 214,61
25/06/2013 252,81 38,12 214,69
24/06/2013 252,81 38,03 214,78
23/06/2013 252,81 37,94 214,87
22/06/2013 252,81 37,88 214,93

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
21/06/2013 252,81 37,84 214,97
20/06/2013 252,81 37,77 215,04
19/06/2013 252,81 37,70 215,11
18/06/2013 252,81 37,63 215,18
17/06/2013 252,81 37,55 215,26
16/06/2013 252,81 37,48 215,33
15/06/2013 252,81 37,40 215,41
14/06/2013 252,81 37,35 215,46
13/06/2013 252,81 37,27 215,54
12/06/2013 252,81 37,20 215,61
11/06/2013 252,81 37,12 215,69
10/06/2013 252,81 37,04 215,77
09/06/2013 252,81 36,96 215,85
08/06/2013 252,81 36,89 215,92
07/06/2013 252,81 36,82 215,99
06/06/2013 252,81 36,71 216,10
05/06/2013 252,81 36,64 216,17
04/06/2013 252,81 36,62 216,19

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
03/06/2013 252,81 36,61 216,20
02/06/2013 252,81 36,54 216,27
01/06/2013 252,81 36,46 216,35
31/05/2013 252,81 36,39 216,42
30/05/2013 252,81 36,34 216,47
29/05/2013 252,81 36,28 216,53
28/05/2013 252,81 36,20 216,61
27/05/2013 252,81 36,15 216,66
26/05/2013 252,81 36,08 216,73
25/05/2013 252,81 36,01 216,80
24/05/2013 252,81 35,94 216,87
23/05/2013 252,81 35,87 216,94
22/05/2013 252,81 35,83 216,98
21/05/2013 252,81 35,74 217,07
20/05/2013 252,81 35,66 217,15
19/05/2013 252,81 35,58 217,23
18/05/2013 252,81 35,50 217,31
17/05/2013 252,81 3541 217,40
16/05/2013 252,81 35,33 217,48
15/05/2013 252,81 35,26 217,55
14/05/2013 252,81 35,20 217,61
13/05/2013 252,81 35,15 217,66
12/05/2013 252,81 35,09 217,72
11/05/2013 252,81 35,01 217,80
10/05/2013 252,81 34,94 217,87
09/05/2013 252,81 34,85 217,96
08/05/2013 252,81 34,77 218,04
07/05/2013 252,81 34,70 218,11
06/05/2013 252,81 34,64 218,17
05/05/2013 252,81 34,59 218,22
04/05/2013 252,81 34,50 218,31
03/05/2013 252,81 34,42 218,39

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
02/05/2013 252,81 34,35 218,46
01/05/2013 252,81 34,29 218,52
30/04/2013 252,81 34,23 218,58
29/04/2013 252,81 34,14 218,67
28/04/2013 252,81 34,07 218,74
27/04/2013 252,81 33,98 218,83
26/04/2013 252,81 33,91 218,90
25/04/2013 252,81 33,89 218,92
24/04/2013 252,81 33,84 218,97
23/04/2013 252,81 33,77 219,04
22/04/2013 252,81 33,69 219,12
21/04/2013 252,81 33,64 219,17
20/04/2013 252,81 33,61 219,20
19/04/2013 252,81 33,54 219,27
18/04/2013 252,81 33,45 219,36
17/04/2013 252,81 3341 219,40
16/04/2013 252,81 33,35 219,46
15/04/2013 252,81 33,30 219,51

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
14/04/2013 252,81 33,25 219,56
13/04/2013 252,81 33,19 219,62
12/04/2013 252,81 33,09 219,72
11/04/2013 252,81 33,04 219,77
10/04/2013 252,81 33,02 219,79
09/04/2013 252,81 32,98 219,83
08/04/2013 252,81 32,97 219,84
07/04/2013 252,81 32,99 219,82
06/04/2013 252,81 32,96 219,85
05/04/2013 252,81 32,88 219,93
04/04/2013 252,81 32,84 219,97
03/04/2013 252,81 32,83 219,98
02/04/2013 252,81 32,80 220,01
01/04/2013 252,81 32,77 220,04
31/03/2013 252,81 32,77 220,04
30/03/2013 252,81 32,73 220,08
29/03/2013 252,81 32,73 220,08
28/03/2013 252,81 32,72 220,09
27/03/2013 252,81 32,72 220,09
26/03/2013 252,81 32,74 220,07
25/03/2013 252,81 32,75 220,06
24/03/2013 252,81 32,78 220,03
23/03/2013 252,81 32,82 219,99
22/03/2013 252,81 32,89 219,92
21/03/2013 252,81 32,97 219,84
20/03/2013 252,81 32,93 219,88
19/03/2013 252,81 32,92 219,89
18/03/2013 252,81 32,91 219,90
17/03/2013 252,81 32,93 219,88
16/03/2013 252,81 32,96 219,85
15/03/2013 252,81 32,97 219,84
14/03/2013 252,81 32,93 219,88

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
13/03/2013 252,81 32,89 219,92
12/03/2013 252,81 32,84 219,97
11/03/2013 252,81 32,83 219,98
10/03/2013 252,81 32,82 219,99
09/03/2013 252,81 32,81 220,00
08/03/2013 252,81 32,81 220,00
07/03/2013 252,81 32,82 219,99
06/03/2013 252,81 32,85 219,96
05/03/2013 252,81 32,90 219,91
04/03/2013 252,81 32,95 219,86
03/03/2013 252,81 33,00 219,81
02/03/2013 252,81 33,01 219,80
01/03/2013 252,81 33,03 219,78
28/02/2013 252,81 33,06 219,75
27/02/2013 252,81 33,10 219,71
26/02/2013 252,81 33,13 219,68
25/02/2013 252,81 33,12 219,69
24/02/2013 252,81 33,14 219,67

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
23/02/2013 252,81 33,18 219,63
22/02/2013 252,81 33,25 219,56
21/02/2013 252,81 33,34 219,47
20/02/2013 252,81 33,42 219,39
19/02/2013 252,81 33,49 219,32
18/02/2013 252,81 33,58 219,23
17/02/2013 252,81 33,65 219,16
16/02/2013 252,81 33,71 219,10
15/02/2013 252,81 33,73 219,08
14/02/2013 252,81 33,79 219,02
13/02/2013 252,81 33,89 218,92
12/02/2013 252,81 33,91 218,90
11/02/2013 252,81 33,96 218,85
10/02/2013 252,81 34,16 218,65
09/02/2013 252,81 34,37 218,44
08/02/2013 252,81 34,54 218,27
07/02/2013 252,81 34,79 218,02
06/02/2013 252,81 35,10 217,71
05/02/2013 252,81 35,53 217,28
04/02/2013 252,81 35,83 216,98
03/02/2013 252,81 36,11 216,70
02/02/2013 252,81 36,36 216,45
01/02/2013 252,81 36,67 216,14
31/01/2013 252,81 37,12 215,69
30/01/2013 252,81 37,45 215,36
29/01/2013 252,81 37,58 215,23
28/01/2013 252,81 37,61 215,20
27/01/2013 252,81 37,60 215,21
26/01/2013 252,81 37,63 215,18
25/01/2013 252,81 37,67 215,14
24/01/2013 252,81 37,66 215,15
23/01/2013 252,81 37,65 215,16

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
22/01/2013 252,81 37,66 215,15
21/01/2013 252,81 37,65 215,16
20/01/2013 252,81 37,65 215,16
19/01/2013 252,81 37,70 215,11
18/01/2013 252,81 37,80 215,01
17/01/2013 252,81 37,89 214,92
16/01/2013 252,81 37,90 214,91
15/01/2013 252,81 37,93 214,88
14/01/2013 252,81 38,03 214,78
13/01/2013 252,81 38,10 214,71
12/01/2013 252,81 38,17 214,64
11/01/2013 252,81 38,25 214,56
10/01/2013 252,81 38,34 214,47
09/01/2013 252,81 38,49 214,32
08/01/2013 252,81 38,61 214,20
07/01/2013 252,81 38,71 214,10
06/01/2013 252,81 38,83 213,98
05/01/2013 252,81 38,94 213,87

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
04/01/2013 252,81 39,04 213,77
03/01/2013 252,81 39,07 213,74
02/01/2013 252,81 39,02 213,79
01/01/2013 252,81 38,87 213,94
31/12/2012 252,81 38,86 213,95
30/12/2012 252,81 38,94 213,87
29/12/2012 252,81 39,43 213,38
28/12/2012 252,81 40,47 212,34
27/12/2012 252,81 41,31 211,50
26/12/2012 252,81 42,14 210,67
25/12/2012 252,81 42,87 209,94
24/12/2012 252,81 44,37 208,44
23/12/2012 252,81 46,07 206,74
22/12/2012 252,81 46,68 206,13
21/12/2012 252,81 46,89 205,92
20/12/2012 252,81 47,12 205,69
19/12/2012 252,81 47,48 205,33
18/12/2012 252,81 47,91 204,90
17/12/2012 252,81 48,36 204,45
16/12/2012 252,81 48,70 204,11
15/12/2012 252,81 48,91 203,90
14/12/2012 252,81 49,05 203,76
13/12/2012 252,81 49,23 203,58
12/12/2012 252,81 49,53 203,28
11/12/2012 252,81 50,06 202,75
10/12/2012 252,81 50,45 202,36
09/12/2012 252,81 50,56 202,25
08/12/2012 252,81 50,63 202,18
07/12/2012 252,81 50,66 202,15
06/12/2012 252,81 50,78 202,03
05/12/2012 252,81 50,85 201,96
04/12/2012 252,81 50,91 201,90

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
03/12/2012 252,81 50,96 201,85
02/12/2012 252,81 50,98 201,83
01/12/2012 252,81 50,97 201,84
30/11/2012 252,81 50,96 201,85
29/11/2012 252,81 50,95 201,86
28/11/2012 252,81 50,94 201,87
27/11/2012 252,81 50,93 201,88
26/11/2012 252,81 50,93 201,88
25/11/2012 252,81 50,94 201,87
24/11/2012 252,81 50,99 201,82
23/11/2012 252,81 51,00 201,81
22/11/2012 252,81 51,00 201,81
21/11/2012 252,81 50,97 201,84
20/11/2012 252,81 50,96 201,85
19/11/2012 252,81 50,95 201,86
18/11/2012 252,81 50,95 201,86
17/11/2012 252,81 50,92 201,89
16/11/2012 252,81 50,92 201,89

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
15/11/2012 252,81 50,92 201,89
14/11/2012 252,81 50,92 201,89
13/11/2012 252,81 50,92 201,89
12/11/2012 252,81 50,91 201,90
11/11/2012 252,81 50,89 201,92
10/11/2012 252,81 50,88 201,93
09/11/2012 252,81 50,93 201,88
08/11/2012 252,81 50,97 201,84
07/11/2012 252,81 51,05 201,76
06/11/2012 252,81 51,05 201,76
05/11/2012 252,81 51,03 201,78
04/11/2012 252,81 51,02 201,79
03/11/2012 252,81 51,02 201,79
02/11/2012 252,81 51,02 201,79
01/11/2012 252,81 51,01 201,80
31/10/2012 252,81 51,00 201,81
30/10/2012 252,81 51,02 201,79
29/10/2012 252,81 51,02 201,79
28/10/2012 252,81 51,00 201,81
27/10/2012 252,81 50,98 201,83
26/10/2012 252,81 50,99 201,82
25/10/2012 252,81 50,98 201,83
24/10/2012 252,81 50,95 201,86
23/10/2012 252,81 50,94 201,87
22/10/2012 252,81 50,90 201,91
21/10/2012 252,81 50,86 201,95
20/10/2012 252,81 50,83 201,98
19/10/2012 252,81 50,78 202,03
18/10/2012 252,81 50,75 202,06
17/10/2012 252,81 50,72 202,09
16/10/2012 252,81 50,70 202,11
15/10/2012 252,81 50,71 202,10

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
14/10/2012 252,81 50,75 202,06
13/10/2012 252,81 50,82 201,99
12/10/2012 252,81 50,82 201,99
11/10/2012 252,81 50,77 202,04
10/10/2012 252,81 50,73 202,08
09/10/2012 252,81 50,70 202,11
08/10/2012 252,81 50,68 202,13
07/10/2012 252,81 50,77 202,04
06/10/2012 252,81 50,88 201,93
05/10/2012 252,81 50,91 201,90
04/10/2012 252,81 50,96 201,85
03/10/2012 252,81 50,93 201,88
02/10/2012 252,81 50,89 201,92
01/10/2012 252,81 50,84 201,97
30/09/2012 252,81 50,80 202,01
29/09/2012 252,81 50,76 202,05
28/09/2012 252,81 50,72 202,09
27/09/2012 252,81 50,69 202,12

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 121 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
26/09/2012 252,81 50,66 202,15
25/09/2012 252,81 50,62 202,19
24/09/2012 252,81 50,57 202,24
23/09/2012 252,81 50,53 202,28
22/09/2012 252,81 50,50 202,31
21/09/2012 252,81 50,45 202,36
20/09/2012 252,81 50,42 202,39
19/09/2012 252,81 50,38 202,43
18/09/2012 252,81 50,31 202,50
17/09/2012 252,81 50,27 202,54
16/09/2012 252,81 50,22 202,59
15/09/2012 252,81 50,18 202,63
14/09/2012 252,81 50,13 202,68
13/09/2012 252,81 50,09 202,72
12/09/2012 252,81 50,05 202,76
11/09/2012 252,81 50,00 202,81
10/09/2012 252,81 49,96 202,85
09/09/2012 252,81 49,91 202,90
08/09/2012 252,81 49,87 202,94
07/09/2012 252,81 49,83 202,98
06/09/2012 252,81 49,78 203,03
05/09/2012 252,81 49,74 203,07
04/09/2012 252,81 49,69 203,12
03/09/2012 252,81 49,65 203,16
02/09/2012 252,81 49,60 203,21
01/09/2012 252,81 49,57 203,24
31/08/2012 252,81 49,52 203,29
30/08/2012 252,81 49,48 203,33
29/08/2012 252,81 49,43 203,38
28/08/2012 252,81 49,38 203,43
27/08/2012 252,81 49,35 203,46
26/08/2012 252,81 49,32 203,49

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
25/08/2012 252,81 49,27 203,54
24/08/2012 252,81 49,23 203,58
23/08/2012 252,81 49,20 203,61
22/08/2012 252,81 49,17 203,64
21/08/2012 252,81 49,12 203,69
20/08/2012 252,81 49,09 203,72
19/08/2012 252,81 49,04 203,77
18/08/2012 252,81 49,00 203,81
17/08/2012 252,81 48,96 203,85
16/08/2012 252,81 48,93 203,88
15/08/2012 252,81 48,86 203,95
14/08/2012 252,81 48,83 203,98
13/08/2012 252,81 48,78 204,03
12/08/2012 252,81 48,73 204,08
11/08/2012 252,81 48,71 204,10
10/08/2012 252,81 48,68 204,13
09/08/2012 252,81 48,63 204,18
08/08/2012 252,81 48,59 204,22

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/08/2012 252,81 48,53 204,28
06/08/2012 252,81 48,44 204,37
05/08/2012 252,81 48,37 204,44
04/08/2012 252,81 48,32 204,49
03/08/2012 252,81 48,26 204,55
02/08/2012 252,81 48,17 204,64
01/08/2012 252,81 48,08 204,73
31/07/2012 252,81 48,03 204,78
30/07/2012 252,81 48,03 204,78
29/07/2012 252,81 48,33 204,48
28/07/2012 252,81 48,78 204,03
27/07/2012 252,81 48,82 203,99
26/07/2012 252,81 48,79 204,02
25/07/2012 252,81 48,74 204,07
24/07/2012 252,81 48,70 204,11
23/07/2012 252,81 48,68 204,13
22/07/2012 252,81 48,65 204,16
21/07/2012 252,81 48,60 204,21
20/07/2012 252,81 48,54 204,27
19/07/2012 252,81 48,47 204,34
18/07/2012 252,81 48,45 204,36
17/07/2012 252,81 48,46 204,35
16/07/2012 252,81 48,57 204,24
15/07/2012 252,81 48,65 204,16
14/07/2012 252,81 48,64 204,17
13/07/2012 252,81 48,62 204,19
12/07/2012 252,81 48,60 204,21
11/07/2012 252,81 48,56 204,25
10/07/2012 252,81 48,51 204,30
09/07/2012 252,81 48,47 204,34
08/07/2012 252,81 48,45 204,36
07/07/2012 252,81 48,42 204,39

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
06/07/2012 252,81 48,40 204,41
05/07/2012 252,81 48,36 204,45
04/07/2012 252,81 48,32 204,49
03/07/2012 252,81 48,27 204,54
02/07/2012 252,81 48,21 204,60
01/07/2012 252,81 48,16 204,65
30/06/2012 252,81 48,10 204,71
29/06/2012 252,81 48,05 204,76
28/06/2012 252,81 47,99 204,82
27/06/2012 252,81 47,96 204,85
26/06/2012 252,81 47,92 204,89
25/06/2012 252,81 47,88 204,93
24/06/2012 252,81 47,85 204,96
23/06/2012 252,81 47,83 204,98
22/06/2012 252,81 47,78 205,03
21/06/2012 252,81 47,72 205,09
20/06/2012 252,81 47,68 205,13
19/06/2012 252,81 47,65 205,16

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
18/06/2012 252,81 47,60 205,21
17/06/2012 252,81 47,56 205,25
16/06/2012 252,81 47,50 205,31
15/06/2012 252,81 47,47 205,34
14/06/2012 252,81 47,44 205,37
13/06/2012 252,81 47,43 205,38
12/06/2012 252,81 47,38 205,43
11/06/2012 252,81 47,34 205,47
10/06/2012 252,81 47,31 205,50
09/06/2012 252,81 47,27 205,54
08/06/2012 252,81 47,21 205,60
07/06/2012 252,81 47,15 205,66
06/06/2012 252,81 47,12 205,69
05/06/2012 252,81 47,11 205,70
04/06/2012 252,81 47,04 205,77
03/06/2012 252,81 46,97 205,84
02/06/2012 252,81 46,94 205,87
01/06/2012 252,81 46,90 205,91
31/05/2012 252,81 46,85 205,96
30/05/2012 252,81 46,80 206,01
29/05/2012 252,81 46,74 206,07
28/05/2012 252,81 46,69 206,12
27/05/2012 252,81 46,64 206,17
26/05/2012 252,81 46,60 206,21
25/05/2012 252,81 46,56 206,25
24/05/2012 252,81 46,52 206,29
23/05/2012 252,81 46,47 206,34
22/05/2012 252,81 46,39 206,42
21/05/2012 252,81 46,31 206,50
20/05/2012 252,81 46,28 206,53
19/05/2012 252,81 46,24 206,57
18/05/2012 252,81 46,17 206,64

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
17/05/2012 252,81 46,16 206,65
16/05/2012 252,81 46,14 206,67
15/05/2012 252,81 46,06 206,75
14/05/2012 252,81 46,03 206,78
13/05/2012 252,81 46,02 206,79
12/05/2012 252,81 46,00 206,81
11/05/2012 252,81 45,92 206,89
10/05/2012 252,81 45,87 206,94
09/05/2012 252,81 45,82 206,99
08/05/2012 252,81 45,76 207,05
07/05/2012 252,81 45,75 207,06
06/05/2012 252,81 45,73 207,08
05/05/2012 252,81 4571 207,10
04/05/2012 252,81 45,66 207,15
03/05/2012 252,81 45,63 207,18
02/05/2012 252,81 45,61 207,20
01/05/2012 252,81 45,59 207,22
30/04/2012 252,81 45,55 207,26

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
29/04/2012 252,81 45,46 207,35
28/04/2012 252,81 45,42 207,39
27/04/2012 252,81 45,39 207,42
26/04/2012 252,81 45,32 207,49
25/04/2012 252,81 45,27 207,54
24/04/2012 252,81 45,22 207,59
23/04/2012 252,81 45,18 207,63
22/04/2012 252,81 45,16 207,65
21/04/2012 252,81 4511 207,70
20/04/2012 252,81 45,05 207,76
19/04/2012 252,81 44,97 207,84
18/04/2012 252,81 44,93 207,88
17/04/2012 252,81 44,94 207,87
16/04/2012 252,81 44,94 207,87
15/04/2012 252,81 44,86 207,95
14/04/2012 252,81 44,79 208,02
13/04/2012 252,81 2474 208,07
12/04/2012 252,81 44,69 208,12
11/04/2012 252,81 44,66 208,15
10/04/2012 252,81 44,61 208,20
09/04/2012 252,81 44,60 208,21
08/04/2012 252,81 44,60 208,21
07/04/2012 252,81 4454 208,27
06/04/2012 252,81 44,50 208,31
05/04/2012 252,81 44,48 208,33
04/04/2012 252,81 44,41 208,40
03/04/2012 252,81 4434 208,47
02/04/2012 252,81 44,33 208,48
01/04/2012 252,81 44,33 208,48
31/03/2012 252,81 44,28 208,53
30/03/2012 252,81 44,27 208,54
29/03/2012 252,81 44,25 208,56

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
28/03/2012 252,81 44,24 208,57
27/03/2012 252,81 44,22 208,59
26/03/2012 252,81 44,19 208,62
25/03/2012 252,81 44,15 208,66
24/03/2012 252,81 44,11 208,70
23/03/2012 252,81 44,08 208,73
22/03/2012 252,81 44,07 208,74
21/03/2012 252,81 44,07 208,74
20/03/2012 252,81 44,05 208,76
19/03/2012 252,81 44,02 208,79
18/03/2012 252,81 43,94 208,87
17/03/2012 252,81 43,92 208,89
16/03/2012 252,81 43,92 208,89
15/03/2012 252,81 43,94 208,87
14/03/2012 252,81 43,95 208,86
13/03/2012 252,81 43,95 208,86
12/03/2012 252,81 43,95 208,86
11/03/2012 252,81 43,95 208,86

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
10/03/2012 252,81 43,96 208,85
09/03/2012 252,81 43,96 208,85
08/03/2012 252,81 43,94 208,87
01/07/2011 252,81 43,36 209,45
30/06/2011 252,81 43,30 209,51
29/06/2011 252,81 43,22 209,59
28/06/2011 252,81 43,13 209,68
27/06/2011 252,81 43,06 209,75
26/06/2011 252,81 42,98 209,83
25/06/2011 252,81 42,90 209,91
24/06/2011 252,81 42,82 209,99
23/06/2011 252,81 42,72 210,09
22/06/2011 252,81 42,64 210,17
21/06/2011 252,81 4257 210,24
20/06/2011 252,81 42,50 210,31
19/06/2011 252,81 42,42 210,39
18/06/2011 252,81 42,32 210,49
17/06/2011 252,81 42,25 210,56
16/06/2011 252,81 42,17 210,64
15/06/2011 252,81 42,09 210,72
14/06/2011 252,81 42,02 210,79
13/06/2011 252,81 41,93 210,88
12/06/2011 252,81 41,85 210,96
11/06/2011 252,81 41,76 211,05
10/06/2011 252,81 41,68 211,13
09/06/2011 252,81 41,59 211,22
08/06/2011 252,81 41,49 211,32
07/06/2011 252,81 41,40 211,41
06/06/2011 252,81 41,32 211,49
05/06/2011 252,81 41,24 211,57
04/06/2011 252,81 41,18 211,63
03/06/2011 252,81 41,12 211,69

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
02/06/2011 252,81 41,04 211,77
01/06/2011 252,81 40,96 211,85
31/05/2011 252,81 40,85 211,96
30/05/2011 252,81 40,76 212,05
29/05/2011 252,81 40,68 212,13
28/05/2011 252,81 40,60 212,21
27/05/2011 252,81 40,51 212,30
26/05/2011 252,81 40,41 212,40
25/05/2011 252,81 40,36 212,45
24/05/2011 252,81 40,28 212,53
23/05/2011 252,81 40,19 212,62
22/05/2011 252,81 40,09 212,72
21/05/2011 252,81 40,00 212,81
20/05/2011 252,81 39,91 212,90
19/05/2011 252,81 39,82 212,99
18/05/2011 252,81 39,73 213,08
17/05/2011 252,81 39,66 213,15
16/05/2011 252,81 39,58 213,23

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
15/05/2011 252,81 39,50 213,31
14/05/2011 252,81 39,39 213,42
13/05/2011 252,81 39,32 213,49
12/05/2011 252,81 39,23 213,58
11/05/2011 252,81 39,15 213,66
10/05/2011 252,81 39,07 213,74
09/05/2011 252,81 38,98 213,83
08/05/2011 252,81 38,89 213,92
07/05/2011 252,81 38,79 214,02
06/05/2011 252,81 38,72 214,09
05/05/2011 252,81 38,65 214,16
04/05/2011 252,81 38,56 214,25
03/05/2011 252,81 38,46 214,35
02/05/2011 252,81 38,36 214,45
01/05/2011 252,81 38,27 214,54
30/04/2011 252,81 38,18 214,63
29/04/2011 252,81 38,09 214,72
28/04/2011 252,81 38,03 214,78
27/04/2011 252,81 37,97 214,84
26/04/2011 252,81 37,89 214,92
25/04/2011 252,81 37,81 215,00
24/04/2011 252,81 37,72 215,09
23/04/2011 252,81 37,63 215,18
22/04/2011 252,81 37,54 215,27
21/04/2011 252,81 37,48 215,33
20/04/2011 252,81 37,40 215,41
19/04/2011 252,81 37,31 215,50
18/04/2011 252,81 37,24 215,57
17/04/2011 252,81 37,19 215,62
16/04/2011 252,81 37,10 215,71
15/04/2011 252,81 37,02 215,79
14/04/2011 252,81 36,94 215,87

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
13/04/2011 252,81 36,88 215,93
12/04/2011 252,81 36,81 216,00
11/04/2011 252,81 36,72 216,09
10/04/2011 252,81 36,66 216,15
09/04/2011 252,81 36,59 216,22
08/04/2011 252,81 36,52 216,29
07/04/2011 252,81 36,45 216,36
06/04/2011 252,81 36,38 216,43
05/04/2011 252,81 36,31 216,50
04/04/2011 252,81 36,22 216,59
03/04/2011 252,81 36,14 216,67
02/04/2011 252,81 36,07 216,74
01/04/2011 252,81 36,03 216,78
31/03/2011 252,81 35,94 216,87
30/03/2011 252,81 35,87 216,94
29/03/2011 252,81 35,80 217,01
28/03/2011 252,81 35,73 217,08
27/03/2011 252,81 35,66 217,15

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
26/03/2011 252,81 35,60 217,21
25/03/2011 252,81 35,55 217,26
24/03/2011 252,81 3554 217,27
23/03/2011 252,81 35,50 217,31
22/03/2011 252,81 35,43 217,38
21/03/2011 252,81 35,37 217,44
20/03/2011 252,81 35,31 217,50
19/03/2011 252,81 35,24 217,57
18/03/2011 252,81 35,17 217,64
17/03/2011 252,81 35,07 217,74
16/03/2011 252,81 35,00 217,81
15/03/2011 252,81 34,97 217,84
14/03/2011 252,81 34,93 217,88
13/03/2011 252,81 34,84 217,97
12/03/2011 252,81 34,81 218,00
11/03/2011 252,81 34,80 218,01
10/03/2011 252,81 34,76 218,05
09/03/2011 252,81 34,73 218,08
08/03/2011 252,81 34,72 218,09
07/03/2011 252,81 34,71 218,10
06/03/2011 252,81 34,68 218,13
05/03/2011 252,81 34,65 218,16
04/03/2011 252,81 34,64 218,17
03/03/2011 252,81 34,62 218,19
02/03/2011 252,81 34,61 218,20
01/03/2011 252,81 34,59 218,22
28/02/2011 252,81 34,53 218,28
27/02/2011 252,81 34,47 218,34
26/02/2011 252,81 34,46 218,35
25/02/2011 252,81 34,49 218,32
24/02/2011 252,81 34,45 218,36
23/02/2011 252,81 34,43 218,38

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
22/02/2011 252,81 34,39 218,42
21/02/2011 252,81 34,36 218,45
20/02/2011 252,81 34,35 218,46
19/02/2011 252,81 34,34 218,47
18/02/2011 252,81 34,33 218,48
17/02/2011 252,81 34,28 218,53
16/02/2011 252,81 34,25 218,56
15/02/2011 252,81 34,24 218,57
14/02/2011 252,81 34,30 218,51
13/02/2011 252,81 34,32 218,49
12/02/2011 252,81 34,33 218,48
11/02/2011 252,81 34,35 218,46
10/02/2011 252,81 34,40 218,41
09/02/2011 252,81 34,43 218,38
08/02/2011 252,81 34,45 218,36
07/02/2011 252,81 34,46 218,35
06/02/2011 252,81 34,52 218,29
05/02/2011 252,81 34,54 218,27

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
04/02/2011 252,81 34,56 218,25
03/02/2011 252,81 34,63 218,18
02/02/2011 252,81 34,72 218,09
01/02/2011 252,81 34,78 218,03
31/01/2011 252,81 34,84 217,97
30/01/2011 252,81 34,91 217,90
29/01/2011 252,81 35,02 217,79
28/01/2011 252,81 35,17 217,64
27/01/2011 252,81 35,29 217,52
26/01/2011 252,81 35,35 217,46
25/01/2011 252,81 35,55 217,26
24/01/2011 252,81 35,72 217,09
23/01/2011 252,81 35,84 216,97
22/01/2011 252,81 35,97 216,84
21/01/2011 252,81 36,06 216,75
20/01/2011 252,81 36,05 216,76
19/01/2011 252,81 36,06 216,75
18/01/2011 252,81 36,04 216,77
17/01/2011 252,81 36,10 216,71
16/01/2011 252,81 36,31 216,50
15/01/2011 252,81 36,73 216,08
14/01/2011 252,81 37,51 215,30
13/01/2011 252,81 38,14 214,67
12/01/2011 252,81 38,04 214,77
11/01/2011 252,81 37,85 214,96
10/01/2011 252,81 38,14 214,67
09/01/2011 252,81 39,02 213,79
08/01/2011 252,81 40,91 211,90
07/01/2011 252,81 44,80 208,01
06/01/2011 252,81 47,07 205,74
05/01/2011 252,81 47,24 205,57
22/09/2010 252,71 50,09 202,72

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/09/2010 252,71 49,57 203,24
31/05/2010 252,71 45,62 207,19
20/04/2010 252,71 44,03 208,78
12/03/2010 252,71 44,36 208,45
18/02/2010 252,71 47,74 205,07
05/02/2010 252,71 48,31 204,50
23/12/2009 252,71 48,24 204,57
27/11/2009 252,71 47,17 205,64
22/10/2009 252,71 41,12 211,69
22/09/2009 252,71 4311 209,70
24/07/2009 252,71 38,42 214,39
23/06/2009 252,71 37,74 215,07
19/05/2009 252,71 35,90 216,91
21/04/2009 252,71 35,76 217,05
19/03/2009 252,71 36,53 216,28
20/02/2009 252,71 37,97 214,84
20/01/2009 252,71 42,33 210,48
18/06/2008 252,71 31,04 221,77

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 137 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
30/05/2008 252,71 29,55 223,26
30/04/2008 252,71 28,06 224,75
07/03/2008 252,71 35,64 217,17
22/01/2008 252,71 38,79 214,02
10/01/2008 252,71 40,07 212,74
14/12/2007 252,71 46,61 206,20
27/11/2007 252,71 46,40 206,41
19/10/2007 252,71 46,28 206,53
17/09/2007 252,71 43,94 208,87
13/09/2007 252,71 43,94 208,87
18/07/2007 252,71 40,34 212,47
19/06/2007 252,71 37,76 215,05
03/05/2007 252,71 34,23 218,58
17/04/2007 252,71 33,05 219,76
15/03/2007 252,71 33,48 219,33
22/02/2007 252,71 37,03 215,78
01/02/2007 252,71 39,42 213,39
24/01/2007 252,71 39,44 213,37
06/12/2006 252,71 47,86 204,95
09/11/2006 252,71 47,56 205,25
12/10/2006 252,71 46,24 206,57
07/09/2006 252,71 44,87 207,94
30/08/2006 252,71 45,34 207,47
21/08/2006 252,71 45,98 206,83
04/08/2006 252,71 46,22 206,59
27/07/2006 252,71 45,21 207,60
13/07/2006 252,71 44,45 208,36
15/06/2006 252,71 43,91 208,90
04/05/2006 252,71 45,35 207,46
21/02/2006 252,71 52,81 200,00
25/07/2005 252,71 45,46 207,35
13/05/2005 252,71 40,61 212,20

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
18/03/2005 252,71 39,45 213,36
20/01/2005 252,71 50,01 202,80
18/11/2004 252,71 51,12 201,69
03/09/2004 252,71 47,21 205,60
02/07/2004 252,71 45,76 207,05
14/05/2004 252,71 4357 209,24
12/03/2004 252,71 46,92 205,89
21/01/2004 252,71 46,16 206,65
04/11/2003 252,71 45,32 207,49
12/09/2003 252,71 41,89 210,92
23/07/2003 252,71 37,82 214,99
08/05/2003 252,71 31,59 221,22
17/03/2003 252,71 27,92 224,89
28/01/2003 252,71 31,14 221,67
13/12/2002 252,71 37,99 214,82
19/11/2002 252,71 37,32 215,49
29/10/2002 252,71 39,91 212,90
23/09/2002 252,71 36,82 215,99

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
07/08/2002 252,71 31,95 220,86
25/07/2002 252,71 30,49 222,32
28/06/2002 252,71 27,79 225,02
31/05/2002 252,71 23,85 228,96
26/04/2002 252,71 20,61 232,20
01/04/2002 252,71 19,08 233,73
25/02/2002 252,71 23,83 228,98
24/01/2002 252,71 36,77 216,04
21/12/2001 252,71 38,29 214,52
16/11/2001 252,71 38,17 214,64
29/10/2001 252,71 36,57 216,24
28/09/2001 252,71 33,69 219,12
23/08/2001 252,71 29,45 223,36
26/07/2001 252,71 26,20 226,61
25/06/2001 252,71 22,48 230,33
18/05/2001 252,71 18,91 233,90
19/04/2001 252,71 19,31 233,50
01/02/2001 252,71 30,50 222,31
01/01/2000 252,71 40,90 211,91

Caractéristiques de I'ouvrage

PUITS FORE DE 60,20 M DE PROFONDEUR ET DE 140-125 MM DE
DIAMETRE INTERIEUR
BOUCHON D'ACIER ET CADENAS

Distance: 1.586 X(M):  225.631 Code Ouvrage:: 48/8/3/003 Dénomination ou lieu-Dit : P.10

Direction : S Y(M) : 125.916 Commune : OUFFET Ouvrage en activité: Non
Nature de I'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepéere delamesure: 274,03

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
30/05/2008 274,03 49,78 224,25
07/03/2008 274,03 56,99 217,04
14/02/2008 274,03 57,28 216,75
22/01/2008 274,03 59,70 214,33
27/11/2007 274,03 67,57 206,46
13/09/2007 274,03 64,55 209,48
19/06/2007 274,03 57,86 216,17
07/06/2007 274,03 56,94 217,09
03/05/2007 274,03 54,15 219,88
17/04/2007 274,03 53,19 220,84
26/03/2007 274,03 52,75 221,28
15/03/2007 274,03 53,71 220,32
22/02/2007 274,03 57,49 216,54
01/02/2007 274,03 59,76 214,27
24/01/2007 274,03 61,63 212,40
06/12/2006 274,03 68,44 205,59
09/11/2006 274,03 67,84 206,19
12/10/2006 274,03 66,52 207,51
07/09/2006 274,03 65,89 208,14
30/08/2006 274,03 66,32 207,71
21/08/2006 274,03 66,47 207,56
04/08/2006 274,03 65,75 208,28
27/07/2006 274,03 65,38 208,65
13/07/2006 274,03 64,78 209,25
15/06/2006 274,03 64,40 209,63
04/05/2006 274,03 65,55 208,48
21/02/2006 274,03 74,06 199,97
25/07/2005 274,03 65,45 208,58
13/05/2005 274,03 60,55 213,48
18/03/2005 274,03 59,38 214,65
20/01/2005 274,03 70,45 203,58
18/11/2004 274,03 71,49 202,54

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
03/09/2004 274,03 69,02 205,01
02/07/2004 274,03 65,73 208,30
14/05/2004 274,03 63,71 210,32
12/03/2004 274,03 68,36 205,67
21/01/2004 274,03 68,42 205,61
04/11/2003 274,03 65,53 208,50
12/09/2003 274,03 61,96 212,07
23/07/2003 274,03 57,92 216,11
08/05/2003 274,03 51,72 222,31
17/03/2003 274,03 47,99 226,04
28/01/2003 274,03 51,01 223,02
13/12/2002 274,03 58,34 215,69
19/11/2002 274,03 58,58 215,45
29/10/2002 274,03 60,06 213,97
23/09/2002 274,03 56,91 217,12
07/08/2002 274,03 52,21 221,82
25/07/2002 274,03 50,82 22321
28/06/2002 274,03 48,34 225,69

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
31/05/2002 274,03 44,86 229,17
26/04/2002 274,03 41,42 232,61
01/04/2002 274,03 39,42 234,61
25/02/2002 274,03 44,43 229,60
24/01/2002 274,03 57,21 216,82
21/12/2001 274,03 58,86 215,17
16/11/2001 274,03 58,26 215,77
29/10/2001 274,03 56,62 217,41
28/09/2001 274,03 53,89 220,14
23/08/2001 274,03 49,88 224,15
26/07/2001 274,03 47,02 227,01
25/06/2001 274,03 43,62 230,41
18/05/2001 274,03 39,49 234,54
19/04/2001 274,03 39,60 234,43
01/02/2001 274,03 50,90 223,13
01/01/2000 274,03 62,01 212,02
01/09/1999 274,03 54,00 220,03
12/05/1999 274,03 42,53 231,50
04/03/1999 274,03 40,94 233,09
15/09/1998 274,03 67,85 206,18
02/08/1998 274,03 66,25 207,78
22/06/1998 274,03 63,21 210,82
15/05/1998 274,03 63,55 210,48
15/09/1997 274,03 69,99 204,04
15/05/1997 274,03 67,80 206,23
15/09/1996 274,03 70,62 203,41
15/07/1996 274,03 67,50 206,53
15/06/1996 274,03 66,10 207,93
15/05/1996 274,03 64,45 209,58
15/04/1996 274,03 63,04 210,99
15/03/1996 274,03 63,69 210,34
15/02/1996 274,03 63,93 210,10

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
15/01/1996 274,03 62,66 211,37
01/12/1995 274,03 60,02 214,01
01/11/1995 274,03 58,93 215,10
01/10/1995 274,03 56,55 217,48
01/09/1995 274,03 53,00 221,03
01/08/1995 274,03 50,05 223,98
01/07/1995 274,03 48,27 225,76
01/06/1995 274,03 46,19 227,84
01/05/1995 274,03 45,75 228,28
01/04/1995 274,03 4452 229,51
01/03/1995 274,03 45,20 228,83
01/02/1995 274,03 50,10 223,93
01/01/1995 274,03 65,82 208,21
01/12/1994 274,03 64,94 209,09
01/11/1994 274,03 62,74 211,29
01/10/1994 274,03 60,14 213,89
01/09/1994 274,03 57,10 216,93
01/08/1994 274,03 54,03 220,00

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
01/07/1994 274,03 50,90 223,13
01/06/1994 274,03 48,35 225,68
01/05/1994 274,03 46,00 228,03
01/04/1994 274,03 47,00 227,03
01/03/1994 274,03 48,68 225,35
01/02/1994 274,03 48,48 225,55
01/01/1994 274,03 54,77 219,26

Caractéristiques del'ouvrage

PUITS FORE DE DIAMETRE INTERNE DE 140-125 MM ET DE 76 M DE
PROFONDEUR
BOUCHON D'ACIER AVEC CADENAS

Distance: 1.701 X(M): 226471 Code Ouvrage:: 49/5/1/002 Dénomination ou lieu-Dit : P.11

Direction : S Y(M) : 125.782 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepére dela mesure: 282,43

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M?3/h)

de cette mesure mesuré I'eau calculé
30/05/2008 282,43 58,71 223,72
07/03/2008 282,43 64,84 217,59
22/01/2008 282,43 68,74 213,69
27/11/2007 282,43 73,81 208,62
13/09/2007 282,43 73,48 208,95
19/06/2007 282,43 66,88 215,55
07/06/2007 282,43 65,90 216,53
03/05/2007 282,43 63,04 219,39

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
17/04/2007 282,43 61,99 220,44
26/03/2007 282,43 61,20 221,23
15/03/2007 282,43 61,71 220,72
22/02/2007 282,43 65,43 217,00
01/02/2007 282,43 67,67 214,76
24/01/2007 282,43 68,28 214,15
06/12/2006 282,43 74,04 208,39
09/11/2006 282,43 76,03 206,40
12/10/2006 282,43 75,09 207,34
07/09/2006 282,43 73,68 208,75
30/08/2006 282,43 73,78 208,65
21/08/2006 282,43 75,09 207,34
04/08/2006 282,43 74,46 207,97
27/07/2006 282,43 74,06 208,37
13/07/2006 282,43 73,53 208,90
15/06/2006 282,43 72,92 209,51
04/05/2006 282,43 73,76 208,67
21/02/2006 282,43 73,72 208,71
25/07/2005 282,43 74,35 208,08
13/05/2005 282,43 69,50 212,93
18/03/2005 282,43 67,46 214,97
20/01/2005 282,43 73,85 208,58
18/11/2004 282,43 76,05 206,38
03/09/2004 282,43 77,82 204,61
02/07/2004 282,43 74,47 207,96
14/05/2004 282,43 72,43 210,00
12/03/2004 282,43 73,42 209,01
21/01/2004 282,43 73,78 208,65
04/11/2003 282,43 74,58 207,85
12/09/2003 282,43 71,07 211,36
23/07/2003 282,43 67,31 215,12
17/03/2003 282,43 56,91 225,52

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
28/01/2003 282,43 59,68 222,75
13/12/2002 282,43 67,13 215,30
19/11/2002 282,43 66,92 215,51
29/10/2002 282,43 69,25 213,18
23/09/2002 282,43 66,07 216,36
07/08/2002 282,43 61,34 221,09
25/07/2002 282,43 59,91 222,52
28/06/2002 282,43 57,48 224,95
31/05/2002 282,43 53,77 228,66
26/04/2002 282,43 50,13 232,30

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/04/2002 282,43 47,44 234,99
25/02/2002 282,43 50,99 231,44
24/01/2002 282,43 66,04 216,39
21/12/2001 282,43 67,83 214,60
16/11/2001 282,43 67,46 214,97
29/10/2001 282,43 65,88 216,55
28/09/2001 282,43 63,09 219,34
23/08/2001 282,43 59,02 22341
26/07/2001 282,43 54,28 228,15
25/06/2001 282,43 52,47 229,96
18/05/2001 282,43 47,94 234,49
19/04/2001 282,43 46,91 235,52
01/02/2001 282,43 58,90 223,53
01/01/2000 282,43 70,55 211,88
23/12/1999 282,43 70,55 211,88
26/11/1999 282,43 71,19 211,24
27/10/1999 282,43 68,64 213,79
01/09/1999 282,43 63,05 219,38
12/05/1999 282,43 51,20 231,23
04/03/1999 282,43 47,58 234,85
01/09/1998 282,43 75,79 206,64
02/08/1998 282,43 74,02 208,41
22/06/1998 282,43 72,04 210,39
01/05/1998 282,43 71,56 210,87
01/09/1997 282,43 78,10 204,33
01/05/1997 282,43 76,86 205,57
01/09/1996 282,43 76,07 206,36
01/07/1996 282,43 76,07 206,36
01/06/1996 282,43 75,12 207,31
01/05/1996 282,43 73,41 209,02
01/04/1996 282,43 71,82 210,61
01/03/1996 282,43 72,25 210,18

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/02/1996 282,43 72,90 209,53
01/01/1996 282,43 71,60 210,83
01/12/1995 282,43 69,76 212,67
01/11/1995 282,43 68,03 214,40
01/10/1995 282,43 65,60 216,83
01/09/1995 282,43 62,00 220,43
01/08/1995 282,43 59,20 223,23
01/07/1995 282,43 56,84 225,59
01/06/1995 282,43 55,13 227,30
01/05/1995 282,43 53,56 228,87
01/04/1995 282,43 53,17 229,26
01/03/1995 282,43 53,22 229,21
01/02/1995 282,43 56,90 225,53
01/01/1995 282,43 73,79 208,64
01/12/1994 282,43 46,85 235,58
01/11/1994 282,43 71,85 210,58
01/10/1994 282,43 69,92 212,51
01/09/1994 282,43 66,19 216,24

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
01/08/1994 282,43 63,19 219,24
01/07/1994 282,43 59,94 222,49
01/06/1994 282,43 57,32 22511
01/05/1994 282,43 54,90 227,53
01/04/1994 282,43 55,33 227,10
01/03/1994 282,43 57,53 224,90
01/02/1994 282,43 58,24 224,19
01/01/1994 282,43 61,82 220,61

Caractéristiques de I'ouvrage

PUITS FORE DE 80,50 M DE PROFONDEUR ET DE DIAMETRE
INTERIEUR DE 140-125 MM.
BOUCHON D'ACIER ET CADENAS.

Distance: 2.032 X(M):  227.150 Code Ouvrage:: 49/5/1/001 Dénomination ou lieu-Dit : P.0

Direction : SE Y(M) : 125.710 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature de I'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepéere dela mesure: 281,52

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (IM3/h)

de cette mesure mesureé I'eau calculé
30/05/2008 281,52 58,10 223,42
07/03/2008 281,52 64,62 216,90
22/01/2008 281,52 67,97 213,55
27/11/2007 281,52 75,62 205,90
13/09/2007 281,52 72,68 208,84
19/06/2007 281,52 66,19 215,33
07/06/2007 281,52 65,27 216,25

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
03/05/2007 281,52 62,58 218,94
17/04/2007 281,52 61,66 219,86
26/03/2007 281,52 61,36 220,16
15/03/2007 281,52 62,29 219,23
22/02/2007 281,52 66,00 215,52
01/02/2007 281,52 68,37 213,15
24/01/2007 281,52 70,04 211,48
06/12/2006 281,52 76,65 204,87
09/11/2006 281,52 76,14 205,38
12/10/2006 281,52 74,82 206,70
07/09/2006 281,52 73,87 207,65
30/08/2006 281,52 74,40 207,12
21/08/2006 281,52 74,72 206,80
04/08/2006 281,52 74,15 207,37
27/07/2006 281,52 73,78 207,74
13/07/2006 281,52 73,12 208,40
15/06/2006 281,52 72,86 208,66
04/05/2006 281,52 74,03 207,49
21/02/2006 281,52 82,08 199,44
25/07/2005 281,52 73,85 207,67
13/05/2005 281,52 69,01 212,51
18/03/2005 281,52 68,18 213,34
20/01/2005 281,52 78,95 202,57
18/11/2004 281,52 79,87 201,65
03/09/2004 281,52 77,38 204,14
02/07/2004 281,52 74,18 207,34
14/05/2004 281,52 72,09 209,43
12/03/2004 281,52 76,70 204,82
21/01/2004 281,52 76,58 204,94
04/11/2003 281,52 73,93 207,59
12/09/2003 281,52 70,33 211,19
23/07/2003 281,52 66,64 214,88

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
08/05/2003 281,52 60,01 221,51
17/03/2003 281,52 56,32 225,20
28/01/2003 281,52 59,49 222,03
13/12/2002 281,52 66,74 214,78
19/11/2002 281,52 66,79 214,73
29/10/2002 281,52 68,39 213,13
23/09/2002 281,52 65,26 216,26
07/08/2002 281,52 60,47 221,05
25/07/2002 281,52 59,05 222,47
28/06/2002 281,52 56,45 225,07
31/05/2002 281,52 52,71 228,81

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
26/04/2002 281,52 49,23 232,29
01/04/2002 281,52 47,45 234,07
25/02/2002 281,52 52,75 228,77
24/01/2002 281,52 65,66 215,86
21/12/2001 281,52 67,14 214,38
16/11/2001 281,52 66,59 214,93
29/10/2001 281,52 64,98 216,54
28/09/2001 281,52 62,19 219,33
23/08/2001 281,52 58,08 223,44
26/07/2001 281,52 54,28 227,24
25/06/2001 281,52 51,33 230,19
18/05/2001 281,52 47,28 234,24
19/04/2001 281,52 47,81 233,71
01/02/2001 281,52 59,35 222,17
01/01/2000 281,52 70,27 211,25
23/12/1999 281,52 70,27 211,25
26/11/1999 281,52 70,38 211,14
27/10/1999 281,52 67,82 213,70
01/09/1999 281,52 62,10 219,42
12/05/1999 281,52 50,13 231,39
04/03/1999 281,52 48,98 232,54
01/09/1998 281,52 75,39 206,13
02/08/1998 281,52 73,60 207,92
22/06/1998 281,52 71,52 210,00
01/05/1998 281,52 71,90 209,62
01/09/1997 281,52 78,32 203,20
01/05/1997 281,52 76,23 205,29
01/09/1996 281,52 79,00 202,52
01/07/1996 281,52 75,98 205,54
01/06/1996 281,52 74,62 206,90
01/05/1996 281,52 72,95 208,57
01/04/1996 281,52 71,54 209,98

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/03/1996 281,52 72,05 209,47
01/02/1996 281,52 72,31 209,21
01/01/1996 281,52 70,97 210,55
01/12/1995 281,52 69,21 212,31
01/11/1995 281,52 67,26 214,26
01/10/1995 281,52 64,18 217,34
01/09/1995 281,52 61,20 220,32
01/08/1995 281,52 58,32 223,20
01/07/1995 281,52 56,31 225,21
01/06/1995 281,52 54,38 227,14
01/05/1995 281,52 53,91 227,61
01/04/1995 281,52 52,70 228,82
01/03/1995 281,52 53,62 227,90
01/02/1995 281,52 58,90 222,62
01/01/1995 281,52 73,98 207,54
01/12/1994 281,52 73,25 208,27
01/11/1994 281,52 71,06 210,46
01/10/1994 281,52 69,08 212,44

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)
de cette mesure mesuré I'eau calculé

01/09/1994 281,52 66,63 214,89

01/08/1994 281,52 63,28 218,24

01/07/1994 281,52 59,10 222,42

01/06/1994 281,52 56,49 225,03

01/05/1994 281,52 54,28 227,24

01/04/1994 281,52 55,15 226,37

01/03/1994 281,52 56,90 224,62

01/02/1994 281,52 56,84 224,68

01/01/1994 281,52 63,45 218,07
Distance: 2.038 X(M) : 227.748 Code Ouvrage : 49/5/1/028 Dénomination ou lieu-Dit : SONDES GEOTHERMIQUES BAUDOIN (2)
Direction : SE Y(M) : 126.267 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature del'ouvrage: SONDE GEOTHERMIQUE SANS POMPAGE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepéredela mesure:

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de _ .,
i , i Débit associé (M?3/h)
de cette mesure mesureé I'eau calculé

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE IMG

Distance: 2.060 X(M):  224.240 Code Ouvrage : 48/4/9/011 Dénomination ou lieu-Dit : SONDES GEOTHERMIQUESBOLS (2)
Direction : N-O Y(M) : 128.366 Commune: TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature del'ouvrage: SONDE GEOTHERMIQUE SANS POMPAGE
Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepere dela mesure:

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de _ .,
i i Débit associé (IM3/h)
de cette mesure mesuré I'eau calculé

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE IMAGE

Distance: 2.103 X(M):  227.266 Code Ouvrage:: 49/5/1/025 Dénomination ou lieu-Dit : CARRIERE DE TEMME
Direction : SE Y(M): 125701 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature del'ouvrage: CARRIERE
Nappe sollicitée: INCONNU OU INEXISTANT

Niveau derepére dela mesure:

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de . .,
i i Débit associé (IM3/h)
de cette mesure mesuré I'eau calculé

Distance: 2.598 X(M):  226.151 Code Ouvrage:: 49/5/4/015 Dénomination ou lieu-Dit : P.1

Direction : S Y(M) : 124.840 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature de|'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau derepére dela mesure: 247,51

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (IM3/h)
de cette mesure mesure I'eau calculé
30/05/2008 24751 30,68 216,83
07/03/2008 247,51 36,26 211,25
22/01/2008 24751 39,03 208,48
27/11/2007 247,51 45,87 201,64
15/10/2007 247,51 33,99 213,52

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
13/09/2007 247,51 4351 204,00
19/06/2007 247,51 37,83 209,68
07/06/2007 247,51 37,00 210,51
03/05/2007 247,51 34,55 212,96
17/04/2007 247,51 33,65 213,86
26/03/2007 247,51 33,30 214,21
15/03/2007 247,51 33,99 213,52
22/02/2007 247,51 37,21 210,30
01/02/2007 247,51 39,32 208,19
24/01/2007 247,51 40,41 207,10
06/12/2006 247,51 46,58 200,93
09/11/2006 247,51 46,23 201,28
12/10/2006 247,51 45,10 202,41
07/09/2006 247,51 44,33 203,18
30/08/2006 247,51 44,74 202,77
21/08/2006 247,51 45,09 202,42
04/08/2006 247,51 44,50 203,01
27/07/2006 247,51 44,19 203,32
13/07/2006 247,51 43,62 203,89
15/06/2006 247,51 43,29 204,22
04/05/2006 247,51 44,09 203,42
21/02/2006 247,51 50,36 197,15
25/07/2005 247,51 44,25 203,26
13/05/2005 247,51 40,05 207,46
18/03/2005 247,51 39,08 208,43
20/01/2005 247,51 48,08 199,43
18/11/2004 247,51 49,24 198,27
03/09/2004 247,51 47,18 200,33
02/07/2004 247,51 44,41 203,10
14/05/2004 247,51 42,57 204,94
12/03/2004 247,51 45,26 202,25
21/01/2004 247,51 46,08 201,43

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
04/11/2003 247,51 44,31 203,20
12/09/2003 247,51 41,28 206,23
23/07/2003 24751 37,78 209,73
08/05/2003 247,51 32,27 215,24
17/03/2003 247,51 29,07 218,44
28/01/2003 247,51 31,84 215,67
13/12/2002 247,51 38,13 209,38
19/11/2002 247,51 38,04 209,47
29/10/2002 247,51 39,58 207,93
23/09/2002 247,51 36,93 210,58
07/08/2002 247,51 32,77 214,74
25/07/2002 247,51 31,55 215,96
28/06/2002 247,51 29,34 218,17

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
31/05/2002 247,51 26,46 221,05
26/04/2002 247,51 23,89 223,62
01/04/2002 247,51 22,41 225,10
25/02/2002 247,51 26,19 221,32
24/01/2002 247,51 37,05 210,46
21/12/2001 247,51 38,48 209,03
16/11/2001 247,51 38,11 209,40
29/10/2001 247,51 36,72 210,79
28/09/2001 247,51 34,36 213,15
23/08/2001 24751 30,79 216,72
26/07/2001 247,51 27,68 219,83
25/06/2001 247,51 25,55 221,96
18/05/2001 247,51 22,46 225,05
19/04/2001 247,51 22,46 225,05
01/02/2001 247,51 31,75 215,76
01/01/2000 247,51 40,78 206,73
23/12/1999 247,51 40,78 206,73
04/03/1999 247,51 23,80 223,71
01/09/1998 247,51 45,75 201,76
02/08/1998 247,51 44,06 203,45
22/06/1998 247,51 42,30 205,21
01/05/1998 247,51 42,31 205,20
01/09/1997 247,51 47,31 200,20
01/05/1997 247,51 46,03 201,48
01/09/1996 247,51 48,56 198,95
01/07/1996 247,51 45,96 201,55
01/06/1996 247,51 44,85 202,66
01/05/1996 247,51 43,43 204,08
01/04/1996 247,51 42,22 205,29
01/03/1996 247,51 42,52 204,99
01/02/1996 247,51 42,95 204,56
01/01/1996 247,51 41,89 205,62

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/12/1995 247,51 40,20 207,31
01/11/1995 247,51 38,73 208,78
01/10/1995 247,51 36,60 210,91
01/09/1995 247,51 33,48 214,03
01/08/1995 247,51 30,90 216,61
01/07/1995 247,51 29,24 218,27
01/06/1995 247,51 27,46 220,05
01/05/1995 247,51 26,36 221,15
01/04/1995 247,51 25,97 221,54
01/03/1995 24751 26,80 220,71
01/02/1995 247,51 31,22 216,29
01/01/1995 247,51 43,88 203,63
01/12/1994 247,51 43,80 203,71
01/11/1994 247,51 42,00 205,51
01/10/1994 247,51 40,40 207,11
01/09/1994 247,51 38,00 209,51
01/08/1994 247,51 34,52 212,99
01/07/1994 247,51 31,70 215,81

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de _ .,
Débit associé (IM3/h)

de cette mesure mesureé I'eau calculé
01/06/1994 247,51 28,64 218,87
01/05/1994 247,51 27,42 220,09
01/04/1994 24751 28,32 219,19
01/03/1994 247,51 29,70 217,81
01/02/1994 24751 29,57 217,94
01/01/1994 247,51 34,20 213,31

Caractéristiques de I'ouvrage

PUITS FORE D'UNE PROFONDEUR DE 52,50 M ET D'UN DIAMETRE
INTERIEUR DE 125 MM

COUVERCLE EN ACIER QUI SCELLE LE PUITS

CREPINE DE 36,5A 465M ET DE49A 51.5M

Distance: 2.706 X(M):  223.640 Code Ouvrage:: 48/8/3/012 Dénomination ou lieu-Dit : SONDES GEOTHERMIQUES OLIVIER
Direction : SO Y(M) : 126.266 Commune: CLAVIER Ouvrage en activité : Oui

Nature del'ouvrage: SONDE GEOTHERMIQUE SANS POMPAGE
Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Niveau derepére dela mesure:

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de _ .,
i , i Débit associé (M?3/h)
de cette mesure mesureé I'eau calculé

Caractéristiques de I'ouvrage

VOIR COUPE IMG

Distance: 2.909 X(M): 228831 Code Ouvrage:: 49/1/8/004 Dénomination ou lieu-Dit : P.8

Direction : E Y(M) : 128.379 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non
Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 161 / 169



Niveau derepére dela mesure: 226,45

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

) i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesureé I'eau calculé
30/05/2008 226,45 45,98 180,47
07/03/2008 226,45 46,08 180,37
14/02/2008 226,45 46,30 180,15
22/01/2008 226,45 46,23 180,22
27/11/2007 226,45 46,84 179,61
13/09/2007 226,45 46,82 179,63
19/06/2007 226,45 46,53 179,92
17/04/2007 226,45 46,28 180,17
01/02/2007 226,45 46,46 179,99
07/09/2006 226,45 46,74 179,71
13/07/2006 226,45 46,82 179,63
13/05/2006 226,45 46,81 179,64
04/05/2006 226,45 46,82 179,63
21/02/2006 226,45 46,91 179,54
25/07/2005 226,45 46,93 179,52
13/05/2005 226,45 46,65 179,80
18/03/2005 226,45 46,47 179,98
20/01/2005 226,45 46,96 179,49
18/11/2004 226,45 47,09 179,36
03/09/2004 226,45 47,04 179,41
02/07/2004 226,45 46,92 179,53
14/05/2004 226,45 46,15 180,30
14/03/2004 226,45 46,15 180,30
12/03/2004 226,45 45,28 181,17
21/01/2004 226,45 46,15 180,30
04/11/2003 226,45 46,89 179,56
12/09/2003 226,45 46,73 179,72
23/07/2003 226,45 46,46 179,99
08/05/2003 226,45 46,06 180,39

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 162 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
17/03/2003 226,45 45,80 180,65
28/01/2003 226,45 45,59 180,86
13/12/2002 226,45 46,41 180,04
19/11/2002 226,45 45,08 181,37
29/10/2002 226,45 46,53 179,92
23/09/2002 226,45 46,49 179,96
07/08/2002 226,45 46,18 180,27
25/07/2002 226,45 46,09 180,36
28/06/2002 226,45 45,91 180,54
31/05/2002 226,45 45,51 180,94
26/04/2002 226,45 45,18 181,27
01/04/2002 226,45 44,39 182,06
25/02/2002 226,45 39,71 186,74
24/01/2002 226,45 46,13 180,32
21/12/2001 226,45 46,29 180,16
16/11/2001 226,45 46,47 179,98
29/10/2001 226,45 46,42 180,03
28/09/2001 226,45 46,21 180,24
23/08/2001 226,45 45,97 180,48
26/07/2001 226,45 45,46 180,99
25/06/2001 226,45 45,31 181,14

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 163 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)
de cette mesure mesuré I'eau calculé

18/05/2001 226,45 44,69 181,76

19/04/2001 226,45 43,29 183,16

01/02/2001 226,45 45,75 180,70
Distance: 2.966 X(M):  227.212 Code Ouvrage : 49/5/4/008 Dénomination ou lieu-Dit : P.3
Direction : S Y(M) : 124.696 Commune: OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature del'ouvrage: PUITS FORE

Nappe sollicitée: CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT
Niveau derepere dela mesure : 228,84

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
30/05/2008 228,84 20,95 207,89
07/03/2008 228,84 23,12 205,72
14/02/2008 228,84 23,75 205,09
22/01/2008 228,84 23,84 205,00
27/11/2007 228,84 29,12 199,72
13/09/2007 228,84 28,39 200,45
19/06/2007 228,84 25,72 203,12
07/06/2007 228,84 25,26 203,58
03/05/2007 228,84 23,64 205,20
17/04/2007 228,84 22,65 206,19
26/03/2007 228,84 21,21 207,63
15/03/2007 228,84 20,67 208,17
22/02/2007 228,84 22,96 205,88
01/02/2007 228,84 24,31 204,53
24/01/2007 228,84 23,50 205,34
06/12/2006 228,84 28,99 199,85

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de 1'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 164 / 169



Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
09/11/2006 228,84 29,95 198,89
12/10/2006 228,84 29,09 199,75
09/10/2006 228,84 29,95 198,89
07/09/2006 228,84 26,62 202,22
30/08/2006 228,84 25,81 203,03
21/08/2006 228,84 28,36 200,48
04/08/2006 228,84 29,18 199,66
27/07/2006 228,84 29,16 199,68
13/07/2006 228,84 28,75 200,09
15/06/2006 228,84 27,67 201,17
04/05/2006 228,84 28,48 200,36
21/02/2006 228,84 32,12 196,72
25/07/2005 228,84 30,43 198,41
13/05/2005 228,84 26,51 202,33
18/03/2005 228,84 24,72 204,12
20/01/2005 228,84 29,21 199,63
18/11/2004 228,84 31,90 196,94
03/09/2004 228,84 29,82 199,02
02/07/2004 228,84 28,88 199,96
14/05/2004 228,84 25,96 202,88
12/03/2004 228,84 26,20 202,64
21/01/2004 228,84 26,52 202,32
04/11/2003 228,84 30,35 198,49
12/09/2003 228,84 28,07 200,77
23/07/2003 228,84 25,79 203,05
08/05/2003 228,84 22,75 206,09
17/03/2003 228,84 20,42 208,42
28/01/2003 228,84 20,58 208,26
13/12/2002 228,84 25,73 203,11
19/11/2002 228,84 24,06 204,78
29/10/2002 228,84 27,08 201,76
23/09/2002 228,84 26,48 202,36

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)
de cette mesure mesureé 1'eau calculé
07/08/2002 228,84 23,53 205,31
25/07/2002 228,84 22,71 206,13

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
28/06/2002 228,84 21,28 207,56
31/05/2002 228,84 19,07 209,77
26/04/2002 228,84 16,63 212,21
01/04/2002 228,84 13,76 215,08
25/02/2002 228,84 14,85 213,99
24/01/2002 228,84 25,02 203,82
21/12/2001 228,84 25,72 203,12
16/11/2001 228,84 26,39 202,45
29/10/2001 228,84 25,77 203,07
28/09/2001 228,84 24,42 204,42
23/08/2001 228,84 22,75 206,09
26/07/2001 228,84 20,69 208,15
25/06/2001 228,84 18,38 210,46
18/05/2001 228,84 15,01 213,83
19/04/2001 228,84 13,48 215,36
01/02/2001 228,84 20,61 208,23
01/01/2000 228,84 24,25 204,59
26/11/1999 228,84 24,25 204,59
27/10/1999 228,84 27,89 200,95
01/09/1999 228,84 26,96 201,88
12/05/1999 228,84 24,80 204,04
04/03/1999 228,84 17,36 211,48
01/09/1998 228,84 13,71 215,13
02/08/1998 228,84 30,87 197,97
22/06/1998 228,84 31,12 197,72
01/05/1998 228,84 28,42 200,42
01/09/1997 228,84 26,42 202,42
01/05/1997 228,84 33,02 195,82
01/09/1996 228,84 29,84 199,00
01/07/1996 228,84 32,73 196,11
01/06/1996 228,84 33,88 194,96
01/05/1996 228,84 32,51 196,33

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M3/h)

de cette mesure mesuré 1'eau calculé
01/04/1996 228,84 31,62 197,22
01/03/1996 228,84 30,27 198,57
01/02/1996 228,84 28,90 199,94
01/01/1996 228,84 31,40 197,44
01/12/1995 228,84 30,40 198,44
01/11/1995 228,84 29,11 199,73
01/10/1995 228,84 27,12 201,72
01/09/1995 228,84 26,85 201,99
01/08/1995 228,84 25,34 203,50
01/07/1995 228,84 23,40 205,44
01/06/1995 228,84 21,49 207,35
01/05/1995 228,84 20,37 208,47
01/04/1995 228,84 18,88 209,96
01/03/1995 228,84 17,02 211,82
01/02/1995 228,84 16,30 212,54
01/01/1995 228,84 16,70 212,14
01/12/1994 228,84 26,34 202,50
01/11/1994 228,84 29,15 199,69

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de

i i Débit associé (M?3/h)

de cette mesure mesure I'eau calculé
01/10/1994 228,84 28,80 200,04
01/09/1994 228,84 28,40 200,44
01/08/1994 228,84 27,13 201,71
01/07/1994 228,84 25,93 202,91
01/06/1994 228,84 23,80 205,04
01/05/1994 228,84 20,53 208,31
01/04/1994 228,84 19,92 208,92
01/03/1994 228,84 18,65 210,19
01/02/1994 228,84 20,40 208,44
01/01/1994 228,84 18,08 210,76

Caractéristiques del'ouvrage

PUITS FORE DE 40 M DE PROFONDEUR ET DE 125 MM DE DIAMETRE
INTERIEUR
UN COUVERCLE EN ACIER SCELLE LE PUITS

Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines a
l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Motifs de la non

. ™ . . Personne.s de VA Disponible Exploitée .
Ressource documentaire Références et gestionnaire Date d'échéance exploitation /
contact (O/N) (O/N)
Remarque
Photographie aérienne SPW 0 0
Carte de Vandermaelen SPW (6] 0
Carte de Ferraris SPW (6] 0
Observation réalisée sur le terrain AG Environnement (0] 0]
Témoignage oral Jean-Paul Collin 0 0
Permis d'urbanisme Jean-Paul Collin 0 0
Permis d'environnement Jean-Paul Collin 07-11-22|0 0
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No vert: 1718 (informations générales)

www.wallonie.be

-

12 Wallonie
) service public

SPW

Département du Développement, de la Ruralité,

des Cours d’Eau et du Bien-&tre Animal

Direction du Déveioppement rural

Service de Huy

Chaussée de Liége, 39

4500 Huy LE REVEIL AVICOLE * SPRL
RUE DE L'EGLISE 7
4590 OUFFET

Nos ref : DGO3/D6/DDR/ACISEE/H/11396
Votre contact : Luc VAN DER VIEREN
Gradué principal — 085/273464

ATTESTATION DE CONFORMITE DES INFRASTRUCTURES DE STOCKAGE
DES EFFLUENTS D'ELEVAGE

Huy, le 20/05/2019

N° d’agriculteur: 061078040-50

Nom : LE REVEIL AVICOLE * SPRL

Unité(s) de production

6107804050 RUE DE LIZIN S/N — 4590 WARZEE

Suite & l'examen de votre formulaire de demande d'attestation et de la visite technique de votre
exploitation en date du 15/05/2019, en application de l'article R.198, § 4, de 'AGW du 13 juin 2014
modifiant le livre Il du Code de I'Environnement, contenant le Code de I'Eau en ce qui concerne la
Gestion Durable de I'Azote en Agriculture, votre exploitation dont les références sont reprises ci-dessus

est déclarée
CONFORME

aux articles R.194 a R.197 du méme AGW.

Cette aftestation est valable pour une période de cing ans a dater du 15/05/2019 sauf dans les
circonstances reprises aux articles R.198, § 3 (1) et R.199 (2), ou si une nouvelle infrastructure de

stockage est construite, auquel cas une nouvelle demande d'attestation doit &tre introduite.

Pour le Directeur,

Luc VAN DER VIEREN, Gradué principal

(1) Augmentation de plus de 15% du cheptel, réduction des capacités de stockage, probléme d'étanchéité, changement de stabulation

(2) Modification de contrat de location

Service public de Wallonie agriculture ressources naturelles environnement

1/1




3

Province de Liege - Arrondissement de Huy - Commune d’'Ouffet -
C.P. 4000 C.P. 4500 C.P. 4590

Art. 301-302 ancien CWATUP
Art. 384-385 nouveau CWATUP

Formulaire A Annexe 31 - Art. 42 ancien CWATUP
Art. 3 et 108 nouveau CWATUP

PERMIS D'URBANISME.,

Le Collége des Bourgmestre et Echevins,

Vu la demande introduite par la S.P.R.L. " Le Réveil Avicole” représentée par Monsieur Jean-Paul
COLLIN , rue de U'Eglise 7 a 4590 Ouffet (Warzée)

relative & un bien sis & 4590 OUFFET, section de Warzée, parc. cad. sect. Bn® 211 d et 211 e pie

et tendant & la construction de 2 poulaillers d'engraissement de poulets de chair en extension d'un poulailler
existant pour porter la capacité finale & 95.000 animaux.

Attendu que 'avis de réception de cette demande porte la date du 21 septembre 2001

Demande ayant fait l'objet du dossier enregistré par les Services de Monsieur le Fonctionnaire délégué sous les
références : F0216/61048/UAP/2001.22/H5398.

Attendu que Monsieur Jean-Paul COLLIN, agissant au nom de la S.P.R.L. " Le Réveil Avicole", a produit 5 jeux du
nouveau plan sous la date du 14.01.2002, plans diment remaniés conformément aux termes de l'avis favorable
conditionnel formulé sous la date du 21.12.2001 par Monsieur le Fonctionnaire-délégué du Ministére de la Région
Wallonne, Direction générale de I'Aménagement du Territoire, du Logement et du patrimoine a Liége, lequel avis
limite 1'autorisation & la construction d'un seul poulailler de méme dimension que celui existant avec placement de
deux fois deux citernes de 20 m3 pour la récolte des eaux pluviales et eaux de ringures de l'ancien et du nouveau
batiment, ainsi que la création d'un écran visuel. /

Vu les articles 301 & 304(ancien CWATUP) et 384 a 387 (nouveau CWATUP), déterminant la forme des décisions en
matiére de permis d'urbanisme;

Vu l'article 123, 1° de la nouvelle loi communale;
Vu les articles 232 & 239(ancien CWATUP) 315 a 322(nouveau CWATUF) et 247 & 253(ancien CWATUP) 330 a
336 (nouveau CWATUP) du Code précité, organisant | ‘instruction et la publicité des demandes de permis

d'urbanisme;

Attendu qu'il n'existe pas, pour le territoire on se trouve situé le bien, de plan communal d'aménagement approuvé
par l'exécutif;

Attendu que le bien ne se trouve pas dans le périmétre d'un lotissement diiment autorisé;

Attendu que le bien se trouve en :
- zone d'épuration individuelle

Vu les réglements généraux sur les batisses;
Vu le plan communal général d'égouttage approuvé par le Gouvernement Wallon en date du 22 mars 1999;

Considérant qu'il est important de maintenir les nouvelles constructions dans un volume architectural compatible
avec 1'environnement urbanistique existant dans cette zone agricole;




’

Considérant qu'il convient de maintenir le caractére familial des exploitations agricoles de notre région;

Vi 'avis de Monsieur le Commissaire Voyer en date du 09.10.2001, réf. n° 1610/PU, dont une copie littérale est
annexée au présent permis d'urbanisme.

Attendu que le dispositif de I'avis conforme émis par le fonctionnaire délégué est libellé comme suit :

Avis du 21.12.2001 _Références :H5398 PW/JP

EMET L'AVIS SUIVANT : FAVORABLE CONDITIONNEL.

Au plan de secteur de HUY-WAREMME approuvé par A.R. du 20.11.1981, le bien en cause est repris en zone
agricole.

Vu l'article 35 du CW.A.T.U.P.;
Vu 1'avis du Service technique provincial émis le 9.10.2001,
Vu l'avis du Service Régional d'Incendie émis le 30.10.2001 et qui est de stricte application,

Vu les indications et précisions reprises dans la notice d'évaluation des incidences sur 'environnement;

Considérant que la demande de permis déposée 4 1'Administration communale le 21.9.2001 a fait 1'objet d'un
accusé de réception en date du 24.9.2001,

Vu le rapport du Collége des Bourgmestre et Echevins émis en date du 14.11.2001 et transmis par envoi postal
du 19.11,2001 (art. 116 § 5 );

Vu les circonstances urbanistiques et architecturales locales,

Considérant que le projet est repris a 1'annexe IT de 1'arrété de 1'Exécutif régional wallon du 31 octobre 1991 et
est donc soumis de plein droit 4 Ia réalisation d'une étude d'incidences conformément aux dispositions de
I'article 9 de 1'arrété précité.

Vu 1'étude d'incidences réalisée par le Service pédologique de Belgique.

Considérant que le projet a été soumis a 1'enquéte publique prescrite par les articles 41 a 44 de l'arrété de
'Exécutif Régional Wallon du 31 septembre 1991.

Considérant que I'enquéte a donné lieu & des lettres ou pétitions d'observations, remarques ou opposition
émanant de 200 personnes,

Considérant que ces réclamations portent essentiellement sur :
- la santé

- le confort des animaux

- le type d'agriculture & développer

- les problémes économiques

- les risques pour 1'environnement

- les nuisances pour le paysage

- 1a dévalorisation immobiliére des rues de 1'Eglise et de Lizin.

Vu la réunion de concertation qui s'est tenue le 21 septembre 2000.

Vu le rapport d'incidences dressé conformément aux dispositions de 'article 54 de l'arrété de 1'Exécutif
régional wallon du 31 octobre 1991 portant exécution du décret du 11 septembre 1985 organisant 1'évaluation
des incidences sur 'environnement en Région Wallonne.

Attendu que le rapport susvisé a été soumis a consultation conformément a 1'article 55 dudit arrété.
Considérant que la procédure d'évaluation des incidences sur 1'environnement telle que prescrite par le décret
du 11 septembre 1985 organisant 1'évaluation des incidences sur I'environnement dans la Région Wallonne et
son arrété d'exécution du 31 octobre 1991 a été formellement respectée.

Vu I'avis du CWEDD émis le 26 juin 2000.

Vu l'avis de la CRAT émis le 23 juin 2000.




Considérant que l'article 35 du CWATUP stipule que la zone agricole est destinée a 1'agriculture au sens
général du terme. Elle contribue au maintien ou a la formation du paysage. Elle ne peut comporter que les
constructions indispensables & l'exploitation et au logement des exploitants dont 1'agriculture constitue la
profession. Elle peut également comporter des installations d'accueil du tourisme a la ferme, pour autant que
celles-ci fassent partie intégrante d'une exploitation agricole.

Vu l'avis favorable du 1.10.2001 du Service Agriculture.

Considérant que les conditions d'exploitation seront fixées par le permis d'exploiter.

Vu l'avis de la Division de 1'Eau émis le 6.7.2000.

Considérant qu'il existe déja sur le site un poulailler diment autorisé.

Considérant que les premiéres habitations se situent & +/- 350 métres du site.

Considérant que le batiment existant a un impact paysager relatif (batiment peu visible en vue lointaine).

Considérant néanmoins, que 1'implantation des deux nouveaux bétiments (développement plus important que
I'existant) va augmenter considérablement la masse visuelle du bati.

Considérant que 1'impact paysager de 1'ensemble serait important et dommageable pour le site et le paysage
local.

Considérant qu'une ceinture végétale ne constitue pas une mesure suffisante pour minimiser 1'impact des
constructions.

Considérant que la zone agricole contribue au maintien ou a la formation du paysage.

Considérant les problémes liés au charroi : traversée du village et visibilité réduite au carrefour avec la
grand'route.

Considérant que I'importance du charroi est proportionnelle & 1'envergure de 1'exploitation.
Vu I'avis défavorable de 1a CILE du 28 juin 2000.

Considérant que 1'approvisionnement en électricité se fera par le réseau existant mais que la marge de sécurité
est faible,

Considérant qu'actuellement, 1'exploitation du demandeur est en surproduction d'effluents par rapport a sa
capacité d'épandage.

Considérant que la commune a atteint son taux de saturation au niveau des effluents d'élevage.
Considérant que des contrats d'épandage ont di étre conclus a de grandes distances.

Considérant que la possibilité pour une commune d'accueillir des projets d'élevage intensif est aussi liée a ce
taux de saturation.

Considérant que les considérations du CBE sont pertinentes :
" Considérant qu'il est important de maintenir les nouvelles constructions dans un volume architectural
compatible avec 1'environnement urbanistique existant dans cette zone agricole ... ".

Les actes et travaux ne compromettent pas la destination générale de la zone et son caractére architectural sous
réserve de se conformer aux impositions formulées par le CBE :

- autorisation limitée a la construction d'un seul poulailler de méme dimension que celni existant avec
placement de deux fois deux citernes de 20 m3 pour la récolte des eaux pluviales et eaux de ringures de 1'ancien
et du nouveau batiment,

- création d'un écran visuel.

Les conditions suivantes seront également respectées :

1. les remarques de la Division de 1'Eau - service des Eaux souterraines seront prises en compte.
2. les dispositions de I'article 86 du CWATUP seront rencontrées,




3. les matériaux de couverture seront de tonalité gris anthracite teintés dans la masse,

4. le nouveau poulailler sera construit a un niveau légérement plus bas que celui du batiment existant comme le
suggére 1'auteur de 1'étude d'incidences.

5. ]a hauteur des silos ne devra pas dépasser celle de la toiture (les existants attirent le regard et perturbent
la ligne d'horizon).
Ils présenteront une teinte neutre et foncée sans marque publicitaire.
Les silos de I'actuel poulailler pourraient utilement étre déplacés vers un niveau plus bas, servir au nouveau
poulailler et étre remplacés par des éléments plus bas.

6. Les recommandations de 1'étude concernant les plantations seront suivies :
Plantation d'une haie libre sur plusieurs métres de large comprenant plusieurs rangées d'arbres et arbustes
d'espéces locales variées plutdt qu'une étroite haie en ligne.

Cette haie ne constituera pas un encadrement de plantations continus cherchant & cacher le batiment mais
accompagnera 1'ensemble de 1'exploitation.

Elle s'implantera tout le long de 1'élévation Nord de maniére & adosser visuellement les bétiments a la
végétation.

Un bouquet d'arbres ( 3 plants d'essence régionale haut jet dés le départ) compléteront 1'ensemble en
s'établissant & droite de la nouvelle annexe et de maniére & cacher les nouveaux silos.

En vertu de 'article 119 § 2.2., le permis n'est exécutoire qu'aprés expiration du délai de 30 jours de la
réception de la décision du Collége des Bourgmestre et échevins et pour autant que le demandeur soit informé
simultanément de 1'envoi de cette décision au Fonctionnaire-délégué, conformément a 1'article 117.

Tant que le demandeur n'est pas informé de cet envoi, les effets du permis sont suspendus.

Le cas échéant, si, dans les deux ans de I'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les
travaux de maniére significative, le permis est périmé (art. 87 § ler).

ARRETE

Article ler Le permis d'urbanisme est délivré a la S.P.R.L. LE REVEIL AVICOLE, représentée par Monsieur
Jean Paul COLLIN, rue de l'Eglise 7 a 4590 Ouffet (Warzée,
qui devra :
1° respecter les conditions prescrites par l'avis conforme reproduit ci-dessus du fonctionnaire
délégué;
2° respecter les conditions prescrites par le Ministére de la Région Wallonne, Service Agriculture
de Huy, en date du 01.10.2001, réf. Agr. D2-08/012041/BL/AML, dont une copie littérale est
annexée au présent permis d'urbanisme
3° : respecter les conditions formulées par Monsieur le Commandant du Service Régional
d'Incendie de Huy, en date du 30.10.2001, réf.SRI/J.L.C./G.C./2324, dont une copie littérale est
annexées au présent permis d'urbanisme

Article 2 Les travaux ou actes permis ne peuvent éire maintenus au dela : du sans objet.

Article 3 Expédition du présent arrété est transmise au demandeur et au fonctionnaire délégué aux fins de
I'exercice éventuel par celui-ci de son droit de suspension.

Article 4 Le titulaire du permis avertit, par lettre recommandée, le Collége des Bourgmestre et Echevins et le
fonctionnaire délégué du commencement des travaux ou des actes permis, au moins huit jours avant
d'entamer ces travaux ou ces actes.

Article 5 Le présent permis d'urbanisme ne dispense pas de l'obligation de solliciter les autorisations ou
permis imposés par d'autres lois ou réglements .

Y I ///v],;;},]}%’/
w

Ouffet, le 16 janvier 2002. /
l\\g{}“@&

Par le Collége, oz
2. . 4‘
Le Secrétaire ff, o Le Bourgmestre, j
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DISPOSITIF

Intervention du fonctionnaire délégué

Article 42 § 4. Le permis doit reproduire le dispositif de I'avis donné par le fonctionnaire délégué. Le demandeur est tenu de respecter
les conditions prescrites par cet avis.

Le fonctionnaire délégué vérifie si la procédure a été réguliére et son avis respecté. Dans la négative, il suspend la décision du collége
et en adresse notification & celui-ci et au demandeur dans les quinze jours qui suivent la réception du permis. Dans les quarante jours de la
notification, I'Exécutif annule s'il y a lieu. Faute d ‘annulation dans ce délai, la suspension est levée. Le permis doit reproduire le présent
alinéa.

Péremption du permis

Article 49. Si dans I'année de la délivrance du permis, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux, le permis est périmé. Toutefois, le
Collége des bourgmestre et échevins peut & la demande de I'intéressé proroger le permis pour une seconde période d'un an.

Exécution du permis

Article 51 § 2. Le permis délivré en application des articles 42 et 43 est exécutoire i, dans les vingt jours @ compter de sa notification,
le fonctionnaire délégué n'a pas notifié au demandeur une décision suspendant le permis.
Le permis doit reproduire le présent paragraphe.

Publicité

Article 51 § 4. Un avis indiquant que le permis a été délivré, doit étre affiché sur le terrain, par les soins du demandeur, soit, lorsqu'il
s'agit de travaux, avant 'ouverture du chantier et pendant toute la durée de ce dernier, soit, dans les autres cas, deés les préparatifs avant que
'acte ou les actes soient accomplis et durant toute la durée de leur accomplissement.

Durant ce temps, le permis et le dossier annexé ou une copie de ces documents certifiée conforme par l'administration communale ou le
Jonctionnaire délégué doit se trouver en permanence a la disposition des agents désignés a l'article 68, a l'endroit ol les travaux sont exécutés et
le ou les actes sont accomplis.

vigueur depuis le 01/03/1998.

Péremption du permis

Article 87. Si, dans les deux ans de I'envoi du permis d'urbanisme, le bénéficiaire n'a pas commencé les travaux de maniére significative, le
permis est périmé. La péremption du permis s'opére de plein droit.

Toutefois, @ la demande du bénéficiaire du permis d ‘urbanisme, celui-ci est prorogé pour une période d'un an. Cette demande est infroduite
trente jours avant l'expiration du délai de péremption. La prorogation est accordée par le collége des bourgmestre et échevins.

Exécution du permis

Article 107 § 2 . Si la procédure a été irréguliére ou si le permis n'est pas conforme :

1. au plan de secteur, s'il n'existe ni plan communal, ni permis de lotir,

2. au plan communal d'aménagement ou au permis de lotir,

3. au réglement communal d'urbanisme,

4. & la loi du 12 juiller 1956 établissant le statut des autoroutes et aux plans parcellaires approuvés par le Gouvernement en vertu de l'article 6
de cette loi, le fonctionnaire délégué introduit auprés du Gouvernement le recours motivé visé & l'article 119 § 2 alinéa 2, et il précise la nature
de U'irrégularité dans la procédure ou la disposition a laquelle le permis n'est pas conforme.

Article 119 § 2 glinéa 2 . Le recours est introduit auprés du Gouvernement par le fonctionnaire délégué dans les trente jours de la réception de
la décision du Collége des bourgmestre et échevins.

Le recours est suspensif, Il est adressé simultanément au demandeur et au collége des bourgmestre et échevins.

Le permis n'est exécuioire qu'au deld du délai de recours du fonctionnaire délégué, soit 30 jours aprés I'envoi.




PROVINCE DE LIEGE ' . COMMUNE DE OUFFET

\ Transmis 4 I’ Administration communale comme suite de son apostille du
24 septembre 2001,

SERVICE TECHNIQUE Requéte présentée par la S.P.R.L. Le Reveil Agricole, représentée par M.
Jean-Paul COLLIN, rue de I’Eglise n° 7 4 4590 OUFFET, demandant a étre
autorisée & construire deux poulaillers d’engraissement sur les parcelles
cadastrées 2°™ division, section B, 211 d et 211 e, sises rue de Lizin, le
long des chemins vicinaux repris a I’atlas de Warzée sous les n® 2 et 5.

VOIRIE VICINALE
Ne «it40 /PU
A Ligége, le 09 octobre 2001

L'Attaché — Commissaire voyer,

D. DEFAWE

sk gekok etk ok orskok kiR dokok ok dorok dokok

L'aménagement ne modifiant pas l'alignement existant, j'estime qu'aucune autorisation d'alignement ne
doit étre délivrée en application du réglement sur la voirie vicinale publié¢ au Mémorial Administratif n® 7296.

Seront seules d'application, les conditions fixées par L'Administration de I'Urbanisme et de
I'Aménagement du Territoire.

Vu par le Collige Echevinal de la Commune d4'Ouffet, en sa séance du
16 janvier 2002, pour &tre annexé au permis d'urbanisme délivré & la
$.P.R.L. LE REVEIL AVICOLE, représentée par Monsieur Jean-Paul COLLIN.
Par le College,
Le Segrétaire ff, Le Bourgmestire,
Gk )
ZZ-el?

#




MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

Huy, le ler octobre 2001.

Service Agriculture Monsieur le Bourgmestre
Circonscription de Huy-Waremme Administration communale
39, Chaussée de Liege deeta

4500 HUY

Tél. : 085/27.34.90 4590 OUFFET

Fax : 085/23.36.58
Agent Traitant : B. LEGROS, Assistant Principal

Vos réf. : Nos réf. : Agr. D2-08/012041/BL/AML
Votre lettre du : 24/9/2001

Objet:: AVIS TECHNIQUE POUR LES BATIMENTS AGRICOLES

Sur la demande de PERMIS DE BATIR

de M. : Jean-Paul COLLIN 5SPRL Le Réveil Avicole), rue de I’Eglise 7 4 4550 WARZEE

Lieu de la construction : rue de Lizin — parcelle Son B 211b et 211c

Nature de la construction :

Construction de deux poulaillers d’engraissement pour chacun 1794 m* x 20 poulets/m* = 35.879 poulets soit au
total 20.000 poulets (déja constuit) + 2 x 35.879 poulets soit 91.758 poulets, local technique de 24,05 m? chacun,
local & bascule de 3,2 m?, réserve & pétrole de £ 4.500 litres et 3 silos de 29 m® chacun.

Monsieur le Bourgmestre,

J’ai I’honneur de vous communiquer mon avis sur la demande dont références ci-dessus.

En date du 30 juillet 98, nous vous avons déja communiqué une avis technique pour deux poulaillers. Le

plan présenté est plus large car les poteaux qui supportent la toiture sont situés a I’extérieur du batiment.

Cette technique évite des ponts thermiques (gain de température), évite que les poutrelles ne condensent et

ne mouillent la litidre paillée (non occupée par les poulets si celle-ci est mouillée).

Sur le plan d’implantation, la largeur des batiments est de 20,6 tandis qu’au plan de détail, elle est de

21,2 m.

En vue de garantir un approvisionnement supplémentaire en eau (rupture de canalisation ou autres) une

citerne d’eau de pluie de + 60 m* devrait étre réalisée. L’achat d’un groupe électrogene pour produire de

’électricité en cas de coupure devrait étre envisagée.

La quantité d’eau a évacuer par an peut s’estimer a : 2 x 21,2 x 90,6 = 1.187 m? (1* batiment) + 2 x

1920,7 m? = 5.028 m? x 834 I/m? = 4.190 m® de rejet.

En cas de fortes pluies(30 mm pendant 30 minutes soit 166 I/ha/seconde), un bassin d’orage de + 1000 m?

permettrait de ne pas engorger le ruisseau et de servir :

- derégularisation

- de réserve d’eau en cas de rupture ou lorsque le réseau n’est pas suffisant (manque de pression I’été)

- en cas d’incendie.

Dans ce cas, la citerne d’eau n’est plus indispensable.

AVIS FAVORABLE

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, I’expression de mes sentiments les meilleurs.
L'Attachee = °

P N
l - "
P

3 .
ir Frangoiq e Rahier

Numéro vert : 0800 -1 1901 (informations générales)




MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

Huy, le ler octobre 2001.

Service Agriculture Monsieur le Bourgmestre
Circonscription de Huy-Waremme Administration communale
39, Chaussée de Liége deeta

4500 HUY

Tél. : 085/27.34.90 4590 OUFFET

Fax : 085/23.36.58
Agent Traitant : B. LEGROS, Assistant Principal

Vos réf. : Nos réf. : Agr. D2-08/012041/BL/AML
Votre lettre du : 24/9/2001

Objet:: AVIS D’IMPLANTATION

Sur la demande de PERMIS DE BATIR

de M. : Jean-Paul COLLIN 5SPRL Le Réveil Avicole), rue de I’Eglise 7 4 4550 WARZEE

Lieu de la construction : rue de Lizin — parcelle Son B 211bet211c

Nature de la construction :

Construction de deux poulaillers d’engraissement pour chacun 1794 m? x 20 poulets/m? = 35.879 poulets soit au
total 20.000 poulets (déja constuit) + 2 x 35.879 poulets soit 91.758 poulets, local technique de 24,05 m* chacun,
local & bascule de 3,2 m?, réserve a pétrole de + 4.500 litres et 3 silos de 29 m* chacun.

Monsieur le Bourgmestre,

Suite & notre lettre du 25 novembre 1996, adressée a I’Urbanisme et relative au 1% batiment (363.083),
nous avions déja émis un avis favorable sur I’implantation en zone agricole.

Les deux étables complémentaires sont & réaliser dans le complexe de I’étable déja construite et justifient
plus d’une unité de travail a temps plein.

Il n’y a pas d’objection majeure & construire deux autres poulaillers dans ce complexe.

Veuillez agréer, Monsieur le Bourgmestre, I’expression de mes sentiments les meilleurs.

Vu par le Collége Echevinal de la Commune d'Ouffet  L'Aftachée
en sa séance du 16 janvier 2002 pour &tre annexé /}Y,:

au permis d'urbanisme délivré & la S.P.R.L. LE 3 AN
REVEIL AVICOLE, représentée par Monsieur Jean-Paul -
COLLIN.

Par le Colldge, ir Frangoise Rahier

Le Sectrétaire ff,
!

Le Bour ests:\e,
o

Numéro vert : 0800 -1 1901 (informations générales)




M
Ville de Huy
Huy, le 30 octobre 2001

SERVICE REGIONAL D’INCENDIE Monsieur le Bourgmestre
ET D’AIDE MEDICALE URGENTE deeta

4590 OUFFET

Références : SRI/J.L.C/G.C/2324
Agent traitant : Cdt. J.L. CAHAY.

AVIS DE SERVICE

Obijet: Dossier 2324 -Projet de construction de 2 poulaillers d’engraissement, situé 2

4590 Warzée, Rue de Lizin. Cadastrée section B/2 n® 211 B et 211 C.

Le Service de prévention du Service Régional d’Incendie de la Ville de Huy a examiné les
plans (feuille1/2 et 2/2) du dossierCOL/01, dressés par Monsieur I’Architecte Benoit Rihon,
rue de Huy n° 31 bte 11 2 4300 Waremme, pour le compte de Monsieur Jean-Paul COLLIN -
SPRL « Le Réveil Avicole », rue de I’Eglise n°7 a 4590 Warzée, du prc;jet repris en objet.

Afin d’assurer a ces installations une bonne sécurité relative contre 'incendie et la panique, il y
a lieu de réaliser les mesures suivantes: ‘

1.

3.

@

Prévoir & proximité des batiments, une borne aérienne d’incendie conforme a la norme NBN
$21-019, présentant un débit minimum de 20 m?/ heure, et ce, pendant au moins 2 heures;
Ou bien, si une telle réalisation est impossible, prévoir une réserve d’eau stagnante d’au
moins 40 m? qui devra étre accessible en permanence aux véhicules du SRIL
Cette réserve d’eau stagnante sera repérée par des signaux d’identification repris a I’annexe
de la circulaire ministérielle du 14/10/75, concernant les ressources en eau pour ’extinction
des incendies.

Les éiéments structuraux, formant I’ossature des batiments, devront présenter une
résistance au feu (RF) d’au moins %2 heure.

Les matériaux d’isolation seront de la classe A2, difficilement inflammables, conformément
a la norme NBN S21-203.

Prévoir un éclairage de sécurité conforme aux normes NBN L13-005, NBN C71-100 et
C71-698-222 dans les batiments.

. Signaler I’emplacement des sorties et sorties de secours au moyen des pictogrammes repris

A PAR. du 16/06/97 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail.

Les moyens de lutte contre I'incendie se composeront de deux dévidoirs a alimentation
axiale conformes 4 la norme NBN EN 671-1 ainsi que de 4 extincteurs portant le label
« Benor » et présentant une unité d’extinction.

30 Rue de la Mairie - 4500 HUY - Tél: 085/27.10.00 - Fax: 085/21.43.34.




6. Les réservoirs i pétrole seront protégés des rayons solaires.

7. 1l sera prévu une vanne d’arrét d’alimentation en combustible liquide située prés du
réservoir a pétrole.

8. Demander le contrdle des installations électriques et d’éclairage de sécurité par un
organisme agréé du RGPT.

9, Les poulaillers seront pourvus d’exutoires de fumées, placés conformément a la norme
NBN $21-028. Ils présenteront une section de 1 m? minimum et seront pourvus d’une
commande manuelle (ouverture fermeture) a sécurité positive.

10.Demander le contrdle des installations de chauffage par un technicien compétent, agréé par
le Ministére de la Santé Publique.

11.Les batiments seront reliés au réseau de téléphone public. Les numéros d’appel des services
de secours seront affichés, de maniére claire et durable, prés des appareils téléphoniques.

L’Off Chef de Service,
Le Commandant,

J .L.éﬁAY.

Vu par le Collége Echevinal de la Commune d'Ouffet, en sa séance du
16 janvier 2002, pour &tre annexé au permis d'urbanisme délivré a la
S.P.R.L. LE REVEIL AVICOLE, représentée par M. Jean-Paul COLLIN.

Par le College,
Le Secrétaire ff, Le B urgmestg;“

(7&&7

4




12

Dierengezondheidszorg Vieanderen vzw

= w118 oW ;gé JZ@QLQ@ 6( - TO 19 174543
Industrielaan 29 Tel.: 078 0505 2 nelpdesk@dgz.be COLLIN JEAN PAUL
8820 Torhout Fax: 0758 0523 23 www.dgz.be Versie 1.0

BEPROEVINGSVERSLAG (volledig resultaat)

Beslaggegevens BE60046571-0301 RUE DE BIHAIN S/N, 4590 OUFFET
Verantwoordelijke COLLIN JEAN PAUL RUE DE L'EGLISE 22, 4590 QUFFET
Dierenarts FLAMENT ALINE (F4382) GRAND ROUTE 37 bus 2, 4590 OUFFET
Kopie aan Verantwoordelijke; Dierenarts; ARSIA DISPATCHING CINEY

Factuur aan Verantwoordelijke

(Bij het opstelien van de factuur zal rekening worden gehotiden met eventuele subsidies, kortingen en/of tussenkomst van derden.)
Bijkomende dossiergegevens

Analyseperiode 07/08/2019 tot en met 12/08/2019

Monstertype Putwater

Monstername 06/08/2019 Ontvangst 07/08/2019 Opmaak 12/08/2019
Motief BELPLUME - Diersoort KIPPEN Projectnr. nv.t.

Uw ref. Monsternemer Bedriifsdierenarts

Plaats van . .
monstername Stalbevolking Type drinksysteem
Monsternr. | Identificatie Resultaat Resultaat Resultaat
(001) 1 Bron Bevolkt Gesloten
Identificatie van de monsters
Monsternr. Identificatie Watertype
Drink- en
on 1 Reinigingswater
Identificatie 1
Monstemr. (001)
Resultaat Belplume Ref. DGZ

Aantal E. coli (kve/100 ml) (B)
SOP/BAC/ANA/16 0 kve/100 ml
Aantal E. coli (kve/ml) (B)
SOP/BAC/ANA/16 0 kve/mi < 100 kve/mi < 100 kve/mi
Aantal Int. enterococ.
(kve/100mI)(B) 0 kve/100 ml < 1 kve/100 ml < 1 kve/100ml
SOP/BAC/ANA/05
Totaal aéroob kiemgetal 22°C (B)
SOP/BAC/ANA/06 41 kve/ml < 100000 kve/mi < 100000 kve/ml
Nitrieten (B)
SOP/AGD/ANA/O2 <0,10 mg/I <1 mgft
pH (25°C) 7,1 4-9
Totaal ijzer <0,20 mg/i < 2,5 mg/l
Totale hardheid (°D) 16,3 °D <20°D

Beproevingen die met (B) zijn gemarkeerd werden onder ISO/IEC 17025 accreditatie uitgevoerd.

Eindverantwoordelijke: Mia Vanrobaeys

De meetonzekerheid van (B) beproevingen is schriftelijk opvraagbaar. De resultaten hebben alleen betrekking op de onderzochte monsters. Dit docume_r_lt mag niet gereproduceerd wprden,
behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van DGZ. Indien monsternemer DGZ vermeld, werd de monstername door DGZ uitgevoerd. Bij monstername door de klant, is DGZ
niet verantwoordelijk voor monstername, representativiteit en kwaliteitsbeinvioeding ten gevolge van een onjuiste behandeling en bewaring van het monster.
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TO-19-174543

Dierengezondheidszorg Vizanderen vzw

Industrielaan 29 Tel.: 076 0505 23 helpdesk@dgz.be COLLIN JEAN PAUL
8820 Torhout Fax: 078 0523 23 v dagz.be Versie 1.0
Identificatie 1
Monstermr. (001)
Resultaat Belplume Ref. DGZ

Fysisch uitzicht Helder Helder

Geur Geurloos Geurloos

Kieur Kleurloos Kleurloos

Beproevingen die met (B) zijn gemarkeerd werden onder ISO/IEC 17025 accreditatie uitgevoerd. Eindverantwoordelijke: Mia Vanrobaeys

De meetonzekerheid van (B) beproevingen is schriftelijk opvraagbaar. De resultaten hebben alleen betrekking op de onderzachte monsters. Dit document mag niet gereproduceerd worden,
behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van DGZ. Indien monsternemer DGZ vermeld, werd de monstername doar DGZ uitgevoerd. Bij monstername door de klant, is DGZ
niet verantwoordelijk voor monstemame, representativiteit en kwaliteitsheinvioeding ten gevolge van een onjuiste behandeling en bewaring van het monster,
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Données historiques

Annexe C.4
Rapport de visite
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Annexes C

Données historiques

Annexe C.5

Reportage photographique du terrain

19088 Collin Warzée Annexes AG Environnement

Rapport de base



C.5 Reportage photographique du terrain

Figure 1 - Plan des différentes vues




Photo 2 - Vue du site de I'étude depuis le Sud Photo 3 - Vue sur le poulailler nord (avec la citerne de
récupération des eaux de nettoyage; CE)

Photo 4 - Vue sur le poulailler sud (avec la citerne de Photo 5 - Vue d'Ouest en Est
récupération des eaux de nettoyagef CE)

7 I %, L i p A = =
Photo 6 - Vue sur les citernes a pétrole placées derriére les
silos

Photo 7 - Vue sur le groupe électrogéne



e /-

Photo 8 - ue sur les canons a chaleur du poulailler _

Photo 10 - Vue sur le remblai
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Exécution des travaux

Annexe D.1

Fiches techniques et bulletins de préléevements
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AG Environnement Légende

Assistance et Gestion Environnementale

ENVIRONNEMENT

£

AG Environnement sprl | ' Rue des pieds d'Alouettes 39 | 5100 Naninne

Revétement Lithologie Echantillon
Asphalte Argile Echantillon prélevé
et analysé
QTX Ballast Limon Echantillon prélevé
Herbacées o Sable
Symboles
Béton Sable induré/grés ] ,
Niveau d'eau b
Charge caillouteuse
Terre arable Craie
Faible 4
Klinkers N7 Gravier Moyenne 4
SAPEY
PQ Forte y
Pavés Marne
Element remarquable %
Schiste Niveau de pollution
(observations organoleptiques)
Faible &
Remblai de schiste
Piézométre Modérée &
Bentonite Remblai minier Forte @
Tres forte @

i Massif drainant Remblai de construction

1 PVC

Déchets
PVC Crépineé Horizon de silex
HDPE Alluvions
HDPE Crépiné Tourbe




IRONNEMENT

AG Environnement

Assistance et Gestion Environnementale

}:

AG Environnement sprl | Rue desPieds d'Alouette 39 | 5100 Naninne

N° de projet:
19088

Machine:
Gouge a percussion
sur chenilles

Nom de projet:

Collin Warzée

Date du forage:
21/10/2019

N° du forage:

F101

wawadinbg

Lithologie Remarques
organoleptiques
Description Olfactives Visuelles Test ODP

de quelques racines (2%)

Terre arable avec revétement d'herbacées, homogéne, de sec a frais, présence 4

Limon brun qui tend vers I'argile vers le fond de la couche, homogene et frais

Limon sableux brun-jaune avec graviers (5%), homogéne et sec
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Limon sableux qui tend vers le sable limoneux vers le fond de la couche, sec




N° de projet:

Machine:

N° du forage:

=
=z
z 19088 Gouge a percussion
z . sur chenilles
§ AG Environnement
>
& Assistance et Gestion Environnementale Nom de QI‘Oiet: Date du forage: F1 02
AG Environnement sprl | Rue des Pieds d'Alouette 39 | 5100 Naninne Collin Warzée 21/10/2019
m . ) Remarques
2 Lithologie qu
= organoleptiques
3
o Description Olfactives Visuelles Test ODP
Béton
Remblai limoneux gris, homogéne et sec avec graviers (5%)
4

Sable limoneux jaune
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g N° de projet: Machine: N° du forage:
g 19088 Gouge a'percussion
~2¢ AG Environnement sur chenilles
J% Assistance et Gestion Environnementale Nom de proiet: Date du forage: F1 03
AG Environnement sprl | Rue desPieds d'Alouette 39 | 5100 Naninne Collin Warzée 21/10/2019
‘2’1 Lithologie Remarques
g organoleptiques
@
3 -
e Description Olfactives Visuelles Test ODP
Béton

Remblai limono-sableux avec schiste et gravier (40%)

Limon jaune, homogene et frais




ENVIRONNEMENT

Assistance et Gesti

AG Environnement

N° de projet:
19088

Machine:
Gouge a percussion
sur chenilles

on Environnementale Nom de projet:

AG Environnement sprl | Rue des Pieds d'A

louette 39 | 5100 Naninne Collin Warzée

Date du forage:
21/10/2019

N° du forage:

F104

wawadinbg

Lithologie Remarqugs
organoleptiques
Log Description Olfactives Visuelles Test ODP

Remblai limoneux beige avec humus et quelques brins d'herbes

Remblai limoneux brun avec matiere organique, homogéne et frais

Remblai limoneux brun avec passage tres caillouteux (40%) dans le fond, de sec

a frais

Limon brun, homogene, de sec a frais avec graviers (1%)




g N-de projeti Machine: , N° du forage:
E 19088 Gouge a percussion
= e .
§ AG Environnement sur chenilles
>
& Assistance et Gestion Environnementale Nom de proiet: Date du forage: F1 05
AG Environnement sprl | Rue desPieds d'Alouette 39 | 5100 Naninne Collin Warzée 21/10/2019

m . ) Remarques

e Lithologie q ‘

g organoleptiques

@

3 -

3 Description Olfactives Visuelles Test ODP

Remblai limoneux avec humus, homogéne

Remblai limoneux brun qui tend vers le gris en profondeur, avec graviers (10%)
et briques (20%)

Limon brun qui va vers limono-sableux avec schiste (5%)




£ N° de projet: Machinfe: ' N° du forage:
g 19088 Gouge a percussion —cdu forage:
~2 AG Environnement sur chenilles
J% Assistance et Gestion Environnementale Nom de proiet: Date du forage: F1 06
AG Environnement sprl | Rue desPieds d'Alouette 39 | 5100 Naninne Collin Warzée 21/10/2019
m . ) Remarques
e Lithologie q ‘
el organoleptiques
@
3 -
e Description Olfactives Visuelles Test ODP

Remblai limoneux avec humus et paille

Remblai limoneux avec graviers (5%)

n

Limon jaune sableux




Profondeur de la pompe:
Volume de ringage:
Volume analytique:

Profondeur crépine-repére:
Hauteur de crépine:
Profondeur eau-repére;

Diam de tubage:

Dater./ /?/ f’/gg;/; N* de projet: x VR : N° Expert:
heure de début: f ) Nom du projet: {_ {44 . Lo t { AG Envxronnement sprl
heure de fin: { b e Responsable: (* j L“ ; l‘\l
Pompage: Nature du repere: Dlam de forage c Jol G 4
Type de pompe: Hauteur repére-sol: N
|

ENYIROMNEND

Diam du piézomaétre: 1" - 2" - 3" - 4"

Débit pressenti:

Volume de purge conseillé:

Volume de purge aiteint:

Odeur Type d'odeur Allure Analyses
Aucune Essence rien de visible PAS:
Légére Diesel/goudron Irisation 1 bouteille 069 2 bouteilles 067
Modérée Solvant / HC couche surnageante 1 bouteille 063 1 bouteille 081
Forte dégradation couche plongeante 1 bouteille 080 Total 7 bouteilles
Masque Autre: produit pur 1 bouteille 064
Echantillons
temps: conductivité: codes barre
0. boutellle 081 ] )"
pH: (NaOH) @X /lC) 5(.,\ Yéaf)
o verre brun
T
{cyanures)
temps: conductivité: codPc harre
Tube 080
oy I/I/IIIII/I/IIIIIII
To. ML, a filtrer /I”ll
temps conductivité; codes barre
) boutellle 067 )
rasor) M
verre brun 0670309252
T (BTEXN, HCOV, HMV, MTBE,
indice phénol}
temps: conductivité: codes barre
H: bouteille 067 ‘
" asor) il
verre brun 08703 ;
T {BTEXN, HCOV, HMV, MTBE, 09242 g
Indice ohénol
temps: conductivité: codes barre
u: bouteille 069 : - i
= 2508 AN
To. verre brun | 0691912926
) {HM, COT)
temps: conductivité: codes harre
bouteille 063 " ~
i "
Te verre brun ”H”I’, " m ’
’ (HAP, phénols) 30103982
temps: " |conductivité: codes barre
bouteille 064 % ‘g \.&/‘.ﬂ
pH: 1 bouteille/analyse Qé 2 LP
. pH, CE, Cr VI, 02, Fe |l
™ DBO, (H)CO3
temps: conductivité: codes bq
bouteille 065
pH:
verre vert
Te: (phénols, chlorobenzéne,
EOX)
temps: conductivité: codes barre
pH:
To; Ill\ll\llﬂl\ll\l”Mll\l

. 7?




Suivi de pompage

g
g
.\é
15

- 4 I N
Projet: /}f 5 Pidzometre: Diamétre: Date: 7 / RSN N ¥

temps niveau d'eau-repére ° ORP mV mS/cm NTU mg/LDO %D0 Remarque

LS U 408 o Lnlipl A IALR 50 ) )

Piézometre: Diamétre:

temps niveau d'eau-repére °C pH ORP mV mS/ecm NTU mg/L DO %D0 Remarque




Annexes D

Exécution des travaux

Annexe D.2

Bulletins d’analyses

19088 Collin Warzée Annexes AG Environnement

Rapport de base



&% eurofins

AG Environnement

al'att. de Estelle Pesesse
39 rue des pieds d'alouette
5100 NANINNE

BELGIUM

Certificat d'analvyse

Date: 28-0ct-2019

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses suivantes.

Numéro de certificat/Version 2019155988/1
Numéro de projet 19088

Nom de projet Collin Warzée
Votre numéro de bon de commande

Réception d'échantillons 22-0ct-2019

Ce certificat ne peut étre reproduit que dans son intégralité. Laboratoire agréé par :

- en Région de Bruxelles-Capitale : I'Institut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement.

- en Wallonie : le Ministére de Aménagement du territoire, de I'Urbanisme et de I'Environnement - DGRNE - OWD
pour agréments laboratoire d'analyse de déchet et déchets toxiques & pour des analyses eaux de
surfaces cat. A et C.

- en Luxembourg : le Ministére de I'Environnement.

Les résultats sont seulement liés a les articles analysées.

Les échantillons seront conservés pendant 4 semaines pour les sols et

pendant 2 semaines pour les eaux. Sans avis contraire, ils seront détruits apres cette période

sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps,
veuillez retourner ce document signé au plus tard une jour de travail avant la date d'issue

Conserver jusqu'au:
Date: Nom: Signature:

En espérant que vous avez obtenu satisfaction. N'hésitez pas d contacter notre département "Vente et Conseils"
si vous avez d'autres questions.

Cordialement,

Eurofins Belgium N.V.

,—/

Ing. A. Veldhuizen
Directeur Technique

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44 Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TUV et
Gildeweg 42-46, 3771 NB qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

B-9810 Nazareth Barneveld IBAN: BE5S5 2930 0061 0044 Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
Tel: +32 (0)9 222 77 59 par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Fax: +32 (0)9 220 56 50 BIC: GEBABEBB



&% eurofins

Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

Votre numéro de bon de comi

Echantillonneur

Matrice de I'échantillon

19088
collin Warzée

Eau souterraine Wallonie

Numéro de certificat/Version 2019155988/1

Date de départ 22-0ct-2019

Date du compte rendu 28-0ct-2019/14:54
Annexe A,D,E

Page 1/3

Analyse Unité 1

Métaux

Chrome (VI) pg/L <5.0
Q Arsenic (As) Hg/L <1.0
Q Cadmium (cd) Hg/L <0.25
Q Chrome (Cr) pg/L 1.3
Q Cuivre (Cu) pg/L 13
Q Mercure (Hg) Hg/L <0.050
Q Nickel (Ni) pg/L <5.0
Q Plomb (Pb) pg/L 3.0
Q Zinc (In) Hg/L 20

Hydrocarbures Aromatiques Volatils
Q Benzéne pg/L <0.20
Q Toluéne pg/L <0.20
Q Ethylbenzéne pg/L <0.20
Q o-Xyleéne pg/L <0.20
Q m,p-Xyléne pg/L <0.20
Q Xylénes (totaux) pg/L <0.40
Q Aromates somme (BTEX) pg/L <1.0
Q Styrene pg/L <0.20

Hydrocarbures Halogéne Organiques Volatils
Q Dichlorométhane pg/L <0.10
Q Trichlorométhane pg/L <0.10
Q Tétrachlorométhane pg/L <0.10
Q Trichloroéthyléne pg/L <0.10
Q Tétrachloroéthyléne pg/L <0.10
Q 1,1-Dichloroéthane pg/L <0.10
Q 1,2-Dichloroéthane pg/L <0.10
Q 1,1,1-Trichloroéthane Mo/L <0.10
Q 1,1,2-Trichloroéthane pg/L <0.10
Q cis1,2-Dichloroéthéne pg/L <0.10
Q trans 1,2-Dichloroétheéne pg/L <0.10
No. Description de I'échantillon Prise d'échantillon Echantillon no.

[N

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB

B-9810 Nazareth Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

Puits Collin 2019_10_21

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

21-0ct-2019 11:01 11000547

Q: analyse accreditée par RvA
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité. N
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et N

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la TEST
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV). RvA Lo10



&% eurofins

Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

Votre numéro de bon de comi

Echantillonneur

Matrice de I'échantillon

19088
collin Warzée

Eau souterraine Wallonie

Numéro de certificat/Version 2019155988/1

28-0ct-2019/14:54

Date de départ 22-0ct-2019
Date du compte rendu

Annexe A,D,E

Page 2/3

Analyse

Q cis+trans 1,2-Dichloroéthénes (somme)

Q Hydrocarbures Chlorés (totaux)

=]

Chlorure de vinyle

Huile minérale volatile

© O O O O

HTP volitile >C5 - Cé6
TPH volatile>Cé - C8
HTP volatile >C5 - C8
HTP volatile >C8 - C10
HTP volatile >C5 - C10

Huile minérale
HTP (C10-C12)
HTP (C12-C16)
HTP (C16-C21)
HTP (C21-C35)
HTP (C35-C40)
Q HTP (C10-C40) (GC)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, HAP

Fluoréne

Pyréne

O O © © © O© O © O O© O© O ©

Naphtaléne

Anthracéne

Chryséne

Acénaphthyléne

Acénaphthéne
Phénanthréne
Fluoranthene
Benzo(a)anthracene
Benzo(b)fluorantheéne

Benzo(k)fluoranthéne

Benzo(a)pyréne

Unité

ng/L
Hg/L
pg/L

pg/L
pg/L
ng/L
pg/L
pg/L

pg/L
Hg/L
pg/L
pg/L
Hg/L
pg/L

pg/L
Hg/L
pg/L
pg/L
Hg/L
pg/L
pg/L
Hg/L
pg/L
pg/L
Hg/L
pg/L
pg/L

<

<

<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.
<o0.

0.20
<1.1
0.10

<20
<30
<50
<30
<80

<10
<5.0
<10
<15
<10
<38

020
050
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010
010

No. Description de I'échantillon
1 Puits Collin 2019_10_21

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

Prise d'échantillon
21-0ct-2019 11:01

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de APO4

S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.

Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Echantillon no.
11000547

N\
TEST
RvA LO10



&% eurofins

Certificat d'analyse

19088
collin Warzée

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de comi

Echantillonneur

Matrice de I'échantillon Eau souterraine Wallonie

Numéro de certificat/Version 2019155988/1
Date de départ 22-0ct-2019

Date du compte rendu 28-0ct-2019/14:54
Annexe A,D,E

Page 3/3

Analyse Unité
Q Dibenzo(ah)anthrac. pg/L
Q Benzo(ghi)péryléne pg/L
Q Indeno(123cd)pyréne pg/L
Q HAP 16 EPA (somme) pg/L
Q HAP 10 VROM (somme) pg/L
Ccomposés Inorganique
Q Ammonium (NH4-N) mg N/L
Q NH4 mg/L
Q ortho-phosfate (P04-P) mg P/L
Q oOrtho-phosfate (P04) mg P04/L
Q Nitrate equivalent NO3-N mg N/L
Q Nitrate (NO3) mg/L
Q Nitrite (NO2-N) mg N/L
Q Nitrite (NO2) mg/L
Cyanures
Q Cyoanures libres pg/L
Indice de phénol
Q Indice phénol pg/L
Hydrocarbons Organique Volatile
Q MTBE ug/L

<0.010
<0.010
<0.010
<0.21
<0.11

0.090
0.12
0.033
0.10
9.3

41
<0.010
<0.030

<1.0

<1.0

<0.30

No. Description de I'échantillon
1 Puits Collin 2019_10_21

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

B-9810 Nazareth IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

Prise d'échantillon Echantillon no.

21-0ct-2019 11:01 11000547

Q: analyse accreditée par RvA Accord
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB ASM
V: Test reconnu selon VLAREL VA
Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité. N

Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et km\

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la TEST

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

RvA L0O10

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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Annexe (A) avec information d'échantillon appartenant au certificat d'analyse 2019155988/1

Echantillon nNo.de forage Description

11000547
11000547
11000547
11000547
11000547
11000547
11000547
11000547
11000547
11000547

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BES5 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

o
o

©O O O O o o o o o o

A Code barres

0810345605
0800742568
0670309252
0670309242
0691912926
0630103982
0640349419
0620271919
0660363835

©O O O O o o o o o o

0680351233

Page 1/1
Description de I'échantillon
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21
Puits Collin 2019_10_21

Puits Collin 2019_10_21

Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).



&% eurofins

Annexe (D) remarques concernant I’’échantillonnage et délai de conservation 2019155988/1

Page 1/1

Des différences par rapport d nos critéres ont été observés et cela peut influencer I'exactitude des résultats des

échantillons indiqués ci-dessous.

Analyse

4 .
Echantillon no.

Le délai de conservation des échantillons est dépassée pour les analyses

ci-dessous.

Nitrate (NO3)

Nitrite (NO2)

Chrome (VI)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

11000547

11000547

11000547

Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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Annexe (E) concerne les références de méthode rapporté sur le certificat d'analyse 2019155988/1

Poge 1/1

Analyse Méthode Technique Référence de la méthode
ICP-MS Arsenic w0421 ICP-MS CWER-E-T1-1.2.2
ICP-MS Cadmium wo421 ICP-MS CWEA-E-I1-1.2.2
ICP-MS Chrome w0421 ICP-MS CWEA-E-II-1.2.2
ICP-MS Cuivre w0421 ICP-MS CWER-E-TT-1.2.2
Mercure wo421 ICP-MS CWEA-E-TI-1.2.2
ICP-MS Nickel w0421 ICP-MS CWEAR-E-II-1.2.2
ICP-MS Plomb w0421 ICP-MS CWEA-F-TT-1.2.2
ICP-MS Zinc w0421 ICP-MS CWEA-E-TT-1.2.2
Aromatiques (BTEXS) w0254 HS-GC-MS CWEA-E-TTI-1.2
Hydrocarbures halogenes HS w0254 HS-GC-MS CWEA-E/S-T11-1.2/4
CKW: Chlorure de vinyl w0254 HS-GC-MS CWERA-FE/S-TT11-1.2/4
HPT volatile (somme C5 - C10) w0254 HS-GC-MS CWEA-E/S TT1-4
HPT (GC) Wallonie w0215 GC-FID CWEA-E-ITI-§
HAP 16 GCMS w0260 GC-MS CWER-E-TTT-3.2
Ammonium (analyse discret) W0566 Spectrométrie CWEA-E-TT-9
ortho-phosphate (analyse discret) W0566 Spectrométrie CWEA-E-TT-9
Nitrates (analyse discret) W0566 Spectrométrie CWEA-F-TT-9
Nitrites (analyse discret) WO0566 Spectrométrie CWEA-E-TT-9
Cyanures libres w0517 Spectrométrie CWEA-E-TI1-4

(CFR)
Indice phénol w0544 Spectrométrie NEN-TSO 144092

(CFR)
MTBE w0254 HS-GC-MS CWEA-E-III-1.2

Le complément d'information au sujet des méthodes de recherche appliquées ainsi qu'une classification de
I'exactitude des méthodes se trouve dans notre supplément "spécifications méthodes d'analyse" version juni 2019.

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44 Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
Gildeweg 42-46, 3771 NB qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

B-9810 Nazareth Barneveld IBAN: BE55 2930 0061 0044 Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
Tel: +32 (0)9 222 77 59 par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Fax: +32 (0)9 220 56 50 BIC: GEBABEBB
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AG Environnement

al'att. de Anne-Sophie Torlet
39 rue des pieds d'alouette
5100 NANINNE

BELGIUM

Certificat d'analvyse

Date: 28-0ct-2019

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses suivantes.

Numéro de certificat/Version 2019155973/1
Numéro de projet 19088

Nom de projet Collin Warzée
Votre numéro de bon de commande

Réception d'échantillons 22-0ct-2019

Ce certificat ne peut étre reproduit que dans son intégralité. Laboratoire agréé par :

- en Région de Bruxelles-Capitale : I'Institut Bruxellois pour la Gestion de I'Environnement.

- en Wallonie : le Ministére de Aménagement du territoire, de I'Urbanisme et de I'Environnement - DGRNE - OWD
pour agréments laboratoire d'analyse de déchet et déchets toxiques & pour des analyses eaux de
surfaces cat. A et C.

- en Luxembourg : le Ministére de I'Environnement.

Les résultats sont seulement liés a les articles analysées.

Les échantillons seront conservés pendant 4 semaines pour les sols et

pendant 2 semaines pour les eaux. Sans avis contraire, ils seront détruits apres cette période

sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps,
veuillez retourner ce document signé au plus tard une jour de travail avant la date d'issue

Conserver jusqu'au:
Date: Nom: Signature:

En espérant que vous avez obtenu satisfaction. N'hésitez pas d contacter notre département "Vente et Conseils"
si vous avez d'autres questions.

Cordialement,

Eurofins Belgium N.V.

,—/

Ing. A. Veldhuizen
Directeur Technique

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44 Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TUV et
Gildeweg 42-46, 3771 NB qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

B-9810 Nazareth Barneveld IBAN: BE5S5 2930 0061 0044 Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
Tel: +32 (0)9 222 77 59 par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Fax: +32 (0)9 220 56 50 BIC: GEBABEBB



&% eurofins

Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

Votre numéro de bon de comi

19088
Collin Warzée

Numéro de certificat/version

Date de départ

Date du compte rendu

2019155973/1

22-0ct-2019
28-0ct-2019/15:32

Annexe A,C
Echantillonneur Page 1/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 1 2 3 4 5
Caractérisation
Q Matiere séche % (m/m) 82.2 83.5 80.8 84.5 84.8
Métaux
Q Arsenic (As) mg/kg ms 8.1 9.5 13
Q Cadmium (cd) mg/kg ms 0.29 0.25 0.22
Q Chrome (Cr) mg/kg ms 33 32 36
Q Cuivre (Cu) mg/kg ms 16 14 21
Q Mercure (Hg) mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050
Q Nickel (Ni) mg/kg ms 25 23 62
Q Plomb (Pb) mg/kg ms 28 19 15
Q Zinc (In) mg/kg ms 80 64 76
Hydrocarbures Aromatiques Volatils
Q Benzéne mg/kg ms <0.050 <0.050
Q Benzéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050
Q Toluéne mg/kg ms <0.050 <0.050
Q Toluéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050
Q Ethylbenzeéne mg/kg ms <0.050 <0.050
Q Ethylbenzeéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050
Q o-Xyleéne mg/kg ms <0.050 <0.050
Q o-Xylene mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050
Q m,p-Xyléne mg/kg ms <0.050 <0.050
Q m,p-Xyléne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050
Q Xylénes (totaux) mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10
Q Xylénes (totaux) mg/kg ms <0.10 <0.10
Q Somme aromates (BTEX) mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25
Q Somme aromates (BTEX) mg/kg ms <0.25 <0.25
Q Naphtaléne mg/kg ms <0.010 <0.010
Huile minérale volatile
Q HTP volatile >C5-C8 mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Q HTP volatile >C8 - C10 mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

. Description de I'échantillon

F101 (0.20-0.70)
F101 (3.25-3.75)
F102 (0.20-0.70)
F102 (1.20-1.70)

a A AN -

F102 (1.70-2.20)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

Q: analyse accreditée par RvA
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Prise d'échantillon

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Echantillon no.

11000498
11000499
11000500
11000501
11000502

N\
TEST
RvA LO10
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O O © © © O © © O O O© O O© O O© O O ©

a A AN -

Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

Votre numéro de bon de comi

19088
Collin Warzée

Numéro de certificat/version
Date de départ

Date du compte rendu

2019155973/1
22-0ct-2019

28-0ct-2019/15:32

Annexe A,C
Echantillonneur Page 2/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 1 2 3 4 5
HTP volatile >C5 - C10 mg/kg ms <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0
Huile minérale
HTP (C10-C12) mg/kg ms <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
HTP (C12-C16) mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HTP (C16-C21) mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
HTP (C21-C35) mg/kg ms <15 <15 17 <15 <15
HTP (C35-C40) mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HTP (C10-C40) (GC) mg/kg ms <38 <38 <38 <38 <38
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, HAP
Naphtaléne mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10
Acénaphtyléne mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010
Acénaphténe mg/kg ms 0.013 <0.010 <0.010
Fluoréne mg/kg ms 0.015 <0.010 <0.010
Phénanthréne mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10
Anthracéne mg/kg ms 0.024 <0.010 <0.010
Fluoranthéne mg/kg ms 0.14 0.015 <0.010
Pyréne mg/kg ms 0.10 0.011 <0.010
Benzo(a)anthracéne mg/kg ms 0.090 0.011 <0.010
Chryséne mg/kg ms 0.10 0.015 <0.010
Benzo(b)fluoranthéne mg/kg ms 0.13 0.018 <0.010
Benzo(k)fluoranthéne mg/kg ms 0.050 <0.010 <0.010
Benzo(a)pyréne mg/kg ms 0.070 <0.010 <0.010
Dibenzo(ah)anthracéne mg/kg ms 0.020 <0.010 <0.010
Benzo(ghi)péryleéne mg/kg ms 0.052 <0.010 <0.010
Indeno(123cd)pyrene mg/kg ms 0.065 <0.010 <0.010
HAP 10 VROM (somme) mg/kg ms 0.59 <0.28 <0.28
HAP 16 EPA (somme) mg/kg ms 0.87 <0.34 <0.34

. Description de I'échantillon

F101 (0.20-0.70)
F101 (3.25-3.75)
F102 (0.20-0.70)
F102 (1.20-1.70)
F102 (1.70-2.20)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

FORTIS 293-0006100-44

Gildeweg 42-46, 3771 NB

Barneveld

IBAN: BE55 2930 0061 0044

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

BIC: GEBABEBB

Q: analyse accreditée par RvA
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Prise d'échantillon
21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Echantillon no.
11000498
11000499
11000500
11000501
11000502

N\
TEST
RvA LO10



&% eurofins

Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

Votre numéro de bon de comi

19088
Collin Warzée

Numéro de certificat/version

Date de départ

Date du compte rendu

2019155973/1

22-0ct-2019

28-0ct-2019/15:32

Annexe A,C
Echantillonneur Page 3/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 6 7 8 9 10
Caractérisation
Q Matiére seéche % (m/m) 84.3 79.9 83.7 87.3 82.3
Q Matiére organique % (W/W) ms 2.5
Q Résidu apres chauffage % (W/W) ms 96.5
Q Fraction < 2000 pym % (W/W) ms 86.0
Q Fraction <1000 pym % (W/W) ms 75.1
Q Fraction < 500 ym % (W/w) ms 66.6
Q Fraction < 250 ym % (W/W) ms 60.0
Q Fraction < 125 pym % (W/W) ms 53.8
Q Fraction < 63 pm % (W/w) ms 47.9
Q Fraction < 45 pm % (W/W) ms 45.4
Q Fraction < 16 pm % (W/W) ms 29.1
Q Fraction < 2 pm % (W/w) ms 14.3
Métaux
Q Arsenic (As) mg/kg ms 12 9.2 19 12 7.2
Q Cadmium (cd) mg/kg ms 0.39 1.1 <0.20 0.32 <0.20
Q Chrome (Cr) mg/kg ms 35 26 34 32 25
Q Cuivre (Cuw) mg/kg ms 33 13 24 58 9.0
Q Mercure (Hg) mg/kg ms 0.055 0.075 <0.050 0.055 <0.050
Q Nickel (Ni) mg/kg ms 47 20 62 41 22
Q Plomb (Pb) mg/kg ms 31 41 18 37 14
Q Zinc (In) mg/kg ms 140 130 71 110 53
Hydrocarbures Aromatiques Volatils
Q Benzéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q Toluéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q Ethylbenzéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q o-Xyléne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q m,p-Xyléne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Q Xylénes (totaux) mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Somme aromates (BTEX) mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

. Description de I'échantillon

6 F103(0.20-0.70)
7 F103(1.00-1.50)
8 F103(1.90-2.40)
9 F104 (0.70-1.20)
10 F104 (1.50-2.00)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

Q: analyse accreditée par RvA
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Prise d'échantillon

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Echantillon no.
11000503
11000504
11000505
11000506
11000507

N\
TEST
RvA LO10



&% eurofins

Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

Votre numéro de bon de comi

19088
Collin Warzée

Numéro de certificat/version

Date de départ

Date du compte rendu

22-0ct-2019
28-0ct-2019/15:32

2019155973/1

Annexe A,C
Echantillonneur Page 4/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 6 7 8 9 10
Huile minérale volatile
Q HTP volatile >C5-C8 mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Q HTP volatile >C8 - C10 mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
Q HTP volatile >C5 - C10 mg/kg ms <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0
Huile minérale
HTP (C10-C12) mg/kg ms <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
HTP (C12-C16) mg/kg ms 7.6 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0
HTP (C16-C21) mg/kg ms 33 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0
HTP (C21-C35) mg/kg ms 160 17 <15 46 <15
HTP (C35-C40) mg/kg ms 23 <5.0 <5.0 5.4 <5.0
Q HTP (C10-C40) (GC) mg/kg ms 220 <38 <38 59 <38
Chromatogramme HPT (GC) Voir annex Voir annex
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, HAP
Q Naphtaléne mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Q Acénaphtyléne mg/kg ms 0.29 0.060 <0.010 0.046 <0.010
Q Acénaphteéne mg/kg ms 0.066 0.028 <0.010 <0.010 <0.010
Q Fluorene mg/kg ms 0.25 0.051 <0.010 <0.010 <0.010
Q Phénanthrene mg/kg ms 1.8 0.15 <0.10 <0.10 <0.10
Q Anthraceéne mg/kg ms 0.80 0.091 <0.010 0.059 <0.010
Q Fluorantheéne mg/kg ms 2.6 0.39 <0.010 0.16 <0.010
Q Pyrene mg/kg ms 1.6 0.29 <0.010 0.12 <0.010
Q Benzo(a)anthracéne mg/kg ms 1.5 0.27 <0.010 0.15 <0.010
Q Chryséne mg/kg ms 1.5 0.29 <0.010 0.16 <0.010
Q Benzo(b)fluoranthéne mg/kg ms 1.4 0.39 <0.010 0.25 <0.010
Q Benzo(k)fluoranthéne mg/kg ms 0.50 0.13 <0.010 0.084 <0.010
Q Benzo(a)pyréne mg/kg ms 0.77 0.22 <0.010 0.12 <0.010
Q Dibenzo(ah)anthracéne mg/kg ms 0.14 0.048 <0.010 0.031 <0.010
Q Benzo(ghi)péryléne mg/kg ms 0.43 0.14 <0.010 0.094 <0.010
Q Indeno(123cd)pyréne mg/kg ms 0.56 0.17 <0.010 0.12 <0.010
Q HAP 10 VROM (somme) mg/kg ms 10 1.8 <0.28 0.95 <0.28
Q HAP 16 EPA (somme) mg/kg ms 14 2.7 <0.34 1.4 <0.34
No. Description de I'échantillon Prise d'échantillon Echantillon no.
6 F103(0.20-0.70) 21-0ct-2019 11:00 11000503
7 F103(1.00-1.50) 21-0ct-2019 11:00 11000504
8 F103(1.90-2.40) 21-0ct-2019 11:00 11000505
9 F104 (0.70-1.20) 21-0ct-2019 11:00 11000506
10 F104 (1.50-2.00) 21-0ct-2019 11:00 11000507
Q: analyse accreditée par RvA
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB
V: Test reconnu selon VLAREL
Eurofins Belgium N.V.
Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité. @N\
Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44 Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TV et N
Gildeweg 42-46, 3771 NB qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la TEST
B-9810 Nazareth Barneveld IBAN: BE55 2930 0061 0044 Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et RVA L010

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

BIC: GEBABEBB

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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Certificat d'analyse

19088
Collin Warzée

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de comi

Numéro de certificat/Version
Date de départ
Date du compte rendu

2019155973/1
22-0ct-2019
28-0ct-2019/15:32

Annexe A,.c
Echantillonneur Page 5/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 6 7 8 9 10
Composés Physico-chimique
Température de I'échantillon (pH-H20) °C 21
Acidité (pH-H20) 8.2
Température de I'échantillon (pH-KCI) °C 21
Acidité (pH-KCI) 7.6

No. Description de I'échantillon

6
7
8
9

F103 (0.20-0.70)
F103 (1.00-1.50)
F103 (1.90-2.40)
F104 (0.70-1.20)

10 F104 (1.50-2.00)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50 BIC: GEBABEBB

IBAN: BE55 2930 0061 0044

Prise d'échantillon
21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
Q: analyse accreditée par RvA
A: analyse accréditée de APO4
S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Echantillon no.
11000503
11000504
11000505
11000506
11000507

N\
TEST
RvA LO10
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Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet

O O © © © O© O © © O O O

O O O © © © O O O

Votre numéro de bon de comi

19088
Collin Warzée

Numéro de certificat/version

Date de départ

Date du compte rendu

2019155973/1

22-0ct-2019

28-0ct-2019/15:32

Annexe A,C
Echantillonneur Page 6/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 11 12 13 14
Caractérisation
Matiére séche % (m/m) 84.5 81.1 80.3 82.9
Matiére organique % (W/W) ms 2.2
Résidu apres chauffage % (W/W) ms 97.0
Fraction < 2000 pm % (W/W) ms 84.5
Fraction < 1000 pm % (W/W) ms 81.2
Fraction < 500 pm % (W/w) ms 78.3
Fraction < 250 pm % (W/W) ms 72.4
Fraction < 125 pm % (W/W) ms 71.9
Fraction < 63 ym % (W/w) ms 47.7
Fraction < 45 pm % (W/W) ms 43.0
Fraction < 16 ym % (W/W) ms 22.8
Fraction < 2 pm % (W/w) ms 10.4
Métaux
Arsenic (As) mg/kg ms 7.0 10 8.9 11
Cadmium (Cd) mg/kg ms 0.49 <0.20 0.52 <0.20
Chrome (Cr) mg/kg ms 22 35 27 42
Cuivre (Cu) mg/kg ms 11 13 16 24
Mercure (Hg) mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Nickel (Ni) mg/kg ms 19 23 21 50
Plomb (Pb) mg/kg ms 23 13 98 11
Zinc (In) mg/kg ms 92 51 150 69
Chrome (VI) (PCI-SM) mg/kg ms <0.50
Hydrocarbures Aromatiques Volatils
Benzéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Toluéne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Ethylbenzene mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
o-Xyléne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
m,p-Xyléne mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050
Xylénes (totaux) mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10
Somme aromates (BTEX) mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

. Description de I'échantillon

F105 (1.00-1.50)
F105 (2.00-2.50)
F106 (0.70-1.20)
F106 (2.50-3.00)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BE55 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de APO4

S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Prise d'échantillon
21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Echantillon no.

11000508
11000509
11000510
11000511

N\
TEST
RvA LO10
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No.

11
12
13
14

Certificat d'analyse

Numéro de projet 19088
Nom de projet
Votre numéro de bon de comi

Collin Warzée

Numéro de certificat/Version
Date de départ
Date du compte rendu

2019155973/1

22-0ct-2019

28-0ct-2019/15:32

Annexe A,.C
Echantillonneur Page 7/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 11 12 13 14
Styréne mg/kg ms <0.050
Hydrocarbures Halogéne Organiques Volatils
Dichlorométhane mg/kg ms <0.020
Trichlorométhane mg/kg ms <0.020
Tetrachlorométhane mg/kg ms <0.020
Trichloroéthyléne mg/kg ms <0.020
Tetrachloroéthyléne mg/kg ms <0.010
1,1-Dichloroéthane mg/kg ms <0.020
1,2-Dichloroéthane mg/kg ms <0.020
1,1,1-Trichloroéthane mg/kg ms <0.020
1,1,2-Trichloroéthane mg/kg ms <0.020
cis1,2-Dichloroétheéne mg/kg ms <0.020
trans 1,2-Dichloroéthene mg/kg ms <0.020
cis+trans 1,2-Dichloroéthénes (somme) mg/kg ms <0.040
Hydrocarbures Chlorés (totaux) mg/kg ms <0.21
Chlorure de vinyle mg/kg ms <0.010
Huile minérale volatile
HTP volatile >C5-C8 mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
HTP volatile >C8 - C10 mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0
HTP volatile >C5 - C10 mg/kg ms <4.0 <4.0 <4.0 <4.0
Huile minérale
HTP (C10-C12) mg/kg ms <2.5 <2.5 <2.5 <2.5
HTP (C12-C16) mg/kg ms 6.2 <5.0 <5.0 <5.0
HTP (C16-C21) mg/kg ms 21 <6.0 <6.0 <6.0
HTP (C21-C35) mg/kg ms 92 <15 <15 <15
HTP (C35-C40) mg/kg ms 12 <5.0 <5.0 <5.0
HTP (C10-C40) (GC) mg/kg ms 130 <38 <38 <38
Chromatogramme HPT (GC) Voir annex
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, HAP
Naphtaléne mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Description de I'échantillon
F105 (1.00-1.50)
F105 (2.00-2.50)
F106 (0.70-1.20)
F106 (2.50-3.00)

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V.

B-9810 Nazareth Barneveld

Gildeweg 42-46, 3771 NB

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50 BIC: GEBABEBB

FORTIS 293-0006100-44

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de APO4

S: Test reconnu selon AS SIKB

V: Test reconnu selon VLAREL

Prise d'échantillon
21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

21-0ct-2019 11:00
21-0ct-2019 11:00

Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité.
Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

IBAN: BE55 2930 0061 0044

Echantillon no.

11000508
11000509
11000510
11000511

N\
TEST
RvA LO10
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Certificat d'analyse

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de comi

19088
Collin Warzée

2019155973/1
22-0ct-2019
28-0ct-2019/15:32

Numéro de certificat/Version
Date de départ
Date du compte rendu

Annexe A,C
Echantillonneur Page 8/8
Matrice de I'échantillon Sol 7 Boues (Wallonie)
Analyse Unité 11 12 13 14
Q Acénaphtyléne mg/kg ms 0.024 <0.010 0.018 <0.010
Q Acénaphténe mg/kg ms 0.017 <0.010 0.034 <0.010
Q Fluoréne mg/kg ms 0.015 <0.010 0.048 <0.010
Q Phénanthrene mg/kg ms 0.14 <0.10 0.26 <0.10
Q Anthracéne mg/kg ms 0.060 <0.010 0.066 <0.010
Q Fluoranthéne mg/kg ms 0.34 <0.010 0.37 <0.010
Q Pyrene mg/kg ms 0.26 <0.010 0.26 <0.010
Q Benzo(a)anthracéne mg/kg ms 0.26 <0.010 0.22 <0.010
Q Chryséne mg/kg ms 0.27 <0.010 0.25 <0.010
Q Benzo(b)fluoranthéne mg/kg ms 0.36 <0.010 0.36 0.016
Q Benzo(k)fluoranthéne mg/kg ms 0.13 <0.010 0.12 <0.010
Q Benzo(a)pyréne mg/kg ms 0.24 <0.010 0.18 <0.010
Q Dibenzo(ah)anthracéne mg/kg ms 0.049 <0.010 0.037 <0.010
Q Benzo(ghi)péryléne mg/kg ms 0.18 <0.010 0.13 <0.010
Q Indeno(123cd)pyrene mg/kg ms 0.21 <0.010 0.15 <0.010
Q HAP 10 VROM (somme) mg/kg ms 1.8 <0.28 1.8 <0.28
Q HAP 16 EPA (somme) mg/kg ms 2.6 <0.34 2.5 <0.34
Composés Physico-chimique
Température de I'échantillon (pH-H20) °C 21
Q Acidité (pH-H20) 8.2
Température de I'échantillon (pH-KCI) °C 22
Q Acidité (pH-KCI) 7.8
Cyanures
Q Cyanures libres mg/kg ms <1.0
Indice de phénol
Indice phénol mg/kg ms <0.050
Hydrocarbons Organique Volatile
Q MTBE mg/kg ms <0.020
No. Description de I'échantillon Prise d'échantillon Echantillon no.
11 F105 (1.00-1.50) 21-0ct-2019 11:00 11000508
12 F105 (2.00-2.50) 21-0ct-2019 11:00 11000509
13 F106 (0.70-1.20) 21-0ct-2019 11:00 11000510
14 F106 (2.50-3.00) 21-0ct-2019 11:00 11000511
Q: analyse accreditée par RvA nCCoI‘d
A: analyse accréditée de APO4
s: Test reconnu selon AS SIKB ASM
Eurofins Belgium N.V. st reconny selon wRet VA
Ce certificat ne peut &tre reproduit que dans son intégralité. @N\
Venecoweg 5 Eurofins Analytico B.V. FORTIS 293-0006100-44 Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TV et N
Gildeweg 42-46, 3771 NB qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la TEST
B-9810 Nazareth Barneveld IBAN: BE55 2930 0061 0044 Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et RVA L010

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

BIC: GEBABEBB

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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Annexe (A) avec information d'échantillon appartenant au certificat d'analyse 2019155973/1

Echantillon nNo.de forage Description

11000498

11000499

11000500

11000501

11000502

11000503

11000504

11000505

11000506

11000507

11000508

11000509

11000510

11000511

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5

B-9810 Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB
Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44

IBAN: BES5 2930 0061 0044

BIC: GEBABEBB

De

Code barres

0890250097

0890250101

0890250098

0890250102

0890250090

0890250095

0890250091

0890250100

0890250088

0890250094

0890250070

0890250069

0890250086

0890250092

Page 1/1

Description de I'échantillon

F101 (0

F101 (3.
F102 (0.
F102 (1.
F102 (1.
F103 (0.
F103 (1.
F103 (1.
F104 (0.
F104 (1.
F105 (1.
F105 (2.
F106 (0.

F106 (2.

.20-0.

70-2

25-3.

20-0.

20-1.

20-0.

00-1.

90-2.

70-1.

50-2.

00-1.

00-2.

70-1.

50-3.

70)
75)
70)

70)

.20)

70)
50)
40)
20)
00)
50)
50)
20)

00)

Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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Annexe (C) concerne les références de méthode rapporté sur le certificat d'analyse 2019155973/1

Page 1/1
Analyse Méthode Technique Référence de la méthode

Matiére seche w0104 Gravimétrie Conforme NEN-EN 15934 & cf. CMA 2/II/A.1
Matiére organique w0109 Gravimétrie cf. NEN 5754

Mesure grain < 2000 pm w0105 Tamisage Conforme NEN 5753

Mesure grain < 1000 pm w0105 Tamisage Conforme NEN 5753

Mesure grain < 500 pm w0105 Tamisage Conforme NEN 5753

Mesure grain < 250 pm w0105 Tamisage Conforme NEN 5753

Mesure grain < 125 pm w0105 Tamisage Conforme NEN 5753

Mesure grain < 63 pym w0105 Tamisage Conforme NEN 5753

Mesure grain < 45 pm (Depot) w0173 sédimentation Conforme NEN 5753

Mesure grain < 16 ym (Depot) w0173 sédimentation Conforme NEN 5753

Mesure grain < 2 pm (Lutum) Depot W0173 sédimentation Conforme NEN 5753

Venecoweg 5

Metals (As,Cd,Cr, Cu,Hg,Ni,Pb,In)  W0423 ICP-MS Cf. NEN-EN-ISO 17294-2

Chrome VI w0425 ICP-MS Conforme CWEA-S-II-4

Aromatiques (BTEXN) w0254 HS-GC-MS Conforme NEN-ISO 22155

Aromatiques (BTEX) w0254 HS-GC-MS Conforme NEN-ISO 22155

Styréne w0254 HS-GC-MS Conforme NEN-ISO 22155

Hydrocarbures Halogenes (11) w0254 HS-GC-MS Conforme NEN-ISO 22155

CKW: Chlorure de vinyl w0254 HS-GC-MS Méthode interne

HPT volatile (somme C5 - C10) w0254 HS-GC-MS éq. NEN-EN-ISO 16558-1

HPT (GC) Wallonie w0202 GC-FID Equivalente & CWER S-III-5

Chromatogramme HPT (GC) w0202 GC-FID Eq. NEN-EN-ISO 16703

HAP (EPA) w0271 GC-MS eq. NEN-ISO 18287

Acidité (pH-H20) w0524 Potentiométrie Conforme NEN-ISO 10390

Acidité (pH-KCI) w0524 Potentiométrie Conforme NEN-ISO 10390 / CMA/2/11/A.20

Cyanures libres (IS0) w0517 Spectrométrie (CFR) Conforme NEN-ISO 17380
&CMA/2/1/C.2.26&3

Indice phénol w0544 Spectrométrie (CFR) Méthode interne (analyse cf. NEN-EN-ISO
14402)

MTBE w0254 HS-GC-MS Conforme NEN-ISO 22155

Le complément d'information au sujet des méthodes de recherche appliquées ainsi qu'une classification de

I'exactitude des méthodes se trouve dans notre supplément "spécifications méthodes d'analyse" version juni

2010

Eurofins Belgium N.V.

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB

B-9810 Nazareth Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44

Eurofins Analytico B.V. est IS0 14001: 2015 certifié par TUV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

IBAN: BES5 2930 0061 0044

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

BIC: GEBABEBB
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Sample ID.: 11000503
Certificate no.: 2019155973
Sample description.: F103 (0.20-0.70)

Chromatogram TPH/ Mineral Oil
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0:,* eurOﬂnS Chromatogram TPH/ Mineral il

Sample ID.: 11000506
Certificate no.: 2019155973
Sample description.: F104 (0.70-1.20)
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11000508
Certificate no.: 2019155973
Sample description.: F105 (1.00-1.50)
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Annexes E

Interprétation des résultats

Annexe E.1

Tableau(x) général(aux) des observations et des analyses

19088 Collin Warzée Annexes AG Environnement

Rapport de base
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[ préevement Tone T Fio3 Fiod Fioa Fios Fios T T

INom échantillon £101(0.20-0.70) | F101(3.25-3.75) | F102(0.20-0.70) | F102(1.20-1.70) | F102(1.70-2.20) [ F103(0.20-0.70) | F103(1.00-150) [ F103(1.90-2.40) | F104(0.70-1.20) | F104(1.50-2.00) | F105(1.00-1.50) | F105(2.00-2.50) | F106(0.70-1.20) F106 (2.50-3.00)

[Profondeur intervale s . 020070 325375 020070 120170 1702.20 020070 1001.50 1902.40 070120 150200 1001.50 200250 070120 250300
Profondeursup. p - 02 325 02 12 17 02 1 19 07 15 1 2 o7 25
Profondeur it e v o7 375 o7 17 22 07 s 24 12 2 15 25 12 3
Profondeur darret do forsge p - [ @ 25 25 25 25 25 25 2 2 ) 4 ) 4
[Nature (RTN/0S/50] v ™ ™ R ® ™ ® R ™ R ™ ® ™ ® ™
s - U s U [y st s [ [y U Y i [y U s

[Observation organoleptioue covleur suspecte

e

[Observation organoleptiaue odeur type

pacee cadastate - w2110 a0 w2110 a0 w2114 o110 wa11d o110 w211 o110 w211 o110 w211 w211
ectation s pln desecteur g Agricole haricole Agricole haricole Agricole haricole Agricole haricole Agricole haricole Agricole haricole Agricole Aaricole
[Fectationdo it - Aaricole haricle Aaricole haricle Aaricole haricle hariole haricle Aariole haricle Aaricole haricle haricole hericole
fectotonselonpoet e aménsgement - Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricoe Agricole Agricole Agricole Agricole hgricole Agricoe hgricole hgricole
coordonnée x - 226102 226102 225100 26102 225100 226102 225100 26102 225100 Z26102 225100 26102 25100 25100
Cooraomnee v - 127450 12750 127450 12750 127450 12750 127450 12750 127450 12750 127450 127250 127450 127450
- - 7 7 7 77 7 77 Fi2 7 Fi2 7 Fi2 77 F2 Fi2
s oe torage - Nor Non Nor Non Nor Non Nor Non Nor Non Nor Non Nor Nor
Dinorinsion de asouee Grterne 3 pétrae | Cteme s pétrle | Remola Rembir Remola Rembir Remola Rembir Remoia Rembir Rembia Rembir Rembia Rembir
Campsene (o/ec/en w08 [ w08 [ w08 [ w08 [ [
- Zia02009 | ziwoaow | 711020 | ziioaow | ziioor | aiioaos | ziaoaon | ziioor | aiaoaon | zia0aos | 7oz | ziwoaol | ziaozos 1102019
Certca aanaise - 2015155973 | oto1sssrs | 2019155973 | zotsusssrs | aousissors | aoro1ssers | zoisussors | aoisisssrs | aomoissors | zomoussers | soisisssra | ousisssrs | aomonsses | aorsnssers
o - 52 52
[Fempéraure 7 - - 20 20 |
[prtorexay > 75 78 |
rempersure ek - - 21 2
atoreseche n - w22 s 08 5as s 843 99 537 573 w23 85 611 503 529
I 25 2
000 m P 3 s
1000 um R 751 012
P 6 753
R w0 724
125 um P ET) 715
R 79 77
P 54 5
Toum A 291 pry
Cramortrie<2um P 13 104

1@ E) 5= 5
[Mercure mahems 110 <0050 <0050 <0050 0055 0075 <0050 0055 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050
Ncvel maems | 87,00 5 3 & a7 ) ) a1 2 19 3 2 50
ot makens 20000 2 1 5 a1 a1 18 3 10 5 ] % 1

[Benzene mahgms 010 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050
June marems | 400 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050
Etnyibenzne. mahems 030 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050
[oxyienes. mapems_* <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050
e mahgm~ <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050 <0050
ylenes tota) marems | 100 <010 010 <010 010 <010 010 <010 010 <010 010 <010 010 <010 <010
styrene mhems 040 <0050
fsrex toal mapems <0325 025 <0325 025 <0325 025 <0325 025 <0325 025 <025 <025 <035 <035
Naphtaene mahems 2 <0010 <0010 <010 <010 <010 <010 <010 <010 <010 <010 <010 <010 <010
[rcénaphiyiene e <0010 <0010 <0010 006 <0010 0,045 <0010 0024 <0010 o018 <0010
Fuuorene. e 0015 <0010 <0010 0051 <0010 <0010 <0010 0015 <0010 00a8 <0010
[Phénanthvene e <010 010 <010 o015 010 <010 010 018 <010 026 <010
[Anthracene e 0024 <0010 <0010 0091 <0010 0059 <0010 006 <0010 0.066 <0010
Fiuoranthéne e 018 0015 <0010 039 <0010 o016 <0010 034 <0010 037 <0010
[Acénaphiene e 0013 <0010 <0010 0028 <0010 <0010 <0010 0017 <0010 0031 <0010
yrene e o1 oo <0010 025 <0010 012 <0010 026 <0010 026 <0010
[Benzotalanthracene” e 009 0011 <0010 027 <0010 015 <0010 026 <0010 022 <0010
rysene e o1 0015 <0010 025 <0010 016 <0010 027 <0010 025 <0010
[Benzotbluoranthene e 013 0018 <0010 039 <0010 025 <0010 036 <0010 036 0016
[Benzofh)fivoranthine” e 0,05 <0010 <0010 013 <0010 0084 <0010 013 <0010 012 <0010
[Benzotalpyrene e 007 <0010 <0010 02 <0010 o1 <0010 024 <0010 018 <0010
e 1 002 <0010 <0010 0048 <0010 0031 <0010 0,049 <0010 0,037 <0010
[Benzotghiperviene™ e 0052 <0010 <0010 014 <0010 0091 <0010 o018 <0010 o1 <0010
ndéno(z,2:3 celpyrine maems |4, 0,065 <0010 <0010 017 <0010 012 <0010 021 <0010 015 <0010
Fa# Gsomme 161 g+ 087 <034 <034 27 <034 14 <034 25 <034 25 <034
[ (somme 10 () mapems + 059 <028 <028 15 <028 095 <028 15 <028 15 <028
Fracton cs-cs mahens 600 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20
Fracton cac10 maems | 2100 <20 20 <0 20 <20 20 20 20 <0 20 <20 20 20 <0
Fracton c10.c12 magms 75,00 s s s s s s s s s s s s s s
Fraction c12.c16 maems | 75,00 0 S0 0 S0 0 76 0 S0 <0 S0 62 S0 0 0
Fracton c1e-ca1 maems | 65000 <60 <60 <60 <60 <60 3 <60 <60 <60 <60 2 <60 <60 <60
Fracton cat.c35 maems | 65000 <15 <15 i <15 <15 160 i <15 5 <15 %2 <15 <15 <15
Fracton c35-c40 g+ <0 S0 <50 =0 <0 2 <50 =0 54 S0 n S0 <0 <0

ichioromethane (chiorure de méthyienel mafg s <0020
e <0020

[Térachioromeéthane (tétrachiorure de carbone] e <0020
@ e (PCE) e <0010
[Tichioréthyene (rce) e <0020
0 e mapems_* <0020
1.2 Dichoroéthene firans ) mhgm+ <0020
P e maems | 040 040
[choroéthéne (chorure de vinyie) mahems 010 <0010
(L1 L Trchiorodthane makems 100 <0020
[L1.2Trchioroéthane mahems 010 <0020
0 mapems_* <0020
1.2 Dichorogthane. mapens 010 <0020

[Methyi-Tertguty-ther (MTBE)

mafg s

Tsurl

Comparaison résultats d'analyse SOL
Normes Décret SOL
Type d'usage AGRICOLE

=



Lieu préléevement Unités VS s Collin 2019 1d
Nom échantillon Puits Collin 2019_10
Informations forages

Profondeur de la crépine (de - a) m-ns 34-39
Profondeur sup m-ns 34
Profondeur inf m-ns 39
Profondeur puits (m-ns) m-ns 60
Organoleptique odeur intensité (-. +. ++) m-ns -
Organoleptique odeur type -
Limpidité (+. -. - -) +
Localisation - Affectation - Usage

Parcelle cadastrale * B211d
Température (° C) * 15.76
Conductivité électrique (uSm/cm) * 616
pH * 9.25
Coordonnée X * 226157
Coordonnée Y * 127439
Coordonnée Z (sol) * 277.76
Campagne (EO/EC/EF) * RDB
Date d'échantillonnage * 21-10-19
Certificat d'analyse * 2019155988
Composés anorganiques

Ammonium (NH4-N) mgN/I * 0.09
Ammonium (NH4) mg/I * 0.12
Nitrite (NO2-N) mgN/I * <0.01
Nitrite (NO2) meg/l * <0.03
Nitrate equivalent NO3-N mgN/I * 9.3
Nitrate (NO3) me/l * a1
Cyanure-libre g/l 70.00 <1.0
Ortho-phosfate (PO4-P) mg P/L * 0.033
Ortho-phosfate (PO4) mg PO4/L * 0.1
Métaux lourds

Arsenic g/l 10.00 <1.0
Cadmium g/l 5.00 <0.25
Chrome total g/l 50.00 13
Chrome VI ug/l 9.00 <5.0
Cuivre g/l 100.00 13
Mercure ug/! 1.00 <0.050
Nickel ug/! 20.00 <5.0
Plomb ug/! 10.00 3
Zinc pg/l 200.00 20
Hydrocarbures aromatiques non halogénés

Benzéne ug/! 10.00 <0.20
Toluéne g/l 700.00 <0.20
Ethylbenzéne g/l 300.00 <0.20
o-Xylenes g/l * <0.20
m.p-xyléne g/l * <0.20
Xylénes (total) g/l 500.00 <0.40
Styréne g/l 20.00 <0.20
BTEX total ug/! * <1.0
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Naphtaléne ug/! 60.00 <0.020
Acénaphtyléne g/l 70.00 <0.050
Fluoréne g/l 120.00 <0.010
Phénanthréne ug/l 120.00 <0.010
Anthracéne g/l 75.00 <0.010
Fluoranthéne g/l 4.00 <0.010
Acénaphténe g/l 180.00 <0.010
Pyréne ug/! 90.00 <0.010
Benzo(a)anthracéne* g/l 7.00 <0.010
Chryséne* ug/l 1.50 <0.010
Benzo(b)fluoranthéne g/l 1.50 <0.010
Benzo(k)fluoranthéne* g/l 0.80 <0.010
Benzo(a)pyréne* ug/l 0.70 <0.010
Dibenzo(ah)anthracéne ug/l 0.70 <0.010
Benzo(ghi)peryléne* g/l 0.30 <0.010
Indéno(1.2.3 cd)pyréne* g/l 0.22 <0.010
HAP (somme 16) g/l * <0.21
Hydrocarbures pétroliers

Fraction C5-C8 ug/l 60.00 <50
Fraction C8-C10 g/l 200.00 <30
Fraction C10-C12 g/l 200.00 <10
Fraction C12-C16 g/l 200.00 <5.0
Fraction C16-C21 g/l 300.00 <10
Fraction C21-C35 g/l 300.00 <15
Fraction C35-C40 ug/! * <10
Huiles minérales: C10-C40 ug/! * <38
Hydrocarbures Chlorés

Dichlorométhane (chlorure de méthyléne) g/l 20.00 <0.10
Trichlorométhane (chloroforme ) g/l 200.00 <0.10
Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) ug/l 2.00 <0.10
Tétrachloroéthyléne (PCE) ug/l 40.00 <0.10
Trichloréthyléne (TCE) ug/l 70.00 <0.10
1.2 Dichloroéthéne (cis-) g/l * <0.10
1.2-Dichloroéthéne (trans-) g/l * <0.10
Somme 1.2 Dichloroéthéne (cis + trans) g/l 50.00 <0.20
Chloroéthéne (chlorure de vinyle) g/l 5.00 <0.10
1.1.1-Trichloroéthane g/l 500.00 <0.10
1.1.2-Trichloroéthane ug/l 12.00 <0.10
1.1-Dichloroéthane g/l * <0.10
1.2-Dichloroéthane ug/l 30.00 <0.10
Phénols et chlorophénols

Phénol (indice) g/l 5.00 <1.0
Autres composés organigues

Methyl-Tert-Butyl-Ether (MTBE) ug/! 300.00 <0.30
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Comparaison résultats d'analyse EAU
Normes Décret SOL
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1 Résumé

Le terrain concerné par la présente étude se situe au plan de secteur en zone agricole
correspondant également a 'usage de fait et projeté du terrain. Le site n’est ni situé en zone
Natura 2000 ni en zone de prévention de captage.

L'étude de risque a permis d’écarter I'’hypothese de menace grave vis-a-vis de la santé humaine
et des eaux souterraines.

Concernant les écosystemes, des indices de stress biologique étant constatés, I’hypothese de
menace grave vis-a-vis des écosystémes ne peut étre écartée sur base de cette étude simplifiée
des risques.

Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystemes ne soit réalisée. En effet,
un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par rapport a la valeur
limite et un autre échantillon présente un faible dépassement en chryséne.

Considérant I'usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des risques pour
les écosystemes revient néanmoins a un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées de
Risque pour les Ecosystémes.

La pollution étant de nature « historique » au sens du décret sol du 1ler mars 2018 (antérieure au
30 avril 2007), un projet assainissement ne doit pas étre réalisé, conformément a I'article 47 du
méme décret, sous réserve de |'acceptation du comité.

Le tableau 1 ci-dessous présente la synthese de I'évaluation des risques de la présente étude.

Tableau 1 : Niveau d’évaluation des risques

ESR EDR

Base d’évaluation SH N E SH N E

N°1 (Générique/actuelle/projetée) —

. AMG | AMG | HMG SO SO SO
Usage agricole (type Il)

HMG : Hypothése de menace grave ; AMG : Absence de menace grave ; MG : Menace grave

19088 ES-DR RDB poulailler Collin Warzée 5 AG Environnement
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2.1 DONNEES ADMINISTRATIVES

Voir paragraphe 4.1 du rapport de base.

Le formulaire administratif est repris a I'annexe A.1 de I’étude du rapport de base.

2.2 DONNEES ENVIRONNEMENTALES
Voir paragraphe 4.2 du rapport de base.

2.3 DONNEES HISTORIQUES

Voir paragraphe 4.3 du rapport de base.

19088 ES-DR RDB poulailler Collin Warzée 6 AG Environnement
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3 Analyse préliminaire

3.1 CRITERES ADDITIONNELS RELATIFS A LA MENACE GRAVE

Etant donné que :

¢ Les analyses de sol n"ont pas révélé la présence de produit pur sur le terrain étudié ;

e Les analyses de sol n"ont pas révélé la présence de concentrations en hydrocarbures
pétrolier dépassant 20.000 mg/kg ;

e Les concentrations mesurées en hydrocarbures pétroliers légers sont inférieures au seuil
de 1.000 mg/kg ;

e Les analyses de sol n"ont pas révélé la présence de concentrations en HAP dépassant
20.000 mg/kg ;

¢ Les pollutions identifiées sur le site ne s’étendent pas en dehors des limites du site.

Aucune condition rendant I'assainissement systématique n’est rencontrée.

Le présent rapport présente donc les résultats de I'ESR pour le remblai pollué identifié au droit
du site.

3.2 BASE D’EVALUATION

Le site se situe au plan de secteur en zone agricole.

Il n'est pas situé en zone Natura2000, bénéficiant d’un statut de protection, ni en zone de
protection de captage.

L'usage de fait actuel et projeté pour le site, occupé par le poulailler du réveil Avicole, est 'usage
agricole. Les normes pour un usage agricole, usage correspondant a la fois a 'usage planologique,
I'usage de fait et 'usage projeté, sont donc considérées pour la comparaison aux normes.

Le scénario standard pour un usage agricole est sécuritaire par rapport a la situation réelle du
site. En effet, celui-ci prend en compte les voies d’exposition suivantes :

19088 ES-DR RDB poulailler Collin Warzée 7 AG Environnement
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Tableau 2 - Voies d'exposition considérées dans les différents scénarios

Usage
agricole

Orale
Ingestion de sol X X X X X
Ingestion de poussiére intérieures X X X X
Ingestion de légumes X X
Ingestion de viande et de lait X
Ingestion d’eau de boisson X X X X

Par contact cutané

Avec le sol X X X X X
Avec les poussiéres intérieures X X X X
Avec I'eau (douche et bain) X X

Par inhalation

D’air extérieur (gaz et particules) X X X X X
D’air intérieur (gaz et particules) X X X X
De vapeur (douche) X X

Les temps d’exposition considérés lors de I'évaluation des risques pour la santé humaine sont les
suivants :

Tableau 3 - Temps d'exposition considérés dans le scénario naturel

1-3 ans 12 115 0.5 24 7 52
3-6 ans 11 9.7 1.38 22.08 7 52
6-10 ans 10 8.7 1.57 20.27 7 52
10-15 ans 9 10.6 1.12 20.72 7 52
15-21 ans 8 8.5 0.8 17.3 7 52
21-31 ans 8 9 1 18 7 52
31-41 ans 8 115 13 20.8 7 52
41-51 ans 8 11.5 1.5 21 7 52
51-61 ans 8 115 1.8 21.3 7 52
>61 ans 8 11.5 1.7 21.2 7 52
19088 ES-DR RDB poulailler Collin Warzée 8 AG Environnement
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Parcelle Situation Situation de Usage Zone Usage considéré
de droit fait actuelle projeté particuliere dans I'étude
Ouffet / 2éme Division Warzée / Section B " " " / !
/ Parcelle 211D
Ouffet / 2éme Division Warzée / Section B " " " / "
/ Parcelle 211E

3.3 MODELE CONCEPTUEL DU SITE

Le modele conceptuel du site est présenté au paragraphe 4.2 de I'étude de caractérisation.

Le site étudié est occupé par le poulailler exploité par la sprl le réveil Avicole. La zone d’étude
comprend les deux poulaillers, le puits et elle s’arréte juste avant le hangar de stockage de
matériel non relatif a la zone IED.

Dans un premier temps, en 1996, un poulailler a été construit au Nord de la zone d’étude. Pour
ce faire, une partie des terres situées au Nord du site ont été déplacées sous ce premier poulailler
pour en assurer son nivellement horizontal. Au droit du poulailler se trouve donc du terrain
naturel remanié.

Par la suite, en 2001, un deuxiéme poulailler a été construit au Sud du site de I'étude. Pour assurer
sa stabilité, du remblai a été placé sous celui-ci et il s’étend devant lui et sur une partie du champ
situé plus en aval.

820 m? du remblai ont été mis en place sous 20 centimétres de béton, les 721 m? restants étant
recouverts par la végétation du champ. Il est au total épais d’en moyenne deux métres au niveau
de la dalle de béton et voit son épaisseur se réduire au niveau du champ.

Le remblai a été délimité sur base de la topographie du terrain naturel et des investigations
réalisées sur le terrain. Le volume de remblai pollué peut étre estimé a environ 2.430 m3.

Pour le choix des profondeurs représentatives du remblai, les profondeurs maximales
rencontrées ont été choisies par sécurité.

L’eau souterraine n’a pas été rencontrée aux profondeurs investiguées dans le cadre de cette
étude de caractérisation et n’est pas attendue avant des profondeurs de I'ordre de 15 métres.

3.4 CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES

Le tableau 5 reprend les concentrations représentatives comparées aux normes du décret sol
pour un usage agricole. Le tableau 6 reprend les pollutions identifiées sur le site et leurs
caractéristiques. Le tableau 7 reprend les caractéristiques des pollutions soumises a I'ESR-E et
leurs concentrations représentatives par profondeur.

Considérant que le remblai est homogéene, les mémes concentrations sont prises en compte pour
le solde 0a1m,etaplusde1mde profondeur.

Considérant le nombre d’analyses du remblai réalisées (7), le P97.5 (moyenne + 2 écarts type) des
concentrations a été choisi comme valeur de concentration représentative pour le remblai.

Sur les sept échantillons prélevés, deux échantillons analysés au sein du remblai présentent un
dépassement. Il s’agit des échantillons F103 (0.2-0.7) et F104 (0.7-1.2). Les analyses dans le
premier indiquent un dépassement en chryséne et celles dans le deuxiéme indiquent un
dépassement en cuivre.

AG Environnement
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Tableau 5 : Concentrations représentatives du remblai et comparaison aux VS

g
[

Décret sol . . .

Valeurs limites Valeurs représentatives
Usage agricole

VS p-97.5 (m+20)

Métaux/métalloides
Arsenic 30.00 12
Cadmium 1.80 1.0
Chrome 57.00 35
Cuivre 53.00 54
Mercure 1.10 0.07
Nickel 87.00 46
Plomb 200.0 89
Zinc 196.0 149
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
Acénaphteéne 2.00 0.06
Acénaphtyléne 4.80 0.26
Anthracéne 2.80 0.69
Benzo(a)anthracéne 9.50 1.3
Benzo(b)fluoranthéne 1.70 1.2
Benzo(k)fluoranthéne 1.00 0.44
Benzo(g,h,i)péryléne 0.80 0.39
Benzo(a)pyréne 0.87 0.69
Chryséne 1.10 1.3
Dibenzo(a,h)anthracéne 0.81 0.13
Fluoranthéne 6.00 2.3
Fluoréne 5.90 0.22
Indéno(1,2,3-c,d)pyréne 4.50 0.51
Phénanthréne 7.60 1.6
Pyréne 6.70 1.4
Hydrocarbures pétroliers : fractions combinées
Fraction EC>12-16 75.00 7.4
Fraction EC>16-21 650.0 31
Fraction EC>21-35 650.0 150

Tableau 6 : Liste des zones de pollution soumises a I’ER et leurs concentrations représentatives

1 Remblai Sol Remblai NDT

ML
HAP

1541

Cuivre 54

0-2.5* 2430

Chryséne 1.3

P97.5

Annexe DS -

ESR

Comparaison
normes DS

*Profondeur maximale sur le site (sécuritaire), épaisseur moyenne du remblai de 2 métres

Tableau 7 : Liste des zones de pollution soumises a I’ESR-E et leurs concentrations représentatives

Cuivre

54

Plomb

54

ML

NDT
HAP

1 Remblai

Chrysene

13

Chrysene

13

P97.5

Annexe DS - ESR
Comparaison

normes DS
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4 Base n°l: Geénérique/actuelle/projetée

Usage agricole

L'ensemble des documents et synthéses générés a I'aide de I'outil ESR et de S-Risk sont repris au

tableau suivant.

Tableau 8 : Documents et synthéses générés a I'aide des outils informatiques

Elément évalué

Nom du document

Polluants dans le sol a considérer dans I'étude de risque, pour chaque pollution

Annexe DS - ESR Comparaison normes DS usage Il

Comparaison aux VSh pour un usage lll, pour chaque pollution

Annexe ESR 2.1 ESR-SH usage I

Parametres utilisés pour le calcul des VSn-ajustée

Annexe ESR-2.2 ESR-N Niv1 - Partie 1 Parametre d'ajustement

Comparaison aux VSn-ajustée, pour chaque pollution

Annexe ESR-2.2 ESR-N Niv1 - Partie 1 Comparaison VSn ajustées usage
Il

Evaluation du temps nécessaire pour que les polluants atteignent la nappe

Annexe ESR-2.3 ESR-N Niv1 - Partie 2 Temps de résidence du polluant

Comparaison aux VSE, pour chaque pollution

Annexe ESR-2.6 ESR-E Comparaison VSe usage I

Présentation du contexte écologique et du MCS-E

Annexe ESR-3 Contexte écologique

Evaluation détaillée des risques pour la situation standard (usage Ill)

Sans objet

4.1 VOLET SANTE HUMAINE
411 ESR-SH

4.1.1.1 Comparaison des concentrations représentatives

Le tableau 9 reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh (voir annexe

ESR2.1-SH).
Tableau 9 : Comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh
L ., . Concentrations
Critere santé humaine VALEURS LIMITES P .
représentatives
Usage agricole VSh P-97.5 (m+20)
Métaux/métalloides
Cuivre | 1516 | 54
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
Chryséne | 80.56 | 13

4.1.1.2 Intérprétation des résultats

Aucun dépassement des VSh n’est constaté pour le cuivre et le chrysene.

L’étude simplifiée des risques montre que I"hypothése de menace grave vis-a-vis de la santé
humaine pour le remblai pollué peut étre écartée. Une étude détaillée des risques n’est donc pas
nécessaire.

4.1.1.3 Conclusions

L’hypothese de menace grave peut étre écartée.
41.1 EDR-SH
Sans objet.

4.1.1 Interprétation globale

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de I'étude des risques
pour la santé humaine.

19088 ES-DR RDB poulailler Collin Warzée 11 AG Environnement
Etude de risque 24/01/2020



VIRONNEMENT

k!

L’examen des résultats de I'étude de risque montre que, dans la situation actuelle, aucun risque
pour la santé humaine n’est a considérer.

Tableau 10 : Interprétation en termes de menace grave de I’étude de risque pour le volet santé humaine

Zone de pollution ESR ‘ EDR
Base d’évaluation actuelle/générique/projet — usage agricole
Remblai | AMG | 50

HMG : Hypothése de menace grave ; AMG : Absence de menace grave ; MG : Menace grave

Tableau 11 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet santé humaine

Zone de pollution | Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle
. Pas d’assainissement lié a la santé /
Remblai .
humaine

4.2 VOLET NAPPES
4.2.1 ESR-N

4.2.1.1 ESR-N module lessivage

Dans le cadre de I'étude simplifiée des risques pour les nappes souterraines, nous avons
considéré les parametres suivants :

- Une nappe de type aquifére du sinémurien (sables et gres) a 10 m de profondeur
(sécuritaire, car la carte hydrogéologique indique la profondeur de la nappe a 25 métres
de profondeur et la mesure dans le puits a indiqué la présence d’eau a plus de 25 metres
lors des travaux de terrain) ;

- Lesvaleurs les plus sécuritaires pour la matiére organique et le pH, soit respectivement
0.3%, et6.1;

- Un ajustement des VSn selon le type de nappe;

- Des pollutions allant toutes de 0 a 2.5 m de profondeur (profondeur maximale du remblai
considérée).

En premier lieu, les valeurs représentatives des pollutions ont été comparées aux VSN ajustées,
sans considération du temps (voir annexe ESR-2.2).

Aucun dépassement des VSn n’est constaté. Le risque de propagation de la pollution par lessivage
est donc considéré comme négligeable.

Tableau 12 : Comparaison aux VSN ajustée

Critéres Eaux souterraines

Aquifere du sinémurien (sables et Valeurs limites Valeurs représentatives
gres)

Ajustement selon type de nappe VSN-ajustée p-97.5 (m+20)
Métaux/métalloides

cuivre | 1565 | 54
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

chrysene | 98.65 | 13

4.2.1.2 ESR-N module dispersion

Aucune pollution n’ayant été identifiée dans I'eau souterraine et la modélisation ayant montré
I’'absence de risque de lessivage des pollutions du remblai, le risque de dispersion des pollutions
dans 'eau souterraine est donc négligeable.
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Les risques de lessivage et de dispersion étant négligeable, I’étude simplifiée des risques permet
d’écarter I'hypothese de menace grave pour le remblai pollué vis-a-vis des eaux souterraines.

4.2.1.3  Conclusion

4.2.2 EDR-N

4.2.2.1 EDR-N module lessivage
Sans objet.

4.2.2.2 EDR-N module dispersion
Sans objet.

4.2.2.3  Conclusions

Sans objet.

4.2.3 Interprétation globale

L’étude des risques permet d’écarter I’hypothése de menace grave pour le remblai pollué vis-a-
vis des eaux souterraines.

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de I'étude des risques
pour les nappes.

Tableau 13 : Interprétation en termes de menace grave de I’étude de risque pour le volet nappe

ESR EDR
Lessivage ‘ Dispersion Lessivage | Dispersion

Zone de pollution

Base d’évaluation actuelle/générique/projet — usage agricole
Remblai AMVG | AvMG | so |  so

HMG : Hypotheése de menace grave ; AMG : Absence de menace grave

Tableau 14 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet nappe

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle

Rembilai Pas d’assainissement lié aux eaux souterraines | Aucune

4.3 VOLET ECOSYSTEMES
43.1 ESR-E

4.3.1.1 Présentation du contexte écologique

Le site est occupé par deux poulaillers actuellement. Ceux-ci, avec leurs infrastructures annexes,
occupent une surface d’environ 1250 m? chacun. Une dalle en béton est présente sur 3620 m? (y
compris les poulaillers).

Le reste de la surface, soit environ 7540 m?, ne présente aucun revétement. Seule une végétation
de type péature herbacée (5900 m?) et de type champ (1640 m?) est présente.

Aucun site sensible (zone Natura2000, SGIB, site bénéficiant d’un statut de protection au sens de
la loi sur la conservation de la nature) n’est présent au droit du site. Dans un rayon de 3 km autour
du site, le site est situé a proximité de la zone Natura 2000 dite du « Bois d’Anthisnes et
d’Esneux ». Celle-ci se situe a environ 2300 métres au Nord-Est. Sur le terrain, les récepteurs pour
les écosystemes sont :

- Pour les animaux de I'exploitation, les poules élevées sur dalle en béton dans les

poulaillers ;
- Les processus biologiques (microorganismes, bactéries, etc.) ;
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- Les plantes (végétation herbacées) ;
- Les oiseaux sauvages ;
- Les éventuels petits mammiféres de types rongeurs etc.

Nous n’avons pas identifié d’especes spécifiques ou protégées au droit du site.

Un remblai a été délimité sur base de la topographie du terrain naturel et des investigations de
terrain réalisées.

Deux des cinq forages réalisés dans le remblai ont rencontré une dalle en béton de 0.2 métres
avant d’atteindre le remblai. L’épaisseur de remblai observée dans les différents forages
d’investigation varie entre 1.5 et 2.5 meétres au maximum (pour une moyenne de 2 metres
d’épaisseur) sur une surface d’environ 1.500 m?. La partie du remblai situé au niveau du champ
forme un prisme droit. Le volume total de remblai pollué peut étre estimé a environ 2.430 m3.

Environ 820 m? de la surface occupée par ce remblai sont situés sous la dalle en béton. Sous la
dalle en béton, la présence d’écosystemes est limitée. En effet, seuls certains processus
biologiques et quelques invertébrés du sol sont présents sous la surface du sol et ont donc un
contact avec le remblai présent sous la dalle. Les oiseaux et les animaux d’élevage de la ferme
n’ont quant a eux pas ce contact avec le remblai grace a la dalle en béton qui les en sépare.

Etant donné qu’il s’agit d’'un remblai, nous avons considéré les mémes concentrations pour le sol
de0alm,etaplusdelmde profondeur.

Le Tableau 15 et le Tableau 16 reprennent les récepteurs potentiels et les voies d’exposition a
considérer, respectivement pour la zone située sous la dalle de béton, et pour la zone occupée
par le champ.

Tableau 15 - Catégories de récepteurs écologiques, leur présence sur le site et les voies d'exposition théoriques

et considérées (cas ou le remblai est recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai)

Catégorie de Présent au droit Voie d’exposition
L ! Voie d’exposition théorique et idéré —
récepteur dussite Sl considérée Justification
scologi considérée
écologique (Oui/Non) (Oui/non)
Processus . . .
. . Oui Contact direct Oui
biologique
Oui . Recouvert par une dalle en béton
Plantes 3 Contact direct Non
(Herbacées) -
Invertébrés du sol | Oui Contact direct Oui
Inhalation Non Recouvert par une dalle en béton
Ingestion de sol Non Recouvert par une dalle en béton
. . ) Absence d’eau en contact avec la
Oui Ingestion d’eau Non .
X . pollution
Oiseaux (Poules et oiseaux on de ol R " dal bet
sauvages) Ingestion de plantes Non ecouvert par une dalle en béton
Ingestion d’invertébrés du sol Non Recouvert par une dalle en béton
Ingestion de petits vertébrés (oiseaux Non Recouvert par une dalle en béton
prédateurs) —
Inhalation Non Recouvert par une dalle en béton
Ingestion de sol Non Recouvert par une dalle en béton
Oui . . Ingestion d’eau Non Absence d’eau en contact avec la
- (Bovms., petlts g Non pollution
Mammiferes mammiféres de on de ol R " dal bet
type rongeurs, Ingestion de plantes Non ecouvert par une dalle en béton
etc)) Ingestion d’invertébrés du sol Non Recouvert par une dalle en béton
Ingestion de petits vertébrés Non Recouvert par une dalle en béton
(mammiféres prédateurs) —
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Tableau 16 - Catégories de récepteurs écologiques, leur présence sur le site et les voies d'exposition théoriques
et considérées (cas ou le remblai n'est pas recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai)

Processus . . .
. . Oui Contact direct Oui
biologique
Oui
Plantes ) Contact direct Oui
(Herbacée)
Invertébrés du sol | Oui Contact direct Oui
Inhalation Oui
Ingestion de sol Oui
Oui Ingestion d’eau Oui
Oiseaux (Poules et oiseaux | |ngestion de plantes Oui
sauvages - - - -
ges) Ingestion d’invertébrés du sol Oui
Ingestion de petits vertébrés (oiseaux oui
prédateurs)
Inhalation Oui
Oui Ingestion de sol Oui
(30}"”5' poules, Ingestion d’eau Oui
Mammiferes petits i i
mammiféres de Ingestion de plantes Oui
type rongeurs, Ingestion d’invertébrés du sol Oui
etc)) Ingestion de petits vertébrés oui
(mammiferes prédateurs)
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Le tableau suivant reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSe.

4.3.1.2 Comparaison des concentrations représentatives

Tableau 17 : Valeurs de concentrations représentatives comparées aux VSe

Critére écosysteme Valeurs limites Valeurs représentatives
Usage résidentiel

VSE p-97.5 (m+20)
Métaux/métalloides
cuivre | 53 | 54
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés
chrysene | 1.10 | 13

4.3.1.3 Interprétation des résultats
Des dépassements de VSe sont constatés pour le remblai, en cuivre et chrysene.

L’hypothese de menace grave pour le remblai pollué vis-a-vis des écosystémes ne peut donc étre
écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.

4.3.2 EDR-E
Sans objet.

4.3.3 Interprétation globale

Des dépassements de VSe étant constatés, I'hypothése de menace grave pour le remblai pollué
vis-a-vis des écosystemes ne peut étre écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.

Pour le p-97.5, les concentrations en cuivre et en chryséne dépassent légerement les valeurs
limites (54 mg/kg m.s au lieu de 53 mg/kg m.s pour le cuivre et 1.3 mg/kg m.s contre 1.10 mg/kg
m.s pour le chryséne). Or, ces concentrations représentatives du remblai sont sécuritaires. Pour
le p-95, les concentrations en cuivre et en chrysene ne dépassent déja plus les normes. Ce p-95
ne peut pas étre pris au premier degré et doit étre percu comme un outil d’aide a la décision.
Toutefois, il permet d’objectiver le fait qu’un seul échantillon sur les sept prélevés est pollué en
cuivre, qu’un seul autre est pollué en chryséne et que ces dépassements sont faibles. La
probabilité qu’un insecte, un oiseau, une plante ou une poule rencontre la partie polluée du
remblai est donc limitée.

Deuxiémement, une incertitude est a prendre en compte pour toute analyse en laboratoire. Il
n’est donc pas impossible que les concentrations en cuivre et en chryséne soient en réalité
légerement sous la valeur limite. Comme dit précédemment, les concentrations mesurées de ces
éléments dépassent de peu les valeurs limites autorisées dans le cadre des écosystemes.

Dés lors nous ne recommandons pas la réalisation d’une EDR pour les écosystemes, la présente
étude permettant de relativiser I'impact des dépassements en cuivre et en chryséne sur
I’'ensemble du remblai.

Cependant, considérant I'usage agricole d’application au droit du site, il convient de consulter le
comité de concertation afin qu’il se positionne sur la nécessité de réaliser une étude détaillée des
risques pour les écosystemes. Dans tous les cas, la prise de mesures compensatoires telles que la
pose de nichoirs et de haies peut néanmoins étre considérée pour assurer la biodiversité.

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de I'étude des risques
pour les écosystemes.
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Tableau 18 : Interprétation en termes de menace grave de I'étude de risque pour le volet écosystéme

Base d’évaluation actuelle/générique/projet — usage agricole
Remblai | ISB | 50

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique

Tableau 19 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet écosystéme

Avis du comité de concertation

Pas d’urgence d’assainissement lié

Remblai AUX SCOSVStEmMes requis pour la non-réalisation
y d’une EDR-E
44 CONCLUSION ET INTERPRETATION BASE N°1:

GENERIQUE/ACTUELLE/PROJETEE - USAGE AGRICOLE

Concernant le remblai pollué, I'étude de risque a permis d’écarter I'hypothése de menace grave
vis-a-vis de la santé humaine et des eaux souterraines.

Concernant les écosystemes, des indices de stress biologique étant constatés, I’hypothése de
menace grave Vis-a-vis des écosystémes ne peut étre écartée sur base de cette étude simplifiée
des risques. Considérant I'usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des
risques pour les écosystemes revient a un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées de
Risque pour les Ecosystemes.

Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystémes ne soit réalisée. En effet,
un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par rapport a la valeur
limite et un autre présente un faible dépassement en chrysene.

Les tableaux suivants reprennent les conclusions globalisées de I'étude de risque.

Tableau 20 : Globalisation des résultats d'interprétation de I'ESR-SH, de I'ESR-N et de I'ESR-E

N°1 (Actuelle/générique/projet)
— usage agricole

AMG AMG ISB

MG : Menace grave ; AMG : Absence de menace grave ;

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique
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5 Globalisation des résultats et conclusions

Concernant le remblai pollué, I'étude de risque a permis d’écarter I’hypotheése de menace grave
vis-a-vis de la santé humaine et des eaux souterraines.

Concernant les écosystémes, des dépassements de VSe étant constatés, I'hypothése de menace
grave pour le remblai pollué vis-a-vis des écosystémes ne peut étre écartée sur base de cette
étude simplifiée des risques.

Cependant, considérant :

- Que les dépassements en cuivre et en chryséne des valeurs limites pour les écosystémes
sont faibles et qu’une incertitude concernant les résultats en laboratoire n’est pas a
ignorer.

- Que les valeurs représentatives utilisées soient celles des concentrations extrémes et
qu’il s’agit donc d’une sécurité. Elles permettent d’objectiver le fait qu’un seul
échantillon sur les sept prélevés est pollué en cuivre, qu’un seul autre est pollué en
chryséne et que ces dépassements sont faibles.

Dés lors nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystémes ne soit réalisée, la présente
étude permettant de relativiser I'impact des dépassements en cuivre et en chryséne sur
I’'ensemble du remblai.

Considérant 'usage agricole d’application au droit du site, il convient toutefois de consulter le
comité de concertation afin qu’il se positionne sur la nécessité de réaliser une étude détaillée des
risques pour les écosystemes. Dans tous les cas, la prise de mesures compensatoires telles que la
pose de nichoirs et de haies peut néanmoins étre considérée.

S’agissant d’une pollution historique au sens du décret sol du 1er mars 2018 (antérieure au 30
avril 2007, date de construction du deuxieme poulailler), un projet assainissement ne doit pas
étre réalisé, conformément a I'article 47 du méme décret sous réserve de la décision du comité
de concertation.
« Art. 53. Si le terrain fait I'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si
I'étude de caractérisation révéle que, suivant le cas :

1°les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsqu'elles sont supérieures aux valeurs
seuil, déterminées en exécution de l'article 9, applicables a ceux-ci, sont dépassées pour
au moins un des parameétres analysés ;

2° les valeurs particulieres a respecter conformément au certificat de contréle du sol sont
dépassées pour au moins un des paramétres analysés. »

Le tableau suivant reprend les conclusions globalisées de I'étude de risque.
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Tableau 21 : Globalisation des conclusions

E |

CONCLUSIONS OPERATIONNELLES

Nécessité Usage agricole Pas nécessaire (Pollution
, . o D AMG L
d’assainissement (générique/actuelle/projetée) historique)
Urgence Usage agricole
d’assainissement/ , g' . .g , AMG Aucune mesure de suivi
- (générique/actuelle/projetée)
mesures de suivi
CONCLUSIONS ADDITIONNELLES
Restriction de types | Usage agricole .
. ey AM I
d’usage (générique/actuelle/projetée) G Usage de type Il compatible
Restriction Usage agricole -
e o S AM P ’

d’utilisation (générique/actuelle/projetée) G as de restriction d'usage
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Annexe DS

Synthéses générées par les outils informatiques pour le décret sol
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Ram-Ses ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

| SELECTION A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL
Décret sol
USAGE retenu
| Hors zone de prévention de captage Type Il - Usage agricole
P""‘ du site : SELECTIONS
Ne° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106
[N° &chantillon F102 (0.20-0.70) | F102 (1.20-1.70) [ F103 (0.20-0.70) | F103 (1.00-1.50) [ F104 (0.70-1.20) | F105 (1.00-1.50) | F106 (0.70-1.20)
| Zone
Sous-zone
Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7
Profondeur max (m-ns) 0.7 17 0.7 15 12 15 12
Lithologie L L LS LS L L L
Recouvrement
Date de prélevement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019
Critére de sélection personnalisé 1 R R R R
Critére de sélection personnalisé 2
Critére de sélection personnalisé 3
Critére de sélection personnalisé 4
Critére de sélection personnalisé 5
Type de comparaison
Decrecsol VALEL,'RS LIMITES Statistiques descriptives pour la sélection
Décret sol
Vs | N | min | p-25 | p-50 | moyenne | p-75 | p-90 | p-95 | (75 max
(m+20)
- 30.00 7 7.0 85 9.2 9.5 11 1 12 12 8.1 9.5 12 9.2 12 7 8.9
- 1.80 7 0.25 0.31 0.39 0.48 0.51 0.75 1.0 1.1 0.29 0.25 0.39 1.1 0.32 0.49 0.52
- 57.00 7 22 27 32 30 33 35 35 33 32 35 26 32 22 27
- 53.00 7 1 14 16 23 25 4 54 58 6 14 33 3 5 6
- 1.10 7 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.06 0.07 0.08 <0.050 <0.050 0.055 0.075 0.055 <0.050 <0.050
- 87.00 7 21 23 28 33 4 46 47 5 23 47 20 4
- 200.0 7 26 31 40 39 6 89 98 28 19 31 41 37 23 98
- 196.0 7 86 110 109 135 144 149 150 80 64 140 130 110 92 150
Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénes
Acénaphtene - .00 7 .0 .01 .02 .03 .03 .05 0.06 0.06 0.07 0.013 <0.010 0.066 .028 <0.010 .017 0.034
- .80 7 ] .01 .02 .07 .05 .15 0.22 0.26 0.29 <0.010 <0.010 0.29 .06 0.046 024 0.018
.80 7 .0 .04 .06 .16 .08 .37 0.59 0.69 0.80 0.024 <0.010 0. 091 0.059 .06 0.066
- .50 7 .22 36 27 .76 11 13 15 0.09 .011 1 .27 0.15 26 0.22
.70 7 0: .36 4. 38 | 079 1.1 1.2 1.4 0.13 .018 1 9 0.25 36 0.36
hene - .00 7 .12 13 28 0.39 0.44 0.50 0.05 <0.010 0. .13 0.084 0.12
léne. - .80 7 0 7 .13 16 28 0.36 0.39 0.43 0.052 <0.010 0.43 .14 0.094 0.13
- 0.87 7 .18 23 45 0.61 0.69 0.77 0.07 <0.010 0.77 .22 0.12 4 0.18
- 1.10 7 0: .25 28 77 1.1 1.3 1.5 0.1 .015 15 .29 0.16 .. 0.25
Igibenzo(a h)anthracéne - .81 7 .0: 05 05 .09 0.11 0.13 14 0.02 <0.010 0.14 .048 0.031 .049 0.037
Fluoranthéne - .00 7 0: .3 57 .38 1.3 1.9 2.3 2.6 0.14 .015 2.6 .39 0.16 34 0.37
Fluoréne - .90 7 .| .0: 06 .05 0.13 0.19 0.22 25 0.015 <0.010 0.25 051 < 0 015 0.048
Indéno(1.,2,3-c.d)pyréne - .50 7 0 .09 Ll 18 .19 0.35 0.46 0.51 56 0.065 <0.010 0.56 17 2 21 0.15
Phénanthréne - .60 7 .10 .10 1 .38 .21 0.88 1.3 16 1.8 <0.10 <0.10 8 .15 <0.10 .14 0.26
Pyréne - 6.70 7 0.01 11 0.26 .38 .28 0.81 12 1.4 1.6 il 0.011 16 .29 .12 .26 0.26
Hydrocarbures pétroliers : fractions combinées
Fraction EC>12-16 | - | 75.00 | - 7 | 50 | 50 | 50 | 55 [ 56 | 68 | 72 | 74 | 76 <5.0 | <5.0 | 7.6 I <5.0 | <5.0 | 6.2 | <5.0
Fraction EC>16-21 | - | 650.0 | - 7 | 60 | 60 | 60 | 12 | 14 | 26 | 29 | 31 | a3 <6.0 | <6.0 | 33 | <6.0 | <6.0 | 21 | <6.0
Fraction EC>21-35 T - I 650.0 | B 7 |15 | 16 | 17 | 52 | 69 | 119 | 140 | 150 | 160 17 | <15 | 160 | 17 I 46 I 92 [ <15

Légende
Valeur < LQ

valeur < VS
valeur > VS

** aucun échantillon n'a pu étre quantifié
** le maximum est égal & une limite de quantification



Annexe ESR-1
Caractérisation géostatistique
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Annexe ESR-2.1

Syntheéses générées par les outils informatiques pour ’'ESR-SH
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Ram-Ses

ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

SELECTION A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL
Santé
USAGE retenu

| Hors zone de prévention de captage Type Il - Usage agricole

Nom du site : SELECTIONS

Ne° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106
[N° &chantillon F102 (0.20-0.70) | F102 (1.20-1.70) [ F103 (0.20-0.70) | F103 (1.00-1.50) [ F104 (0.70-1.20) | F105 (1.00-1.50) | F106 (0.70-1.20)
| Zone

Sous-zone

Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7
Profondeur max (m-ns) 0.7 17 0.7 15 12 15 12
Lithologie L L LS LS L L L
Recouvrement

Date de prélevement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019
Critére de sélection personnalisé 1 R

Critére de sélection personnalisé 2

Critére de sélection personnalisé 3

Critére de sélection personnalisé 4

Critére de sélection personnalisé 5

Type de comparaison

Critéres Santé humaine VALEURS LIMITES L. L . .

. . . Statistiques descriptives pour la sélection
Critéres Santé humaine
VSH N | min | p-25 | p-50 | moyenne p-75 | p-90 | p-95 | ':"372: max

Métaux/métalloides
|Cuwre 1516 | 7 | 11 | 14 | 16| 23 [ 25 [ 43 T 51 [ 54 T 58 16 I 14 33 13 58 7 16
|t aromatiques polycycliques non halogénes
|Chryséne 80.56 | 7 [ 002 [ 0138 [ 025 [ 087 [ 028 [ 077 [ 11 [ 18 [ 15 0.1 | 0.015 15 0.29 0.16 0.27 0.25

Légende

Valeur <LQ

valeur < VSH

valeur > VSH

Valeur limite < VS

** aucun échantillon n'a pu étre quantifié
** le maximum est égal a une limite de quantification




Annexe ESR-2.2

Synthéses générées par les outils informatiques pour I'ESR-N-
Lessivage partie 1 (sans considération du temps)
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Ram-Ses ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

| SELECTION A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL
Eaux souterraines

USAGE retenu

| Hors zone de prévention de captage Type Il - Usage agricole
Nom du site : SELECTIONS

N° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106

[N° &chantillon F102 (0.20-0.70) | F102 (1.20-1.70) [ F103 (0.20-0.70) | F103 (1.00-1.50) [ F104 (0.70-1.20) | F105 (1.00-1.50) | F106 (0.70-1.20)
| Zone

Sous-zone

Profondeur min (m-ns) 0.2 0.2 1 0.7 1 0.7

1.2
Profondeur max (m-ns) 0.7 17 0.7 15 12 1.5 12
L

Thologie T S s T T T
Recouvrement

Date de prélevement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019
Critére de sélection personnalisé 1 R R R R

Critére de sélection personnalisé 2

Critére de sélection personnalisé 3

Critére de sélection personnalisé 4

Critére de sélection personnalisé 5

Type de comparaison
Critéres Eaux souterraines VALEURS LIMITES
Aquifére du sinémurien (sables et grés) Critéres Eaux souterraines

Statistiques descriptives pour la sélection

Ajustement selon type de nappe VSN-ajustée | N | min | p-25 | p-50 |moyenne p-75 | p-90 | -95 | p-97.5

(m+20)
Métaux/métalloides
|Cuwre I - | 1565 | - 7 [ 11 T 14 T 16 ] 23 [ 25 [ 43 [ 51 | 54 ] 58 16 | 14 | 33 | 13 | 58 | 11 | 16

|t aromatiques polycycliques non halogénes
|Chryséne - | 98.65 | - 7 [ 002 [ 0138 [ 025 [ 087 [ 028 [ 077 [ 11 [ 18 [ 15 0.1 | 0.015 | 15 | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 0.25

Légende - Nappe exploitable
Valeur < LQ
valeur < VSN-aj
valeur > VSN-aj

Valeur limite < VS

** aucun échantillon n'a pu étre quantifié
** le maximum est égal a une limite de quantification



Evaluation Simplifiée des Risques
GRER - Outil ESRO - v4.2

Valeurs des paramétres utilisés pour
le calcul des VSN ajustées

Type d'usage sélectionné

Type |l - Usage agricole

Type de nappe sélectionné

Aquifere du sinémurien (sables et gres)

Choix de la méthode d'ajustement des VSN

Ajustement selon type de nappe

Fichier : outil_ESR_v4.2 20191114

Paramétres a

Paramétres a

I:I Parameétre d'ajustement a encoder

- Parametre d'ajustement a encoder - donnée obligatoire lors de I'ER

Parameétres de la nappe Sigle Unité Sources d'information ajuster ajuster O[lent_atl_on Valeufs Justification Eta_t_de _Ia
; \ , \ sécuritaire | proposées Justification
Type nappe’ Mesures'
Parametres pour ajustement FD
Facteur de dilution ajusté |FD ajusté | |GRER Annexe C1 - Tableau 1-4 | 24 | Valeur fixée selon le type de nappe
Parametres pour ajustement Fv
Profondeur de la nappe dv m Mesure de terrain l !_a lcarte hydr?geologlque |nd|que 25 metrgs, Ig mesure de\terram
indigue 55 métres, mais par sécurité nous indiquons 10 métres
Parametres pour ajustement Ksw : ajustement Kd des métaux lourds
; Mesure de terrain ou valeur par défaut selon type d'usage (GRER P . .
pH du sol pHeau Annexe C1 Tab. 1-2) l 6.1 Mesure plus sécuritaire que la seule mesure prise sur la terrain
Contenu en MO MO % z\\/lesure de terrain ou valeur par défaut selon type dusage (GRER l 0.3 Mesure plus sécuritaire que la seule mesure prise sur la terrain
nnexe C1 Tab. 1-2)

18-12-19



Annexe ESR-2.3

Synthéses générées par les outils informatiques pour I'ESR-N-
Lessivage partie 2 (avec considération du temps)
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Evaluation Simplifiée des Risques
GRER - Outil ESR®© - v2.0.4

Parametres nécessaires au calcul du temps de lessivage (Dragun, 1988)

Calcul du temps
de lessivage

Légende :
Polluant Polluant pertinent pour I'ESR
(au moins une concentration mesurée dépasse la VS pour I'usage effectif ou
pour I'usage Il s'il existe une zone de prévention de captage)
|:|Résultat a considérer
(pour la sélection en cours, au moins une concentration mesurée en ce
polluant dépasse la VSy_jystée)
|:|Résultat a ne pas considérer
(bien que ce polluant soit pertinent pour la sélection en cours, aucune
concentration mesurée ne dépasse la VS y_5jystee)

|I|Temps de résidence au sein de la vadose inférieur a 100 ans

Parameétre Symbole Unités Valeur proposée | Valeur retenue
Teneur en eau volumique dans la vadose 0, [-1 0.22 0.22
Densité apparente du sol a I'état sec Po [kg/dma] 1.45 1.45
Infilitration efficace annuelle (I) [m/an] | [m/an] 0.25 0.25
Profondeur Profondeur Distance a Coefficient de Temps de
Polluants représentative du | représentative de la | parcourir pour artition sol/eau résidence au
toit de la pollution | base de la pollution atteindre la P [Lkg] sein de la
Prt (m) Prb (m) nappe d, [m] e vadose [an]
Cuivre
Chryséne

19-12-19

Fichier : outil ESR_v4.2_20191114




Annexe ESR-2.4

Synthéses générées par les outils informatiques pour I'ESR-N-
Dispersion partie 1 (sans considération du temps)

SO
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Annexe ESR-2.5

Synthéses générées par les outils informatiques pour I'ESR-N-
Dispersion partie 2 (avec considération du temps)

SO
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Annexe ESR-2.6

Syntheéses générées par les outils informatiques pour ’ESR-E
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Ram-Ses ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

SELECTION A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL
Ecosystémes
USAGE retenu
| Hors zone de prévention de captage Type Il - Usage agricole
Nom du site : SELECTIONS
Ne° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106
[N° &chantillon F102 (0.20-0.70) | F102 (1.20-1.70) [ F103 (0.20-0.70) | F103 (1.00-1.50) [ F104 (0.70-1.20) | F105 (1.00-1.50) | F106 (0.70-1.20)
| Zone
Sous-zone
Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7
Profondeur max (m-ns) 0.7 17 0.7 15 12 15 12
Lithologie L L LS LS L L L
Recouvrement
Date de prélevement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019
Critére de sélection personnalisé 1 R R R R
Critére de sélection personnalisé 2
Critére de sélection personnalisé 3
Critére de sélection personnalisé 4
Critére de sélection personnalisé 5
Type de comparaison
Critéres Ecosystémes VALEURS LIMITES L. L . .
d . N Statistiques descriptives pour la sélection
Critéres Ecosystémes
VSE N | min | p-25 | p-50 | moyenne p-75 | p-90 | p-95 | ':"372: max
Métaux/métalloides
|Cuwre I - | 53.00 | - 7 [ 11 T 14 T 16 ] 23 [ 25 [ 43 [ 51 | 54 ] 58 16 | 14 | 33 | 13 | 58 | 11 | 16
|t aromatiques polycycliques non halogénes
|Chryséne - | 1.10 | - 7 [ 002 [ 0138 [ 025 [ 087 [ 028 [ 077 [ 11 [ 18 [ 15 0.1 | 0.015 | 15 | 0.29 | 0.16 | 0.27 | 0.25
Légende
Valeur <LQ
valeur < VSE
valeur > VSE

Valeur limite < VS

** aucun échantillon n'a pu étre quantifié
** le maximum est égal a une limite de quantification



Annexe ESR-3

Contexte écologique
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Annexe ESR3 :

1. Description de la couverture végétale

Figure 1 - Le périmétre de I'étude (en vert) avec ses différentes infrastructures et le remblai (hachuré
en beige)

Le périmetre concerné par I'étude est actuellement occupé par deux poulaillers, leurs
infrastructures annexes et une partie de champ (Figure 1). Le hangar n’est pas repris dans le
périmeétre, car il abrite du matériel qui n’est pas utilisé dans le cadre de I’activité IED. La surface
totale du site de I’étude est d’environ 7300 m2. 3620 m? de cette surface sont occupés par une
dalle en béton. Cette dalle passe sous les poulaillers, relie les poulaillers a la route et elle
stabilise les silos a grains. Le reste de cette superficie ne présente aucun revétement et est
recouvert de végétation.

Un remblai faisant I'objet de cette étude de risques a été placé sous une partie du poulailler sud,
il s’étend devant lui et sur une partie du champ situé plus en aval. Il couvre une superficie totale
de 1541 m2.

Le site est illustré sur les photographies ci-dessous.

19088 RDB Collin Warzée 1 AG Environnement
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Photo 1 : Les deux poulaillers Photo 2: Espace situé entre les deux
poulaillers, vu depuis I’Ouest en direction de
I’Est. Des silos se trouvent sur la gauche.

Photo 3 : Vue sur le Nord du hangar Photo 4 : Champ situé au Sud des poulaillers
et du Hangar

2. Inventaire du patrimoine sensible dans un rayon de 3000 m

Aucun site sensible (zone Natura2000, SGIB, site bénéficiant d’un statut de protection au sens
de la loi sur la conservation de la nature) n’est présent au droit du site.

Dans un rayon de 3 km, on retrouve :

- Lesite Natura 2000 dis du « Bois d’Anthisnes et d’Esneux » (BE33015), qui se situe a 2300
metres au Nord-Est du site.

3. Carte de localisation du patrimoine sensible dans un rayon de 3000 m

Celle-ci est présente en Plan B.1 dans le rapport de base. Elle est reprise en annexe de ce
document.

4. MCS-E

Sur le terrain, les récepteurs potentiels pour les écosystémes sont :
- Pourlesanimaux de I'exploitation, les poules élevées sur dalle en béton dans le poulailler
et les bovins amenés a paitre autour du poulailler ou a manger le produit des cultures ;
- Les processus biologiques (microorganismes, bactéries, etc) ;
- Les plantes (végétation herbacées) ;
- Les oiseaux sauvages ;

19088 RDB Collin Warzée 2 AG Environnement
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- Les éventuels petits mammiféres de types rongeurs etc.
Nous n’avons pas identifié d’especes spécifiques ou protégées au droit du site.

La pollution soumise a I’étude des risques pour les écosystémes concerne des dépassements en
cuivre et en chryséne au niveau du remblai. Une étude statistique a été réalisée sur les
échantillons récoltés lors de l'investigation du remblai. Il en ressort que, pour le p-97.5, les
concentrations en cuivre et en chryséne dépassent légérement les valeurs limites (54 mg/kg m.s
au lieu de 53 mg/kg m.s pour le cuivre et 1.3 mg/kg m.s contre 1.10 mg/kg m.s pour le chryséne).
Or, ces concentrations représentatives du remblai sont sécuritaires. Pour le p-95, les
concentrations en cuivre et en chryséne ne dépassent déja plus les normes. Ce p-95 ne peut pas
étre pris au premier degré et doit étre percu comme un outil d’aide a la décision. Toutefois, il
permet d’objectiver le fait qu’un seul échantillon sur les sept prélevés est pollué en cuivre, qu’un
seul autre est pollué en chryséne et que ces dépassements sont faibles. La probabilité qu’un
insecte, un oiseau, une plante ou une poule rencontre la partie polluée du remblai est donc
limitée.

Dés lors nous ne recommandons pas la réalisation d’une EDR pour les écosystémes, la présente
étude permettant de relativiser I'impact des dépassements en cuivre et en chryséne sur
I’ensemble du remblai.

La surface polluée est en partie recouverte par une dalle de béton (820m? sur les 1541 m? de
remblai). La présence de cette dalle limite les voies d’exposition potentielles pour les animaux,
comme le détaille le tableau 1.

Le MCS-E est synthétisé aux tableaux 1 et 2 ci-dessous, et schématisé a la figure 1. Les tableaux
1 et 2 reprennent les récepteurs potentiels et les voies d’exposition a considérer,
respectivement pour la zone située sous la dalle de béton, et pour la zone occupée par le
champ.

19088 RDB Collin Warzée 3 AG Environnement
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Tableau 1 : Synthése des récepteur et voies de transfert a considérer pour les écosystémes (cas
ol le remblai est recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai)

Catégorie , Voie
Présent au ., irs ’ .-
de X : Voie d’exposition d’exposition cpe i
, droit du site .. s e s s . Justification
récepteur , théorique et considérée considérée
. . (Oui/Non) .
écologique (Oui/non)
Processus . .
. . Oui Contact direct Oui
biologique
Oui . Recouvert par une dalle en
Plantes , Contact direct Non X P
(Herbacée) I béton
Invertébrés . .
Oui Contact direct Oui
du sol
. Recouvert par une dalle en
Inhalation Non X P
B— béton
. Recouvert par une dalle en
Ingestion de sol Non ,
B— béton
. . , Absence d’eau en contact
Oui Ingestion d’eau Non .
- avec la pollution
. (Poules et
Oiseaux . . Recouvert par une dalle en
oiseaux Ingestion de plantes Non .
béton
sauvages)
Ingestion d’invertébrés Recouvert par une dalle en
Non .
du sol B— béton
Ingestion de petits Recouvert par une dalle en
vertébrés (oiseaux Non béton
prédateurs)
. Recouvert par une dalle en
Inhalation Non . P
B— béton
. Recouvert par une dalle en
Ingestion de sol Non be P
Oui éton
i . Absence d’eau en contact
(Bovins, Ingestion d’eau Non )
petits B— avec la pollution
Mammiferes | mammiféres . Recouvert par une dalle en
Ingestion de plantes Non .
de type B— béton
rongeurs, Ingestion d’invertébrés Recouvert par une dalle en
etc)) Non ,
du sol I béton
Ingestion de petits Recouvert par une dalle en
vertébrés (mammiferes Non béton

prédateurs)
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Tableau 2 - Synthése des récepteur et voies de transfert a considérer pour les écosystemes (cas
ol le remblai n’est pas recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai)

prédateurs)

P‘roces‘sus Oui Contact direct Oui
biologique
Oui . .
Plantes ) Contact direct Oui
(Herbacée)
Invertebrés | . ; Contact direct oui
du sol
Inhalation Oui
Ingestion de sol Oui
. Ingestion d’eau Oui
oui Ingestion de plantes Oui
Oiseaux (Poules et I 8 - — —
oiseaux ngestion d’invertébrés oui
sauvages) du sol
Ingestion de petits
vertébrés (oiseaux Oui
prédateurs)
Inhalation Oui
Oui Ingestion de sol Oui
(Bovins, Ingestion d’eau Oui
petits Ingestion de plantes Oui
Mammiferes | mammiféres | |ncestion d’invertébrés .
de type du sol Oui
;c;:)g)eurs, Ingestion de petits
vertébrés (mammiferes Oui

19088 RDB Collin Warzée
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Tableau 3 : Synthése des données du MCS-E

Béton o Ingestion Eau souterraine : Non
u
H 1541 2430 0-2.5m-ns | Visuelle sur L i Contact dermique Santé humaine : Non
X . ML ML . . végétation | Travailleurs, X . .
Remblai Remblai Remblai Sol voir forages | base de la X Inhalation Ecosystemes : Indice de stress
HAP HAP selon Animaux L. K X 3
F102, F103, | topographie Pendroit Perméation biologique, nuancé par la
endroi
F104, F105, présence d’une dalle de béton
F106
Cuve a pétrole P1 Pas de pollution avérée
Cuve a pétrole P2 Pas de pollution avérée
19088 RDB Collin Warzée 6 AG Environnement
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m -~ mao oo

Végétation

: Voie d'exposition par contact direct
: Voie d'exposition par ingestion de sol

Voie d'exposition par ingestion de plantes

: Voie d'exposition par ingestion d'invertébrés du sol
: Voie d'exposition par ingestion de petits invertébrés

Voie d'exposition par ingestion d'eau. Absence d'eau impactée par la pollution

: Voie d'exposition par inhalation. Aucun dépassement de normes pour les polluants volatils

Figure 2 : MCS-E schématisé coupe Nord-Sud

Silo a grains

Terrain naturel remanié Remblai

Végétation champ

| | Limites de la zone d’étude
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Rapport de base
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Rue de Bihay 3
4590 Warzée

N° de projet : 19088

°|’ A Fig. B.1: Localisationdu terrain, des
captages, des eaux de surface et des
zones particulieres sur fond
topographique

Légende
Limites du site

o Captages

1] zone Natura2000
Zone de prévention définie
Zone de prévention forfaitaire
Cavité souterraine d'intéret scientifique
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[ Parc naturel
4 Cours d'eau
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Annexe EDR-SH
Syntheéses générées par les outils informatiques pour ’'EDR-SH
SO
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Annexe EDR-N
Syntheéses générées par les outils informatiques pour ’EDR-N
SO
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Annexe EDR-E
Synthéses générées par les outils informatiques pour I’'EDR-E
SO

19088 ES-DR RDB poulailler Collin Warzée Annexes AG Environnement

Etude de risque





