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Résumé de l’étude 

1. Contexte 

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, l’élevage de volailles du Réveil Avicole 
se verra soumis aux dispositions de la directive IED. Cette directive prévoit entre autres la 
réalisation d’un rapport de base faisant office d’un état des lieux préalable à l’implantation 
d’activités potentiellement polluantes. Le présent rapport fera office d’état des lieux pour la 
situation actuelle en vue de la mise en conformité. 

La réalisation de ce rapport a été confié à l’expert agréé AG Environnement. 

2. Synthèse des résultats de l’étude préliminaire 

Les normes à considérer sont celles pour un usage agricole (type II), usage d’application selon le 
plan de secteur. Le terrain n’a été occupé que par une exploitation agricole. 

Différentes sources potentielles de pollution ont été identifiées : deux cuves à pétrole alimentant 
les canons à chaleur des poulaillers, un remblai et deux citernes de stockage des eaux ayant servi 
au nettoyage des poulaillers. Ces dernières disposant néanmoins d’une ACISEE, elles n’ont pas 
été investiguées directement. 

Les sols attendus au droit du site sont limoneux. 

3. Synthèse des travaux d’investigation et d’analyse 

Les travaux de terrain ont été réalisés le 21 octobre 2019, à l’aide d’une gouge à percussion sur 
chenilles. Six forages ont été réalisés. Cinq d’entre eux ont rencontré, sous une dalle de béton ou 
sous de la végétation, des terrains remblayés limoneux sur en moyenne deux mètres avant de 
rencontrer du terrain naturel limoneux à limono-sableux. Le dernier forage a directement 
rencontré du terrain naturel limoneux qui devient sableux en profondeur. Aucune remarque 
organoleptique laissant soupçonner la présence d’une pollution en hydrocarbures n’a été 
observée. L’eau souterraine n’a pas été atteinte.  

Les analyses du sol ont été réalisées par le laboratoire agréé Eurofins. 

4. Synthèse de l’interprétation des résultats 

De faibles dépassements des normes pour le cuivre (métaux lourds) et le chrysène (HAP) ont été 
constatés au niveau du remblai. Ces dépassements sont liés au remblai mis en place lors d’un 
terrassement effectué lors de la construction du poulailler datant de l’année 2001.  

Le remblai est donc une pollution historique au sens du décret sol (antérieure au 30 avril 2007). 

5. Conclusions, recommandations et décisions 

Le terrain présente une légère pollution en cuivre et en chrysène au niveau du remblai. Ces 
dépassements ne présentent pas une menace pour la santé humaine ni pour les eaux 
souterraines. Concernant les écosystèmes, des indices de stress biologique étant constatés, 
l’hypothèse de menace grave vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette 
étude simplifiée des risques. Considérant l’usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude 
détaillée des risques pour les écosystèmes revient au Comité de Concertation pour les Etudes de 
Risque Détaillées pour les Ecosystèmes (le comité CEDRE). De plus, un suivi régulier de l’absence 
de dégradation et de l’étanchéité est nécessaire pour les citernes de stockage des eaux de 
nettoyage du poulailler et pour les citernes à pétrole. Enfin, une analyse de l’eau du puits pour 
l’agrément QFL doit se faire tous les deux ans. 
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1 Introduction 

Le mandat signé par le titulaire en vue de conférer à l’expert AG Environnement sprl la possibilité 
de déposer, auprès de l’Administration, le rapport de base selon le modèle fourni par cette 
dernière est repris en annexe A.4. 

Ce rapport de base porte sur le terrain situé Rue de Bihay 3, 4590 Warzée. 

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, l’élevage de volailles de la sprl « Le 
Réveil Avicole » se verra soumis aux dispositions de la directive IED. En effet, les conclusions sur 
les Meilleures Techniques Disponibles ayant été publiées au journal des institutions européennes 
le 21 février 2017, les exploitants doivent entamer la procédure de révision de permis et fournir 
les différents documents techniques imposés, dont un rapport de base. Le présent rapport fera 
office d’état des lieux pour la situation actuelle en vue de la mise en conformité. 

La réalisation de ce rapport a été confiée à l’expert agréé AG Environnement. 

Le présent rapport concernant uniquement l’activité soumise à la directive IED, l’élevage de 
volaille, un périmètre reprenant uniquement les installations liées à cette activité a été défini sur 
les différentes cartes et plans annexés au présent rapport. 

Avant l’installation de cette activité, les terrains étaient utilisés comme champs. Ceux-ci n’ont 
donc jamais abrité d’autre activité auparavant.  
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2 Description de l’activité 

Dans une exploitation d’engraissement de poulets, les poussins sont livrés par des entreprises 
spécialisées, généralement le jour même de leur éclosion. Ils pèsent à ce moment environ 40 g.  

Les poulets sont alors placés durant six semaines consécutives dans un bâtiment dont toute la 
superficie leur est allouée, sans aménagement particulier (à l’exception des mangeoires et des 
abreuvoirs). Les poulets circulent librement sur une litière de paille, épandue sur un sol bétonné 
et poli. Le taux d’occupation est généralement de l’ordre de 20 poulets/m². 

A la fin de la période d’engraissement, les animaux pèsent environ 2 à 2,2 kg et ont ingéré environ 
4,3 kg d’aliments. Les poulets sont habituellement nourris en 3 phases avec, pour chacune d’elles, 
un aliment différent. Durant les deux premières semaines, les teneurs en phosphore et protéines 
sont légèrement plus élevées. Après 15 jours, les poulets reçoivent un aliment avec un produit 
coccidiostatique. A partir du sixième jour avant la fin du cycle d’engraissement, l’aliment distribué 
ne contient plus ce produit. Traditionnellement la valeur énergétique d’un aliment moyen pour 
volaille standard est de 3000 kcal par kg d’aliment. 

A la fin de la période d’engraissement qui a lieu au 42iéme jour, les poulets sont chargés pour être 
conduits à l’abattoir. Une fois le poulailler vidé, le fumier est directement évacué et stocké en 
bord de champ ou directement épandu selon l’époque.  

Il s’ensuit un vide sanitaire d’une à deux semaines qui est nécessaire entre chaque lot pour se 
prémunir de toute maladie pouvant être véhiculée par de vieilles litières.  

On compte généralement 6,5 rondes de poulets engraissés par an, à raison de six semaines de 
croissance et deux semaines de vide sanitaire par ronde. 

Après l’évacuation du fumier, les murs, le plafond et le sol sont d’abord nettoyés à l’eau puis 
désinfectés. Le nettoyage se fait à l’aide d’un nettoyeur à haute pression et demande environ 
3.000 à 4.000 litres d’eau chaude. 

L’eau usée est alors récoltée dans une citerne d’eau de nettoyage par le biais d’une rigole ou d’un 
caniveau. Après le nettoyage à l’eau, un désinfectant est appliqué contre les murs, en alternant 
les produits pour éviter les résistances. Tous les produits utilisés pour les opérations de 
désinfections sont des produits agréés par le Ministère Fédéral des Classes Moyennes et de 
l’Agriculture. Ces produits sont pulvérisés par atomisation, il n’y a donc aucun écoulement. 

Aucun produit de nettoyage n’est stocké au sein de l’exploitation. La firme qui vient nettoyer 
apporte le nécessaire. De plus, aucun produit pharmaceutique n’est présent sur le terrain. 

On compte généralement 6,5 lots de poulets engraissés par an, à raison de 6 semaines de 
croissance et 2 semaines de vide sanitaire. 

Avant le début de la ronde d’engraissement suivante, une demi-douzaine de ballots de paille 
(d’environ 250 kg chacun) sont hachés et projetés dans le poulailler sur le sol bétonné en une 
couche uniforme. Cette couche forme la litière qui accueillera les poussins. C’est le seul et unique 
paillage qui a lieu pour un cycle complet d’engraissement.  
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3 Conclusion sur les MTD en relation avec la 

prévention des pollutions du sol et des eaux 

souterraines ou de surface  

La première partie du présent chapitre reprend les conclusions concernant les sols et les eaux 
souterraines pour les élevages industriels de volailles et de porcs de manière générale. Un second 
chapitre reprend les aspects spécifiques au poulailler étudié. 

Les conclusions qui sont en relation avec la protection des sols ou des eaux souterraines sont 
essentiellement relatives au stockage des effluents d’élevages solides ou liquides ou aux eaux 
résiduaires.  

Les émissions atmosphériques ne sont pas abordées dans le présent rapport. 

Les conclusions sur les MTD ont été publiées en date du 21 février 2017 dans le journal des 
institutions européennes. 

3.1 CONCLUSIONS SUR LES MTD 

3.1.1 MTD 6 : Afin de réduire la production d'eaux résiduaires, la MTD consiste à appliquer 
une combinaison des techniques ci-dessous. 

- Maintenir les superficies souillées de la cour aussi réduites que possible. 
- Limiter le plus possible l'utilisation d'eau. 
- Séparer les eaux de pluie non contaminées des flux d'eaux résiduaires nécessitant 

un traitement. 

3.1.2 MTD 7 : Afin de réduire les rejets d'eaux résiduaires dans l'eau, la MTD consiste à 
appliquer une combinaison des techniques ci-dessous. 

- Évacuer les eaux résiduaires dans un conteneur réservé à cet effet ou dans une 
cuve à lisier. 

- Traiter les eaux résiduaires. 
- Épandage des eaux résiduaires, par exemple au moyen d'un système d’irrigation 

tel qu'un dispositif d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, un camion-citerne, un 
injecteur ombilical. 

Techniques de réduction des émissions dues aux eaux résiduaires  

Technique Description 

Limiter le plus possible l'utilisation d'eau. 
Le volume des eaux résiduaires peut être réduit par des techniques telles qu'un pré-
nettoyage (par exemple, nettoyage mécanique à sec) et un nettoyage haute pression. 

Séparation des eaux de pluie et des flux 
d'eaux résiduaires nécessitant un 
traitement. 

La séparation est réalisée par la mise en œuvre d'une collecte séparée au moyen de 
systèmes de drainage correctement conçus et entretenus.  

Traitement des eaux résiduaires. 

Le traitement peut être réalisé par décantation et/ou traitement biologique. Pour les 
eaux résiduaires à faible charge polluante, le traitement peut être effectué dans des 
dépressions marécageuses, des étangs, des zones humides artificielles, des puits 
d'infiltration, etc. Un système de chasse préalable peut être utilisé pour la séparation 
avant le traitement biologique. 

Épandage des eaux résiduaires, par 
exemple au moyen d'un système 

Il est possible de laisser décanter les flux d’eaux résiduaires, par exemple dans des 
réservoirs ou des lagunes, avant l’épandage. La fraction solide obtenue peut aussi être 
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Technique Description 

d’irrigation tel qu'un dispositif 
d'aspersion, un pulvérisateur va-et-vient, 
un camion-citerne, un injecteur 
ombilical. 

épandue. L’eau peut alors être extraite des réservoirs par pompage et envoyée dans 
une canalisation reliée à un système d'aspersion ou un pulvérisateur va-et-vient qui 
effectue l'épandage à faible taux d’application. L’irrigation peut aussi être réalisée à 
l’aide d’un équipement permettant de maîtriser l'application, de manière à limiter la 
trajectoire (faible dispersion) et à obtenir de grosses gouttes. 

3.1.3 MTD 15 : Afin d'éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les émissions dans le sol 
et les rejets dans l'eau résultant du stockage des effluents d'élevage solides, la MTD 
consiste à appliquer une combinaison des techniques suivantes, dans l'ordre de priorité 
indiqué. 

- Stocker les effluents d'élevage solides dans une grange. 
- Utiliser un silo en béton pour le stockage des effluents d’élevage solides. 
- Stocker les effluents d'élevage solides sur un sol imperméable équipé d’un système 

de drainage et d'un réservoir de collecte pour le ruissellement. 
- Choisir une installation de stockage d'une capacité suffisante pour contenir les 

effluents d'élevage pendant les périodes durant lesquelles l’épandage n’est pas 
possible.  

- Stocker les effluents d'élevage solides en tas au champ, à l'écart des cours d’eau de 
surface et/ou souterrains susceptibles de recueillir le ruissellement. 

Techniques de réduction des émissions dues au stockage des effluents d'élevage solides (section 
4.5 des conclusions sur les MTD). 

Technique 

 
Description 

Entreposage des effluents d'élevage solides secs 
dans une grange.  

La grange est généralement une construction simple dotée d'un sol imperméable 
et d'un toit, d’une ventilation suffisante pour éviter des conditions anaérobies et 
d'une porte d’accès pour le transport. Les effluents d'élevage de volailles secs (par 
exemple, la litière des poulets de chair et des poules pondeuses, les fientes de 
poules pondeuses séchées recueillies sur les tapis) sont transportés sur des tapis 
ou dans des chargeurs frontaux, depuis le bâtiment d'hébergement jusqu'à la 
grange où ils sont entreposés pendant une longue période sans risque de 
réhumidification. 

Utilisation d'un silo en béton pour le stockage. 

Dalle de fondation en béton imperméable à l’eau, pouvant être complétée de 
murs sur trois côtés et d'une toiture, par exemple toit au-dessus de la fumière, 
plastique anti UV, etc. Le sol est incliné (pente de 2 %, par exemple) vers un canal 
d’évacuation avant. Les fractions liquides et tout ruissellement des eaux de pluie 
sont recueillis dans une fosse en béton étanche, puis traités.  

Stockage des effluents d'élevage solides sur un 
sol imperméable équipé d’un système de 
drainage et d'un réservoir de collecte pour le 
ruissellement. 

Le dispositif de stockage est équipé d’un sol imperméable plein, d'un système de 
canaux d'écoulement reliés à un réservoir pour la collecte des fractions liquides 
et de tout ruissellement des eaux de pluie. 

Choix d'une installation de stockage d'une 
capacité suffisante pour contenir les effluents 
d'élevage pendant les périodes durant 
lesquelles l’épandage n’est pas possible.  

Les périodes durant lesquelles l’épandage d'effluents d'élevage est autorisé 
dépendent de la législation et des conditions climatiques locales, etc. ; il faut donc 
disposer d'une zone de stockage de capacité appropriée. 

La capacité de stockage disponible permet également d'adapter les périodes d'épandage 
en fonction des besoins en azote des cultures. 
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Technique 

 
Description 

Stockage des effluents d'élevage solides en tas 
au champ, à l'écart des cours d’eau de surface 
ou souterrains susceptibles de recueillir le 
ruissellement. 

Les effluents solides sont entassés directement sur le sol, au champ, pendant une durée 
limitée (quelques jours ou plusieurs semaines) avant leur épandage. Le lieu 
d'entreposage change au moins une fois par an et est situé aussi loin que possible 
des cours d'eaux superficiels ou souterrains. 

Réduction du rapport entre la surface 
d'émission et le volume du tas d'effluents 
d'élevage.  

Il est possible de compacter les effluents d'élevage ou d'utiliser un dispositif de 
stockage à trois parois.  

Couverture des tas d'effluents d'élevage solides.  

Il est possible d'utiliser des matériaux tels des bâches en matière plastique anti 
UV, de la tourbe, de la sciure ou des copeaux de bois. Les couvertures étanches 
réduisent les échanges d'air et la décomposition aérobie dans le tas d'effluents 
d'élevage, ce qui se traduit par une diminution des émissions dans l’air. 

3.1.4 MTD 18 : Afin de prévenir les émissions dans le sol et les rejets dans l’eau résultant de 
la collecte, du transport par conduites et du stockage du lisier en cuve et/ou en lagune, 
la MTD consiste à appliquer une combinaison des techniques ci-dessous. 

- Utilisation de cuves résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et 
thermiques. 

- Choix d'une installation de stockage d'une capacité suffisante pour contenir le lisier 
pendant les périodes durant lesquelles l’épandage n’est pas possible. 

- Construction d’installations et d’équipements étanches pour la collecte et le 
transfert de lisier (par exemple, puits, canaux, collecteurs, stations de pompage). 

- Stockage du lisier dans des lagunes dont le fond et les parois sont imperméables, 
par exemple tapissées d’argile ou d'un revêtement plastique. 

- Installation d'un système de détection des fuites consistant, par exemple, en une 
géomembrane, une couche de drainage et un système de conduits d'évacuation. 

- Vérification de l’intégrité structurale des fosses au moins une fois par an. 

Techniques de réduction des émissions dans le sol et des rejets dans l'eau à partir des cuves 
à lisier. 

 

 

Technique Description 

Utilisation de cuves résistant aux 
contraintes mécaniques, chimiques et 
thermiques. 

Utilisation de mélanges appropriés de béton et, dans de nombreux cas, 
application d'un revêtement sur des parois en béton ou de couches 
imperméables sur des tôles d'acier. 

Choix d'une installation de stockage 
d'une capacité suffisante pour contenir 
les effluents d'élevage pendant les 
périodes durant lesquelles l’épandage 
n’est pas possible. 

Voir la section 2.1.3 (techniques applicables) 
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3.1.5 MTD 20 : Afin d’éviter ou, si cela n’est pas possible, de réduire les rejets d’azote, de 
phosphore et d'agents microbiens pathogènes dans le sol et l’eau qui résultent de 
l'épandage des effluents d'élevage, la MTD consiste à appliquer toutes les techniques 
ci-dessous. 

Évaluer le terrain devant faire l'objet de l'épandage pour mettre en évidence les risques de 
ruissellement, compte tenu des éléments suivants : 

• type de sol, état et pente du champ ; 
• conditions climatiques ; 
• drainage et irrigation du champ ; 
• assolement ; 
• ressources hydriques et eaux protégées. 

Maintenir une distance suffisante entre les champs faisant l'objet de l’épandage d’effluents 
d’élevage (en laissant une bande de terre non traitée) et : 

1. les zones où il existe un risque de ruissellement dans un cours d’eau, une source, un 
puits tubé, etc. ; 

2. les propriétés voisines (haies comprises). 

Éviter l’épandage d’effluents d’élevage lorsque le risque de ruissellement est élevé. En particulier, 
ne pas épandre d'effluents d'élevage lorsque : 

1. le champ est inondé, gelé ou couvert de neige ; 

2. l'état du sol (par exemple, saturation d'eau ou tassement), combiné à la pente 
du champ et/ou au drainage du terrain, est tel que le risque de ruissellement ou de 
drainage est élevé ; 

3. le ruissellement est prévisible du fait des précipitations attendues. 

Adapter le taux d’épandage des effluents d’élevage en fonction de la teneur en azote et en 
phosphore des effluents d’élevage et compte tenu des caractéristiques du sol (teneur en 
nutriments, par exemple), des besoins des cultures saisonnières et des conditions 
météorologiques ou de l'état du terrain qui sont susceptibles de provoquer un ruissellement. 

Synchroniser l'épandage des effluents d'élevage avec la demande en éléments nutritifs des 
cultures. 

Inspecter à intervalles réguliers les champs faisant l'objet d'un épandage à la recherche de signes 
de ruissellement et prendre les mesures appropriées en cas de besoin. 

Garantir un accès adéquat à l'installation de stockage des effluents d'élevage et veiller à ce que 
le dépôt des effluents puisse se faire efficacement, sans pertes.  

Vérifier que les machines d’épandage des effluents d'élevage sont en état de fonctionnement et 
réglées sur le taux d'épandage approprié. 

3.2 SITUATION DE L’EXPLOITATION 

3.2.1 Réduction des eaux résiduaires 

Les superficies souillées sont limitées à la zone d’élevage des volailles à l’intérieur du poulailler. 

Les effluents solides sont évacués par un procédé mécanique et le poulailler est brossé 
mécaniquement avant d’être nettoyé au nettoyeur haute-pression. 

Les eaux résiduaires sont spécifiquement évacuées vers la cuve de stockage des eaux de 
nettoyage. Les eaux de pluies sont évacuées séparément. 

Les eaux résiduaires sont donc limitées au strict nécessaire et les MTD sont appliquées. 
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3.2.2 Réduction des rejets d’eaux résiduaires 

Les eaux résiduaires sont stockées, dans deux citernes spécifiques d’une capacité de 10.000 litres 
chacune, elles permettent de stocker les eaux résiduaires durant au moins 6 mois.  

Les unités d’azotes sont relativement limitées (dilutions dues au volume d’eau de nettoyage) et 
sont valorisées en fertilisation.  

Aucun traitement n’est nécessaire. 

Les eaux résiduaires sont épandues, les rejets sont théoriquement inexistants. Les MTD sont bien 
appliquées. 

3.2.3 Réduction des émissions dans le sol et les rejets dans l'eau résultant du stockage des 
effluents d'élevage solides,  

Conformément à la législation, les effluents d’élevage solides, des fientes sèches mélangées à un 
paillage (définition du fumier de volaille <55% ms), sont directement stockés en bord de champs, 
à l'écart des cours d’eau de surface (au moins 20 mètres) et/ou souterrains susceptibles de 
recueillir le ruissellement, durant une période de maximum 8 mois, pour un épandage à la 
meilleure période. 

Les eaux résiduaires sont épandues en champs avec une tonne d’épandage. 

3.2.4 Prévention des émissions dans le sol et des rejets dans l’eau résultant de la collecte, du 
transport par conduites et du stockage du lisier en cuve et/ou en lagune 

Il n’y a pas à proprement parler de lisier sur l’exploitation de volaille. Seule la cuve de récolte des 
eaux de nettoyage (traitée dans la section eaux résiduaires) comprend quelques unités d’azote. 

3.2.5 Réduction des rejets d’azote, de phosphore et d'agents microbiens pathogènes dans le 
sol et l’eau qui résultent de l'épandage des effluents d'élevage 

La législation applicable Arrêté du Gouvernement wallon du 13 juin 2014, modifiant le Livre II du 
Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau en ce qui concerne la gestion durable de 
l’azote en agriculture. Cette législation transpose la Directive 91/676/CEE du Conseil du 12 
décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de 
sources agricoles. 

Dans le cas de la présente étude, il n’est pas considéré que les zones d’épandage sont incluses 
dans l’activité IED et sont régulées, comme toutes les exploitations par la législation en vigueur. 
Le respect de cette législation garanti l’application des MTD. 

3.2.6 Conclusions 

L’exploitation rencontre les objectifs fixés et applique les meilleures techniques disponibles pour 
réduire son impact sur les sols et les eaux souterraines. 
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4 Contexte général 

4.1 CONTEXTE ADMINISTRATIF 

Le formulaire administratif est repris à l’annexe A.1 du présent document. 

Les plans A présentent le terrain sur fond topographique (plan A.1), plan cadastral (plan A.2), plan 
de secteur (plan A3).  

Les propriétaires des terrains concernés sont Monsieur Jean-Paul Collin (parcelles B221D et 
B211E), Madame Bernadette Charlier (parcelles B221D et B211E) et la sprl Le Réveil Avicole 
(parcelle B221D). 

Le tableau 1 synthétise les données administratives. 

Tableau 1 : Données du contexte administratif 

Commanditaire Nom Le Réveil Avicole 

Qualité Propriétaire et exploitant 

Adresse Rue de l'Eglise  22 

4590 Warzée 

E-mail Collin.jp@skynet.be 

Numéro de 
contact 

0476/30 40 97 

Elément générateur de l’étude Directive IED - Mise en conformité 

Terrain soumis à l’étude Poulailler Appartenant au réveil Avicole, situé Rue de Bihay 3, 4590 Warzée 

Liste des activités Exploitation de poulets de chair – 2 poulaillers 

Liste des impétrants / 

Expert agréé AG Environnement sprl,  

Rue des pieds d’alouette, n°39, 5100 Naninne (Namur) 

Tél : 081/84.92.88 

Laboratoire agréé EUROFINS ANALYTICO, 

Gildeweg 44-46 3770 AL Barneveld N 

Tél: +32 (0) 53 769 769 

Le périmètre est repris au plan de secteur comme zone agricole. Les terrains autour du site sont 
également en zone agricole. Aucun schéma d’orientation local n’est d’application au niveau du 
site.  

L’usage de fait pour un élevage industriel est le type II. L’administration a mis en place une liste 
des établissements IED avec un accès au périmètre IED défini. Cependant, pour le réveil avicole, 
la délimitation n’est pas parcellaire et localise l’exploitation par un point qui ne permet pas de 
délimiter correctement la zone IED. Nous avons donc défini le périmètre IED en utilisant les 
permis obtenus et les informations fournies par le propriétaire. Le périmètre concerné par la 
procédure IED comprend une partie de la parcelle B211D avec un remblai, les poulaillers et leurs 
infrastructures annexes (cuves à pétrole, groupe électrogène, citernes de récupération des eaux 
de nettoyage). Cependant, il s’arrête avant le hangar qui abrite du matériel non utilisé dans le 
cadre de l’activité IED. De plus, il comprend une partie de la parcelle B211E (un champ) sur 
laquelle du remblai mis en place lors de la construction d’un des poulaillers est présent. 

Le détail des parcelles présentes dans le périmètre IED est repris au tableau 2. La superficie totale 
du périmètre IED est de 7300 m². 
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Tableau 2 : Détails des parcelles cadastrales 

Parcelle cadastrale 

Occupation Usage 
Surface totale 

en m² 

Surface inclue 
dans le 

périmètre IED 
en m² 

Actuel Futur Planologique De fait Futur 

61075 Ouffet 2 
DIV/ WARZEE/ 
Section B 

211D 2 Poulaillers  2 Poulaillers Agricole Agricole Agricole 7854 6150 

211E Champ Champ Agricole Agricole Agricole 69286 1150 

 

4.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 

4.2.1 Caractéristiques générales du site 

Une coupe lithologique représentative du terrain se trouve en plan F.1 (modèle conceptuel du 
site). 

4.2.1.1 Contexte topographique 

La localisation du site sur la carte topographique est reprise au plan A.1.  

Le site concerné par cette étude est situé dans la zone agro-géographique du Condroz qui fait 
partie intégrante du Synclinorium de Dinant. Cette région se caractérise par une alternance de 
« tiges » (crêtes) et de « chavées » (creux), marquée localement par l’incision profonde de la 
Meuse. 

Les terrains du site sont localisés dans une pente légère orientée du Nord-Ouest au Sud-Est à une 
altitude de l’ordre de 278 mètres. 

Le terrain a été nivelé pour permettre la construction des poulaillers (mouvements de terres 
internes et remblai). 

4.2.1.2 Contexte pédologique local 

La localisation du site sur la carte pédologique est reprise au plan B.2. 

Les sols au droit du terrain sont des sols limoneux à drainage naturel modéré ou imparfait. Ce 
sont des sols limoneux faiblement ou modérément gleyifiés, à horizon B textural, phase à horizon 
A mince.  

Cette lithologie correspond aux lithologies limoneuses rencontrées durant les travaux de terrain. 

4.2.1.3 Contexte Géologique régional et local 

La localisation du site sur la carte est reprise en plan B.3. 

Le site fait partie du groupe primaire (ère) et plus précisément du calcaire carbonifère (période), 
à l’étage Tournaisien dans l’Assise d’Hastière. Ces terrains sont essentiellement constitués de 
calcaire noir et bleu à crinoïdes et de calcaire avec schistes intercalés, à Phillipsia, gros Spirifer 

glaber et Sp. Tornacensis abondants. 

Seules les anciennes cartes géologiques sont disponibles pour cette région. 

4.2.1.4 Contexte hydrogéologique local 

La localisation du site est reprise sur la carte hydrogéologique au plan B.4. 

Comme les formations présentes au Tournaisien inférieur sont hétérogènes et sont regroupées 
cartographiquement, une unité hydrogéologique globale a été définie : « Aquifère – Aquitard – 
Aquiclude de l’Hastarien ». Le Tournaisien inférieur est divisé en quatre sous-assises dont celle 
qui nous intéresse est la T1a (calcaires à crinoïdes avec minces lits schisteux intercalaires). Celle-
ci peut être considérée comme Aquifère, voire Aquitard selon l’importance des niveaux schisteux 
intercalés. Elle est située entre les couches schisto-gréseuses du Famennien supérieur et les 
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schistes d’une autre sous-assise du Tournaisien inférieur, la T1b (associable à la Formation du 
Pont d’Arcole). L’extension de cet Aquifère est limitée en raison de sa faible épaisseur et de la 
présence de couches peu perméables à sa base et à son sommet. 

La masse d’eau renseignée au droit du terrain est la masse d’eau des calcaires et grès du Condroz 
(RWM021). Elle occupe une position centrale en Wallonie. Elle est située entre les provinces de 
Namur (2/3 ouest) et de Liège (1/3 est). Sa superficie est de 1660 km² et son étendue correspond 
environ à celle de la région naturelle et agricole du Condroz. Près de 25% (90 Mm³/an) des 
prélèvements totaux actuels en eau souterraine de Wallonie y sont effectués (surtout dans 
l’aquifère des calcaires du Carbonifère). La vulnérabilité de la masse d’eau RWM021 est moyenne. 
L’usage principal de sa ressource en eau souterraine est destiné à la production/distribution 
publique d’eau potable. 

D’après la carte hydrogéologique, l’eau souterraine n’est pas attendue aux profondeurs 
investiguées. La carte hydrogéologique n’indique pas d’eau à moins de 25 mètres de la surface 
du sol. 

Un puits foré tubé est présent sur le terrain de la présente étude. Il est situé dans le périmètre 
IED, au sud des poulaillers, à deux mètres du champ voisin cultivé. Il a été foré jusqu’à 60 mètres 
de profondeur et il est crépiné entre 34 et 39 mètres. L’eau n’est pas présente à moins de dix 
mètres sous le sol. Il pompe dans la nappe contenue dans la formation schisto-gréseuse du 
Dévonien supérieur. Il s’agit à priori de la seule nappe d’eau souterraine présente au niveau du 
site, aucune nappe supérieure n’ayant été interceptée par ce puits. 

Ce puits fait l’objet d’analyses régulières et un prélèvement d’eau lors des travaux de terrain a 
été réalisé. Des résultats d’analyses pour la dernière année sont présentés au tableau 3. Le 
certificat d’analyses de l’eau du puits est repris en annexe B.3. Ces analyses montrent que l’eau 
du puits peut être utilisée pour abreuver des volailles élevées pour la consommation humaine. 
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Tableau 3 : Analyses de l’eau du puits et comparaison aux normes du code de l’eau 

Analyses Code de l’eau 

Normes de potabilité 

Résultats 

(08/2019) 

Résultats 

AG 
Environnement 

(10/2019) 

Conductivité K à 20°C 
(µS/cm) 

2500 / 616 

Ammonium (NH4) mgNH4/l 0,5 / 0,12 

Nitrite mgNO2/l 0,5 <0,1 <0,03 

Nitrate mgNO3/l 50 / 41 

pH Entre 6,5 et 9,5 7,1 9,25 

Germes totaux (37°C) par 
ml 

- / / 

Coliformes totaux par 100 
ml 

0 / / 

Entérocoques par 100 ml 0 0 / 

E. Coli par 100 ml 0 0 / 

4.2.1.5 Contexte karstique 

La localisation du site sur la carte de l’atlas du karst est reprise au plan B.5. 

Le site est situé dans la zone karstique des Calcaires du Carbonifère.  

Néanmoins aucun phénomène pouvant représenter une voie de dispersion préférentielle en cas 
de pollution n’est présente au niveau du terrain étudié. La sensibilité du site, d’un point de vue 
du karst, à une pollution est donc jugée comme faible compte tenu du type de pollution que 
l’exploitation peut engendrer.  

4.2.1.6 Contexte hydrographique 

Le site étudié se situe dans le bassin hydrographique de la Meuse et plus précisément dans le 
sous-bassin hydrographique de la Meuse aval. Le réseau hydrographique de la région est assez 
bien développé. La Meuse, cours d’eau navigable, est située à environ 12.500 mètres au Nord du 
site étudié et l’Ourthe à 6.500 mètres (au Sud-Ouest du site). Tous deux s’écoulent du Sud au 
Nord. 

Plus localement, les trois cours d’eau les plus proches du site sont des cours d’eau non-navigables 
de troisième catégorie : le ruisseau de la Fontaine de Lizin (1400 mètres à l’Ouest du site), le 
ruisseau non dénommé et dont la référence est onze mille vingt et un (2400 mètres à l’Est du 
site), le ruisseau d’Ellemelle à moulin (à 1800 mètres au Nord du site). Le ruisseau d’Ellemelle à 
moulin est un cours d’eau de troisième catégorie qui s’écoule du Sud au Nord, le ruisseau de la 
Fontaine de Lizin est un cours d’eau de troisième catégorie également et il s’écoule d’Ouest en 
Est. Enfin, le ruisseau non dénommé de troisième catégorie s’oriente d’Est en Ouest. 

4.2.2 Sensibilité des récepteurs potentiels du site 

4.2.2.1 Captages d’eau 

D’un point de vue légal, le décret du 30 avril 1990 (décret sur la protection et l'exploitation des 
eaux souterraines et des eaux potabilisables) et l'arrêté du 14 novembre 1991 organisent les 
modalités de protection des eaux souterraines par la création de zones de prise d'eau, de 
prévention et de surveillance. 



 

19088 Collin Warzée 19 AG Environnement 

Rapport de base  05/03/2020 

En l’absence d’une zone de prévention arrêtée, une zone de prévention forfaitaire d’un kilomètre 
de rayon doit être considérée pour les captages d’eau destinés à la consommation humaine.  

La liste des captages présents dans un rayon de 3 km, déterminée par l’approche géocentrique 
de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du Ministère de la 
Région Wallonne, est reprise en annexe B.1. Ceux-ci sont localisés au plan B.1. 

La géocentrique renseigne deux captages destinés à la consommation humaine dans un rayon de 
3 km : à 1200 mètres au Nord-Est et 2828 mètres à l’Ouest. Le site ne se trouve dans aucune de 
leurs zones de protection de captage. A 1600 mètres du site se trouve une zone de prévention 
arrêtée. 

Le captage présent sur le site puisant l’eau au plus haut à 25 mètres de profondeur, les risques 
de contaminations en cas de pollution sont jugés relativement faibles.  

4.2.2.2 Zones d’intérêt écologique 

Les zones d’intérêt écologique présentes dans un rayon de 3.000 m sont reprises au plan B.1. 

Le périmètre de l’étude est situé à proximité de la zone Natura 2000 dite du « Bois d’Anthisnes 
et d’Esneux ». Celle-ci se situe à environ 2300 mètres au Nord-Est. L’impact d’une pollution sur 
ce site n’est pas à craindre étant donné son éloignement à la zone investiguée. 

4.2.2.3 Cibles humaines 

Le périmètre de l’étude fait partie d’une ferme. Les cibles humaines sont les travailleurs présents 
sur le terrain ainsi que les consommateurs des volailles élevées. Le risque attendu est donc du 
type travailleur et du type indirect (consommation de viande impactée par la pollution). 

4.3 CONTEXTE HISTORIQUE 

4.3.1 Historique des activités et des implantations sur les parcelles étudiées 

L’évolution historique du site est illustrée au plan C.2. 

La zone du périmètre IED n’a jamais été bâtie avant l’installation des poulaillers et était utilisée 
comme champ. Les permis, les informations orales de Monsieur Collin (représentant du réveil 
Avicole) et les photographies aériennes situent la construction du poulailler nord en 1996 et celle 
du poulailler sud en 2001.  

Aucune activité polluante, antérieure à cette ferme, n’a été identifiée. 

L’historique du site se présente donc comme suit : 

- 1996 : Construction du poulailler nord, 
- 2001 : Construction du poulailler sud 

Le tableau 4 reprend les différentes ressources documentaires consultées pour la réalisation de 
l’étude historique du site. 
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Tableau 4 : Identification des ressources documentaires mobilisées 

Ressource documentaire 
Références et 

gestionnaire 

Date 

d’échéance 

Disponible 

(O/N) 

Exploitée 

(O/N) 

Motifs de la non 

exploitation 

Permis d’urbanisme Collin / O O  

Permis d’environnement Collin 07/11/2022 O O  

Photographies aériennes SPW / O O  

Carte de Vandermaelen (1850) SPW / O O  

Carte de Ferraris (1777) SPW / O O  

Témoignage oral Collin / O O  

Observation réalisée sur le terrain 
AG 

Environnement 
/ O O  

L’historique est suffisamment complet et présente une continuité dans les affectations. Aucune 
autre consultation n’est nécessaire. 

4.3.2 Implantation actuelle et état actuel du terrain 

4.3.2.1 Visite du terrain 

La visite du site a été réalisée le 21 octobre 2019, en présence de Monsieur Jean-Paul Collin et 
Madame Bernadette Charlier. Aucun produit pharmaceutique n’est stocké sur le terrain. 

Différentes sources potentielles de pollution ont été identifiées : deux cuves à pétrole alimentant 
les quatre canons à chaleur des poulaillers, un groupe électrogène alimentant les poulaillers en 
cas de coupure d’électricité, et deux citernes de stockage des eaux ayant servi au nettoyage des 
poulaillers. De plus, la présence d’un remblai a été constatée. 

Les citernes des eaux de nettoyage sont enterrées. Il s’agit de citernes en béton. Elles servent à 
stocker les eaux de nettoyage des poulaillers avant que celles-ci soient épandues sur les champs. 
Leur volume est de 10 m³ chacune. Celles-ci étant certifiées conformes et disposant d’une ACISEE, 
elles ne sont pas investiguées directement. 

Le permis renseigne deux cuves à pétrole (P1 et P2) de 2500 l pour alimenter les canons à chaleur 
des poulaillers. Celles-ci ont été observées sur le terrain. Elles sont aériennes et non encuvées. 
Elles sont posées sur le côté sud du poulailler Nord sur une dalle en béton.  Dans les prochaines 
années, ces cuves seront supprimées et le pétrole sera remplacé par du gaz. De même, les canons 
à chaleur seront remplacés par une soufflerie alimentée par une flamme située à l’extérieur du 
bâtiment. 

Un groupe électrogène est présent sur le site. Celui-ci sert à alimenter les systèmes de chauffage 
des poulaillers en cas de panne de secteur. Il est alimenté directement par un réservoir d’environ 
80 litres. Aucune remarque d’épanchement n’a été constatée, le sol béton est en bon état et 
propre. 

Dans un premier temps, en 1996, un poulailler a été construit au Nord de la zone d’étude. Pour 
ce faire, une partie des terres situées au Nord du site ont été déplacées sous ce premier poulailler 
pour en assurer son nivellement horizontal. Au droit du poulailler se trouve donc du terrain 
naturel remanié. 

Par la suite, en 2001, un deuxième poulailler a été construit au Sud du site de l’étude. Pour assurer 
sa stabilité, du remblai a été placé sous celui-ci et il s’étend devant lui et sur une partie du champ 
situé plus en aval. Il couvre une surface de 1541 m². Une série d’impétrants traverse le remblai, il 
s’agit de la conduite de pétrole et de l’égouttage. 

Un puits est présent au niveau du site. Le niveau de l’eau souterraine est situé à 25 mètres de 
profondeur. 

Aucune indication de pollution n’a été observée durant la visite de terrain. 
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4.3.2.2 Le Planum 

Le planum, plan de synthèse identifiant l’ensemble des activités ainsi que les sources potentielles 
de pollution et les zones suspectes et non suspectes, est présenté au plan C.1. 

Le site ne se trouve ni en zone Natura 2000 ni en zone de protection de captage. 

L’usage agricole (type II) correspondant à l’usage actuel, à l’usage futur et à l’usage planologique, 
c’est celui qui a été retenu pour le choix des normes auxquelles les résultats d’analyses ont été 
comparés. 

4.3.3 Synthèse des études antérieures 

Aucune étude antérieure n’est disponible. 

4.3.4 Identification des sources potentielles de pollutions et définition des zones suspectes 
et non-suspectes 

Trois sources potentielles de pollution à investiguer ont été identifiées : deux cuves à pétrole 
alimentant les canons à chaleur des poulaillers (deux cuves P1 et P2, de 2500 litres) et un remblai. 

Les citernes des eaux de nettoyage sont enterrées. Il s’agit de citernes en béton. Elles servent à 
stocker les eaux de nettoyage du poulailler avant que celles-ci soient épandues sur les champs. 
Celles-ci étant certifiées conformes et disposant d’une ACISEE, elles ne sont pas investiguées 
directement. 

Le tableau 5 ci-dessous reprend les caractéristiques de l’inventaire global des sources potentielles 
de pollution. 

Tableau 5 : Inventaire global des sources potentielles de pollution 

Nom de la source 
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Cuve à pétrole P1 Connue B211D 2.5 2.5 Aérienne Pétrole Oui Oui Non HM, BTEXN Idem Béton 3 

Cuve à pétrole P2 Connue B211D 2.5 2.5 Aérienne Pétrole Oui Oui Non HM, BTEXN Idem Béton 3 

Remblai Connue 
B211D et 

B211E 
1500 2430 Souterrain Remblai Oui Oui Non ML, HAP, HL Idem 

Béton 

partiellement 
3 

Aucun produit de nettoyage n’est présent sur le site. 

Les produits de nettoyage n’ont pas été recherchés autour du poulailler, car ils sont utilisés en 
pulvérisation par atomisation, il n’y a donc aucun écoulement et donc, aucun risque de pollution. 

Le groupe électrogène, en bon état, est également situé sur une dalle en béton dans un petit local 
à l’avant du poulailler Nord. Les quantités de mazout consommées sont relativement faibles (petit 
réservoir de 80 litres). En effet, le groupe électrogène n’est utilisé qu’en cas de panne de secteur 
pour faire fonctionner le système de chauffage et maintenir une température suffisante dans le 
poulailler pour les poussins. De plus, aucune remarque organoleptique n’a été observée à cet 
endroit durant la visite de terrain. Par conséquent, le groupe électrogène n’a pas été considéré 
comme une source potentielle de pollution à investiguer. 

Les quatre canons à chaleur (deux par poulailler) ont été inspectés, ils sont sur une dalle béton 
en excellent état à l’intérieur des poulaillers et aucune remarque organoleptique n’a été 
constatée. Ils ne sont pas considérés comme source de pollution potentielle à investiguer. 
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5 Investigation des zones suspectes 

Les travaux d’investigation ont été réalisés le 21/10/19. 

Le tableau 6 et le Tableau 7 reprennent la stratégie sélectionnée et les travaux de terrain 
effectués. 

Tableau 6 : Synthèse des travaux requis, valorisés et réalisés pour les sources potentielles de pollution 
hétérogène 
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suspecte 

St
ra

té
gi

e 
EO

 

Quantités 
investigations 
requises par 

GREO 

P
o

llu
ti

o
n

 a
vé

ré
e

 

St
ra

té
gi

e 
EC

 

Investigations effectives EO+EC (y compris 
études antérieures) 

Bilan EO 
Bilan EC 

Fo
ra

ge
s 

A
n

al
ys

es
 s

o
l 

P
ié

zo
m

èt
re

 /
 a

n
a.

 

ea
u

 

Forages/Piézo
mètres 

Analyses sol Analyses eau Taches 
Q

u
an

ti
té

 

Noms 

Q
u

an
ti

té
 

P
aq

u
et

 

d
’

an
al

ys
e 

Q
u

an
ti

té
 

P
aq

u
et

 
d

’
an

al
ys

e 

Fo
ra

ge
s 

A
n

al
ys

es
 s

o
l 

A
n

al
ys

es
 e

au
 

D
él

im
it

at
io

n
 

ve
rt

ic
al

e
 

D
él

im
it

at
io

n
 

h
o

ri
zo

n
ta

le
 

Cuve à 
pétrole 

P1 
C 1 1 1 Non  

A
u

cu
n

e 

1 F101 2 
P

aq
u

et
 

h
yd

ro
ca

rb
u

re
 

0 / 0 +1 

P
as

 d
’

ea
u

 

/ / 

Cuve à 
pétrole 

P2 
C 1 1 1 Non  

A
u

cu
n

e 

1 F101 2 

P
aq

u
et

 

h
yd

ro
ca

rb
u

re
 

0 / 0 +1 

P
as

 d
’

ea
u

 

/ / 

Quantité totale 2 2 2  PSA réalisés   

PSA  1 1  0  0  0* 0  

*Le PSA a été effectué au niveau du remblai 
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Tableau 7 : Synthèse des travaux requis, valorisés et réalisés pour les remblais 
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4 4 3 2  PSA réalisés 
 

 

PSA   1 1  1  /  1 / 

Légende :  PR :  Paquet remblai (8 ML – BTEXS – HAP – HM C5-C35) S :      Structure (MO + A) 

 PSA :  Paquet standard d’analyse   G :     Granulométrie 

5.1 STRATEGIE(S) SELECTIONNEE(S) 

Le Tableau 6 détermine les forages et analyses à effectuer conformément aux prescriptions du 
GREO et du GREC par type de stratégie pour chaque source potentielle de pollution hétérogène 
identifiée. Le Tableau 7, quant à lui, renseigne sur les forages et analyses à appliquer 
conformément aux prescriptions du GREO et du GREC pour une stratégie remblai.  

Le plan d’échantillonnage est présenté au plan D.1. 

Le plan d’échantillonnage respecte en tout point les bonnes pratiques. Le nombre et la 
localisation des forages, ainsi que la quantité d’analyse du sol répondent aux exigences du guide 
de référence pour une étude d’orientation et pour une étude de caractérisation. De plus, un PSA 
a été réalisé afin de déterminer le fond géochimique et de respecter les impositions en matière 
de type et nombre d’analyses. 

L’accès à la cuve P2 n’a pas été possible. En effet, les cuves à pétrole sont « coincées » entre le 
flan du poulailler sud et une série de silos qui rendraient un forage situé devant ceux-ci trop 
éloigné des cuves. Il a donc fallu adapter le plan de forages. Etant donné que les deux cuves P1 et 
P2 sont proches l’une de l’autre, nous avons décidé de forer une seule fois jusqu’à 4 m-ns afin 
d’investiguer les deux cuves à pétrole. Le forage a été placé à droite de la cuve P1 où un accès a 
pu être dégagé. 

En ce qui concerne le remblai, la stratégie Car1-R1 a été mise en oeuvre. Tous les forages ont 
permis de l’investiguer. Ils ont été répartis de manière à obtenir une vision représentative du 
terrain, tout en tenant compte de certaines contraintes. En effet, des impétrants sont présents 
sous la partie nord du remblai (sur la dalle en béton) et la partie sud du remblai (moins épais que 
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dans la partie Nord) est un champ. Pour éviter tout problème avec les câbles souterrains et 
comme l’épaisseur du remblai diminue dans le champ, nous avons décidé de répartir les points 
de forage plus au centre de la zone remblai (à proximité de la limite entre les parcelles B211D et 
B211E, voir le plan de forages D.1). Etant donné une suspicion visuelle de pollution du remblai et 
que la stratégie remblai utilisée pour l’étude d’orientation ne diffère que d’un seul forage avec la 
stratégie remblai utilisée pour la caractérisation, nous avons décidé d’appliquer directement 
l’orientation et la caractérisation au remblai investigué. 

Considérant que l’eau souterraine n’est pas attendue aux profondeurs à investiguer, à moins de 
5 mètres de profondeur et à moins de 2 mètres sous le remblai, l’installation de piézomètres de 
contrôle de l’eau n’est pas envisagée. L’eau du puits servira pour le contrôle de l’eau souterraine. 

Un paquet standard d’analyses a été effectué concernant l’eau du puits. A celui-ci des analyses 
de Nitrates, Nitrites, Ammonium et Ortho-phosphate ont été ajoutées. Compte tenu de l’absence 
de norme pour les eaux souterraines pour le COT, l’analyse de ce paramètre ne sera réalisée qu’en 
cas de constatation d’une contamination de l’eau souterraine sur base des paramètres analysés 
(nitrates, nitrites, phosphates, azote ammoniacal). 

L’analyse des paramètres microbiologiques (entérocoques et Escherichia coli) étant réalisée par 
l’exploitant dans le cadre du suivi de son puits, les résultats d’une analyse antérieures sont 
exploités. 

En ce qui concerne les nitrates et phosphates, aucune norme dans les sols n’est applicable (les 
quantités d’azote autorisées dans les zones sensibles aux nitrates dépendent du type de culture 
et de la période de l’année). Une norme est d’application pour les eaux souterraines et les eaux 
de surface. C’est donc au niveau de la cible eau souterraine que le contrôle et l’objectif peut être 
comparé. Les valeurs mesurées sont indicatives et servent de référentiel. 

5.2 VALORISATION DES DONNEES ANTERIEURES 

Seule une précédente analyse d’eau du puits est disponible et a déjà été mentionnée au point 
4.2.1.4.  

5.3 TRAVAUX DE TERRAIN ET D’ANALYSE 

Les travaux de terrain se sont déroulés le 21/10/19. Les forages ont tous été réalisés à l’aide d’une 
gouge à percussion sur chenilles. 

Les logs de forages sont joints à ce rapport en annexe D.1. 

L’exécution des forages, l’échantillonnage du sol ainsi que la conservation des échantillons sont 
réalisés suivant les codes de bonnes pratiques en vigueur en Région Wallonne. 

La quantité de forages et analyses effectués répond aux exigences. 

5.3.1 Exécution et suivi des travaux de terrain 

Le tableau 8 reprend les travaux de terrain et d’analyse réalisés dans le cadre de la présente 
étude. 

Le forage F101 a été implanté à droite de la cuve à pétrole P1 alimentant les canons à chaleur du 
poulailler et il a permis d’investiguer les deux cuves à pétrole P1 et P2. Il a atteint une profondeur 
de 4 m-ns et a rencontré, sous 20 cm de revêtement herbacé, 90 cm de limon brun argileux, 90 
cm de limon sableux brun-jaune et 2 m de limon sableux qui tire sur du sable limoneux.  

Les forages F102, F103, F104, F105, F106 ont été implantés au niveau du remblai et ont atteint 
les profondeurs respectives de 2,5 m-ns, 2,5 m-ns, 2 m-ns, 4 m-ns, 4 m-ns. Il s’agit d’un remblai 
limoneux avec un peu de graviers et de temps en temps du schiste. Le terrain naturel est atteint 
en moyenne à partir de 2 m-ns. 
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Aucune remarque organoleptique n’a été perçue au niveau des forages et le sol dans les gouges 
était sec. Ces forages n’ont pas été équipés en piézomètres pour les raisons mentionnées dans le 
plan de forage. 

Tableau 8 : Tableau synthétique des travaux de terrain et d’analyse 

N° de la 
source  

Dénomination 
et superficie de 
la source 
potentielle 

N° des 
forages et 
profondeur 

Dénomination 
des échantillons 
de sol 

N° des 
piézomètres 
et trajet 
crépiné 

Nombre 
d’analyses de 
la partie solide 
du sol 

Nombre 
d’analyses de 
l’eau 
souterraine 

1 

Cuve à pétrole 
P1 

2.5 m² 

F101 

4 m-ns 

F101 (0.20-0.70) / 
Paquet 

hydrocarbure 
/ 

F101 (3.25-3.75) / 
Paquet 

hydrocarbure 
/ 

2 

Cuve à pétrole 
P2 

2.5 m² 

F101 

4 m-ns 

F101 (0.20 – 0.70) / 
Paquet 

hydrocarbure 
/ 

F101 (3.25-3.75) / 
Paquet 

hydrocarbure 
/ 

3 
Remblai 

1541 m² 

F102 

(2.5 m-ns) 

 

F102 (0.20-0.70) 

 

/ PR / 

F102 (1.20-1.70) 

 
/ PR / 

F102 (1.70-2.20) 

 
/ PR / 

F103 

(2.5 m-ns) 

F103 (0.20-0.70) 

 
/ PR / 

F103 (1.00-1.50) 

 
/ PR / 

F103 (1.90-2.40) 

 
/ PR / 

F104 

(2 m-ns) 

F104 (0.70-1.20) 

 
/ PR, G, S / 

F104 (1.50-2.00) 

 
/ PR / 

F105 

(4 m-ns) 

F105 (1.00-1.50) 

 
/ PSA, G, S / 

F105 (2.00-2.50) 

 
/ PR / 

F106 

(4 m-ns) 

F106 (0.70-1.20) 

 
/ PR / 

F106 (2.50-3.00) 

 
/ PR / 

Légende :  PR :  Paquet remblai (8 ML – BTEXN – HAP – HM C5-C40) 

  PSA :  Paquet standard d’analyse  

  S :      Structure (MO + A + pH) 

  G :     Granulométrie 

Paquet hydrocarbure : HM, BTEXN 
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5.3.2 Exécution des analyses 

Les analyses de sols et d’eau ont été réalisées par le laboratoire Eurofins, agréé pour ces analyses 
en Région Wallonne.  

En ce qui concerne les analyses d’eau, le délai de conservation du chrome VI, nitrate et nitrite est 
de 12h, délai non compatible avec les pratiques de terrain. Il a été dépassé bien que les 
échantillons aient été remis au laboratoire dans les délais prescris par le CWEA.  
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6 Interprétation des résultats 

En ce qui concerne les nitrates et phosphates, aucune norme dans les sols n’est applicable (les 
quantités d’azote autorisées dans les zones sensibles aux nitrates dépendent du type de culture 
et de la période de l’année). Une norme est d’application pour les eaux souterraines et les eaux 
de surface. C’est donc au niveau de la cible eau souterraine que le contrôle et l’objectif peuvent 
être comparés. Les valeurs mesurées sont indicatives et servent de référentiel.  

6.1 COMPARAISON PAR RAPPORT AUX NORMES 

6.1.1 Les sols 

Les résultats d’analyses ont été comparés aux normes du décret sol pour un usage de type 
agricole (II). Les tableaux généraux des résultats sont joints en annexe E.1. 

Un léger dépassement en cuivre est constaté au niveau de l’échantillon F104 (0,70-1,20) et un 
autre en chrysène pour l’échantillon F103 (0.20 m -0.70 m).  

Ces dépassements sont liés au remblai mis en place lors d’un terrassement effectué lors de la 
construction du poulailler de l’année 2001.  

Le remblai est donc une pollution historique au sens du décret sol (antérieure au 30 avril 2007). 

6.1.2 Les eaux souterraines 

L’eau souterraine n’a pas été rencontrée, mais de nombreuses analyses de l’eau du puits présent 
au niveau du site ont été effectuées. Les analyses ne montrent aucun dépassement de norme 
pour l’eau. 

6.2 MODELE CONCEPTUEL DU SITE 

Le modèle conceptuel synthétise les différentes données de l’étude préliminaire du site étudié. Il 
est présenté au Tableau 9. 
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Tableau 9 : MCSC 

 

Nom de la source Pollution avérée 
Polluants 

pertinents 

Produits de 

dégradation 

Type de 

pollution 
Impact 

Historique 

(H), 

nouvelle 

(M) ou 

mixte (M) 

Surface de la 

pollution 

(m²) 

Volumétrie 

(m³) 

Délimitation 

verticale 

Délimitation 

horizontale Revêtement 
Cibles 

potentielles 

Voies de transfert 

potentielles 
Risque 

Zo
n

e 
IE

D
 

Remblai Remblai 
ML 

HAP 

ML 

HAP 
Remblai Sol 

 

H 1541 2430 0-2.5 m-ns 

voir forages 

F102, F103, 

F104, F105, 

F106 

Visuelle sur 

base de la 

topographie 

Béton ou 

végétation 

selon 

l’endroit 

Travailleurs, 

Animaux 

Ingestion 

Contact dermique 

Inhalation 

Perméation 

 

Eau souterraine : Non 

Santé humaine : Non 

Ecosystèmes : Indice de stress 

biologique, nuancé par la 

présence d’une dalle de béton 

Cuve à pétrole P1 Pas de pollution avérée 

Cuve à pétrole P2 Pas de pollution avérée 
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6.2.1 Volumétrie des pollutions et concentrations représentatives du remblai 

Le remblai a été délimité sur base de la topographie du terrain naturel et des investigations de 
terrain réalisées. Les forages F102, F103, F104, F105 et F106 ont permis de délimiter le remblai 
verticalement et la délimitation horizontale a été faite sur base de la topographie. 

Pour calculer le volume du remblai, nous avons utilisé le logiciel Qgis. Ce calcul a été réalisé en 
deux étapes. 

Premièrement, sur la parcelle 211D, le remblai a en moyenne une épaisseur de deux mètres et 
sur cette même parcelle, la surface du remblai est de 800 m². Le volume du remblai sur la parcelle 
211D est donc de 1600 m³. 

Deuxièmement, sur la parcelle 211E, le remblai forme une pente et son épaisseur diminue au fur 
et à mesure dans le champ. Le volume du remblai sur cette parcelle peut être assimilé à celui d’un 
prisme droit d’une base triangulaire d’une aire de 19.30 m² et d’une hauteur de 43 mètres. Le 
volume du remblai situé sur la parcelle 211E est donc de 830m³. 

Le volume total du remblai sur les deux parcelles est donc de 2430 m³. 

Les concentrations représentatives du remblai sont présentées au Tableau 10. Des dépassements 
des VS sont constatés pour le chrysène et le cuivre. Ils ont donc été soumis à une étude de risques. 

Pour la réalisation de l’ESR et dans un esprit sécuritaire, les valeurs représentatives des 
concentrations extrêmes ont été choisies comme concentrations représentatives du remblai. Plus 
précisément, étant donné le nombre d’analyses réalisées dans le remblai (7), la concentration 
moyenne plus deux écarts-type a été sélectionnée comme concentration représentative du 
remblai. 
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Tableau 10 - Concentrations représentatives du remblai et comparaison aux VS du décret sol 

Décret sol 
Valeurs limites Valeurs représentatives 

 Usage agricole 

 VS p-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes 

Arsenic  30.00    12 

Cadmium  1.80   1.0   

Chrome  57.00    35 

Cuivre  53.00    54 

Mercure  1.10    0.07   

Nickel  87.00    46  

Plomb 200.0  89  

Zinc 196.0  149  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

Acénaphtène  2.00   0.06 

Acénaphtylène  4.80    0.26  

Anthracène  2.80   0.69 

Benzo(a)anthracène  9.50   1.3  

Benzo(b)fluoranthène  1.70   1.2  

Benzo(k)fluoranthène  1.00   0.44  

Benzo(g,h,i)pérylène  0.80   0.39  

Benzo(a)pyrène  0.87   0.69  

Chrysène  1.10   1.3  

Dibenzo(a,h)anthracène  0.81   0.13 

Fluoranthène  6.00   2.3  

Fluorène  5.90   0.22 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène  4.50   0.51 

Phénanthrène  7.60    1.6 

Pyrène  6.70    1.4 

Hydrocarbures pétroliers : fractions combinées 

Fraction EC>12-16  75.00    7.4 

Fraction EC>16-21 650.0   31 

Fraction EC>21-35 650.0   150 

 

6.2.2 Interprétation en rapport avec la menace grave 

L’ensemble des documents et synthèses générés à l’aide de l’outil ESR sont joints en annexe du 
rapport d’étude de risque, lui-même joint en annexe F.1. 

6.2.2.1 Risques pour la santé humaine 

Etude simplifiée des risques 

Le Tableau 11 reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh (voir 
annexe ESR2.1-SH). 

Tableau 11 - Comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh 

Critère santé humaine VALEURS LIMITES 
Concentrations 

représentatives 

Usage agricole VSh P-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes  

Cuivre 1516  54  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

Chrysène 80.56  1.3  

Aucun dépassement des VSh n’est constaté pour le cuivre et le chrysène. 

L’étude simplifiée des risques montre que l’hypothèse de menace grave vis-à-vis de la santé 
humaine pour le remblai pollué peut être écartée. Une étude détaillée des risques n’est donc pas 
nécessaire. 
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L’hypothèse de menace grave peut être écartée. 

Etude détaillée des risques 

SO 

Interprétation globale 

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de l’étude des risques 
pour la santé humaine. 

L’examen des résultats de l’étude de risque montre que, dans la situation actuelle, aucun risque 
pour la santé humaine n’est à considérer. 

Tableau 12 - Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risque pour le volet santé humaine 

Zone de pollution ESR EDR 

Base d’évaluation actuelle/générique/projet – usage agricole 

Remblai AMG SO 

HMG : Hypothèse de menace grave ; AMG : Absence de menace grave ; MG : Menace grave 

Tableau 13 - Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet santé humaine 

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle 

Remblai 
Pas d’assainissement lié à la santé 
humaine 

/ 

 

6.2.2.2 Risques pour les eaux souterraines 

Risque de lessivage 

Le Tableau 14 ci-dessous reprend la comparaison des valeurs representatives du remblai 
aux VSn ajustées pour l’usage agricole. 

Tableau 14 : Comparaison aux VSN ajustée 

Critères Eaux souterraines 
Valeurs limites Valeurs représentatives Aquifère du sinémurien (sables et 

grès) 

Ajustement selon type de nappe VSN-ajustée p-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes 

Cuivre 1565  54  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

Chrysène 98.65  1.3  

Dans le cadre de l’étude simplifiée des risques pour les nappes souterraines, nous avons 
considéré les paramètres suivants : 

- Une nappe de type aquifère calcaire à 10 m de profondeur (profondeur de la nappe 
exploitée par le puits, sécuritaire) ; 

- Les valeurs les plus sécuritaires pour la matière organique et le pH, soit respectivement 
0.3%, et 6.1 ; 

- Un ajustement des VSn selon le type de nappe ; 
- Des pollutions allant toutes de 0 à 2.5 m de profondeur (profondeur maximale du remblai 

considérée). 

En premier lieu, les valeurs représentatives des pollutions ont été comparées aux VSN ajustées, 
sans considération du temps (voir annexe ESR-2.2). 
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Aucun dépassement des VSn n’est constaté. Le risque de propagation de la pollution par lessivage 
est donc considéré comme négligeable. 

Risque de dispersion 

Aucune pollution n’ayant été identifiée dans l’eau souterraine et la modélisation ayant montré 
l’absence de risque de lessivage des pollutions du remblai, le risque de dispersion des pollutions 
dans l’eau souterraine est donc négligeable. 

Conclusion 

Les risques de lessivage et de dispersion étant négligeable, l’étude simplifiée des risques permet 
d’écarter l’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué vis-à-vis des eaux souterraines. 

Etude détaillée des risques 

SO 

Interprétation globale 

L’étude des risques permet d’écarter l’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué vis-à-
vis des eaux souterraines. 

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de l’étude des risques 
pour les nappes. 

Tableau 15 : Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risque pour le volet nappe 

Zone de pollution 
ESR EDR 

Lessivage Dispersion Lessivage Dispersion 

Base d’évaluation actuelle/générique/projet – usage agricole 

Remblai AMG AMG SO SO 

HMG : Hypothèse de menace grave ; AMG : Absence de menace grave 

Tableau 16 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet nappe 

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle 

Remblai Pas d’assainissement lié aux eaux souterraines Aucune 

 

6.2.2.3 Risques pour les écosystèmes 

Aucun site sensible (zone Natura2000, SGIB, site bénéficiant d’un statut de protection au sens de 
la loi sur la conservation de la nature) n’est présent au droit du site. Dans un rayon de 3 km autour 
du site se trouve la zone Natura 2000 dite du « Bois d’Anthisnes et d’Esneux ». Celle-ci se situe à 
environ 2300 mètres au Nord-Est. Sur le terrain, les récepteurs pour les écosystèmes sont :  
- Pour les animaux de l’exploitation, les poules élevées sur la dalle en béton du poulailler ; 
- Les processus biologiques (microorganismes, bactéries, etc.) ; 
- Les plantes (végétation herbacées) ; 
- Les oiseaux sauvages ; 
- Les éventuels petits mammifères de types rongeurs etc. 

Nous n’avons pas identifié d’espèces spécifiques ou protégées au droit du site. 

Environ 820 m² de la surface occupée par ce remblai sont situés sous la dalle en béton. Sous la 
dalle en béton, la présence d’écosystèmes est limitée. En effet, seuls certains processus 
biologiques et quelques invertébrés du sol sont présents sous la surface du sol et ont donc un 
contact avec le remblai présent sous la dalle. Les oiseaux et les animaux d’élevage de la ferme 
n’ont quant à eux pas ce contact avec le remblai grâce à la dalle en béton qui les en sépare. 
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Cette description confirme que le scénario standard agricole est sécuritaire. 

Etant donné qu’il s’agit d’un remblai, nous avons considéré les mêmes concentrations pour le sol 
de 0 à 1 m, et à plus de 1 m de profondeur. 

Le tableau suivant reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSe pour 
l’usage agricole. 

Tableau 17 - Valeurs de concentrations représentatives comparées aux VSe 

Critère écosystème 
Valeurs limites Valeurs représentatives 

 Usage résidentiel 
 VSE p-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes 

Cuivre 53  54  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

Chrysène  1.10   1.3 

Des dépassements VSe sont constatés pour le remblai, en cuivre et en chrysène. 

Conclusion 

L’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué vis-à-vis des écosystèmes ne peut donc être 
écartée sur base de cette étude simplifiée des risques. 

Etude détaillée des risques 

SO 

Interprétation globale 

Des dépassements de VSe étant constatés, l’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué 
vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.  

Pour le p-97.5, les concentrations en cuivre et en chrysène dépassent légèrement les valeurs 
limites (54 mg/kg m.s au lieu de 53 mg/kg m.s pour le cuivre et 1.3 mg/kg m.s contre 1.10 mg/kg 
m.s pour le chrysène). Or, ces concentrations représentatives du remblai sont sécuritaires. Pour 
le p-95, les concentrations en cuivre et en chrysène ne dépassent déjà plus les normes. Ce p-95 
ne peut pas être pris au premier degré et doit être perçu comme un outil d’aide à la décision. 
Toutefois, il permet d’objectiver le fait qu’un seul échantillon sur les sept prélevés est pollué en 
cuivre, qu’un seul autre est pollué en chrysène et que ces dépassements sont faibles. La 
probabilité qu’un insecte, un oiseau, une plante ou une poule rencontre la partie polluée du 
remblai est donc limitée.  

Deuxièmement, une incertitude est à prendre en compte pour toute analyse en laboratoire. Il 
n’est donc pas impossible que les concentrations en cuivre et en chrysène soient en réalité 
légèrement sous la valeur limite. Comme dit précédemment, les concentrations mesurées de ces 
éléments dépassent de peu les valeurs limites autorisées dans le cadre des écosystèmes. 

Dès lors nous ne recommandons pas la réalisation d’une EDR pour les écosystèmes, la présente 
étude permettant de relativiser l’impact des dépassements en cuivre et en chrysène sur 
l’ensemble du remblai. 

Cependant, considérant l’usage agricole d’application au droit du site, il convient de consulter le 
comité de concertation afin qu’il se positionne sur la nécessité de réaliser une étude détaillée des 
risques pour les écosystèmes. Dans tous les cas, la prise de mesures compensatoires telles que la 
pose de nichoirs et de haies peut néanmoins être considérée pour assurer la biodiversité. 

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de l’étude des risques 
pour les écosystèmes. 
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Tableau 18 : Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risque pour le volet écosystème 

Zone de pollution ESR EDR 

Base d’évaluation actuelle/générique/projet – usage agricole 

Remblai ISB SO 

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique 

Tableau 19 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet écosystème 

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle 

Remblai 
Pas d’urgence d’assainissement lié 
aux écosystèmes 

Avis du comité de concertation 
requis pour la non-réalisation 
d’une EDR-E 

6.2.2.4 Conclusion générale de l’étude de risque 

Concernant le remblai pollué, l’étude de risque a permis d’écarter l’hypothèse de menace grave 
vis-à-vis de la santé humaine et des eaux souterraines.  

Concernant les écosystèmes, des indices de stress biologique étant constatés, l’hypothèse de 
menace grave vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette étude simplifiée 
des risques. Considérant l’usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des 
risques pour les écosystèmes revient à un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées des 
Risques pour les Ecosystèmes.  

Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystèmes ne soit réalisée. En effet, 
un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par rapport à la valeur 
limite et un autre échantillon présente un faible dépassement en chrysène. 

Les tableaux suivants reprennent les conclusions globalisées de l’étude de risque. 

Tableau 20 : Globalisation des résultats d'interprétation de l'ESR-SH, de l'ESR-N et de l'ESR-E 

Globalisation des résultats 

Base d’évaluation Santé humaine Nappes Écosystèmes 

N°1 (Actuelle/générique/projet) 
– usage agricole 

AMG AMG ISB 

MG : Menace grave ; AMG : Absence de menace grave ;  

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique  
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7 Conclusions et recommandations 

7.1 CONCLUSIONS 

Les objectifs du rapport de base sont de déterminer l’état chimique du sol de l’exploitation pour 
tous les polluants pertinents avant la mise en œuvre des installations IED. Les sources potentielles 
de pollution antérieures à ces installations ont donc été contrôlées. Les objectifs du rapport de 
base ont été atteints. 

Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, l’élevage de volailles du Réveil Avicole 
se verra soumis aux dispositions de la directive IED. En effet, les conclusions sur les Meilleures 
Techniques Disponibles ayant été publiées au journal des institutions européennes le 21 février 
2017, les exploitants doivent entamer la procédure de révision de permis et fournir les différents 
documents techniques imposés, dont un rapport de base. Le présent rapport fera office d’état 
des lieux pour la situation actuelle en vue de la mise en conformité.  

Trois sources potentielles de pollution ont été investiguées : deux cuves à pétrole alimentant les 
canons à chaleur des poulaillers et un remblai. Les travaux de terrain, réalisés le 21/10/19 à l’aide 
d’une gouge à percussion sur chenilles, ont permis d’investiguer toutes les sources potentielles 
de pollution. L’eau souterraine n’ayant pas été rencontrée, aucun piézomètre n’a été installé. 
L’eau du puits est analysée régulièrement pour toutes les substances pertinentes et un nouveau 
prélèvement a été effectué sur le puits. Celle-ci ne montre aucun dépassement de norme. 

Les résultats d’analyses indiquent un dépassement des normes du décret sol (usage agricole) en 
métaux lourds (cuivre) et en HAP (chrysène) au niveau du remblai. Ces dépassements ne 
présentent pas une menace pour la santé humaine ni pour les eaux souterraines. Concernant les 
écosystèmes, des indices de stress biologique étant constatés, l’hypothèse de menace grave vis-
à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette étude simplifiée des risques. 
Considérant l’usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des risques pour 
les écosystèmes revient à un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées des risques pour 
les Ecosystèmes. Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystèmes ne soit 
réalisée. En effet, un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par 
rapport à la valeur limite et un autre échantillon présente un faible dépassement en chrysène. 

7.1.1 Application des MTD 

L’exploitation applique actuellement la majeure partie des MTD : les eaux résiduaires sont 
réduites au minimum, les infrastructures de stockages permettent de réduire au minimum les 
impacts sur les sols et les eaux souterraines.  

7.1.2 Mesures de prévention 

Aucune mesure de prévention complémentaire n’est nécessaire. 

Dans le cas où le projet serait modifié et qu’une nouvelle citerne devrait être placée, elle sera de 
préférence aérienne et sera positionnée en retrait de la zone de manœuvre des engins afin de la 
prévenir au maximum des chocs accidentels. Il est recommandé de prévoir l’accès à toutes les 
faces afin de permettre un contrôle visuel régulier. 

Elle sera placée dans un encuvement ou dotée d’un système d’alerte (principe de la double 
protection) et les impositions de l’arrêté du Gouvernement wallon déterminant les conditions 
intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes du 17 juillet 2003 seront 
respectées lors de sa mise en place et pour le suivi de son étanchéité si le volume de cette cuve 
est supérieur ou égal à 3000 l. 
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La citerne sera en outre sécurisée afin d’éviter les actes de vandalismes et/ou les vols : 
sécurisation des conduites (évent et point de remplissage) et pas de jauge extérieure (tuyaux en 
plastique transparent). Il est obligatoire de placer un système anti-débordement par sifflet 
avertisseur et il est conseillé de placer un système anti-débordement par sonde électronique 
raccordée au camion lors de chaque remplissage et garantissant l’arrêt automatique du 
remplissage lorsque la cuve est pleine. 

7.1.3 Mesure de suivi 

Concernant les citernes de stockage des eaux résiduaires, nous recommandons une surveillance 
de l’absence de dégradation et de l’étanchéité régulière (contrôle visuel de l’absence de perte, 
contrôle en période sèche du puisard de surveillance). 

Concernant les cuves à pétrole existantes, l’état de corrosion doit faire l’objet d’un contrôle visuel 
régulier par l’exploitant. Il est recommandé d’effectuer un contrôle visuel plus poussé si des 
odeurs d’hydrocarbure persistantes sont constatées. 

Des forages de contrôle vérifiant l’absence de pollution seront réalisés lors du renouvellement du 
permis, du démantèlement d’une ou des cuves, ou après un incident lors du remplissage ou la 
constatation effective d’une fuite (soit visuelle, soit lors d’un contrôle d’étanchéité). 

L’analyse de l’eau du puits pour l’agrément QFL se fait tous les deux ans. En complément, en 
même temps que les forages de contrôle, soit selon une périodicité de 10 ans ou la constatation 
d’un incident, l’analyse chimique de l’eau du puits présent sur le terrain sera réalisée. Nous 
recommandons d’analyser les paramètres suivants : 

- Azote ammoniacal (NH4), nitrites (NO2), nitrates (NO3), entérocoques et Escherichia coli, 
dans le but de déceler d’inhabituelles grandes quantités ; 

- Conductivité électrique, pH, T°, comme témoins de l’aquifère concerné ; 
- Le COT et le phosphore total1 (P2O5), pour distinguer les rejets directs en provenance de 

l’installation (stockages enterrés, bâtiments d’hébergement des animaux, …) de rejets 
indirects via le sol. 

Enfin, lors de chaque remplissage, le fonctionnement du système anti-débordement par sifflet 
sera contrôlé. 

7.1.4 Mesure de sécurité 

Sous réserve de l’avis du comité CEDRE, nous ne recommandons aucune mesure de sécurité. 

7.1.5 Réalisation d’une étude de caractérisation 

Sans objet. 

7.1.6 Réalisation d’une étude de risques 

Disponible en annexe F.1 

7.1.7 Réalisation d’un projet d’assainissement (cas du dépôt de déchets) 

Sans objet. 

7.1.8 Projet(s) de certificat de contrôle du sol par parcelle 

Sans objet. 

 

1 Si une valeur anormale en phosphore total est constatée, les orthophosphates et organophosphates 

seront alors analysés. 
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8 Conformité et qualité de l’étude 

Pour toutes les prestations demandées par le maitre d’ouvrage, l’étude a été réalisée en 
conformité avec les guides méthodologiques. 

Concernant le système de coordonnées utilisé, les guides de références du code wallon de bonnes 
pratiques préconisent l’utilisation du système de projection Lambert 1972, tandis que le 
compendium wallon des méthodes d’échantillonnage et d’analyse de l’ISSEP recommande 
l’utilisation du Lambert 2008. Actuellement, plusieurs services, dont la géocentrique, 
fonctionnent en Lambert 72 et nous avons donc utilisé ce système de projection dans la présente 
étude.   
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Plans A : Données administratives 

 

Plan A.1 

Localisation sur fond topographique récent à 1/7.000 

 

Plan A.2 

Localisation des parcelles sur fond cadastral 

 

Plan A.3 

Localisation du terrain sur le plan de secteur 

 

Plan A.4 

Localisation du terrain sur le plan communal d'aménagement 

SO 

Plan A.5 

Plan détaillé du terrain 

SO 
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Fig. A.1: Localisation du site sur fond
topographique récent à 1/7.000 
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Plans B : Données environnementales 

Plan B.1 

Localisation du terrain, des captages, des eaux de surface et des zones 
particulières sur fond topographique 

 

Plan B.2 

Carte pédologique 
 

Plan B.3 

Carte géologique 
 

Plan B.4 

Carte hydrogéologique et des niveaux piézométriques 

 

Plan B.5 

Carte complémentaire pour les milieux fissurés ou karstiques 

 

Plan B.6 

Aléa inondation 

SO 





Date:  03/01/2020

Echelle :

Fig. B.2 : Localisation du terrain sur la carte
pédologique
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Fig. B.3 : Localisation du terrain sur la carte
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Fig. B.4: Localisationdu terrain sur la
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Fig. B.5: Localisationdu terrain sur l'atlas du karst
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Plans C : Données historiques 

Plan C.1 

Localisation des sources potentielles de pollution 

 

Plan C.2 

Historique du site entre 1770 et 2018  
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Fig. C.2: Historique du site entre 1770 et 2018
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Plans D : Échantillonnage 

 

Plan D.1 

Plan de forage 
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Fig. D.1: Plan de forage
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Plans E : Interprétations des résultats 

 

Plans E.1 

Plans d’interprétation des résultats (+VS, VI et polluants ou famille de 
polluants) 
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Fig. E.1.2 : Localisation des résultats d'analyse
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Plans F : Autres plans ou cartes 

 

Plan F.1 

MCSC 
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Annexes A 

Données administratives 

 

Annexe A.1 

Formulaire de données 

 
 
 
 

  



Formulaire "Rapport d'expertise"

Références

05-03-20

N° de dossier : 2677

Type de rapport :

Vos références : 19088

Conclusion du rapport : Pas d'assainissement requis (pollution historique) sous réserve de 

Nombre de CCS proposés : 0

Formulaire "Rapport d'expertise"

V.1.04 (18/09/2013) - DPS

Références

A.1 Formulaire données administratives DPS 1



Formulaire "Rapport d'expertise"

Contexte

05-03-20

Élément générateur : Autre

Contexte : Dans le cadre de la mise en conformité de son exploitation, l’élevage de volailles du réveil Avicole se verra soumis aux dispositions 
de la directive IED. Cette directive prévoit entre autres la réalisation d’un rapport de base faisant office d’un état des lieux 
préalable à l’implantation d’activités potentiellement polluantes. Le présent rapport fera office d’état des lieux pour la situation 
actuelle en vue de la mise en conformité.

Commentaire :

Contexte

A.1 Formulaire données administratives DPS 2



Formulaire "Rapport d'expertise"

Commanditaires

05-03-20

Nom Prénom N° Entreprise 

(BCE)

Dénomination 

Entreprise

Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Titulaire 

obligations

Interlo-

cuteur

0460-430-492 le réveil Avicole Belgique 4590 Warzée Rue de Bihay 3 0476/30.40.97 Oui Oui

A.1 Formulaire données administratives DPS 3



Formulaire "Rapport d'expertise"

Expert-Labo

05-03-20

Expert :

N° d'agrément : 53DGS2012-CAT2-A2-R

Nom de l'expert : AG Environnement sprl

Contact :

Nom : Jumet

Prénom : Renaud

Pays : Belgique

CP : 5100

Localité : Naninne

Rue et n° : Rue des pieds d'alouette 39

Téléphone : 081/84.92.88

Mobile : 0490 42 56 99

Fax : 081/84.92.89

Adresse électronique : r.jumet@ag-environnement.be

Laboratoire :

N° d'agrément : L05DGS2012-LABO-A3-R

Nom du laboratoire : Eurofins Analytico

Expert-Laboratoire

A.1 Formulaire données administratives DPS 4



Formulaire "Rapport d'expertise"

Terrain

05-03-20

Désignation : Poulaillers appartenant au réveil Avicole

CP : 4590

Localité : Warzée

Rue : Rue de Bihay

N° : 3

non

Le périmètre du terrain a-t-il 
évolué par rapport à l’étude 

précédente (Extension, 
limitation,…) ? :

Terrain

A.1 Formulaire données administratives DPS 5



Formulaire "Rapport d'expertise"

Parcelles

05-03-20

Identifiant

Parcelle

Province Commune Division Section Radical Bis Exposant Puissance Remarque

P1 LIEGE OUFFET OUFFET  2 DIV/WARZEE/ B 211 D Activité IED

P2 LIEGE OUFFET OUFFET  2 DIV/WARZEE/ B 211 E Champ à côté de l'activité IED mais où s'étend 
le remblai

A.1 Formulaire données administratives DPS 6



Formulaire "Rapport d'expertise"

Intervenants

05-03-20

Parcelle Type 

intervenant

Nom Prénom N° Entreprise 

(N° BCE)

Dénomination 

Entreprise

Pays CP Localité Rue et n° Téléphone Remarque

P1 Copropriétaire Charlier Bernadette BE - 
Belgique

4590 OUFFET Rue de l'Eglise 0022 
Bte PP GREVEE EMPH 
1/2

P1 Copropriétaire Collin Jean-Paul BE - 
Belgique

4590 OUFFET Rue de l'Eglise 0022 
Bte PP GREVEE EMPH 
1/2

0476/30.40.97

P1 Copropriétaire 460430492 le réveil Avicole BE - 
Belgique

4590 OUFFET Rue de l'Eglise 22 EMPH 
1/1

P2 Copropriétaire Charlier Bernadette BE - 
Belgique

4590 OUFFET Rue de l'Eglise 0022 
Bte PP 1/2

P2 Copropriétaire Collin Jean-Paul BE - 
Belgique

4590 OUFFET Rue de l'Eglise 0022 
Bte PP 1/2

0476/30.40.97

A.1 Formulaire données administratives DPS 7



Formulaire "Rapport d'expertise"

Zones

05-03-20

Parcelle ID Zone Catégorie Description de la zone 

P1 Remblai Remblais pollués

A.1 Formulaire données administratives DPS 8



Formulaire "Rapport d'expertise"

Affectations

05-03-20

Parcelle Zone Affectation au Plan de Secteur Remarque PCA RUE SSC Autre élément de planification

AGRICOLE Non Non Non

A.1 Formulaire données administratives DPS 9



Formulaire "Rapport d'expertise"

Usages

05-03-20

Parcelle Zone Présent/Futur Type d’usage Usage Précision

P1 Présent II - agricole Elevages intensifs Poulaillers

P1 Futur II - agricole Elevages intensifs Poulaillers

P2 Présent II - agricole Prairies, terrains affectés à de l'élevage extensif, 
terrains cultivés

Champ

P2 Futur II - agricole Prairies, terrains affectés à de l'élevage extensif, 
terrains cultivés

Champ

A.1 Formulaire données administratives DPS 10



Formulaire "Rapport d'expertise"

Zone de protection particulière

05-03-20

Parcelle Zone Type de zone de protection particulière Proximité Description de la zone de protection particulière

Zone de prévention arrêtée A proximité de la zone La zone commence à 1600 mètres du site de l'étude

Natura 2000 A proximité de la zone Bois d'Anthisnes et d'Esneux à 2300 mètres au Nord-Est du site

A.1 Formulaire données administratives DPS 11



Formulaire "Rapport d'expertise"

Pollution Sol

05-03-20

Parcelle Zone Présence pollution ? Hist/Nouv Risque migration hors terrain ? > VS > VI Menace grave ? Vol. estimé  (m³) Vol. effectif  (m³) Stratégie assainissement

P1 Remblai oui Historique Non Oui Non 2430.00

A.1 Formulaire données administratives DPS 12



Formulaire "Rapport d'expertise"

Pollution Eau souterraine

05-03-20

Parcelle Zone Présence pollution ? Hist/Nouv Risque migration hors terrain ? > VS > VI Menace grave ? Vol. estimé  (m³) Vol. effectif  (m³) Stratégie assainissement

Non

A.1 Formulaire données administratives DPS 13



Formulaire "Rapport d'expertise"

Mesures de suivi ou de sécurité

05-03-20

Parcelle Zone Catégorie Mesure Urgence Date de début Date de fin

Mesure de suivi Surveillance des citernes de stockage des eaux résiduaires 
(dégradation, étanchéité), des cuves à pétrole (état de 
corrosion), analyse de l'eau du puits tous les deux ans, 
forages de contrôle à la fin du permis (cuve à pétrole)

A.1 Formulaire données administratives DPS 14



Formulaire "Rapport d'expertise"

Valeurs particulières

05-03-20

Parcelle Zone Groupe de paramètres Paramètres Valeur (mg/kg M.S.) Mesurée/Calculée

A.1 Formulaire données administratives DPS 15



Formulaire "Rapport d'expertise"

Conclusions

05-03-20

Parcelle Zone Conclusion codifiée Texte

Pas d'assainissement requis du remblai, sous réserve de l'avis du comité CEDRE

A.1 Formulaire données administratives DPS 16
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Annexes A 

Données administratives 

 

Annexe A.2 

Copie de l’autorisation d’exploiter, du permis d’environnement ou du 
permis unique 
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Annexes A 

Données administratives 

 

Annexe A.3 

Matrice et plan cadastraux 
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Réf commande : Réf produit : Vos références : Date :

001/1119/01210 002 19088 21-11-2019

Données parcellaires - Liste partielle des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral

1 PROPRIÉTAIRE(S) ET DROITS
1 Collin, Jean-Paul

Rue de l'Eglise 0022 Bte      - 4590 Ouffet
PP 1/2

2 Charlier, Bernadette
Rue de l'Eglise 0022 Bte      - 4590 Ouffet
PP 1/2

1 INFORMATION CADASTRALE ET PATRIMONIALE DE LA PARCELLE
AU CHEMIN DE LIZIN

61075  OUFFET  2 DIV/WARZEE/

Section et n° de parcelle Partition Année fin de construction Statut

B 0211 00 E 000 P0000 Cadastré

Nature détail P/W Superficie Classement RC/ha Code RC RC Fin exonération

PATURE 6HA 92A 86CA

RÉCAPITULATIF DU DOCUMENT
Motif : Urbanisme / environnement
Situation au : 07-11-2019
Délivré le : 21-11-2019
Demandé par : Assistance et Gestion Environnementale
Certifié conforme aux données extraites de la documentation patrimoniale

Conformité - responsabilité de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP)
L’AGDP délivre l’information qu’elle détient. L’utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions de rigueur et d’assurer seul la
responsabilité d’éventuels dommages qui pourraient résulter de l’usage qu’il en fait. L’information délivrée est considérée comme
acceptée par l’utilisateur s’il n’a pas dans les 10 jours ouvrables de sa réception, communiqué par écrit à l’AGDP les incohérences
qu’il constate.
Si l’information délivrée contient une faute imputable à l’AGDP, une version rectifiée est gratuitement mise à disposition du
demandeur.
Pour plus d’information, voir NOTICE EXPLICATIVE en annexe >>>



NOTICE EXPLICATIVE

PROPRIETAIRE(S) ET DROITS
Identification du (des) propriétaire(s) et de ses (leurs) droits et, le cas échéant, la date à laquelle ces droits sont périmés. Si les époux 
sont propriétaires en communauté, leurs noms seront reliés par le signe « & ». Les abréviations des droits principaux sont :

INFORMATIONS DE LA (DES) PARCELLE(S)
1) Section et n° de parcelle
La parcelle cadastrale est identifiée par la division cadastrale, la section, un numéro de base (appelé aussi 
« radical »), éventuellement un numéro bis, un exposant alphanumérique et éventuellement un exposant numérique.  
Exemple : 21614 Uccle 4 DIV Section E, 262 K6, (21614 indique le numéro de la division cadastrale)

2) Partition
Si une parcelle cadastrale nécessite une identification plus précise (par exemple pour les immeubles à appartements), elle est 
divisée en une parcelle cadastrale plan et en une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales. Dans ce cas, par bien immobilier 
sur lequel un droit est exercé, on peut étendre l’identification avec un numéro de partition.
Exemple : 21614 Uccle 4 div section E 262 K6 P0004
Le numéro de partition n’est pas repris sur le plan cadastral.

3) Année de fin de construction
0001 : avant 1850
0002 : de 1850 à 1874
0003 : de 1875 à 1899
0004 : de 1900 à 1918
0005 : de 1919 à 1930
A partir de 1931, on mentionne l’année en entier.

Le code M* à côté de « année fin construction » signifie que la parcelle est susceptible de comporter - ou comporte - du matériel 
et outillage (M&O) non imposable au précompte immobilier.

 4) Statut
Les plus fréquents sont :

•	Réservé : parcelle cadastrale patrimoniale créée lors d’une identification préalable en vue de son utilisation ultérieure dans un 
acte authentique ; cette parcelle n’a aucune valeur fiscale.

•	Cadastré - Precad : parcelle patrimoniale cadastrée ayant fait l’objet d’une identification préalable et à laquelle est liée au moins 
une parcelle réservée. Cette parcelle est appelée parcelle source.

•	En suspens : entité privative non encore occupée ou louée ; aucun revenu cadastral (RC) n’est repris pour cette parcelle.
•	Cadastré : parcelle patrimoniale pour laquelle la documentation patrimoniale est mise à jour et les données sont complètes.
•	Cadastré - non délimité :  parcelle patrimoniale comprenant une ou plusieurs parties de terrain appartenant à des propriétaires 

différents ; ces parties de terrain ne sont pas représentées au plan en raison de l’absence de documents et/ou d’éléments probants 
disponibles sur le terrain qui permettent d’en déterminer la situation précise ; elles sont reprises avec le statut « non délimité ».  
Remarque : les droits liés à une parcelle avec le statut « cadastré - non délimité » ne sont pas toujours corrects ; pour les droits, 
il faut se référer aux parcelles avec le statut « non délimité ».

•	Non délimité : parcelle non représentée au plan en raison de l’absence de documents et/ou d’éléments probants disponibles 
sur le terrain qui permettent d’en déterminer la situation précise ; cette parcelle est liée à une parcelle cadastrée reprise avec le 
statut « cadastré - non délimité » ; les droits liés à cette parcelle sont corrects.

5) Nature-détail 
Il n’y a pas spécialement corrélation entre la nature cadastrale et les caractères urbanistiques d’un bien. Le signe « # » reprend en 
abrégé la situation et les parties constituantes de l’entité principale.
Exemple : P.IM.AP # A5/CG/C9-G9 (appartement, 5ième étage, centre gauche, cave 9, garage 9)

6) P&W
Un code Px ou Wx indique que la parcelle est entièrement ou partiellement située dans un polder ou dans une wateringue ; le X est 
un chiffre ou une lettre qui renvoie au numéro du polder ou de la wateringue. La lettre D représente un polder abrogé et la lettre E 
une wateringue abrogée.

PP : pleine propriété
NP : nue propriété

US : usufruit
SUPERF : superficiaire

USA/HAB : usage/habitation
EMPH : emphytéote



7) Superficie (en ha, a en ca)
Lettre « T » : La superficie est basée sur un plan de mesurage, joint à un acte. 
Lettre « V » : La superficie a fait l’objet d’un mesurage par l’administration. 
Lettre « N » : Le revenu cadastral (RC) de cette surface est exonéré du précompte immobilier.

8) Classement et RC/Ha pour les parcelles non bâties
Classement de la parcelle non bâtie et son revenu cadastral à l’hectare correspondant.

9) Code RC (revenu cadastral)
Le code RC comporte deux parties :

10) RC
Le montant du RC (non indexé), exprimé en euro.

11) Fin Exonération
La date mentionnée est la date à laquelle l’exonération se termine.
Quand le M&O est exonéré du précompte immobilier pour une période indéterminée - et ceci uniquement pour la Région flamande 
- la date est reprise sous la forme « 1.1.0000 ».

SITUATION
L’extrait mentionne les données telles qu’elles sont reprises suite à la mise à jour de la documentation. Il est possible que ces 
données ne reflètent pas encore la situation actuelle du bien.
Il est également possible que le RC soit en révision suite à une réclamation.

Première position
1. Non bâti ordinaire
2. Bâti ordinaire
3. �Non bâti industriel (ou artisanal ou commercial) avec matériel 

et outillage (M&O)
4. Bâti industriel (ou artisanal ou commercial) avec M&O
5. M&O sur une parcelle non bâtie
6. M&O sur une parcelle bâtie

Seconde position
F : 	  �RC imposable
G,H,�P,Q : RC exonéré totalement ou partiellement du précompte 

immobilier sur base de dispositions légales
J : 	  �RC non fixé (ou RC fixé non imposable au précompte 

immobilier pour non-occupation ou non-location avant le 
1er janvier de l’année d’imposition)

K : 	  �RC provisoire d’un bâtiment occupé ou loué avant son 
complet achèvement

L : 	  �RC partiel provisoire d’un immeuble à appartements dont 
tous les appartements ne sont pas occupés ou loués

X : 	  �RC exonéré sur base de dispositions spéciales prises par une 
Région



Réf commande : Réf produit : Vos références : Date :

001/1119/01210 001 19088 21-11-2019

Données parcellaires - Liste partielle des biens d'un tiers sans mention du revenu cadastral

1 PROPRIÉTAIRE(S) ET DROITS
1 Charlier, Bernadette

Rue de l'Eglise 0022 Bte      - 4590 Ouffet
PP GREVEE EMPH 1/2

2 LE REVEIL AVICOLE,
Rue de l'Eglise 22         Bte      - 4590 Ouffet
EMPH 1/1

3 Collin, Jean-Paul
Rue de l'Eglise 0022 Bte      - 4590 Ouffet
PP GREVEE EMPH 1/2

1 INFORMATION CADASTRALE ET PATRIMONIALE DE LA PARCELLE
R DE BIHAY 3      +

61048 OUFFET 61075  OUFFET  2 DIV/WARZEE/

Section et n° de parcelle Partition Année fin de construction Statut

B 0211 00 D 000 P0000 1997 Cadastré

Nature détail P/W Superficie Classement RC/ha Code RC RC Fin exonération

PT.ELEVAGE 0HA 78A 54CA T

RÉCAPITULATIF DU DOCUMENT
Motif : Urbanisme / environnement
Situation au : 07-11-2019
Délivré le : 21-11-2019
Demandé par : Assistance et Gestion Environnementale
Certifié conforme aux données extraites de la documentation patrimoniale

Conformité - responsabilité de l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale (AGDP)
L’AGDP délivre l’information qu’elle détient. L’utilisateur est tenu de prendre toutes les précautions de rigueur et d’assurer seul la
responsabilité d’éventuels dommages qui pourraient résulter de l’usage qu’il en fait. L’information délivrée est considérée comme
acceptée par l’utilisateur s’il n’a pas dans les 10 jours ouvrables de sa réception, communiqué par écrit à l’AGDP les incohérences
qu’il constate.
Si l’information délivrée contient une faute imputable à l’AGDP, une version rectifiée est gratuitement mise à disposition du
demandeur.
Pour plus d’information, voir NOTICE EXPLICATIVE en annexe >>>



NOTICE EXPLICATIVE

PROPRIETAIRE(S) ET DROITS
Identification du (des) propriétaire(s) et de ses (leurs) droits et, le cas échéant, la date à laquelle ces droits sont périmés. Si les époux 
sont propriétaires en communauté, leurs noms seront reliés par le signe « & ». Les abréviations des droits principaux sont :

INFORMATIONS DE LA (DES) PARCELLE(S)
1) Section et n° de parcelle
La parcelle cadastrale est identifiée par la division cadastrale, la section, un numéro de base (appelé aussi 
« radical »), éventuellement un numéro bis, un exposant alphanumérique et éventuellement un exposant numérique.  
Exemple : 21614 Uccle 4 DIV Section E, 262 K6, (21614 indique le numéro de la division cadastrale)

2) Partition
Si une parcelle cadastrale nécessite une identification plus précise (par exemple pour les immeubles à appartements), elle est 
divisée en une parcelle cadastrale plan et en une ou plusieurs parcelles cadastrales patrimoniales. Dans ce cas, par bien immobilier 
sur lequel un droit est exercé, on peut étendre l’identification avec un numéro de partition.
Exemple : 21614 Uccle 4 div section E 262 K6 P0004
Le numéro de partition n’est pas repris sur le plan cadastral.

3) Année de fin de construction
0001 : avant 1850
0002 : de 1850 à 1874
0003 : de 1875 à 1899
0004 : de 1900 à 1918
0005 : de 1919 à 1930
A partir de 1931, on mentionne l’année en entier.

Le code M* à côté de « année fin construction » signifie que la parcelle est susceptible de comporter - ou comporte - du matériel 
et outillage (M&O) non imposable au précompte immobilier.

 4) Statut
Les plus fréquents sont :

•	Réservé : parcelle cadastrale patrimoniale créée lors d’une identification préalable en vue de son utilisation ultérieure dans un 
acte authentique ; cette parcelle n’a aucune valeur fiscale.

•	Cadastré - Precad : parcelle patrimoniale cadastrée ayant fait l’objet d’une identification préalable et à laquelle est liée au moins 
une parcelle réservée. Cette parcelle est appelée parcelle source.

•	En suspens : entité privative non encore occupée ou louée ; aucun revenu cadastral (RC) n’est repris pour cette parcelle.
•	Cadastré : parcelle patrimoniale pour laquelle la documentation patrimoniale est mise à jour et les données sont complètes.
•	Cadastré - non délimité :  parcelle patrimoniale comprenant une ou plusieurs parties de terrain appartenant à des propriétaires 

différents ; ces parties de terrain ne sont pas représentées au plan en raison de l’absence de documents et/ou d’éléments probants 
disponibles sur le terrain qui permettent d’en déterminer la situation précise ; elles sont reprises avec le statut « non délimité ».  
Remarque : les droits liés à une parcelle avec le statut « cadastré - non délimité » ne sont pas toujours corrects ; pour les droits, 
il faut se référer aux parcelles avec le statut « non délimité ».

•	Non délimité : parcelle non représentée au plan en raison de l’absence de documents et/ou d’éléments probants disponibles 
sur le terrain qui permettent d’en déterminer la situation précise ; cette parcelle est liée à une parcelle cadastrée reprise avec le 
statut « cadastré - non délimité » ; les droits liés à cette parcelle sont corrects.

5) Nature-détail 
Il n’y a pas spécialement corrélation entre la nature cadastrale et les caractères urbanistiques d’un bien. Le signe « # » reprend en 
abrégé la situation et les parties constituantes de l’entité principale.
Exemple : P.IM.AP # A5/CG/C9-G9 (appartement, 5ième étage, centre gauche, cave 9, garage 9)

6) P&W
Un code Px ou Wx indique que la parcelle est entièrement ou partiellement située dans un polder ou dans une wateringue ; le X est 
un chiffre ou une lettre qui renvoie au numéro du polder ou de la wateringue. La lettre D représente un polder abrogé et la lettre E 
une wateringue abrogée.

PP : pleine propriété
NP : nue propriété

US : usufruit
SUPERF : superficiaire

USA/HAB : usage/habitation
EMPH : emphytéote



7) Superficie (en ha, a en ca)
Lettre « T » : La superficie est basée sur un plan de mesurage, joint à un acte. 
Lettre « V » : La superficie a fait l’objet d’un mesurage par l’administration. 
Lettre « N » : Le revenu cadastral (RC) de cette surface est exonéré du précompte immobilier.

8) Classement et RC/Ha pour les parcelles non bâties
Classement de la parcelle non bâtie et son revenu cadastral à l’hectare correspondant.

9) Code RC (revenu cadastral)
Le code RC comporte deux parties :

10) RC
Le montant du RC (non indexé), exprimé en euro.

11) Fin Exonération
La date mentionnée est la date à laquelle l’exonération se termine.
Quand le M&O est exonéré du précompte immobilier pour une période indéterminée - et ceci uniquement pour la Région flamande 
- la date est reprise sous la forme « 1.1.0000 ».

SITUATION
L’extrait mentionne les données telles qu’elles sont reprises suite à la mise à jour de la documentation. Il est possible que ces 
données ne reflètent pas encore la situation actuelle du bien.
Il est également possible que le RC soit en révision suite à une réclamation.

Première position
1. Non bâti ordinaire
2. Bâti ordinaire
3. �Non bâti industriel (ou artisanal ou commercial) avec matériel 

et outillage (M&O)
4. Bâti industriel (ou artisanal ou commercial) avec M&O
5. M&O sur une parcelle non bâtie
6. M&O sur une parcelle bâtie

Seconde position
F : 	  �RC imposable
G,H,�P,Q : RC exonéré totalement ou partiellement du précompte 

immobilier sur base de dispositions légales
J : 	  �RC non fixé (ou RC fixé non imposable au précompte 

immobilier pour non-occupation ou non-location avant le 
1er janvier de l’année d’imposition)

K : 	  �RC provisoire d’un bâtiment occupé ou loué avant son 
complet achèvement

L : 	  �RC partiel provisoire d’un immeuble à appartements dont 
tous les appartements ne sont pas occupés ou loués

X : 	  �RC exonéré sur base de dispositions spéciales prises par une 
Région
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Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 1 / 169

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région walonne

 
Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22
 

 

Résultat de l'approche géocentrique

 

 

Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X : 226.079 Mètres

Coordonnées de centre Y : 127.437 Mètres

Rayon du cercle : 3.000 Mètres

Période du 01/01/1994 au 17/10/2019



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 2 / 169

Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 78 X(M) : 226.157 Code Ouvrage : 49/5/1/021 Dénomination ou lieu-Dit : RUE BIHAY_P2

Direction : E Y(M) : 127.439 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LE REVEIL AVICOLE S.P.R.L. Code du titulaire : 61048/00012 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE L'EGLISE 7
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00448

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  4.200

2017  4.200

2016 3.128 4.200

2015 2.839 4.200

2015   

2014 3.920  

2013   

2012 3.944  

2011 3.988  

2010 3.941  

2009 4.032  

2008 3.357  

2007 3.295  

2006   

2005   

2004 2.732  

2003 1.528  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 3 / 169

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2002 1.416  

2001 1.159  

2000   

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE; VISITE FB DU11/1/2011:

UN PUITS FORÉ SE SITUE AU SUD DE CES CONSTRUCTIONS

DANS LA PARTIE AMONT DE LA PARCELLE EN

NATURE DE PRAIRIE PÂTURÉE ET À 2 M DE LA LIMITE

DU CHAMPS VOISIN CULTIVÉ.

LA CV DE SECTION CIRCULAIRE AU FOND NON CIMENTÉ

EST RECOUVERTE D¿UN COUVERCLE SANS FERMETURE À CLÉ.

LE PUITS NE PRÉSENTE PAS DE CAISING NI AUCUNE CIMENTATION

D¿ISOLEMENT DE LA NAPPE DES EAUX DE SURFACE ÉVENTUELLES.

AUCUN COMPTEUR N¿EST INSTALLÉ.

LE TUBAGE DE PRISE D¿EAU EST AU NIVEAU DU FOND

DE CV EN TERRE BATTUE. IL EST FERMÉ PAR UN BOUCHON DE

PROTECTION NE PERMETTANT PAS L¿ACCÈS À LA NAPPE ET DONC À

SON NIVEAU.POUR CE QUI CONCERNE LE DÉBIT INSTANTANÉ

IL N¿A PAS ÉTÉ POSSIBLE DE LE MESURER FAUTE DE COMPTEUR.

Distance: 723 X(M) : 225.382 Code Ouvrage : 48/8/3/006 Dénomination ou lieu-Dit : RUE DE L'EGLISE 7

Direction : O Y(M) : 127.244 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : COLLIN JEAN PAUL Code du titulaire : 61048/00010 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE L EGLISE 22
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00447

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018   

2017   

2016   

2015   

2014   

2013   

2012   

2011   

2010   

2009   

2008 2.874  

2007 2.567  

2006   

2005   

2004 2.025  

2003 1.906  

2002 2.352  

2001 1.808  

2000   

 

Distance: 1.074 X(M) : 225.059 Code Ouvrage : 48/8/3/001 Dénomination ou lieu-Dit : GRAND'ROUTE

Direction : O Y(M) : 127.102 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : ADMINISTRATION COMMUNALE D'OUFFET Code du titulaire : 61048/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DU VILLAGE 3
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 1977/6/3/02571



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  9.125

2017 5.000 9.125

2016 5.000 9.125

2015 5.000 9.125

2014 5.000 9.125

2013 5.000 9.125

2012 5.000 9.125

2011 5.000 9.125

2010 5.000 9.125

2009 5.000 9.125

2008 5.000 9.125

2007 5.000 9.125

2006 5.000 9.125

2005 5.000 9.125

2004 5.000 9.125

2003 5.000 9.125

2002 5.000 9.125

2001 5.000 9.125

2000 5.000 9.125

1999 5.000 9.125

1998 5.000 9.125

1997 5.000 9.125

1996 5.000 9.125

1995  9.125

1994  9.125

 

Caractéristiques de l'ouvrage
UNE SOURCE À L'ÉMERGENCE DAPTÉE DANS UN RÉSERVOIR DE 25M3

Distance: 1.102 X(M) : 225.051 Code Ouvrage : 48/8/3/011 Dénomination ou lieu-Dit : RUE DES ECOLES, 5



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Direction : O Y(M) : 127.040 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

 

 

Distance: 1.200 X(M) : 226.779 Code Ouvrage : 49/1/7/001 Dénomination ou lieu-Dit : ELLEMELLE E1 (COPETTE)

Direction : N-E Y(M) : 128.412 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : GALERIE A FLANC DE COTEAU

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E. - SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE, 41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1975/6/2/00871

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2007  91.250

2006  91.250

2005 0 91.250

2004 0 91.250

2003 0 91.250

2002 0 91.250

2001 184 91.250

2000 1.490 91.250

1999 15.414 91.250

1998 12.486 91.250

1997 11.993 91.250

1996 14.577 91.250



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

1995 13.172 91.250

1994 13.127 91.250

 

Caractéristiques de l'ouvrage
GALERIE DONT LES DIMENSIONS SONT L: 11 M; H : 1.3 M; L: 1M;

ET QUI ABOUTIT DANS UNE CHAMBRE EN L DE 4.4 SUR 4 M DONT 4

DES PAROIS SONT MUNIES  DE  3 RANGÉES DE BARBACANES

Distance: 1.302 X(M) : 225.030 Code Ouvrage : 48/8/3/010 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORÉ REGINSTER

Direction : S-O Y(M) : 126.666 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DELVAUX MARIE-CLAIRE Code du titulaire : 61048/00021 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE BENDE, 3
459 WARZEE

Numéro d'autorisation : 2012/6/D/00003

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  2.700

2017  2.700

2016  2.700

2015 989 2.700

2014  2.700

2013  2.700

2012  2.700

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 1.348 X(M) : 227.080 Code Ouvrage : 49/1/7/010 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE COPETTE

Direction : N-E Y(M) : 128.340 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SIMON JEAN-FRANCOIS ET NICOLAS Code du titulaire : 61048/00017 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : LIZIN 1
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 1997/6/D/00473

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018   

2017   

2016   

2015   

2014   

2013   

2012 4.161  

2011 4.133  

2010 3.067  

2009 4.017  

2008   

2007   

2006   

2005   

2004 2.491  

2003 2.352  

2002 2.439  

2001 2.476  

2000   

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Distance: 1.432 X(M) : 226.268 Code Ouvrage : 49/1/7/004 Dénomination ou lieu-Dit : AUTOUR DE L'EGLISE

Direction : N Y(M) : 128.856 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : MULLENS CHRISTOPHE Code du titulaire : 61048/00003 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE AUTOUR DE L'EGLISE 7
459 ELLEMELLE

Numéro d'autorisation : 1996/6/D/00021

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  0

2017  0

2016  0

2015  0

2014  0

2013  0

2012  0

2011  0

2010  0

2009  0

2008  0

2007  0

2006  0

2005  0

2004 2.020 0

2003  0

2002  0

2001  0

2000  0

1999  0



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

1998 3.420 0

1997 1.585 0

 

Distance: 1.498 X(M) : 227.450 Code Ouvrage : 49/5/1/005 Dénomination ou lieu-Dit : FONTAINE DE LIZIN-S.N.

Direction : N-E Y(M) : 128.040 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

 

 

 

Distance: 1.607 X(M) : 226.168 Code Ouvrage : 49/1/7/009 Dénomination ou lieu-Dit : RUE DE VERLEE 7

Direction : N Y(M) : 129.042 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : FERME DEGLIN VERONIQUE Code du titulaire : 61048/00014 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE VERLEE 7
459 ELLEMELLE

Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00774

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2014   

2013   

2012   

2011   

2010   



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007 2.567  

2006   

2005   

2004   

2003   

2002 0  

2001 0  

2000   

 

Distance: 1.889 X(M) : 224.531 Code Ouvrage : 48/4/9/003 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS COENHEZ

Direction : N-O Y(M) : 128.520 Commune : TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : GERMIS JEAN-PHILIPPE Code du titulaire : 61081/00012 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE COËHNEZ   1
455 TINLOT

Numéro d'autorisation : 2003/6/D/00011

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  3.000

2017  3.000

2016  3.000

2015 2.934 3.000

2014 2.742 3.000



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2013  3.000

2012 2.016 3.000

2011 2.052 3.000

2010 2.012 3.000

2009  3.000

2008  3.000

2007 1.802 3.000

2006  3.000

2005  3.000

2004  3.000

2003 1.290 3.000

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE IMG

Distance: 2.258 X(M) : 226.260 Code Ouvrage : 49/1/7/011 Dénomination ou lieu-Dit : RUE AUTOUR DE L'EGLISE 7

Direction : N Y(M) : 129.688 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : MULLENS CHRISTOPHE Code du titulaire : 61048/00007 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE AUTOUR DE L'EGLISE 7
459 ELLEMELLE

Numéro d'autorisation : 1997/6/D/00476

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018   

2017   



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2016   

2015   

2014   

2013   

2012   

2011   

2010 1.794  

2009   

2008   

2007   

2006   

2005   

2004   

2003   

2002   

2001 1.615  

2000   

 

Distance: 2.345 X(M) : 227.948 Code Ouvrage : 49/5/1/027 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORÉ MARCOURT P1

Direction : S-E Y(M) : 126.021 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : MARCOURT JEAN-PIERRE Code du titulaire : 61048/00023 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DU VILLAGE, 16
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 2015/6/D/00004

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  2.500

2017 620 2.500

2016 1.042 2.500

2015 834 2.500

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE IMG

Distance: 2.700 X(M) : 228.526 Code Ouvrage : 49/5/1/029 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORÉ DAWANCE

Direction : S-E Y(M) : 126.296 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DAWANCE  JEAN-PAUL ET SERGE Code du titulaire : 61048/00024 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE HALBADET,12
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 2018/6/A/00007

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  2.500

 

Distance: 2.708 X(M) : 223.455 Code Ouvrage : 48/8/3/005 Dénomination ou lieu-Dit : BEEMONT

Direction : O Y(M) : 126.768 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.A. LE BATY Code du titulaire : 61048/00018 Existence d'une zone de Non



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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prévention ?

Adresse : RUE BEEMONT 7
459 WARZEE

Numéro d'autorisation : 1998/6/D/01150

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2002 1.002  

2001 609  

2000   

 

Distance: 2.784 X(M) : 223.367 Code Ouvrage : 48/8/3/009 Dénomination ou lieu-Dit : PLACE DU BATY 5

Direction : O Y(M) : 128.065 Commune : TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LE BATY S.A. Code du titulaire : 61081/00007 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE DU BATY,  5
455 TINLOT

Numéro d'autorisation : 1998/6/D/01151

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  3.000

2017  3.000

2016  3.000

2015 2.296 3.000

2014  3.000

2013  3.000

2012  3.000



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2011  3.000

2010  3.000

2009  3.000

2008  3.000

2007  3.000

2006  3.000

2005  3.000

2004 1.103 3.000

2003 1.099 3.000

2002 1.119 3.000

2001 806 3.000

2000  3.000

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS DE 46 M DE PROFONDEUR; DIAMÈTRE INT. 150 MM, PUITS

TUBÉ; DE 0 À 10 M: TUBE PVC AVEUGLE 160MM DIAMÈTRE;

DE 0 À 26 M: TUBE PVC AVEUGLE 125/117 MM DIAMÈTRE;

DE 26 À 46 M: TUBE PVC CRÉPINÉ DE 125/117 MM DIAMÈTRE

(OUV: 2 MM)

Distance: 2.828 X(M) : 223.370 Code Ouvrage : 48/4/9/002 Dénomination ou lieu-Dit : FONTAINE BATY

Direction : O Y(M) : 128.250 Commune : TINLOT Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : ADMINISTRATION COMMUNALE DE TINLOT Code du titulaire : 61081/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DU CENTRE, 19
455 TINLOT

Numéro d'autorisation : 1977/6/3/01508

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

1995  0

1994  0

 

Caractéristiques de l'ouvrage
UN PUITS DE 2 M DE PROFONDEUR ET DE 2X2 M DE SECTION

Distance: 2.874 X(M) : 223.592 Code Ouvrage : 48/8/3/004 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS DAWANCE

Direction : S-O Y(M) : 125.996 Commune : CLAVIER Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DAWANCE VINCENT Code du titulaire : 61012/00006 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : IMPASSE D' EMALIUS 2
456 CLAVIER

Numéro d'autorisation : 1998/6/D/00414

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  3.000

2017  3.000

2016  3.000

2015  3.000

2014  2.950

2013  2.950

2012 4.225 2.950

2011 3.573 2.950

2010 2.599 2.950

2009 3.751 2.950

2008 3.826 2.950



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2007 3.676 2.950

2006  2.950

2005  2.950

2004 3.194 2.950

2003 1.710 2.950

2002 1.373 2.950

2001 3.091 2.950

2000  2.950

1999  2.950

1998 2.892 2.950

 

Distance: 2.894 X(M) : 228.968 Code Ouvrage : 49/5/2/002 Dénomination ou lieu-Dit : ROUTE DE HODY

Direction : E Y(M) : 127.269 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SIMON JEAN-FRANCOIS ET NICOLAS Code du titulaire : 61048/00006 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : LIZIN 1
459 OUFFET

Numéro d'autorisation : 1997/6/C/00555

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018   

2017   

2016   

2015   

2014   



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2013   

2012 4.161  

2011 4.133  

2010 3.067  

2009 4.017  

2008   

2007   

2006   

2005   

2004 2.491  

2003 2.352  

2002 2.439  

2001 2.476  

2000   

 

Distance: 2.927 X(M) : 223.243 Code Ouvrage : 48/8/2/003 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS FORÉ LABASSE

Direction : O Y(M) : 128.161 Commune : TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LABASSE PIERRE Code du titulaire : 61081/00016 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE DU BATY, 11
455 SENY

Numéro d'autorisation : 2011/6/A/00021

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  3.820



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 20 / 169

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2017  3.820

2016  3.820

2015 1.122 3.820

2014 940 3.820

2013  3.820

2012  3.820

2011  3.820

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE IMG

 

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Piézomètres avec historique des Niveaux

Distance: 719 X(M) : 226.026 Code Ouvrage : 49/5/1/024 Dénomination ou lieu-Dit : P.4

Direction : S Y(M) : 126.720 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 258,04

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 258,04 28,96 229,08  

07/03/2008 258,04 23,74 234,30  

14/02/2008 258,04 34,77 223,27  

22/01/2008 258,04 35,94 222,10  

27/11/2007 258,04 45,79 212,25  

15/10/2007 258,04 29,85 228,19  

13/09/2007 258,04 44,37 213,67  

19/06/2007 258,04 38,64 219,40  

07/06/2007 258,04 36,66 221,38  

03/05/2007 258,04 33,85 224,19  

17/04/2007 258,04 32,51 225,53  

15/03/2007 258,04 29,85 228,19  

22/02/2007 258,04 33,40 224,64  

01/02/2007 258,04 37,51 220,53  

24/01/2007 258,04 21,07 236,97  

06/12/2006 258,04 48,44 209,60  

09/11/2006 258,04 48,27 209,77  

12/10/2006 258,04 46,83 211,21  

07/09/2006 258,04 44,10 213,94  

30/08/2006 258,04 42,83 215,21  

21/08/2006 258,04 46,60 211,44  

04/08/2006 258,04 45,51 212,53  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

27/07/2006 258,04 45,85 212,19  

13/07/2006 258,04 45,11 212,93  

15/06/2006 258,04 44,47 213,57  

04/05/2006 258,04 45,78 212,26  

21/02/2006 258,04 36,79 221,25  

25/07/2005 258,04 45,82 212,22  

13/05/2005 258,04 40,76 217,28  

18/03/2005 258,04 38,02 220,02  

20/01/2005 258,04 50,76 207,28  

18/11/2004 258,04  258,04  

03/09/2004 258,04 49,55 208,49  

02/07/2004 258,04 46,25 211,79  

14/05/2004 258,04 43,82 214,22  

12/03/2004 258,04 24,87 233,17  

21/01/2004 258,04 18,78 239,26  

04/11/2003 258,04 45,81 212,23  

12/09/2003 258,04 41,98 216,06  

23/07/2003 258,04 37,73 220,31  

08/05/2003 258,04 31,03 227,01  

17/03/2003 258,04 26,42 231,62  

28/01/2003 258,04 26,98 231,06  

13/12/2002 258,04 37,43 220,61  

19/11/2002 258,04 24,82 233,22  

29/10/2002 258,04 38,87 219,17  

23/09/2002 258,04 36,41 221,63  

07/08/2002 258,04 31,31 226,73  

25/07/2002 258,04 29,84 228,20  

28/06/2002 258,04 26,91 231,13  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 23 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

31/05/2002 258,04 21,56 236,48  

26/04/2002 258,04 18,71 239,33  

01/04/2002 258,04 14,71 243,33  

25/02/2002 258,04 10,93 247,11  

24/01/2002 258,04 32,22 225,82  

21/12/2001 258,04 35,97 222,07  

16/11/2001 258,04 37,61 220,43  

29/10/2001 258,04 36,06 221,98  

28/09/2001 258,04 33,04 225,00  

23/08/2001 258,04 28,59 229,45  

26/07/2001 258,04 24,32 233,72  

25/06/2001 258,04 20,36 237,68  

18/05/2001 258,04 16,81 241,23  

19/04/2001 258,04 19,22 238,82  

01/02/2001 258,04 19,53 238,51  

01/01/2000 258,04 25,38 232,66  

 

Distance: 1.220 X(M) : 226.981 Code Ouvrage : 49/5/1/003 Dénomination ou lieu-Dit : OUFFET P.12

Direction : S-E Y(M) : 126.616 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 252,81

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

12/10/2019 252,81 53,18 199,63  

11/10/2019 252,81 53,11 199,70  

10/10/2019 252,81 53,06 199,75  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

09/10/2019 252,81 53,00 199,81  

08/10/2019 252,81 53,05 199,76  

07/10/2019 252,81 53,04 199,77  

06/10/2019 252,81 53,04 199,77  

05/10/2019 252,81 53,02 199,79  

04/10/2019 252,81 52,96 199,85  

03/10/2019 252,81 52,88 199,93  

02/10/2019 252,81 52,90 199,91  

01/10/2019 252,81 52,97 199,84  

30/09/2019 252,81 52,97 199,84  

29/09/2019 252,81 52,94 199,87  

28/09/2019 252,81 52,90 199,91  

27/09/2019 252,81 52,87 199,94  

26/09/2019 252,81 52,84 199,97  

25/09/2019 252,81 52,81 200,00  

24/09/2019 252,81 52,77 200,04  

23/09/2019 252,81 52,74 200,07  

22/09/2019 252,81 52,69 200,12  

21/09/2019 252,81 52,64 200,17  

20/09/2019 252,81 52,60 200,21  

19/09/2019 252,81 52,56 200,25  

18/09/2019 252,81 52,52 200,29  

17/09/2019 252,81 52,47 200,34  

16/09/2019 252,81 52,42 200,39  

15/09/2019 252,81 52,37 200,44  

14/09/2019 252,81 52,33 200,48  

13/09/2019 252,81 52,29 200,52  

12/09/2019 252,81 52,24 200,57  

11/09/2019 252,81 52,19 200,62  

10/09/2019 252,81 52,13 200,68  

09/09/2019 252,81 52,09 200,72  

08/09/2019 252,81 52,06 200,75  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/09/2019 252,81 52,02 200,79  

06/09/2019 252,81 51,99 200,82  

05/09/2019 252,81 51,94 200,87  

04/09/2019 252,81 51,89 200,92  

03/09/2019 252,81 51,85 200,96  

02/09/2019 252,81 51,80 201,01  

01/09/2019 252,81 51,75 201,06  

31/08/2019 252,81 51,69 201,12  

30/08/2019 252,81 51,65 201,16  

29/08/2019 252,81 51,60 201,21  

28/08/2019 252,81 51,55 201,26  

27/08/2019 252,81 51,50 201,31  

26/08/2019 252,81 51,45 201,36  

25/08/2019 252,81 51,39 201,42  

24/08/2019 252,81 51,34 201,47  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

23/08/2019 252,81 51,29 201,52  

22/08/2019 252,81 51,24 201,57  

21/08/2019 252,81 51,18 201,63  

20/08/2019 252,81 51,13 201,68  

19/08/2019 252,81 51,08 201,73  

18/08/2019 252,81 51,06 201,75  

17/08/2019 252,81 51,03 201,78  

16/08/2019 252,81 51,00 201,81  

15/08/2019 252,81 50,94 201,87  

14/08/2019 252,81 50,90 201,91  

13/08/2019 252,81 50,86 201,95  

12/08/2019 252,81 50,81 202,00  

11/08/2019 252,81 50,76 202,05  

10/08/2019 252,81 50,72 202,09  

09/08/2019 252,81 50,66 202,15  

08/08/2019 252,81 50,62 202,19  

07/08/2019 252,81 50,56 202,25  

06/08/2019 252,81 50,51 202,30  

05/08/2019 252,81 50,45 202,36  

04/08/2019 252,81 50,40 202,41  

03/08/2019 252,81 50,35 202,46  

02/08/2019 252,81 50,29 202,52  

01/08/2019 252,81 50,23 202,58  

31/07/2019 252,81 50,18 202,63  

30/07/2019 252,81 50,11 202,70  

29/07/2019 252,81 50,07 202,74  

28/07/2019 252,81 50,05 202,76  

27/07/2019 252,81 50,02 202,79  

26/07/2019 252,81 49,97 202,84  

25/07/2019 252,81 49,92 202,89  

24/07/2019 252,81 49,87 202,94  

23/07/2019 252,81 49,82 202,99  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

22/07/2019 252,81 49,78 203,03  

21/07/2019 252,81 49,73 203,08  

20/07/2019 252,81 49,67 203,14  

19/07/2019 252,81 49,63 203,18  

23/05/2019 252,81 46,95 205,86  

22/05/2019 252,81 46,93 205,88  

21/05/2019 252,81 46,87 205,94  

20/05/2019 252,81 46,82 205,99  

19/05/2019 252,81 46,77 206,04  

18/05/2019 252,81 46,72 206,09  

17/05/2019 252,81 46,67 206,14  

16/05/2019 252,81 46,65 206,16  

15/05/2019 252,81 46,63 206,18  

14/05/2019 252,81 46,61 206,20  

13/05/2019 252,81 46,60 206,21  

12/05/2019 252,81 46,56 206,25  

11/05/2019 252,81 46,48 206,33  

10/05/2019 252,81 46,43 206,38  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

09/05/2019 252,81 46,36 206,45  

08/05/2019 252,81 46,31 206,50  

07/05/2019 252,81 46,33 206,48  

06/05/2019 252,81 46,31 206,50  

05/05/2019 252,81 46,29 206,52  

04/05/2019 252,81 46,24 206,57  

03/05/2019 252,81 46,20 206,61  

02/05/2019 252,81 46,17 206,64  

01/05/2019 252,81 46,14 206,67  

30/04/2019 252,81 46,13 206,68  

29/04/2019 252,81 46,11 206,70  

28/04/2019 252,81 46,07 206,74  

27/04/2019 252,81 46,03 206,78  

26/04/2019 252,81 46,00 206,81  

25/04/2019 252,81 45,95 206,86  

24/04/2019 252,81 45,91 206,90  

23/04/2019 252,81 45,86 206,95  

22/04/2019 252,81 45,86 206,95  

21/04/2019 252,81 45,89 206,92  

20/04/2019 252,81 45,90 206,91  

19/04/2019 252,81 45,87 206,94  

18/04/2019 252,81 45,84 206,97  

17/04/2019 252,81 45,82 206,99  

16/04/2019 252,81 45,79 207,02  

15/04/2019 252,81 45,80 207,01  

14/04/2019 252,81 45,80 207,01  

13/04/2019 252,81 45,79 207,02  

12/04/2019 252,81 45,79 207,02  

11/04/2019 252,81 45,79 207,02  

10/04/2019 252,81 45,77 207,04  

09/04/2019 252,81 45,77 207,04  

08/04/2019 252,81 45,77 207,04  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 29 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/04/2019 252,81 45,76 207,05  

06/04/2019 252,81 45,76 207,05  

05/04/2019 252,81 45,77 207,04  

04/04/2019 252,81 45,76 207,05  

03/04/2019 252,81 45,79 207,02  

02/04/2019 252,81 45,85 206,96  

01/04/2019 252,81 45,93 206,88  

31/03/2019 252,81 45,96 206,85  

30/03/2019 252,81 45,99 206,82  

29/03/2019 252,81 46,05 206,76  

28/03/2019 252,81 46,10 206,71  

27/03/2019 252,81 46,13 206,68  

26/03/2019 252,81 46,16 206,65  

25/03/2019 252,81 46,17 206,64  

24/03/2019 252,81 46,23 206,58  

23/03/2019 252,81 46,30 206,51  

22/03/2019 252,81 46,38 206,43  

21/03/2019 252,81 46,49 206,32  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

20/03/2019 252,81 46,60 206,21  

19/03/2019 252,81 46,70 206,11  

18/03/2019 252,81 46,81 206,00  

17/03/2019 252,81 47,08 205,73  

16/03/2019 252,81 47,79 205,02  

15/03/2019 252,81 48,29 204,52  

14/03/2019 252,81 48,42 204,39  

13/03/2019 252,81 48,47 204,34  

12/03/2019 252,81 48,49 204,32  

11/03/2019 252,81 48,51 204,30  

10/03/2019 252,81 48,50 204,31  

09/03/2019 252,81 48,53 204,28  

08/03/2019 252,81 48,59 204,22  

07/03/2019 252,81 48,59 204,22  

06/03/2019 252,81 48,59 204,22  

05/03/2019 252,81 48,65 204,16  

04/03/2019 252,81 48,63 204,18  

03/03/2019 252,81 48,67 204,14  

02/03/2019 252,81 48,71 204,10  

01/03/2019 252,81 48,73 204,08  

28/02/2019 252,81 48,74 204,07  

27/02/2019 252,81 48,78 204,03  

26/02/2019 252,81 48,82 203,99  

25/02/2019 252,81 48,86 203,95  

24/02/2019 252,81 48,88 203,93  

23/02/2019 252,81 48,91 203,90  

22/02/2019 252,81 48,93 203,88  

21/02/2019 252,81 48,93 203,88  

20/02/2019 252,81 48,94 203,87  

19/02/2019 252,81 48,94 203,87  

18/02/2019 252,81 48,96 203,85  

17/02/2019 252,81 48,99 203,82  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

16/02/2019 252,81 49,03 203,78  

15/02/2019 252,81 49,09 203,72  

14/02/2019 252,81 49,18 203,63  

13/02/2019 252,81 49,34 203,47  

12/02/2019 252,81 49,62 203,19  

11/02/2019 252,81 50,13 202,68  

10/02/2019 252,81 50,43 202,38  

09/02/2019 252,81 50,57 202,24  

08/02/2019 252,81 50,65 202,16  

07/02/2019 252,81 50,75 202,06  

06/02/2019 252,81 50,89 201,92  

05/02/2019 252,81 51,02 201,79  

04/02/2019 252,81 51,18 201,63  

03/02/2019 252,81 51,34 201,47  

02/02/2019 252,81 51,44 201,37  

01/02/2019 252,81 51,46 201,35  

31/01/2019 252,81 51,53 201,28  

30/01/2019 252,81 51,63 201,18  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

29/01/2019 252,81 51,87 200,94  

28/01/2019 252,81 52,04 200,77  

27/01/2019 252,81 52,09 200,72  

26/01/2019 252,81 52,15 200,66  

25/01/2019 252,81 52,16 200,65  

24/01/2019 252,81 52,14 200,67  

23/01/2019 252,81 52,10 200,71  

22/01/2019 252,81 52,10 200,71  

21/01/2019 252,81 52,12 200,69  

20/01/2019 252,81 52,11 200,70  

19/01/2019 252,81 52,09 200,72  

18/01/2019 252,81 52,09 200,72  

17/01/2019 252,81 52,09 200,72  

16/01/2019 252,81 52,09 200,72  

15/01/2019 252,81 52,18 200,63  

14/01/2019 252,81 52,42 200,39  

13/01/2019 252,81 52,66 200,15  

12/01/2019 252,81 52,74 200,07  

11/01/2019 252,81 52,75 200,06  

10/01/2019 252,81 52,73 200,08  

09/01/2019 252,81 52,71 200,10  

08/01/2019 252,81 52,72 200,09  

07/01/2019 252,81 52,71 200,10  

06/01/2019 252,81 52,68 200,13  

05/01/2019 252,81 52,66 200,15  

04/01/2019 252,81 52,63 200,18  

03/01/2019 252,81 52,59 200,22  

02/01/2019 252,81 52,56 200,25  

01/01/2019 252,81 52,52 200,29  

31/12/2018 252,81 52,50 200,31  

30/12/2018 252,81 52,46 200,35  

29/12/2018 252,81 52,42 200,39  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

28/12/2018 252,81 52,38 200,43  

27/12/2018 252,81 52,32 200,49  

26/12/2018 252,81 52,28 200,53  

25/12/2018 252,81 52,26 200,55  

24/12/2018 252,81 52,31 200,50  

23/12/2018 252,81 52,34 200,47  

22/12/2018 252,81 52,32 200,49  

21/12/2018 252,81 52,31 200,50  

20/12/2018 252,81 52,28 200,53  

19/12/2018 252,81 52,23 200,58  

18/12/2018 252,81 52,20 200,61  

17/12/2018 252,81 52,17 200,64  

16/12/2018 252,81 52,12 200,69  

15/12/2018 252,81 52,07 200,74  

14/12/2018 252,81 52,02 200,79  

13/12/2018 252,81 51,96 200,85  

12/12/2018 252,81 51,91 200,90  

11/12/2018 252,81 51,86 200,95  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

10/12/2018 252,81 51,80 201,01  

09/12/2018 252,81 51,77 201,04  

08/12/2018 252,81 51,79 201,02  

07/12/2018 252,81 51,78 201,03  

06/12/2018 252,81 51,72 201,09  

05/12/2018 252,81 51,65 201,16  

04/12/2018 252,81 51,60 201,21  

03/12/2018 252,81 51,66 201,15  

02/12/2018 252,81 51,69 201,12  

01/12/2018 252,81 51,66 201,15  

30/11/2018 252,81 51,60 201,21  

29/11/2018 252,81 51,55 201,26  

28/11/2018 252,81 51,51 201,30  

27/11/2018 252,81 51,47 201,34  

26/11/2018 252,81 51,42 201,39  

25/11/2018 252,81 51,38 201,43  

24/11/2018 252,81 51,34 201,47  

23/11/2018 252,81 51,30 201,51  

22/11/2018 252,81 51,25 201,56  

21/11/2018 252,81 51,19 201,62  

20/11/2018 252,81 51,13 201,68  

19/11/2018 252,81 51,08 201,73  

18/11/2018 252,81 51,03 201,78  

17/11/2018 252,81 50,98 201,83  

16/11/2018 252,81 50,93 201,88  

15/11/2018 252,81 50,87 201,94  

14/11/2018 252,81 50,82 201,99  

13/11/2018 252,81 50,77 202,04  

12/11/2018 252,81 50,73 202,08  

11/11/2018 252,81 50,69 202,12  

10/11/2018 252,81 50,64 202,17  

09/11/2018 252,81 50,59 202,22  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/11/2018 252,81 50,55 202,26  

07/11/2018 252,81 50,48 202,33  

06/11/2018 252,81 50,41 202,40  

05/11/2018 252,81 50,35 202,46  

04/11/2018 252,81 50,30 202,51  

03/11/2018 252,81 50,26 202,55  

02/11/2018 252,81 50,21 202,60  

01/11/2018 252,81 50,13 202,68  

31/10/2018 252,81 50,10 202,71  

30/10/2018 252,81 50,05 202,76  

29/10/2018 252,81 50,00 202,81  

28/10/2018 252,81 49,96 202,85  

27/10/2018 252,81 49,90 202,91  

26/10/2018 252,81 49,84 202,97  

25/10/2018 252,81 49,80 203,01  

24/10/2018 252,81 49,76 203,05  

23/10/2018 252,81 49,71 203,10  

22/10/2018 252,81 49,66 203,15  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

21/10/2018 252,81 49,60 203,21  

20/10/2018 252,81 49,55 203,26  

19/10/2018 252,81 49,49 203,32  

18/10/2018 252,81 49,44 203,37  

17/10/2018 252,81 49,38 203,43  

16/10/2018 252,81 49,32 203,49  

15/10/2018 252,81 49,25 203,56  

14/10/2018 252,81 49,18 203,63  

13/10/2018 252,81 49,14 203,67  

12/10/2018 252,81 49,08 203,73  

11/10/2018 252,81 49,01 203,80  

10/10/2018 252,81 48,95 203,86  

09/10/2018 252,81 48,90 203,91  

08/10/2018 252,81 48,84 203,97  

07/10/2018 252,81 48,79 204,02  

06/10/2018 252,81 48,71 204,10  

05/10/2018 252,81 48,66 204,15  

04/10/2018 252,81 48,61 204,20  

03/10/2018 252,81 48,56 204,25  

02/10/2018 252,81 48,49 204,32  

01/10/2018 252,81 48,43 204,38  

30/09/2018 252,81 48,35 204,46  

29/09/2018 252,81 48,30 204,51  

28/09/2018 252,81 48,24 204,57  

27/09/2018 252,81 48,17 204,64  

26/09/2018 252,81 48,11 204,70  

25/09/2018 252,81 48,05 204,76  

24/09/2018 252,81 48,00 204,81  

23/09/2018 252,81 47,98 204,83  

22/09/2018 252,81 47,96 204,85  

21/09/2018 252,81 47,89 204,92  

20/09/2018 252,81 47,83 204,98  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

19/09/2018 252,81 47,77 205,04  

18/09/2018 252,81 47,70 205,11  

17/09/2018 252,81 47,64 205,17  

16/09/2018 252,81 47,58 205,23  

15/09/2018 252,81 47,53 205,28  

14/09/2018 252,81 47,46 205,35  

13/09/2018 252,81 47,39 205,42  

12/09/2018 252,81 47,32 205,49  

11/09/2018 252,81 47,27 205,54  

10/09/2018 252,81 47,20 205,61  

09/09/2018 252,81 47,14 205,67  

08/09/2018 252,81 47,07 205,74  

07/09/2018 252,81 47,00 205,81  

06/09/2018 252,81 46,93 205,88  

05/09/2018 252,81 46,87 205,94  

04/09/2018 252,81 46,80 206,01  

03/09/2018 252,81 46,74 206,07  

02/09/2018 252,81 46,68 206,13  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/09/2018 252,81 46,62 206,19  

31/08/2018 252,81 46,55 206,26  

30/08/2018 252,81 46,51 206,30  

29/08/2018 252,81 46,42 206,39  

28/08/2018 252,81 46,37 206,44  

27/08/2018 252,81 46,29 206,52  

26/08/2018 252,81 46,23 206,58  

25/08/2018 252,81 46,16 206,65  

24/08/2018 252,81 46,09 206,72  

23/08/2018 252,81 46,02 206,79  

22/08/2018 252,81 45,95 206,86  

21/08/2018 252,81 45,89 206,92  

20/08/2018 252,81 45,81 207,00  

19/08/2018 252,81 45,73 207,08  

18/08/2018 252,81 45,66 207,15  

17/08/2018 252,81 45,64 207,17  

16/08/2018 252,81 45,57 207,24  

15/08/2018 252,81 45,50 207,31  

14/08/2018 252,81 45,44 207,37  

13/08/2018 252,81 45,37 207,44  

12/08/2018 252,81 45,32 207,49  

11/08/2018 252,81 45,26 207,55  

10/08/2018 252,81 45,20 207,61  

09/08/2018 252,81 45,15 207,66  

08/08/2018 252,81 45,10 207,71  

07/08/2018 252,81 45,02 207,79  

06/08/2018 252,81 44,96 207,85  

05/08/2018 252,81 44,90 207,91  

04/08/2018 252,81 44,83 207,98  

03/08/2018 252,81 44,76 208,05  

02/08/2018 252,81 44,69 208,12  

01/08/2018 252,81 44,62 208,19  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

31/07/2018 252,81 44,55 208,26  

30/07/2018 252,81 44,47 208,34  

29/07/2018 252,81 44,40 208,41  

28/07/2018 252,81 44,32 208,49  

27/07/2018 252,81 44,25 208,56  

26/07/2018 252,81 44,19 208,62  

25/07/2018 252,81 44,12 208,69  

24/07/2018 252,81 44,05 208,76  

23/07/2018 252,81 43,99 208,82  

22/07/2018 252,81 43,91 208,90  

21/07/2018 252,81 43,83 208,98  

20/07/2018 252,81 43,76 209,05  

19/07/2018 252,81 43,70 209,11  

18/07/2018 252,81 43,63 209,18  

17/07/2018 252,81 43,56 209,25  

16/07/2018 252,81 43,48 209,33  

15/07/2018 252,81 43,41 209,40  

14/07/2018 252,81 43,35 209,46  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

13/07/2018 252,81 43,28 209,53  

12/07/2018 252,81 43,21 209,60  

11/07/2018 252,81 43,14 209,67  

10/07/2018 252,81 43,07 209,74  

09/07/2018 252,81 43,01 209,80  

08/07/2018 252,81 42,94 209,87  

07/07/2018 252,81 42,87 209,94  

06/07/2018 252,81 42,80 210,01  

05/07/2018 252,81 42,71 210,10  

04/07/2018 252,81 42,64 210,17  

03/07/2018 252,81 42,58 210,23  

02/07/2018 252,81 42,50 210,31  

01/07/2018 252,81 42,43 210,38  

30/06/2018 252,81 42,36 210,45  

29/06/2018 252,81 42,31 210,50  

28/06/2018 252,81 42,24 210,57  

27/06/2018 252,81 42,18 210,63  

26/06/2018 252,81 42,12 210,69  

25/06/2018 252,81 42,06 210,75  

24/06/2018 252,81 41,99 210,82  

23/06/2018 252,81 41,94 210,87  

22/06/2018 252,81 41,87 210,94  

21/06/2018 252,81 41,79 211,02  

20/06/2018 252,81 41,72 211,09  

19/06/2018 252,81 41,67 211,14  

18/06/2018 252,81 41,60 211,21  

17/06/2018 252,81 41,53 211,28  

16/06/2018 252,81 41,46 211,35  

15/06/2018 252,81 41,40 211,41  

14/06/2018 252,81 41,34 211,47  

13/06/2018 252,81 41,29 211,52  

12/06/2018 252,81 41,22 211,59  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

11/06/2018 252,81 41,17 211,64  

10/06/2018 252,81 41,11 211,70  

09/06/2018 252,81 41,07 211,74  

08/06/2018 252,81 41,02 211,79  

07/06/2018 252,81 40,97 211,84  

06/06/2018 252,81 40,90 211,91  

05/06/2018 252,81 40,86 211,95  

04/06/2018 252,81 40,83 211,98  

03/06/2018 252,81 40,90 211,91  

02/06/2018 252,81 41,15 211,66  

01/06/2018 252,81 41,55 211,26  

31/05/2018 252,81 41,55 211,26  

30/05/2018 252,81 41,49 211,32  

29/05/2018 252,81 41,43 211,38  

28/05/2018 252,81 41,39 211,42  

27/05/2018 252,81 41,37 211,44  

26/05/2018 252,81 41,42 211,39  

25/05/2018 252,81 41,68 211,13  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

24/05/2018 252,81 41,97 210,84  

23/05/2018 252,81 41,95 210,86  

22/05/2018 252,81 41,90 210,91  

21/05/2018 252,81 41,84 210,97  

20/05/2018 252,81 41,81 211,00  

19/05/2018 252,81 41,75 211,06  

18/05/2018 252,81 41,70 211,11  

17/05/2018 252,81 41,67 211,14  

16/05/2018 252,81 41,61 211,20  

15/05/2018 252,81 41,55 211,26  

14/05/2018 252,81 41,48 211,33  

13/05/2018 252,81 41,43 211,38  

12/05/2018 252,81 41,37 211,44  

11/05/2018 252,81 41,34 211,47  

10/05/2018 252,81 41,28 211,53  

09/05/2018 252,81 41,20 211,61  

08/05/2018 252,81 41,16 211,65  

07/05/2018 252,81 41,13 211,68  

06/05/2018 252,81 41,09 211,72  

05/05/2018 252,81 41,04 211,77  

04/05/2018 252,81 40,99 211,82  

03/05/2018 252,81 40,92 211,89  

02/05/2018 252,81 40,85 211,96  

01/05/2018 252,81 40,81 212,00  

30/04/2018 252,81 40,75 212,06  

29/04/2018 252,81 40,73 212,08  

28/04/2018 252,81 40,70 212,11  

27/04/2018 252,81 40,64 212,17  

26/04/2018 252,81 40,62 212,19  

25/04/2018 252,81 40,55 212,26  

24/04/2018 252,81 40,51 212,30  

23/04/2018 252,81 40,47 212,34  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

22/04/2018 252,81 40,40 212,41  

21/04/2018 252,81 40,38 212,43  

20/04/2018 252,81 40,34 212,47  

19/04/2018 252,81 40,30 212,51  

18/04/2018 252,81 40,27 212,54  

17/04/2018 252,81 40,21 212,60  

16/04/2018 252,81 40,13 212,68  

15/04/2018 252,81 40,07 212,74  

14/04/2018 252,81 40,05 212,76  

13/04/2018 252,81 39,98 212,83  

12/04/2018 252,81 39,90 212,91  

11/04/2018 252,81 39,89 212,92  

10/04/2018 252,81 39,84 212,97  

09/04/2018 252,81 39,81 213,00  

08/04/2018 252,81 39,78 213,03  

07/04/2018 252,81 39,76 213,05  

06/04/2018 252,81 39,77 213,04  

05/04/2018 252,81 39,73 213,08  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

04/04/2018 252,81 39,65 213,16  

03/04/2018 252,81 39,64 213,17  

02/04/2018 252,81 39,64 213,17  

01/04/2018 252,81 39,65 213,16  

31/03/2018 252,81 39,58 213,23  

30/03/2018 252,81 39,55 213,26  

29/03/2018 252,81 39,55 213,26  

28/03/2018 252,81 39,51 213,30  

27/03/2018 252,81 39,52 213,29  

26/03/2018 252,81 39,52 213,29  

25/03/2018 252,81 39,45 213,36  

24/03/2018 252,81 39,39 213,42  

23/03/2018 252,81 39,39 213,42  

22/03/2018 252,81 39,42 213,39  

21/03/2018 252,81 39,46 213,35  

20/03/2018 252,81 39,40 213,41  

19/03/2018 252,81 39,34 213,47  

18/03/2018 252,81 39,31 213,50  

17/03/2018 252,81 39,28 213,53  

16/03/2018 252,81 39,28 213,53  

15/03/2018 252,81 39,26 213,55  

14/03/2018 252,81 39,33 213,48  

13/03/2018 252,81 39,33 213,48  

12/03/2018 252,81 39,26 213,55  

11/03/2018 252,81 39,26 213,55  

10/03/2018 252,81 39,29 213,52  

09/03/2018 252,81 39,32 213,49  

08/03/2018 252,81 39,30 213,51  

07/03/2018 252,81 39,26 213,55  

06/03/2018 252,81 39,23 213,58  

05/03/2018 252,81 39,23 213,58  

04/03/2018 252,81 39,23 213,58  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

03/03/2018 252,81 39,24 213,57  

02/03/2018 252,81 39,23 213,58  

01/03/2018 252,81 39,28 213,53  

28/02/2018 252,81 39,35 213,46  

27/02/2018 252,81 39,39 213,42  

26/02/2018 252,81 39,43 213,38  

25/02/2018 252,81 39,45 213,36  

24/02/2018 252,81 39,45 213,36  

23/02/2018 252,81 39,47 213,34  

22/02/2018 252,81 39,51 213,30  

21/02/2018 252,81 39,56 213,25  

20/02/2018 252,81 39,58 213,23  

19/02/2018 252,81 39,64 213,17  

18/02/2018 252,81 39,73 213,08  

17/02/2018 252,81 39,78 213,03  

16/02/2018 252,81 39,85 212,96  

15/02/2018 252,81 39,85 212,96  

14/02/2018 252,81 39,91 212,90  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

13/02/2018 252,81 39,95 212,86  

12/02/2018 252,81 40,02 212,79  

11/02/2018 252,81 40,03 212,78  

10/02/2018 252,81 40,15 212,66  

09/02/2018 252,81 40,22 212,59  

08/02/2018 252,81 40,35 212,46  

07/02/2018 252,81 40,43 212,38  

06/02/2018 252,81 40,58 212,23  

05/02/2018 252,81 40,83 211,98  

04/02/2018 252,81 41,05 211,76  

03/02/2018 252,81 41,31 211,50  

02/02/2018 252,81 41,57 211,24  

01/02/2018 252,81 41,76 211,05  

31/01/2018 252,81 41,94 210,87  

30/01/2018 252,81 42,12 210,69  

29/01/2018 252,81 42,20 210,61  

28/01/2018 252,81 42,30 210,51  

27/01/2018 252,81 42,38 210,43  

26/01/2018 252,81 42,42 210,39  

25/01/2018 252,81 42,58 210,23  

24/01/2018 252,81 42,90 209,91  

23/01/2018 252,81 43,36 209,45  

22/01/2018 252,81 43,83 208,98  

21/01/2018 252,81 44,20 208,61  

20/01/2018 252,81 44,40 208,41  

19/01/2018 252,81 44,63 208,18  

18/01/2018 252,81 44,71 208,10  

17/01/2018 252,81 44,80 208,01  

16/01/2018 252,81 44,83 207,98  

15/01/2018 252,81 44,96 207,85  

14/01/2018 252,81 45,06 207,75  

13/01/2018 252,81 45,13 207,68  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

12/01/2018 252,81 45,18 207,63  

11/01/2018 252,81 45,15 207,66  

10/01/2018 252,81 45,14 207,67  

09/01/2018 252,81 45,20 207,61  

08/01/2018 252,81 45,34 207,47  

07/01/2018 252,81 45,44 207,37  

06/01/2018 252,81 45,56 207,25  

05/01/2018 252,81 45,99 206,82  

04/01/2018 252,81 46,74 206,07  

03/01/2018 252,81 47,62 205,19  

02/01/2018 252,81 48,26 204,55  

01/01/2018 252,81 48,72 204,09  

31/12/2017 252,81 49,09 203,72  

30/12/2017 252,81 49,33 203,48  

29/12/2017 252,81 49,48 203,33  

28/12/2017 252,81 49,56 203,25  

27/12/2017 252,81 49,58 203,23  

26/12/2017 252,81 49,75 203,06  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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mesuré
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l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

25/12/2017 252,81 49,90 202,91  

24/12/2017 252,81 50,02 202,79  

23/12/2017 252,81 50,12 202,69  

22/12/2017 252,81 50,20 202,61  

21/12/2017 252,81 50,30 202,51  

20/12/2017 252,81 50,44 202,37  

19/12/2017 252,81 50,62 202,19  

18/12/2017 252,81 50,73 202,08  

17/12/2017 252,81 50,78 202,03  

16/12/2017 252,81 50,82 201,99  

15/12/2017 252,81 51,23 201,58  

14/12/2017 252,81 52,07 200,74  

13/12/2017 252,81 52,43 200,38  

12/12/2017 252,81 52,69 200,12  

11/12/2017 252,81 52,90 199,91  

10/12/2017 252,81 52,95 199,86  

09/12/2017 252,81 52,98 199,83  

08/12/2017 252,81 52,97 199,84  

07/12/2017 252,81 52,97 199,84  

06/12/2017 252,81 52,98 199,83  

05/12/2017 252,81 52,98 199,83  

04/12/2017 252,81 52,98 199,83  

03/12/2017 252,81 52,97 199,84  

02/12/2017 252,81 52,98 199,83  

01/12/2017 252,81 52,98 199,83  

30/11/2017 252,81 53,00 199,81  

29/11/2017 252,81 53,07 199,74  

28/11/2017 252,81 53,23 199,58  

27/11/2017 252,81 53,28 199,53  

26/11/2017 252,81 53,27 199,54  

25/11/2017 252,81 53,25 199,56  

24/11/2017 252,81 53,31 199,50  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

23/11/2017 252,81 53,29 199,52  

22/11/2017 252,81 53,27 199,54  

21/11/2017 252,81 53,27 199,54  

20/11/2017 252,81 53,25 199,56  

19/11/2017 252,81 53,22 199,59  

18/11/2017 252,81 53,18 199,63  

17/11/2017 252,81 53,16 199,65  

16/11/2017 252,81 53,13 199,68  

15/11/2017 252,81 53,10 199,71  

14/11/2017 252,81 53,05 199,76  

13/11/2017 252,81 53,02 199,79  

12/11/2017 252,81 53,04 199,77  

11/11/2017 252,81 53,06 199,75  

10/11/2017 252,81 53,06 199,75  

09/11/2017 252,81 53,05 199,76  

08/11/2017 252,81 53,02 199,79  

07/11/2017 252,81 52,99 199,82  

06/11/2017 252,81 52,97 199,84  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

05/11/2017 252,81 52,96 199,85  

04/11/2017 252,81 52,92 199,89  

03/11/2017 252,81 52,88 199,93  

02/11/2017 252,81 52,84 199,97  

01/11/2017 252,81 52,80 200,01  

31/10/2017 252,81 52,77 200,04  

30/10/2017 252,81 52,74 200,07  

29/10/2017 252,81 52,72 200,09  

28/10/2017 252,81 52,69 200,12  

27/10/2017 252,81 52,67 200,14  

26/10/2017 252,81 52,63 200,18  

25/10/2017 252,81 52,60 200,21  

24/10/2017 252,81 52,58 200,23  

23/10/2017 252,81 52,56 200,25  

22/10/2017 252,81 52,54 200,27  

21/10/2017 252,81 52,52 200,29  

20/10/2017 252,81 52,48 200,33  

19/10/2017 252,81 52,44 200,37  

18/10/2017 252,81 52,40 200,41  

17/10/2017 252,81 52,36 200,45  

16/10/2017 252,81 52,32 200,49  

15/10/2017 252,81 52,28 200,53  

14/10/2017 252,81 52,24 200,57  

13/10/2017 252,81 52,20 200,61  

12/10/2017 252,81 52,15 200,66  

11/10/2017 252,81 52,10 200,71  

10/10/2017 252,81 52,05 200,76  

09/10/2017 252,81 52,01 200,80  

08/10/2017 252,81 52,03 200,78  

07/10/2017 252,81 52,02 200,79  

06/10/2017 252,81 52,01 200,80  

05/10/2017 252,81 51,97 200,84  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 51 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

04/10/2017 252,81 51,93 200,88  

03/10/2017 252,81 51,92 200,89  

02/10/2017 252,81 51,90 200,91  

01/10/2017 252,81 51,89 200,92  

30/09/2017 252,81 51,92 200,89  

29/09/2017 252,81 51,89 200,92  

28/09/2017 252,81 51,86 200,95  

27/09/2017 252,81 51,82 200,99  

26/09/2017 252,81 51,78 201,03  

25/09/2017 252,81 51,74 201,07  

24/09/2017 252,81 51,70 201,11  

23/09/2017 252,81 51,65 201,16  

22/09/2017 252,81 51,61 201,20  

21/09/2017 252,81 51,57 201,24  

20/09/2017 252,81 51,52 201,29  

19/09/2017 252,81 51,48 201,33  

18/09/2017 252,81 51,43 201,38  

17/09/2017 252,81 51,37 201,44  
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16/09/2017 252,81 51,32 201,49  

15/09/2017 252,81 51,32 201,49  

14/09/2017 252,81 51,31 201,50  

13/09/2017 252,81 51,29 201,52  

12/09/2017 252,81 51,29 201,52  

11/09/2017 252,81 51,25 201,56  

10/09/2017 252,81 51,22 201,59  

09/09/2017 252,81 51,25 201,56  

08/09/2017 252,81 51,22 201,59  

07/09/2017 252,81 51,19 201,62  

06/09/2017 252,81 51,15 201,66  

05/09/2017 252,81 51,11 201,70  

04/09/2017 252,81 51,06 201,75  

03/09/2017 252,81 51,02 201,79  

02/09/2017 252,81 50,98 201,83  

01/09/2017 252,81 50,95 201,86  

31/08/2017 252,81 50,92 201,89  

30/08/2017 252,81 50,88 201,93  

29/08/2017 252,81 50,85 201,96  

28/08/2017 252,81 50,80 202,01  

27/08/2017 252,81 50,76 202,05  

26/08/2017 252,81 50,71 202,10  

25/08/2017 252,81 50,67 202,14  

24/08/2017 252,81 50,62 202,19  

23/08/2017 252,81 50,57 202,24  

22/08/2017 252,81 50,52 202,29  

21/08/2017 252,81 50,48 202,33  

20/08/2017 252,81 50,44 202,37  

19/08/2017 252,81 50,41 202,40  

18/08/2017 252,81 50,38 202,43  

17/08/2017 252,81 50,35 202,46  

16/08/2017 252,81 50,33 202,48  
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15/08/2017 252,81 50,29 202,52  

14/08/2017 252,81 50,25 202,56  

13/08/2017 252,81 50,22 202,59  

12/08/2017 252,81 50,18 202,63  

11/08/2017 252,81 50,14 202,67  

10/08/2017 252,81 50,10 202,71  

09/08/2017 252,81 50,06 202,75  

08/08/2017 252,81 50,02 202,79  

07/08/2017 252,81 49,97 202,84  

06/08/2017 252,81 49,95 202,86  

05/08/2017 252,81 49,92 202,89  

04/08/2017 252,81 49,88 202,93  

03/08/2017 252,81 49,83 202,98  

02/08/2017 252,81 49,79 203,02  

01/08/2017 252,81 49,75 203,06  

31/07/2017 252,81 49,70 203,11  

30/07/2017 252,81 49,65 203,16  

29/07/2017 252,81 49,60 203,21  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

28/07/2017 252,81 49,54 203,27  

27/07/2017 252,81 49,49 203,32  

26/07/2017 252,81 49,43 203,38  

25/07/2017 252,81 49,40 203,41  

24/07/2017 252,81 49,38 203,43  

23/07/2017 252,81 49,37 203,44  

22/07/2017 252,81 49,34 203,47  

21/07/2017 252,81 49,29 203,52  

20/07/2017 252,81 49,24 203,57  

19/07/2017 252,81 49,19 203,62  

18/07/2017 252,81 49,14 203,67  

17/07/2017 252,81 49,10 203,71  

16/07/2017 252,81 49,05 203,76  

15/07/2017 252,81 49,01 203,80  

14/07/2017 252,81 48,96 203,85  

13/07/2017 252,81 48,92 203,89  

12/07/2017 252,81 48,87 203,94  

11/07/2017 252,81 48,83 203,98  

10/07/2017 252,81 48,80 204,01  

09/07/2017 252,81 48,75 204,06  

08/07/2017 252,81 48,71 204,10  

07/07/2017 252,81 48,66 204,15  

06/07/2017 252,81 48,61 204,20  

05/07/2017 252,81 48,56 204,25  

04/07/2017 252,81 48,50 204,31  

03/07/2017 252,81 48,45 204,36  

02/07/2017 252,81 48,42 204,39  

01/07/2017 252,81 48,42 204,39  

30/06/2017 252,81 48,37 204,44  

29/06/2017 252,81 48,33 204,48  

28/06/2017 252,81 48,29 204,52  

27/06/2017 252,81 48,25 204,56  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

26/06/2017 252,81 48,20 204,61  

25/06/2017 252,81 48,16 204,65  

24/06/2017 252,81 48,12 204,69  

23/06/2017 252,81 48,07 204,74  

22/06/2017 252,81 48,02 204,79  

21/06/2017 252,81 47,97 204,84  

20/06/2017 252,81 47,92 204,89  

19/06/2017 252,81 47,88 204,93  

18/06/2017 252,81 47,84 204,97  

17/06/2017 252,81 47,80 205,01  

16/06/2017 252,81 47,75 205,06  

15/06/2017 252,81 47,70 205,11  

14/06/2017 252,81 47,65 205,16  

13/06/2017 252,81 47,61 205,20  

12/06/2017 252,81 47,57 205,24  

11/06/2017 252,81 47,52 205,29  

10/06/2017 252,81 47,48 205,33  

09/06/2017 252,81 47,44 205,37  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/06/2017 252,81 47,39 205,42  

07/06/2017 252,81 47,35 205,46  

06/06/2017 252,81 47,29 205,52  

05/06/2017 252,81 47,25 205,56  

04/06/2017 252,81 47,21 205,60  

03/06/2017 252,81 47,16 205,65  

02/06/2017 252,81 47,11 205,70  

01/06/2017 252,81 47,07 205,74  

31/05/2017 252,81 47,03 205,78  

30/05/2017 252,81 46,98 205,83  

29/05/2017 252,81 46,92 205,89  

28/05/2017 252,81 46,88 205,93  

27/05/2017 252,81 46,83 205,98  

26/05/2017 252,81 46,79 206,02  

25/05/2017 252,81 46,74 206,07  

24/05/2017 252,81 46,70 206,11  

23/05/2017 252,81 46,65 206,16  

22/05/2017 252,81 46,60 206,21  

21/05/2017 252,81 46,57 206,24  

20/05/2017 252,81 46,52 206,29  

19/05/2017 252,81 46,47 206,34  

18/05/2017 252,81 46,42 206,39  

17/05/2017 252,81 46,38 206,43  

16/05/2017 252,81 46,35 206,46  

15/05/2017 252,81 46,31 206,50  

14/05/2017 252,81 46,26 206,55  

13/05/2017 252,81 46,21 206,60  

12/05/2017 252,81 46,15 206,66  

11/05/2017 252,81 46,09 206,72  

10/05/2017 252,81 46,05 206,76  

09/05/2017 252,81 46,01 206,80  

08/05/2017 252,81 45,97 206,84  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/05/2017 252,81 45,92 206,89  

06/05/2017 252,81 45,85 206,96  

05/05/2017 252,81 45,82 206,99  

04/05/2017 252,81 45,77 207,04  

03/05/2017 252,81 45,72 207,09  

02/05/2017 252,81 45,68 207,13  

01/05/2017 252,81 45,62 207,19  

30/04/2017 252,81 45,56 207,25  

29/04/2017 252,81 45,53 207,28  

28/04/2017 252,81 45,48 207,33  

27/04/2017 252,81 45,43 207,38  

26/04/2017 252,81 45,38 207,43  

25/04/2017 252,81 45,33 207,48  

24/04/2017 252,81 45,29 207,52  

23/04/2017 252,81 45,26 207,55  

22/04/2017 252,81 45,21 207,60  

21/04/2017 252,81 45,18 207,63  

20/04/2017 252,81 45,15 207,66  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

19/04/2017 252,81 45,11 207,70  

18/04/2017 252,81 45,06 207,75  

17/04/2017 252,81 45,00 207,81  

16/04/2017 252,81 44,96 207,85  

15/04/2017 252,81 44,91 207,90  

14/04/2017 252,81 44,87 207,94  

13/04/2017 252,81 44,83 207,98  

12/04/2017 252,81 44,80 208,01  

11/04/2017 252,81 44,78 208,03  

10/04/2017 252,81 44,73 208,08  

09/04/2017 252,81 44,69 208,12  

08/04/2017 252,81 44,66 208,15  

07/04/2017 252,81 44,64 208,17  

06/04/2017 252,81 44,62 208,19  

05/04/2017 252,81 44,59 208,22  

04/04/2017 252,81 44,57 208,24  

03/04/2017 252,81 44,56 208,25  

02/04/2017 252,81 44,53 208,28  

01/04/2017 252,81 44,49 208,32  

31/03/2017 252,81 44,48 208,33  

30/03/2017 252,81 44,50 208,31  

29/03/2017 252,81 44,50 208,31  

28/03/2017 252,81 44,49 208,32  

27/03/2017 252,81 44,48 208,33  

26/03/2017 252,81 44,48 208,33  

25/03/2017 252,81 44,48 208,33  

24/03/2017 252,81 44,49 208,32  

23/03/2017 252,81 44,46 208,35  

22/03/2017 252,81 44,46 208,35  

21/03/2017 252,81 44,45 208,36  

20/03/2017 252,81 44,44 208,37  

19/03/2017 252,81 44,46 208,35  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

18/03/2017 252,81 44,51 208,30  

17/03/2017 252,81 44,54 208,27  

16/03/2017 252,81 44,57 208,24  

15/03/2017 252,81 44,61 208,20  

14/03/2017 252,81 44,62 208,19  

13/03/2017 252,81 44,60 208,21  

12/03/2017 252,81 44,60 208,21  

11/03/2017 252,81 44,73 208,08  

10/03/2017 252,81 44,97 207,84  

09/03/2017 252,81 45,31 207,50  

08/03/2017 252,81 45,54 207,27  

07/03/2017 252,81 45,69 207,12  

06/03/2017 252,81 45,75 207,06  

05/03/2017 252,81 45,81 207,00  

04/03/2017 252,81 45,84 206,97  

03/03/2017 252,81 45,92 206,89  

02/03/2017 252,81 46,00 206,81  

01/03/2017 252,81 46,06 206,75  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

28/02/2017 252,81 46,09 206,72  

27/02/2017 252,81 46,12 206,69  

26/02/2017 252,81 46,14 206,67  

25/02/2017 252,81 46,16 206,65  

24/02/2017 252,81 46,16 206,65  

23/02/2017 252,81 46,16 206,65  

22/02/2017 252,81 46,19 206,62  

21/02/2017 252,81 46,20 206,61  

20/02/2017 252,81 46,17 206,64  

19/02/2017 252,81 46,13 206,68  

18/02/2017 252,81 46,09 206,72  

17/02/2017 252,81 46,06 206,75  

16/02/2017 252,81 46,03 206,78  

15/02/2017 252,81 46,01 206,80  

14/02/2017 252,81 45,99 206,82  

13/02/2017 252,81 45,94 206,87  

12/02/2017 252,81 45,91 206,90  

11/02/2017 252,81 45,86 206,95  

10/02/2017 252,81 45,82 206,99  

09/02/2017 252,81 45,78 207,03  

08/02/2017 252,81 45,75 207,06  

07/02/2017 252,81 45,71 207,10  

06/02/2017 252,81 45,67 207,14  

05/02/2017 252,81 45,61 207,20  

04/02/2017 252,81 45,56 207,25  

03/02/2017 252,81 45,53 207,28  

02/02/2017 252,81 45,49 207,32  

01/02/2017 252,81 45,48 207,33  

31/01/2017 252,81 45,46 207,35  

30/01/2017 252,81 45,45 207,36  

29/01/2017 252,81 45,42 207,39  

28/01/2017 252,81 45,36 207,45  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

27/01/2017 252,81 45,30 207,51  

26/01/2017 252,81 45,24 207,57  

25/01/2017 252,81 45,19 207,62  

24/01/2017 252,81 45,13 207,68  

23/01/2017 252,81 45,07 207,74  

22/01/2017 252,81 45,01 207,80  

21/01/2017 252,81 44,95 207,86  

20/01/2017 252,81 44,90 207,91  

19/01/2017 252,81 44,84 207,97  

18/01/2017 252,81 44,80 208,01  

17/01/2017 252,81 44,75 208,06  

16/01/2017 252,81 44,69 208,12  

15/01/2017 252,81 44,64 208,17  

14/01/2017 252,81 44,60 208,21  

13/01/2017 252,81 44,54 208,27  

12/01/2017 252,81 44,48 208,33  

11/01/2017 252,81 44,42 208,39  

10/01/2017 252,81 44,35 208,46  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

09/01/2017 252,81 44,32 208,49  

08/01/2017 252,81 44,26 208,55  

07/01/2017 252,81 44,19 208,62  

06/01/2017 252,81 44,13 208,68  

05/01/2017 252,81 44,05 208,76  

04/01/2017 252,81 43,96 208,85  

03/01/2017 252,81 43,89 208,92  

02/01/2017 252,81 43,81 209,00  

01/01/2017 252,81 43,72 209,09  

31/12/2016 252,81 43,66 209,15  

30/12/2016 252,81 43,59 209,22  

29/12/2016 252,81 43,51 209,30  

28/12/2016 252,81 43,44 209,37  

27/12/2016 252,81 43,37 209,44  

26/12/2016 252,81 43,28 209,53  

25/12/2016 252,81 43,20 209,61  

24/12/2016 252,81 43,12 209,69  

23/12/2016 252,81 43,06 209,75  

22/12/2016 252,81 42,98 209,83  

21/12/2016 252,81 42,90 209,91  

20/12/2016 252,81 42,81 210,00  

19/12/2016 252,81 42,74 210,07  

18/12/2016 252,81 42,67 210,14  

17/12/2016 252,81 42,60 210,21  

16/12/2016 252,81 42,50 210,31  

15/12/2016 252,81 42,41 210,40  

14/12/2016 252,81 42,33 210,48  

13/12/2016 252,81 42,25 210,56  

12/12/2016 252,81 42,18 210,63  

11/12/2016 252,81 42,09 210,72  

10/12/2016 252,81 42,01 210,80  

09/12/2016 252,81 41,93 210,88  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/12/2016 252,81 41,85 210,96  

07/12/2016 252,81 41,77 211,04  

06/12/2016 252,81 41,69 211,12  

05/12/2016 252,81 41,60 211,21  

04/12/2016 252,81 41,51 211,30  

03/12/2016 252,81 41,43 211,38  

02/12/2016 252,81 41,34 211,47  

01/12/2016 252,81 41,27 211,54  

30/11/2016 252,81 41,20 211,61  

29/11/2016 252,81 41,12 211,69  

28/11/2016 252,81 41,03 211,78  

27/11/2016 252,81 40,94 211,87  

26/11/2016 252,81 40,85 211,96  

25/11/2016 252,81 40,77 212,04  

24/11/2016 252,81 40,69 212,12  

23/11/2016 252,81 40,60 212,21  

22/11/2016 252,81 40,52 212,29  

21/11/2016 252,81 40,42 212,39  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

20/11/2016 252,81 40,32 212,49  

19/11/2016 252,81 40,24 212,57  

18/11/2016 252,81 40,15 212,66  

17/11/2016 252,81 40,09 212,72  

16/11/2016 252,81 40,06 212,75  

15/11/2016 252,81 40,01 212,80  

14/11/2016 252,81 39,94 212,87  

13/11/2016 252,81 39,84 212,97  

12/11/2016 252,81 39,75 213,06  

11/11/2016 252,81 39,67 213,14  

10/11/2016 252,81 39,57 213,24  

09/11/2016 252,81 39,49 213,32  

08/11/2016 252,81 39,42 213,39  

07/11/2016 252,81 39,33 213,48  

06/11/2016 252,81 39,23 213,58  

05/11/2016 252,81 39,14 213,67  

04/11/2016 252,81 39,07 213,74  

03/11/2016 252,81 39,00 213,81  

02/11/2016 252,81 38,91 213,90  

01/11/2016 252,81 38,81 214,00  

31/10/2016 252,81 38,73 214,08  

30/10/2016 252,81 38,65 214,16  

29/10/2016 252,81 38,57 214,24  

28/10/2016 252,81 38,51 214,30  

22/08/2016 252,81 32,78 220,03  

21/08/2016 252,81 32,72 220,09  

20/08/2016 252,81 32,63 220,18  

19/08/2016 252,81 32,55 220,26  

18/08/2016 252,81 32,48 220,33  

17/08/2016 252,81 32,43 220,38  

16/08/2016 252,81 32,38 220,43  

15/08/2016 252,81 32,34 220,47  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

14/08/2016 252,81 32,28 220,53  

13/08/2016 252,81 32,22 220,59  

12/08/2016 252,81 32,17 220,64  

11/08/2016 252,81 32,12 220,69  

10/08/2016 252,81 32,07 220,74  

09/08/2016 252,81 32,02 220,79  

08/08/2016 252,81 31,97 220,84  

07/08/2016 252,81 31,95 220,86  

06/08/2016 252,81 31,93 220,88  

05/08/2016 252,81 31,88 220,93  

04/08/2016 252,81 31,84 220,97  

03/08/2016 252,81 31,86 220,95  

02/08/2016 252,81 31,85 220,96  

01/08/2016 252,81 31,82 220,99  

31/07/2016 252,81 31,74 221,07  

30/07/2016 252,81 31,68 221,13  

29/07/2016 252,81 31,63 221,18  

28/07/2016 252,81 31,59 221,22  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

27/07/2016 252,81 31,56 221,25  

26/07/2016 252,81 31,52 221,29  

25/07/2016 252,81 31,48 221,33  

24/07/2016 252,81 31,46 221,35  

23/07/2016 252,81 31,47 221,34  

22/07/2016 252,81 31,42 221,39  

21/07/2016 252,81 31,36 221,45  

20/07/2016 252,81 31,30 221,51  

19/07/2016 252,81 31,27 221,54  

18/07/2016 252,81 31,23 221,58  

17/07/2016 252,81 31,18 221,63  

16/07/2016 252,81 31,15 221,66  

15/07/2016 252,81 31,11 221,70  

14/07/2016 252,81 31,05 221,76  

13/07/2016 252,81 30,99 221,82  

12/07/2016 252,81 30,95 221,86  

11/07/2016 252,81 30,91 221,90  

10/07/2016 252,81 30,88 221,93  

09/07/2016 252,81 30,89 221,92  

08/07/2016 252,81 30,86 221,95  

07/07/2016 252,81 30,85 221,96  

06/07/2016 252,81 30,84 221,97  

05/07/2016 252,81 30,80 222,01  

04/07/2016 252,81 30,80 222,01  

03/07/2016 252,81 30,80 222,01  

02/07/2016 252,81 30,78 222,03  

01/07/2016 252,81 30,77 222,04  

30/06/2016 252,81 30,77 222,04  

29/06/2016 252,81 30,77 222,04  

28/06/2016 252,81 30,79 222,02  

27/06/2016 252,81 30,81 222,00  

26/06/2016 252,81 30,81 222,00  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

25/06/2016 252,81 30,81 222,00  

24/06/2016 252,81 30,84 221,97  

23/06/2016 252,81 30,86 221,95  

22/06/2016 252,81 30,93 221,88  

21/06/2016 252,81 30,98 221,83  

20/06/2016 252,81 31,08 221,73  

19/06/2016 252,81 31,30 221,51  

18/06/2016 252,81 31,65 221,16  

17/06/2016 252,81 32,03 220,78  

16/06/2016 252,81 32,13 220,68  

15/06/2016 252,81 32,12 220,69  

14/06/2016 252,81 32,13 220,68  

13/06/2016 252,81 32,15 220,66  

12/06/2016 252,81 32,21 220,60  

11/06/2016 252,81 32,26 220,55  

10/06/2016 252,81 32,37 220,44  

09/06/2016 252,81 32,61 220,20  

08/06/2016 252,81 32,97 219,84  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/06/2016 252,81 33,18 219,63  

06/06/2016 252,81 33,23 219,58  

05/06/2016 252,81 33,35 219,46  

04/06/2016 252,81 33,57 219,24  

03/06/2016 252,81 33,81 219,00  

02/06/2016 252,81 34,17 218,64  

01/06/2016 252,81 34,30 218,51  

31/05/2016 252,81 34,34 218,47  

30/05/2016 252,81 34,36 218,45  

29/05/2016 252,81 34,31 218,50  

28/05/2016 252,81 34,26 218,55  

27/05/2016 252,81 34,21 218,60  

26/05/2016 252,81 34,15 218,66  

25/05/2016 252,81 34,08 218,73  

24/05/2016 252,81 34,03 218,78  

23/05/2016 252,81 33,96 218,85  

22/05/2016 252,81 33,87 218,94  

21/05/2016 252,81 33,84 218,97  

20/05/2016 252,81 33,80 219,01  

19/05/2016 252,81 33,72 219,09  

18/05/2016 252,81 33,64 219,17  

17/05/2016 252,81 33,63 219,18  

16/05/2016 252,81 33,59 219,22  

15/05/2016 252,81 33,54 219,27  

14/05/2016 252,81 33,46 219,35  

13/05/2016 252,81 33,37 219,44  

12/05/2016 252,81 33,31 219,50  

11/05/2016 252,81 33,28 219,53  

10/05/2016 252,81 33,26 219,55  

09/05/2016 252,81 33,24 219,57  

08/05/2016 252,81 33,20 219,61  

07/05/2016 252,81 33,16 219,65  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

06/05/2016 252,81 33,14 219,67  

05/05/2016 252,81 33,16 219,65  

04/05/2016 252,81 33,17 219,64  

03/05/2016 252,81 33,14 219,67  

02/05/2016 252,81 33,13 219,68  

01/05/2016 252,81 33,16 219,65  

30/04/2016 252,81 33,15 219,66  

29/04/2016 252,81 33,12 219,69  

28/04/2016 252,81 33,13 219,68  

27/04/2016 252,81 33,12 219,69  

26/04/2016 252,81 33,09 219,72  

25/04/2016 252,81 33,07 219,74  

24/04/2016 252,81 33,06 219,75  

23/04/2016 252,81 33,01 219,80  

22/04/2016 252,81 32,97 219,84  

21/04/2016 252,81 32,95 219,86  

20/04/2016 252,81 32,93 219,88  

19/04/2016 252,81 32,89 219,92  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

18/04/2016 252,81 32,84 219,97  

17/04/2016 252,81 32,76 220,05  

16/04/2016 252,81 32,69 220,12  

15/04/2016 252,81 32,67 220,14  

14/04/2016 252,81 32,68 220,13  

13/04/2016 252,81 32,65 220,16  

12/04/2016 252,81 32,63 220,18  

11/04/2016 252,81 32,61 220,20  

10/04/2016 252,81 32,60 220,21  

09/04/2016 252,81 32,57 220,24  

08/04/2016 252,81 32,59 220,22  

07/04/2016 252,81 32,58 220,23  

06/04/2016 252,81 32,58 220,23  

05/04/2016 252,81 32,58 220,23  

04/04/2016 252,81 32,60 220,21  

03/04/2016 252,81 32,64 220,17  

02/04/2016 252,81 32,72 220,09  

01/04/2016 252,81 32,79 220,02  

31/03/2016 252,81 32,78 220,03  

30/03/2016 252,81 32,77 220,04  

29/03/2016 252,81 32,75 220,06  

28/03/2016 252,81 32,70 220,11  

27/03/2016 252,81 32,73 220,08  

26/03/2016 252,81 32,75 220,06  

25/03/2016 252,81 32,75 220,06  

24/03/2016 252,81 32,75 220,06  

23/03/2016 252,81 32,74 220,07  

22/03/2016 252,81 32,76 220,05  

21/03/2016 252,81 32,79 220,02  

20/03/2016 252,81 32,80 220,01  

19/03/2016 252,81 32,83 219,98  

18/03/2016 252,81 32,85 219,96  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

17/03/2016 252,81 32,90 219,91  

16/03/2016 252,81 32,93 219,88  

15/03/2016 252,81 32,98 219,83  

14/03/2016 252,81 33,05 219,76  

13/03/2016 252,81 33,12 219,69  

12/03/2016 252,81 33,18 219,63  

11/03/2016 252,81 33,26 219,55  

10/03/2016 252,81 33,31 219,50  

09/03/2016 252,81 33,38 219,43  

08/03/2016 252,81 33,56 219,25  

07/03/2016 252,81 33,62 219,19  

06/03/2016 252,81 33,69 219,12  

05/03/2016 252,81 33,75 219,06  

04/03/2016 252,81 33,83 218,98  

03/03/2016 252,81 33,91 218,90  

02/03/2016 252,81 33,97 218,84  

01/03/2016 252,81 34,13 218,68  

29/02/2016 252,81 34,23 218,58  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

28/02/2016 252,81 34,29 218,52  

27/02/2016 252,81 34,39 218,42  

26/02/2016 252,81 34,66 218,15  

25/02/2016 252,81 35,08 217,73  

24/02/2016 252,81 35,80 217,01  

23/02/2016 252,81 36,54 216,27  

22/02/2016 252,81 36,86 215,95  

21/02/2016 252,81 37,09 215,72  

20/02/2016 252,81 37,17 215,64  

19/02/2016 252,81 37,26 215,55  

18/02/2016 252,81 37,29 215,52  

17/02/2016 252,81 37,40 215,41  

16/02/2016 252,81 37,53 215,28  

15/02/2016 252,81 37,43 215,38  

14/02/2016 252,81 37,29 215,52  

13/02/2016 252,81 37,38 215,43  

12/02/2016 252,81 37,69 215,12  

11/02/2016 252,81 38,28 214,53  

10/02/2016 252,81 39,43 213,38  

09/02/2016 252,81 40,50 212,31  

08/02/2016 252,81 40,85 211,96  

07/02/2016 252,81 41,05 211,76  

06/02/2016 252,81 41,33 211,48  

05/02/2016 252,81 41,68 211,13  

04/02/2016 252,81 41,99 210,82  

03/02/2016 252,81 42,35 210,46  

02/02/2016 252,81 42,65 210,16  

01/02/2016 252,81 42,96 209,85  

31/01/2016 252,81 43,29 209,52  

30/01/2016 252,81 43,47 209,34  

29/01/2016 252,81 43,58 209,23  

28/01/2016 252,81 43,64 209,17  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

27/01/2016 252,81 43,74 209,07  

26/01/2016 252,81 44,11 208,70  

25/01/2016 252,81 44,83 207,98  

24/01/2016 252,81 45,64 207,17  

23/01/2016 252,81 45,95 206,86  

22/01/2016 252,81 45,98 206,83  

21/01/2016 252,81 46,04 206,77  

20/01/2016 252,81 46,10 206,71  

19/01/2016 252,81 46,21 206,60  

18/01/2016 252,81 46,38 206,43  

17/01/2016 252,81 46,59 206,22  

16/01/2016 252,81 46,76 206,05  

15/01/2016 252,81 46,95 205,86  

14/01/2016 252,81 47,16 205,65  

13/01/2016 252,81 47,37 205,44  

12/01/2016 252,81 47,53 205,28  

11/01/2016 252,81 47,59 205,22  

10/01/2016 252,81 47,61 205,20  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

09/01/2016 252,81 47,64 205,17  

08/01/2016 252,81 47,65 205,16  

07/01/2016 252,81 47,63 205,18  

06/01/2016 252,81 47,62 205,19  

05/01/2016 252,81 47,59 205,22  

04/01/2016 252,81 47,57 205,24  

03/01/2016 252,81 47,56 205,25  

02/01/2016 252,81 47,54 205,27  

01/01/2016 252,81 47,53 205,28  

31/12/2015 252,81 47,51 205,30  

30/12/2015 252,81 47,49 205,32  

29/12/2015 252,81 47,47 205,34  

28/12/2015 252,81 47,45 205,36  

27/12/2015 252,81 47,43 205,38  

26/12/2015 252,81 47,41 205,40  

25/12/2015 252,81 47,40 205,41  

24/12/2015 252,81 47,36 205,45  

23/12/2015 252,81 47,36 205,45  

22/12/2015 252,81 47,34 205,47  

21/12/2015 252,81 47,32 205,49  

20/12/2015 252,81 47,30 205,51  

19/12/2015 252,81 47,29 205,52  

18/12/2015 252,81 47,29 205,52  

17/12/2015 252,81 47,28 205,53  

16/12/2015 252,81 47,28 205,53  

15/12/2015 252,81 47,28 205,53  

14/12/2015 252,81 47,31 205,50  

13/12/2015 252,81 47,38 205,43  

12/12/2015 252,81 47,44 205,37  

11/12/2015 252,81 47,44 205,37  

10/12/2015 252,81 47,42 205,39  

09/12/2015 252,81 47,40 205,41  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/12/2015 252,81 47,35 205,46  

07/12/2015 252,81 47,31 205,50  

06/12/2015 252,81 47,26 205,55  

05/12/2015 252,81 47,23 205,58  

04/12/2015 252,81 47,21 205,60  

03/12/2015 252,81 47,22 205,59  

02/12/2015 252,81 47,30 205,51  

01/12/2015 252,81 47,42 205,39  

30/11/2015 252,81 47,47 205,34  

29/11/2015 252,81 47,45 205,36  

28/11/2015 252,81 47,41 205,40  

27/11/2015 252,81 47,37 205,44  

26/11/2015 252,81 47,34 205,47  

25/11/2015 252,81 47,29 205,52  

24/11/2015 252,81 47,25 205,56  

23/11/2015 252,81 47,22 205,59  

22/11/2015 252,81 47,17 205,64  

21/11/2015 252,81 47,13 205,68  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

20/11/2015 252,81 47,14 205,67  

19/11/2015 252,81 47,12 205,69  

18/11/2015 252,81 47,07 205,74  

17/11/2015 252,81 47,01 205,80  

16/11/2015 252,81 46,96 205,85  

15/11/2015 252,81 46,90 205,91  

14/11/2015 252,81 46,84 205,97  

13/11/2015 252,81 46,78 206,03  

12/11/2015 252,81 46,71 206,10  

11/11/2015 252,81 46,64 206,17  

10/11/2015 252,81 46,58 206,23  

09/11/2015 252,81 46,51 206,30  

08/11/2015 252,81 46,44 206,37  

07/11/2015 252,81 46,38 206,43  

06/11/2015 252,81 46,31 206,50  

05/11/2015 252,81 46,24 206,57  

04/11/2015 252,81 46,16 206,65  

03/11/2015 252,81 46,10 206,71  

02/11/2015 252,81 46,03 206,78  

01/11/2015 252,81 45,96 206,85  

31/10/2015 252,81 45,89 206,92  

30/10/2015 252,81 45,82 206,99  

29/10/2015 252,81 45,74 207,07  

28/10/2015 252,81 45,66 207,15  

27/10/2015 252,81 45,59 207,22  

26/10/2015 252,81 45,52 207,29  

25/10/2015 252,81 45,46 207,35  

24/10/2015 252,81 45,38 207,43  

23/10/2015 252,81 45,31 207,50  

22/10/2015 252,81 45,24 207,57  

21/10/2015 252,81 45,17 207,64  

20/10/2015 252,81 45,10 207,71  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

19/10/2015 252,81 45,03 207,78  

18/10/2015 252,81 44,96 207,85  

17/10/2015 252,81 44,89 207,92  

16/10/2015 252,81 44,82 207,99  

15/10/2015 252,81 44,75 208,06  

14/10/2015 252,81 44,68 208,13  

13/10/2015 252,81 44,61 208,20  

12/10/2015 252,81 44,53 208,28  

11/10/2015 252,81 44,45 208,36  

10/10/2015 252,81 44,38 208,43  

09/10/2015 252,81 44,31 208,50  

08/10/2015 252,81 44,24 208,57  

07/10/2015 252,81 44,16 208,65  

06/10/2015 252,81 44,07 208,74  

05/10/2015 252,81 44,01 208,80  

04/10/2015 252,81 43,94 208,87  

03/10/2015 252,81 43,86 208,95  

02/10/2015 252,81 43,80 209,01  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/10/2015 252,81 43,73 209,08  

30/09/2015 252,81 43,66 209,15  

29/09/2015 252,81 43,59 209,22  

28/09/2015 252,81 43,52 209,29  

27/09/2015 252,81 43,45 209,36  

26/09/2015 252,81 43,37 209,44  

25/09/2015 252,81 43,30 209,51  

24/09/2015 252,81 43,23 209,58  

23/09/2015 252,81 43,17 209,64  

22/09/2015 252,81 43,09 209,72  

21/09/2015 252,81 43,04 209,77  

20/09/2015 252,81 42,99 209,82  

19/09/2015 252,81 42,91 209,90  

18/09/2015 252,81 42,83 209,98  

17/09/2015 252,81 42,76 210,05  

16/09/2015 252,81 42,69 210,12  

15/09/2015 252,81 42,62 210,19  

14/09/2015 252,81 42,54 210,27  

13/09/2015 252,81 42,46 210,35  

12/09/2015 252,81 42,38 210,43  

11/09/2015 252,81 42,30 210,51  

10/09/2015 252,81 42,23 210,58  

09/09/2015 252,81 42,15 210,66  

08/09/2015 252,81 42,07 210,74  

07/09/2015 252,81 41,99 210,82  

06/09/2015 252,81 41,91 210,90  

05/09/2015 252,81 41,82 210,99  

04/09/2015 252,81 41,73 211,08  

03/09/2015 252,81 41,66 211,15  

02/09/2015 252,81 41,61 211,20  

01/09/2015 252,81 41,53 211,28  

31/08/2015 252,81 41,44 211,37  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/08/2015 252,81 41,37 211,44  

29/08/2015 252,81 41,30 211,51  

28/08/2015 252,81 41,22 211,59  

27/08/2015 252,81 41,13 211,68  

26/08/2015 252,81 41,05 211,76  

25/08/2015 252,81 40,97 211,84  

24/08/2015 252,81 40,86 211,95  

23/08/2015 252,81 40,78 212,03  

22/08/2015 252,81 40,71 212,10  

21/08/2015 252,81 40,63 212,18  

20/08/2015 252,81 40,54 212,27  

19/08/2015 252,81 40,45 212,36  

18/08/2015 252,81 40,36 212,45  

17/08/2015 252,81 40,27 212,54  

16/08/2015 252,81 40,19 212,62  

15/08/2015 252,81 40,10 212,71  

14/08/2015 252,81 40,01 212,80  

13/08/2015 252,81 39,92 212,89  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

12/08/2015 252,81 39,84 212,97  

11/08/2015 252,81 39,75 213,06  

10/08/2015 252,81 39,65 213,16  

09/08/2015 252,81 39,56 213,25  

08/08/2015 252,81 39,48 213,33  

07/08/2015 252,81 39,38 213,43  

06/08/2015 252,81 39,28 213,53  

05/08/2015 252,81 39,19 213,62  

04/08/2015 252,81 39,09 213,72  

03/08/2015 252,81 38,99 213,82  

02/08/2015 252,81 38,91 213,90  

01/08/2015 252,81 38,81 214,00  

31/07/2015 252,81 38,73 214,08  

30/07/2015 252,81 38,63 214,18  

29/07/2015 252,81 38,52 214,29  

28/07/2015 252,81 38,42 214,39  

27/07/2015 252,81 38,32 214,49  

26/07/2015 252,81 38,24 214,57  

25/07/2015 252,81 38,14 214,67  

24/07/2015 252,81 38,05 214,76  

23/07/2015 252,81 37,97 214,84  

22/07/2015 252,81 37,87 214,94  

21/07/2015 252,81 37,77 215,04  

20/07/2015 252,81 37,67 215,14  

19/07/2015 252,81 37,57 215,24  

18/07/2015 252,81 37,49 215,32  

17/07/2015 252,81 37,38 215,43  

16/07/2015 252,81 37,29 215,52  

15/07/2015 252,81 37,20 215,61  

14/07/2015 252,81 37,10 215,71  

13/07/2015 252,81 37,00 215,81  

12/07/2015 252,81 36,91 215,90  
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Niveau absolu de 

l'eau calculé
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11/07/2015 252,81 36,80 216,01  

10/07/2015 252,81 36,72 216,09  

09/07/2015 252,81 36,62 216,19  

08/07/2015 252,81 36,50 216,31  

07/07/2015 252,81 36,39 216,42  

06/07/2015 252,81 36,32 216,49  

05/07/2015 252,81 36,22 216,59  

04/07/2015 252,81 36,12 216,69  

03/07/2015 252,81 36,04 216,77  

02/07/2015 252,81 35,93 216,88  

01/07/2015 252,81 35,83 216,98  

30/06/2015 252,81 35,74 217,07  

29/06/2015 252,81 35,65 217,16  

28/06/2015 252,81 35,55 217,26  

27/06/2015 252,81 35,45 217,36  

26/06/2015 252,81 35,36 217,45  

25/06/2015 252,81 35,28 217,53  

24/06/2015 252,81 35,19 217,62  
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l'eau calculé
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23/06/2015 252,81 35,08 217,73  

22/06/2015 252,81 34,98 217,83  

21/06/2015 252,81 34,90 217,91  

20/06/2015 252,81 34,81 218,00  

19/06/2015 252,81 34,71 218,10  

18/06/2015 252,81 34,61 218,20  

17/06/2015 252,81 34,53 218,28  

16/06/2015 252,81 34,44 218,37  

15/06/2015 252,81 34,32 218,49  

14/06/2015 252,81 34,20 218,61  

13/06/2015 252,81 34,10 218,71  

12/06/2015 252,81 34,00 218,81  

11/06/2015 252,81 33,92 218,89  

10/06/2015 252,81 33,84 218,97  

09/06/2015 252,81 33,76 219,05  

08/06/2015 252,81 33,66 219,15  

07/06/2015 252,81 33,57 219,24  

06/06/2015 252,81 33,47 219,34  

05/06/2015 252,81 33,35 219,46  

04/06/2015 252,81 33,28 219,53  

03/06/2015 252,81 33,18 219,63  

02/06/2015 252,81 33,06 219,75  

01/06/2015 252,81 32,97 219,84  

31/05/2015 252,81 32,87 219,94  

30/05/2015 252,81 32,78 220,03  

29/05/2015 252,81 32,67 220,14  

28/05/2015 252,81 32,59 220,22  

27/05/2015 252,81 32,52 220,29  

26/05/2015 252,81 32,43 220,38  

25/05/2015 252,81 32,32 220,49  

24/05/2015 252,81 32,24 220,57  

23/05/2015 252,81 32,16 220,65  
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de cette mesure
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mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

22/05/2015 252,81 32,09 220,72  

21/05/2015 252,81 32,01 220,80  

20/05/2015 252,81 31,89 220,92  

19/05/2015 252,81 31,78 221,03  

18/05/2015 252,81 31,70 221,11  

17/05/2015 252,81 31,67 221,14  

16/05/2015 252,81 31,59 221,22  

15/05/2015 252,81 31,49 221,32  

14/05/2015 252,81 31,38 221,43  

13/05/2015 252,81 31,32 221,49  

12/05/2015 252,81 31,24 221,57  

11/05/2015 252,81 31,17 221,64  

10/05/2015 252,81 31,11 221,70  

09/05/2015 252,81 31,01 221,80  

08/05/2015 252,81 30,93 221,88  

07/05/2015 252,81 30,86 221,95  

06/05/2015 252,81 30,77 222,04  

05/05/2015 252,81 30,66 222,15  
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04/05/2015 252,81 30,60 222,21  

03/05/2015 252,81 30,52 222,29  

02/05/2015 252,81 30,47 222,34  

01/05/2015 252,81 30,39 222,42  

30/04/2015 252,81 30,33 222,48  

29/04/2015 252,81 30,28 222,53  

28/04/2015 252,81 30,21 222,60  

27/04/2015 252,81 30,10 222,71  

26/04/2015 252,81 30,03 222,78  

25/04/2015 252,81 29,97 222,84  

24/04/2015 252,81 29,92 222,89  

23/04/2015 252,81 29,87 222,94  

22/04/2015 252,81 29,84 222,97  

21/04/2015 252,81 29,79 223,02  

20/04/2015 252,81 29,71 223,10  

19/04/2015 252,81 29,63 223,18  

18/04/2015 252,81 29,59 223,22  

17/04/2015 252,81 29,51 223,30  

16/04/2015 252,81 29,44 223,37  

15/04/2015 252,81 29,41 223,40  

14/04/2015 252,81 29,39 223,42  

13/04/2015 252,81 29,36 223,45  

12/04/2015 252,81 29,31 223,50  

11/04/2015 252,81 29,24 223,57  

10/04/2015 252,81 29,20 223,61  

09/04/2015 252,81 29,19 223,62  

08/04/2015 252,81 29,18 223,63  

07/04/2015 252,81 29,16 223,65  

06/04/2015 252,81 29,12 223,69  

05/04/2015 252,81 29,08 223,73  

04/04/2015 252,81 29,06 223,75  

03/04/2015 252,81 29,08 223,73  
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02/04/2015 252,81 29,10 223,71  

01/04/2015 252,81 29,07 223,74  

31/03/2015 252,81 28,97 223,84  

30/03/2015 252,81 28,93 223,88  

29/03/2015 252,81 28,87 223,94  

28/03/2015 252,81 28,87 223,94  

27/03/2015 252,81 28,82 223,99  

26/03/2015 252,81 28,73 224,08  

25/03/2015 252,81 28,68 224,13  

24/03/2015 252,81 28,63 224,18  

23/03/2015 252,81 28,62 224,19  

22/03/2015 252,81 28,60 224,21  

21/03/2015 252,81 28,54 224,27  

20/03/2015 252,81 28,52 224,29  

19/03/2015 252,81 28,50 224,31  

18/03/2015 252,81 28,46 224,35  

17/03/2015 252,81 28,41 224,40  

16/03/2015 252,81 28,38 224,43  
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15/03/2015 252,81 28,36 224,45  

14/03/2015 252,81 28,34 224,47  

13/03/2015 252,81 28,31 224,50  

12/03/2015 252,81 28,32 224,49  

11/03/2015 252,81 28,32 224,49  

10/03/2015 252,81 28,31 224,50  

09/03/2015 252,81 28,30 224,51  

08/03/2015 252,81 28,30 224,51  

07/03/2015 252,81 28,34 224,47  

06/03/2015 252,81 28,38 224,43  

05/03/2015 252,81 28,41 224,40  

04/03/2015 252,81 28,40 224,41  

03/03/2015 252,81 28,42 224,39  

02/03/2015 252,81 28,45 224,36  

01/03/2015 252,81 28,53 224,28  

28/02/2015 252,81 28,72 224,09  

27/02/2015 252,81 28,84 223,97  

26/02/2015 252,81 28,93 223,88  

25/02/2015 252,81 29,01 223,80  

24/02/2015 252,81 29,05 223,76  

23/02/2015 252,81 29,09 223,72  

22/02/2015 252,81 29,17 223,64  

21/02/2015 252,81 29,14 223,67  

20/02/2015 252,81 29,18 223,63  

19/02/2015 252,81 29,24 223,57  

18/02/2015 252,81 29,29 223,52  

17/02/2015 252,81 29,26 223,55  

16/02/2015 252,81 29,20 223,61  

15/02/2015 252,81 29,18 223,63  

14/02/2015 252,81 29,17 223,64  

13/02/2015 252,81 29,22 223,59  

12/02/2015 252,81 29,27 223,54  
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11/02/2015 252,81 29,32 223,49  

10/02/2015 252,81 29,39 223,42  

09/02/2015 252,81 29,44 223,37  

08/02/2015 252,81 29,50 223,31  

07/02/2015 252,81 29,56 223,25  

06/02/2015 252,81 29,63 223,18  

05/02/2015 252,81 29,73 223,08  

04/02/2015 252,81 29,85 222,96  

03/02/2015 252,81 29,99 222,82  

02/02/2015 252,81 30,18 222,63  

01/02/2015 252,81 30,31 222,50  

31/01/2015 252,81 30,51 222,30  

30/01/2015 252,81 30,81 222,00  

29/01/2015 252,81 31,22 221,59  

28/01/2015 252,81 31,62 221,19  

27/01/2015 252,81 31,96 220,85  

26/01/2015 252,81 32,11 220,70  

25/01/2015 252,81 32,20 220,61  
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24/01/2015 252,81 32,21 220,60  

23/01/2015 252,81 32,27 220,54  

22/01/2015 252,81 32,29 220,52  

21/01/2015 252,81 32,33 220,48  

20/01/2015 252,81 32,42 220,39  

19/01/2015 252,81 32,51 220,30  

18/01/2015 252,81 32,63 220,18  

17/01/2015 252,81 32,76 220,05  

16/01/2015 252,81 32,84 219,97  

15/01/2015 252,81 32,95 219,86  

14/01/2015 252,81 33,13 219,68  

13/01/2015 252,81 33,31 219,50  

12/01/2015 252,81 33,67 219,14  

11/01/2015 252,81 34,13 218,68  

10/01/2015 252,81 34,60 218,21  

09/01/2015 252,81 35,21 217,60  

08/01/2015 252,81 35,57 217,24  

07/01/2015 252,81 35,77 217,04  

06/01/2015 252,81 36,04 216,77  

05/01/2015 252,81 36,54 216,27  

04/01/2015 252,81 37,14 215,67  

03/01/2015 252,81 37,37 215,44  

02/01/2015 252,81 37,48 215,33  

01/01/2015 252,81 37,59 215,22  

31/12/2014 252,81 37,72 215,09  

30/12/2014 252,81 37,91 214,90  

29/12/2014 252,81 38,19 214,62  

28/12/2014 252,81 38,55 214,26  

27/12/2014 252,81 38,85 213,96  

26/12/2014 252,81 39,22 213,59  

25/12/2014 252,81 39,29 213,52  

24/12/2014 252,81 39,30 213,51  
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23/12/2014 252,81 39,40 213,41  

22/12/2014 252,81 39,59 213,22  

21/12/2014 252,81 40,05 212,76  

20/12/2014 252,81 40,88 211,93  

19/12/2014 252,81 41,44 211,37  

18/12/2014 252,81 41,49 211,32  

17/12/2014 252,81 41,50 211,31  

16/12/2014 252,81 41,60 211,21  

15/12/2014 252,81 41,89 210,92  

14/12/2014 252,81 42,70 210,11  

13/12/2014 252,81 43,91 208,90  

12/12/2014 252,81 44,29 208,52  

11/12/2014 252,81 44,33 208,48  

10/12/2014 252,81 44,31 208,50  

09/12/2014 252,81 44,31 208,50  

08/12/2014 252,81 44,26 208,55  

07/12/2014 252,81 44,22 208,59  

06/12/2014 252,81 44,20 208,61  
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05/12/2014 252,81 44,15 208,66  

04/12/2014 252,81 44,11 208,70  

03/12/2014 252,81 44,09 208,72  

02/12/2014 252,81 44,05 208,76  

01/12/2014 252,81 44,01 208,80  

30/11/2014 252,81 43,98 208,83  

29/11/2014 252,81 43,96 208,85  

28/11/2014 252,81 43,92 208,89  

27/11/2014 252,81 43,89 208,92  

26/11/2014 252,81 43,89 208,92  

25/11/2014 252,81 43,89 208,92  

24/11/2014 252,81 43,89 208,92  

23/11/2014 252,81 43,85 208,96  

22/11/2014 252,81 43,83 208,98  

21/11/2014 252,81 43,82 208,99  

20/11/2014 252,81 43,82 208,99  

19/11/2014 252,81 43,80 209,01  

18/11/2014 252,81 43,76 209,05  

17/11/2014 252,81 43,73 209,08  

16/11/2014 252,81 43,75 209,06  

15/11/2014 252,81 43,79 209,02  

14/11/2014 252,81 43,80 209,01  

13/11/2014 252,81 43,81 209,00  

12/11/2014 252,81 43,77 209,04  

11/11/2014 252,81 43,75 209,06  

10/11/2014 252,81 43,76 209,05  

09/11/2014 252,81 43,73 209,08  

08/11/2014 252,81 43,73 209,08  

07/11/2014 252,81 43,70 209,11  

06/11/2014 252,81 43,72 209,09  

05/11/2014 252,81 43,71 209,10  

04/11/2014 252,81 43,76 209,05  
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03/11/2014 252,81 43,79 209,02  

02/11/2014 252,81 43,84 208,97  

01/11/2014 252,81 43,85 208,96  

31/10/2014 252,81 43,85 208,96  

30/10/2014 252,81 43,84 208,97  

29/10/2014 252,81 43,80 209,01  

28/10/2014 252,81 43,80 209,01  

27/10/2014 252,81 43,83 208,98  

26/10/2014 252,81 43,87 208,94  

25/10/2014 252,81 43,93 208,88  

24/10/2014 252,81 43,98 208,83  

23/10/2014 252,81 44,14 208,67  

22/10/2014 252,81 44,36 208,45  

21/10/2014 252,81 44,39 208,42  

20/10/2014 252,81 44,41 208,40  

19/10/2014 252,81 44,40 208,41  

18/10/2014 252,81 44,43 208,38  

17/10/2014 252,81 44,45 208,36  
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16/10/2014 252,81 44,38 208,43  

15/10/2014 252,81 44,31 208,50  

14/10/2014 252,81 44,22 208,59  

13/10/2014 252,81 44,12 208,69  

12/10/2014 252,81 44,11 208,70  

11/10/2014 252,81 44,22 208,59  

10/10/2014 252,81 44,71 208,10  

09/10/2014 252,81 45,76 207,05  

08/10/2014 252,81 46,22 206,59  

07/10/2014 252,81 46,30 206,51  

06/10/2014 252,81 46,30 206,51  

05/10/2014 252,81 46,29 206,52  

04/10/2014 252,81 46,22 206,59  

03/10/2014 252,81 46,18 206,63  

02/10/2014 252,81 46,14 206,67  

01/10/2014 252,81 46,08 206,73  

30/09/2014 252,81 46,00 206,81  

29/09/2014 252,81 45,92 206,89  

28/09/2014 252,81 45,82 206,99  

27/09/2014 252,81 45,73 207,08  

26/09/2014 252,81 45,63 207,18  

25/09/2014 252,81 45,56 207,25  

24/09/2014 252,81 45,45 207,36  

23/09/2014 252,81 45,46 207,35  

22/09/2014 252,81 45,90 206,91  

21/09/2014 252,81 46,70 206,11  

20/09/2014 252,81 46,90 205,91  

19/09/2014 252,81 47,01 205,80  

18/09/2014 252,81 47,05 205,76  

17/09/2014 252,81 47,02 205,79  

16/09/2014 252,81 46,98 205,83  

15/09/2014 252,81 46,93 205,88  
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14/09/2014 252,81 46,88 205,93  

13/09/2014 252,81 46,84 205,97  

12/09/2014 252,81 46,81 206,00  

11/09/2014 252,81 46,75 206,06  

10/09/2014 252,81 46,70 206,11  

09/09/2014 252,81 46,64 206,17  

08/09/2014 252,81 46,58 206,23  

07/09/2014 252,81 46,51 206,30  

06/09/2014 252,81 46,43 206,38  

05/09/2014 252,81 46,35 206,46  

04/09/2014 252,81 46,28 206,53  

03/09/2014 252,81 46,22 206,59  

02/09/2014 252,81 46,17 206,64  

01/09/2014 252,81 46,19 206,62  

31/08/2014 252,81 46,17 206,64  

30/08/2014 252,81 46,07 206,74  

29/08/2014 252,81 46,02 206,79  

28/08/2014 252,81 46,13 206,68  
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Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

27/08/2014 252,81 46,60 206,21  

26/08/2014 252,81 46,99 205,82  

25/08/2014 252,81 47,01 205,80  

24/08/2014 252,81 46,97 205,84  

23/08/2014 252,81 46,90 205,91  

22/08/2014 252,81 46,83 205,98  

21/08/2014 252,81 46,77 206,04  

20/08/2014 252,81 46,70 206,11  

19/08/2014 252,81 46,62 206,19  

18/08/2014 252,81 46,53 206,28  

17/08/2014 252,81 46,47 206,34  

16/08/2014 252,81 46,47 206,34  

15/08/2014 252,81 46,42 206,39  

14/08/2014 252,81 46,35 206,46  

13/08/2014 252,81 46,30 206,51  

12/08/2014 252,81 46,24 206,57  

11/08/2014 252,81 46,15 206,66  

10/08/2014 252,81 46,12 206,69  

09/08/2014 252,81 46,33 206,48  

08/08/2014 252,81 46,47 206,34  

07/08/2014 252,81 46,50 206,31  

06/08/2014 252,81 46,53 206,28  

05/08/2014 252,81 46,53 206,28  

04/08/2014 252,81 46,59 206,22  

03/08/2014 252,81 46,57 206,24  

02/08/2014 252,81 46,50 206,31  

01/08/2014 252,81 46,45 206,36  

31/07/2014 252,81 46,43 206,38  

30/07/2014 252,81 46,46 206,35  

29/07/2014 252,81 46,46 206,35  

28/07/2014 252,81 46,41 206,40  

27/07/2014 252,81 46,36 206,45  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

26/07/2014 252,81 46,31 206,50  

25/07/2014 252,81 46,25 206,56  

24/07/2014 252,81 46,18 206,63  

23/07/2014 252,81 46,13 206,68  

22/07/2014 252,81 46,07 206,74  

21/07/2014 252,81 45,99 206,82  

20/07/2014 252,81 45,88 206,93  

19/07/2014 252,81 45,76 207,05  

18/07/2014 252,81 45,63 207,18  

17/07/2014 252,81 45,49 207,32  

16/07/2014 252,81 45,35 207,46  

15/07/2014 252,81 45,34 207,47  

14/07/2014 252,81 45,52 207,29  

13/07/2014 252,81 45,56 207,25  

12/07/2014 252,81 45,54 207,27  

11/07/2014 252,81 45,72 207,09  

10/07/2014 252,81 46,17 206,64  

09/07/2014 252,81 46,62 206,19  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/07/2014 252,81 46,68 206,13  

07/07/2014 252,81 46,63 206,18  

06/07/2014 252,81 46,55 206,26  

05/07/2014 252,81 46,47 206,34  

04/07/2014 252,81 46,39 206,42  

03/07/2014 252,81 46,33 206,48  

02/07/2014 252,81 46,25 206,56  

01/07/2014 252,81 46,17 206,64  

30/06/2014 252,81 46,15 206,66  

29/06/2014 252,81 46,24 206,57  

28/06/2014 252,81 46,32 206,49  

27/06/2014 252,81 46,28 206,53  

26/06/2014 252,81 46,22 206,59  

25/06/2014 252,81 46,16 206,65  

24/06/2014 252,81 46,09 206,72  

23/06/2014 252,81 46,04 206,77  

22/06/2014 252,81 45,98 206,83  

21/06/2014 252,81 45,91 206,90  

20/06/2014 252,81 45,84 206,97  

19/06/2014 252,81 45,77 207,04  

18/06/2014 252,81 45,71 207,10  

17/06/2014 252,81 45,63 207,18  

16/06/2014 252,81 45,56 207,25  

15/06/2014 252,81 45,48 207,33  

14/06/2014 252,81 45,40 207,41  

13/06/2014 252,81 45,32 207,49  

12/06/2014 252,81 45,28 207,53  

11/06/2014 252,81 45,34 207,47  

10/06/2014 252,81 45,46 207,35  

09/06/2014 252,81 45,48 207,33  

08/06/2014 252,81 45,44 207,37  

07/06/2014 252,81 45,37 207,44  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

06/06/2014 252,81 45,32 207,49  

05/06/2014 252,81 45,26 207,55  

04/06/2014 252,81 45,19 207,62  

03/06/2014 252,81 45,15 207,66  

02/06/2014 252,81 45,10 207,71  

01/06/2014 252,81 45,05 207,76  

31/05/2014 252,81 44,99 207,82  

30/05/2014 252,81 44,93 207,88  

29/05/2014 252,81 44,86 207,95  

28/05/2014 252,81 44,79 208,02  

27/05/2014 252,81 44,73 208,08  

26/05/2014 252,81 44,67 208,14  

25/05/2014 252,81 44,63 208,18  

24/05/2014 252,81 44,56 208,25  

23/05/2014 252,81 44,49 208,32  

22/05/2014 252,81 44,43 208,38  

21/05/2014 252,81 44,37 208,44  

20/05/2014 252,81 44,31 208,50  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

19/05/2014 252,81 44,24 208,57  

18/05/2014 252,81 44,19 208,62  

17/05/2014 252,81 44,14 208,67  

16/05/2014 252,81 44,11 208,70  

15/05/2014 252,81 44,07 208,74  

14/05/2014 252,81 44,01 208,80  

13/05/2014 252,81 43,94 208,87  

12/05/2014 252,81 43,87 208,94  

11/05/2014 252,81 43,80 209,01  

10/05/2014 252,81 43,76 209,05  

09/05/2014 252,81 43,72 209,09  

08/05/2014 252,81 43,67 209,14  

07/05/2014 252,81 43,63 209,18  

06/05/2014 252,81 43,59 209,22  

05/05/2014 252,81 43,55 209,26  

04/05/2014 252,81 43,52 209,29  

03/05/2014 252,81 43,49 209,32  

02/05/2014 252,81 43,45 209,36  

01/05/2014 252,81 43,39 209,42  

30/04/2014 252,81 43,34 209,47  

29/04/2014 252,81 43,28 209,53  

28/04/2014 252,81 43,22 209,59  

27/04/2014 252,81 43,15 209,66  

26/04/2014 252,81 43,11 209,70  

25/04/2014 252,81 43,05 209,76  

24/04/2014 252,81 43,02 209,79  

23/04/2014 252,81 42,97 209,84  

22/04/2014 252,81 42,90 209,91  

21/04/2014 252,81 42,82 209,99  

20/04/2014 252,81 42,77 210,04  

19/04/2014 252,81 42,73 210,08  

18/04/2014 252,81 42,68 210,13  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

17/04/2014 252,81 42,64 210,17  

16/04/2014 252,81 42,62 210,19  

15/04/2014 252,81 42,57 210,24  

14/04/2014 252,81 42,50 210,31  

13/04/2014 252,81 42,45 210,36  

12/04/2014 252,81 42,39 210,42  

11/04/2014 252,81 42,34 210,47  

10/04/2014 252,81 42,31 210,50  

09/04/2014 252,81 42,28 210,53  

08/04/2014 252,81 42,22 210,59  

07/04/2014 252,81 42,16 210,65  

06/04/2014 252,81 42,13 210,68  

05/04/2014 252,81 42,09 210,72  

04/04/2014 252,81 42,02 210,79  

03/04/2014 252,81 41,96 210,85  

02/04/2014 252,81 41,93 210,88  

01/04/2014 252,81 41,90 210,91  

31/03/2014 252,81 41,87 210,94  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/03/2014 252,81 41,84 210,97  

29/03/2014 252,81 41,81 211,00  

28/03/2014 252,81 41,77 211,04  

27/03/2014 252,81 41,72 211,09  

26/03/2014 252,81 41,70 211,11  

25/03/2014 252,81 41,65 211,16  

24/03/2014 252,81 41,64 211,17  

23/03/2014 252,81 41,59 211,22  

22/03/2014 252,81 41,55 211,26  

21/03/2014 252,81 41,55 211,26  

20/03/2014 252,81 41,55 211,26  

19/03/2014 252,81 41,57 211,24  

18/03/2014 252,81 41,52 211,29  

17/03/2014 252,81 41,51 211,30  

16/03/2014 252,81 41,50 211,31  

15/03/2014 252,81 41,49 211,32  

14/03/2014 252,81 41,49 211,32  

13/03/2014 252,81 41,49 211,32  

12/03/2014 252,81 41,49 211,32  

11/03/2014 252,81 41,49 211,32  

10/03/2014 252,81 41,46 211,35  

09/03/2014 252,81 41,47 211,34  

08/03/2014 252,81 41,49 211,32  

07/03/2014 252,81 41,48 211,33  

06/03/2014 252,81 41,50 211,31  

05/03/2014 252,81 41,48 211,33  

04/03/2014 252,81 41,41 211,40  

03/03/2014 252,81 41,36 211,45  

02/03/2014 252,81 41,43 211,38  

01/03/2014 252,81 41,45 211,36  

28/02/2014 252,81 41,49 211,32  

27/02/2014 252,81 41,58 211,23  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

26/02/2014 252,81 41,62 211,19  

25/02/2014 252,81 41,63 211,18  

24/02/2014 252,81 41,68 211,13  

23/02/2014 252,81 41,75 211,06  

22/02/2014 252,81 41,78 211,03  

21/02/2014 252,81 41,84 210,97  

20/02/2014 252,81 41,91 210,90  

19/02/2014 252,81 41,98 210,83  

18/02/2014 252,81 42,03 210,78  

17/02/2014 252,81 42,11 210,70  

16/02/2014 252,81 42,20 210,61  

15/02/2014 252,81 42,22 210,59  

14/02/2014 252,81 42,32 210,49  

13/02/2014 252,81 42,39 210,42  

12/02/2014 252,81 42,47 210,34  

11/02/2014 252,81 42,51 210,30  

10/02/2014 252,81 42,50 210,31  

09/02/2014 252,81 42,53 210,28  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/02/2014 252,81 42,59 210,22  

07/02/2014 252,81 42,67 210,14  

06/02/2014 252,81 42,72 210,09  

05/02/2014 252,81 42,73 210,08  

04/02/2014 252,81 42,80 210,01  

03/02/2014 252,81 42,86 209,95  

02/02/2014 252,81 42,92 209,89  

01/02/2014 252,81 42,93 209,88  

31/01/2014 252,81 43,04 209,77  

30/01/2014 252,81 43,12 209,69  

29/01/2014 252,81 43,21 209,60  

28/01/2014 252,81 43,36 209,45  

27/01/2014 252,81 43,53 209,28  

26/01/2014 252,81 43,68 209,13  

25/01/2014 252,81 43,78 209,03  

24/01/2014 252,81 43,86 208,95  

23/01/2014 252,81 43,92 208,89  

22/01/2014 252,81 43,98 208,83  

21/01/2014 252,81 44,06 208,75  

20/01/2014 252,81 44,08 208,73  

19/01/2014 252,81 44,09 208,72  

18/01/2014 252,81 44,13 208,68  

17/01/2014 252,81 44,16 208,65  

16/01/2014 252,81 44,21 208,60  

15/01/2014 252,81 44,29 208,52  

14/01/2014 252,81 44,32 208,49  

13/01/2014 252,81 44,38 208,43  

12/01/2014 252,81 44,46 208,35  

11/01/2014 252,81 44,49 208,32  

10/01/2014 252,81 44,53 208,28  

09/01/2014 252,81 44,56 208,25  

08/01/2014 252,81 44,64 208,17  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/01/2014 252,81 44,67 208,14  

06/01/2014 252,81 44,68 208,13  

05/01/2014 252,81 44,72 208,09  

04/01/2014 252,81 44,72 208,09  

03/01/2014 252,81 44,75 208,06  

02/01/2014 252,81 44,78 208,03  

01/01/2014 252,81 44,85 207,96  

31/12/2013 252,81 44,94 207,87  

30/12/2013 252,81 45,07 207,74  

29/12/2013 252,81 45,28 207,53  

28/12/2013 252,81 45,50 207,31  

27/12/2013 252,81 45,62 207,19  

26/12/2013 252,81 45,92 206,89  

25/12/2013 252,81 46,71 206,10  

24/12/2013 252,81 47,06 205,75  

23/12/2013 252,81 47,10 205,71  

22/12/2013 252,81 47,10 205,71  

21/12/2013 252,81 47,08 205,73  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

20/12/2013 252,81 47,07 205,74  

19/12/2013 252,81 47,02 205,79  

18/12/2013 252,81 47,01 205,80  

17/12/2013 252,81 46,99 205,82  

16/12/2013 252,81 46,97 205,84  

15/12/2013 252,81 46,95 205,86  

14/12/2013 252,81 46,93 205,88  

13/12/2013 252,81 46,90 205,91  

12/12/2013 252,81 46,88 205,93  

11/12/2013 252,81 46,85 205,96  

10/12/2013 252,81 46,83 205,98  

09/12/2013 252,81 46,79 206,02  

08/12/2013 252,81 46,76 206,05  

07/12/2013 252,81 46,74 206,07  

06/12/2013 252,81 46,71 206,10  

05/12/2013 252,81 46,68 206,13  

04/12/2013 252,81 46,66 206,15  

03/12/2013 252,81 46,64 206,17  

02/12/2013 252,81 46,62 206,19  

01/12/2013 252,81 46,60 206,21  

30/11/2013 252,81 46,56 206,25  

29/11/2013 252,81 46,54 206,27  

28/11/2013 252,81 46,56 206,25  

27/11/2013 252,81 46,54 206,27  

26/11/2013 252,81 46,53 206,28  

25/11/2013 252,81 46,51 206,30  

24/11/2013 252,81 46,48 206,33  

23/11/2013 252,81 46,44 206,37  

22/11/2013 252,81 46,40 206,41  

21/11/2013 252,81 46,36 206,45  

20/11/2013 252,81 46,37 206,44  

19/11/2013 252,81 46,36 206,45  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

18/11/2013 252,81 46,36 206,45  

17/11/2013 252,81 46,39 206,42  

16/11/2013 252,81 46,44 206,37  

15/11/2013 252,81 46,50 206,31  

14/11/2013 252,81 46,50 206,31  

13/11/2013 252,81 46,50 206,31  

12/11/2013 252,81 46,45 206,36  

11/11/2013 252,81 46,45 206,36  

10/11/2013 252,81 46,44 206,37  

09/11/2013 252,81 46,51 206,30  

08/11/2013 252,81 46,77 206,04  

07/11/2013 252,81 46,90 205,91  

06/11/2013 252,81 46,89 205,92  

05/11/2013 252,81 46,88 205,93  

04/11/2013 252,81 46,87 205,94  

03/11/2013 252,81 46,91 205,90  

02/11/2013 252,81 46,90 205,91  

01/11/2013 252,81 46,87 205,94  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

31/10/2013 252,81 46,82 205,99  

30/10/2013 252,81 46,76 206,05  

29/10/2013 252,81 46,68 206,13  

28/10/2013 252,81 46,64 206,17  

27/10/2013 252,81 46,60 206,21  

26/10/2013 252,81 46,57 206,24  

25/10/2013 252,81 46,53 206,28  

24/10/2013 252,81 46,49 206,32  

23/10/2013 252,81 46,41 206,40  

22/10/2013 252,81 46,35 206,46  

21/10/2013 252,81 46,29 206,52  

20/10/2013 252,81 46,22 206,59  

19/10/2013 252,81 46,15 206,66  

18/10/2013 252,81 46,09 206,72  

17/10/2013 252,81 46,02 206,79  

16/10/2013 252,81 45,95 206,86  

15/10/2013 252,81 45,88 206,93  

14/10/2013 252,81 45,82 206,99  

13/10/2013 252,81 45,75 207,06  

12/10/2013 252,81 45,69 207,12  

11/10/2013 252,81 45,61 207,20  

10/10/2013 252,81 45,54 207,27  

09/10/2013 252,81 45,48 207,33  

08/10/2013 252,81 45,42 207,39  

07/10/2013 252,81 45,35 207,46  

06/10/2013 252,81 45,29 207,52  

05/10/2013 252,81 45,22 207,59  

04/10/2013 252,81 45,14 207,67  

03/10/2013 252,81 45,07 207,74  

02/10/2013 252,81 45,00 207,81  

01/10/2013 252,81 44,92 207,89  

30/09/2013 252,81 44,84 207,97  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

29/09/2013 252,81 44,76 208,05  

28/09/2013 252,81 44,69 208,12  

27/09/2013 252,81 44,63 208,18  

26/09/2013 252,81 44,56 208,25  

25/09/2013 252,81 44,47 208,34  

24/09/2013 252,81 44,41 208,40  

23/09/2013 252,81 44,35 208,46  

22/09/2013 252,81 44,29 208,52  

21/09/2013 252,81 44,22 208,59  

20/09/2013 252,81 44,12 208,69  

19/09/2013 252,81 44,05 208,76  

18/09/2013 252,81 43,98 208,83  

17/09/2013 252,81 43,92 208,89  

16/09/2013 252,81 43,86 208,95  

15/09/2013 252,81 43,82 208,99  

14/09/2013 252,81 43,75 209,06  

13/09/2013 252,81 43,70 209,11  

12/09/2013 252,81 43,63 209,18  
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

11/09/2013 252,81 43,55 209,26  

10/09/2013 252,81 43,48 209,33  

09/09/2013 252,81 43,41 209,40  

08/09/2013 252,81 43,35 209,46  

07/09/2013 252,81 43,28 209,53  

06/09/2013 252,81 43,18 209,63  

05/09/2013 252,81 43,10 209,71  

04/09/2013 252,81 43,04 209,77  

03/09/2013 252,81 42,97 209,84  

02/09/2013 252,81 42,90 209,91  

01/09/2013 252,81 42,83 209,98  

31/08/2013 252,81 42,74 210,07  

30/08/2013 252,81 42,66 210,15  

29/08/2013 252,81 42,59 210,22  

28/08/2013 252,81 42,51 210,30  

27/08/2013 252,81 42,42 210,39  

26/08/2013 252,81 42,34 210,47  

25/08/2013 252,81 42,26 210,55  

24/08/2013 252,81 42,18 210,63  

23/08/2013 252,81 42,11 210,70  

22/08/2013 252,81 42,04 210,77  

21/08/2013 252,81 41,97 210,84  

20/08/2013 252,81 41,91 210,90  

19/08/2013 252,81 41,82 210,99  

18/08/2013 252,81 41,73 211,08  

17/08/2013 252,81 41,66 211,15  

16/08/2013 252,81 41,58 211,23  

15/08/2013 252,81 41,51 211,30  

14/08/2013 252,81 41,44 211,37  

13/08/2013 252,81 41,36 211,45  

12/08/2013 252,81 41,27 211,54  

11/08/2013 252,81 41,20 211,61  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

10/08/2013 252,81 41,14 211,67  

09/08/2013 252,81 41,06 211,75  

08/08/2013 252,81 40,99 211,82  

07/08/2013 252,81 40,89 211,92  

06/08/2013 252,81 40,82 211,99  

05/08/2013 252,81 40,74 212,07  

04/08/2013 252,81 40,68 212,13  

03/08/2013 252,81 40,60 212,21  

02/08/2013 252,81 40,51 212,30  

01/08/2013 252,81 40,46 212,35  

31/07/2013 252,81 40,43 212,38  

30/07/2013 252,81 40,37 212,44  

29/07/2013 252,81 40,30 212,51  

28/07/2013 252,81 40,22 212,59  

27/07/2013 252,81 40,15 212,66  

26/07/2013 252,81 40,08 212,73  

25/07/2013 252,81 40,01 212,80  

24/07/2013 252,81 39,94 212,87  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

23/07/2013 252,81 39,85 212,96  

22/07/2013 252,81 39,78 213,03  

21/07/2013 252,81 39,70 213,11  

20/07/2013 252,81 39,62 213,19  

19/07/2013 252,81 39,54 213,27  

18/07/2013 252,81 39,48 213,33  

17/07/2013 252,81 39,41 213,40  

16/07/2013 252,81 39,34 213,47  

15/07/2013 252,81 39,28 213,53  

14/07/2013 252,81 39,21 213,60  

13/07/2013 252,81 39,14 213,67  

12/07/2013 252,81 39,07 213,74  

11/07/2013 252,81 38,99 213,82  

10/07/2013 252,81 38,94 213,87  

09/07/2013 252,81 38,88 213,93  

08/07/2013 252,81 38,83 213,98  

07/07/2013 252,81 38,77 214,04  

06/07/2013 252,81 38,70 214,11  

05/07/2013 252,81 38,65 214,16  

04/07/2013 252,81 38,60 214,21  

03/07/2013 252,81 38,58 214,23  

02/07/2013 252,81 38,52 214,29  

01/07/2013 252,81 38,46 214,35  

30/06/2013 252,81 38,41 214,40  

29/06/2013 252,81 38,37 214,44  

28/06/2013 252,81 38,31 214,50  

27/06/2013 252,81 38,26 214,55  

26/06/2013 252,81 38,20 214,61  

25/06/2013 252,81 38,12 214,69  

24/06/2013 252,81 38,03 214,78  

23/06/2013 252,81 37,94 214,87  

22/06/2013 252,81 37,88 214,93  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

21/06/2013 252,81 37,84 214,97  

20/06/2013 252,81 37,77 215,04  

19/06/2013 252,81 37,70 215,11  

18/06/2013 252,81 37,63 215,18  

17/06/2013 252,81 37,55 215,26  

16/06/2013 252,81 37,48 215,33  

15/06/2013 252,81 37,40 215,41  

14/06/2013 252,81 37,35 215,46  

13/06/2013 252,81 37,27 215,54  

12/06/2013 252,81 37,20 215,61  

11/06/2013 252,81 37,12 215,69  

10/06/2013 252,81 37,04 215,77  

09/06/2013 252,81 36,96 215,85  

08/06/2013 252,81 36,89 215,92  

07/06/2013 252,81 36,82 215,99  

06/06/2013 252,81 36,71 216,10  

05/06/2013 252,81 36,64 216,17  

04/06/2013 252,81 36,62 216,19  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

03/06/2013 252,81 36,61 216,20  

02/06/2013 252,81 36,54 216,27  

01/06/2013 252,81 36,46 216,35  

31/05/2013 252,81 36,39 216,42  

30/05/2013 252,81 36,34 216,47  

29/05/2013 252,81 36,28 216,53  

28/05/2013 252,81 36,20 216,61  

27/05/2013 252,81 36,15 216,66  

26/05/2013 252,81 36,08 216,73  

25/05/2013 252,81 36,01 216,80  

24/05/2013 252,81 35,94 216,87  

23/05/2013 252,81 35,87 216,94  

22/05/2013 252,81 35,83 216,98  

21/05/2013 252,81 35,74 217,07  

20/05/2013 252,81 35,66 217,15  

19/05/2013 252,81 35,58 217,23  

18/05/2013 252,81 35,50 217,31  

17/05/2013 252,81 35,41 217,40  

16/05/2013 252,81 35,33 217,48  

15/05/2013 252,81 35,26 217,55  

14/05/2013 252,81 35,20 217,61  

13/05/2013 252,81 35,15 217,66  

12/05/2013 252,81 35,09 217,72  

11/05/2013 252,81 35,01 217,80  

10/05/2013 252,81 34,94 217,87  

09/05/2013 252,81 34,85 217,96  

08/05/2013 252,81 34,77 218,04  

07/05/2013 252,81 34,70 218,11  

06/05/2013 252,81 34,64 218,17  

05/05/2013 252,81 34,59 218,22  

04/05/2013 252,81 34,50 218,31  

03/05/2013 252,81 34,42 218,39  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

02/05/2013 252,81 34,35 218,46  

01/05/2013 252,81 34,29 218,52  

30/04/2013 252,81 34,23 218,58  

29/04/2013 252,81 34,14 218,67  

28/04/2013 252,81 34,07 218,74  

27/04/2013 252,81 33,98 218,83  

26/04/2013 252,81 33,91 218,90  

25/04/2013 252,81 33,89 218,92  

24/04/2013 252,81 33,84 218,97  

23/04/2013 252,81 33,77 219,04  

22/04/2013 252,81 33,69 219,12  

21/04/2013 252,81 33,64 219,17  

20/04/2013 252,81 33,61 219,20  

19/04/2013 252,81 33,54 219,27  

18/04/2013 252,81 33,45 219,36  

17/04/2013 252,81 33,41 219,40  

16/04/2013 252,81 33,35 219,46  

15/04/2013 252,81 33,30 219,51  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

14/04/2013 252,81 33,25 219,56  

13/04/2013 252,81 33,19 219,62  

12/04/2013 252,81 33,09 219,72  

11/04/2013 252,81 33,04 219,77  

10/04/2013 252,81 33,02 219,79  

09/04/2013 252,81 32,98 219,83  

08/04/2013 252,81 32,97 219,84  

07/04/2013 252,81 32,99 219,82  

06/04/2013 252,81 32,96 219,85  

05/04/2013 252,81 32,88 219,93  

04/04/2013 252,81 32,84 219,97  

03/04/2013 252,81 32,83 219,98  

02/04/2013 252,81 32,80 220,01  

01/04/2013 252,81 32,77 220,04  

31/03/2013 252,81 32,77 220,04  

30/03/2013 252,81 32,73 220,08  

29/03/2013 252,81 32,73 220,08  

28/03/2013 252,81 32,72 220,09  

27/03/2013 252,81 32,72 220,09  

26/03/2013 252,81 32,74 220,07  

25/03/2013 252,81 32,75 220,06  

24/03/2013 252,81 32,78 220,03  

23/03/2013 252,81 32,82 219,99  

22/03/2013 252,81 32,89 219,92  

21/03/2013 252,81 32,97 219,84  

20/03/2013 252,81 32,93 219,88  

19/03/2013 252,81 32,92 219,89  

18/03/2013 252,81 32,91 219,90  

17/03/2013 252,81 32,93 219,88  

16/03/2013 252,81 32,96 219,85  

15/03/2013 252,81 32,97 219,84  

14/03/2013 252,81 32,93 219,88  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

13/03/2013 252,81 32,89 219,92  

12/03/2013 252,81 32,84 219,97  

11/03/2013 252,81 32,83 219,98  

10/03/2013 252,81 32,82 219,99  

09/03/2013 252,81 32,81 220,00  

08/03/2013 252,81 32,81 220,00  

07/03/2013 252,81 32,82 219,99  

06/03/2013 252,81 32,85 219,96  

05/03/2013 252,81 32,90 219,91  

04/03/2013 252,81 32,95 219,86  

03/03/2013 252,81 33,00 219,81  

02/03/2013 252,81 33,01 219,80  

01/03/2013 252,81 33,03 219,78  

28/02/2013 252,81 33,06 219,75  

27/02/2013 252,81 33,10 219,71  

26/02/2013 252,81 33,13 219,68  

25/02/2013 252,81 33,12 219,69  

24/02/2013 252,81 33,14 219,67  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 116 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

23/02/2013 252,81 33,18 219,63  

22/02/2013 252,81 33,25 219,56  

21/02/2013 252,81 33,34 219,47  

20/02/2013 252,81 33,42 219,39  

19/02/2013 252,81 33,49 219,32  

18/02/2013 252,81 33,58 219,23  

17/02/2013 252,81 33,65 219,16  

16/02/2013 252,81 33,71 219,10  

15/02/2013 252,81 33,73 219,08  

14/02/2013 252,81 33,79 219,02  

13/02/2013 252,81 33,89 218,92  

12/02/2013 252,81 33,91 218,90  

11/02/2013 252,81 33,96 218,85  

10/02/2013 252,81 34,16 218,65  

09/02/2013 252,81 34,37 218,44  

08/02/2013 252,81 34,54 218,27  

07/02/2013 252,81 34,79 218,02  

06/02/2013 252,81 35,10 217,71  

05/02/2013 252,81 35,53 217,28  

04/02/2013 252,81 35,83 216,98  

03/02/2013 252,81 36,11 216,70  

02/02/2013 252,81 36,36 216,45  

01/02/2013 252,81 36,67 216,14  

31/01/2013 252,81 37,12 215,69  

30/01/2013 252,81 37,45 215,36  

29/01/2013 252,81 37,58 215,23  

28/01/2013 252,81 37,61 215,20  

27/01/2013 252,81 37,60 215,21  

26/01/2013 252,81 37,63 215,18  

25/01/2013 252,81 37,67 215,14  

24/01/2013 252,81 37,66 215,15  

23/01/2013 252,81 37,65 215,16  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

22/01/2013 252,81 37,66 215,15  

21/01/2013 252,81 37,65 215,16  

20/01/2013 252,81 37,65 215,16  

19/01/2013 252,81 37,70 215,11  

18/01/2013 252,81 37,80 215,01  

17/01/2013 252,81 37,89 214,92  

16/01/2013 252,81 37,90 214,91  

15/01/2013 252,81 37,93 214,88  

14/01/2013 252,81 38,03 214,78  

13/01/2013 252,81 38,10 214,71  

12/01/2013 252,81 38,17 214,64  

11/01/2013 252,81 38,25 214,56  

10/01/2013 252,81 38,34 214,47  

09/01/2013 252,81 38,49 214,32  

08/01/2013 252,81 38,61 214,20  

07/01/2013 252,81 38,71 214,10  

06/01/2013 252,81 38,83 213,98  

05/01/2013 252,81 38,94 213,87  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

04/01/2013 252,81 39,04 213,77  

03/01/2013 252,81 39,07 213,74  

02/01/2013 252,81 39,02 213,79  

01/01/2013 252,81 38,87 213,94  

31/12/2012 252,81 38,86 213,95  

30/12/2012 252,81 38,94 213,87  

29/12/2012 252,81 39,43 213,38  

28/12/2012 252,81 40,47 212,34  

27/12/2012 252,81 41,31 211,50  

26/12/2012 252,81 42,14 210,67  

25/12/2012 252,81 42,87 209,94  

24/12/2012 252,81 44,37 208,44  

23/12/2012 252,81 46,07 206,74  

22/12/2012 252,81 46,68 206,13  

21/12/2012 252,81 46,89 205,92  

20/12/2012 252,81 47,12 205,69  

19/12/2012 252,81 47,48 205,33  

18/12/2012 252,81 47,91 204,90  

17/12/2012 252,81 48,36 204,45  

16/12/2012 252,81 48,70 204,11  

15/12/2012 252,81 48,91 203,90  

14/12/2012 252,81 49,05 203,76  

13/12/2012 252,81 49,23 203,58  

12/12/2012 252,81 49,53 203,28  

11/12/2012 252,81 50,06 202,75  

10/12/2012 252,81 50,45 202,36  

09/12/2012 252,81 50,56 202,25  

08/12/2012 252,81 50,63 202,18  

07/12/2012 252,81 50,66 202,15  

06/12/2012 252,81 50,78 202,03  

05/12/2012 252,81 50,85 201,96  

04/12/2012 252,81 50,91 201,90  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

03/12/2012 252,81 50,96 201,85  

02/12/2012 252,81 50,98 201,83  

01/12/2012 252,81 50,97 201,84  

30/11/2012 252,81 50,96 201,85  

29/11/2012 252,81 50,95 201,86  

28/11/2012 252,81 50,94 201,87  

27/11/2012 252,81 50,93 201,88  

26/11/2012 252,81 50,93 201,88  

25/11/2012 252,81 50,94 201,87  

24/11/2012 252,81 50,99 201,82  

23/11/2012 252,81 51,00 201,81  

22/11/2012 252,81 51,00 201,81  

21/11/2012 252,81 50,97 201,84  

20/11/2012 252,81 50,96 201,85  

19/11/2012 252,81 50,95 201,86  

18/11/2012 252,81 50,95 201,86  

17/11/2012 252,81 50,92 201,89  

16/11/2012 252,81 50,92 201,89  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

15/11/2012 252,81 50,92 201,89  

14/11/2012 252,81 50,92 201,89  

13/11/2012 252,81 50,92 201,89  

12/11/2012 252,81 50,91 201,90  

11/11/2012 252,81 50,89 201,92  

10/11/2012 252,81 50,88 201,93  

09/11/2012 252,81 50,93 201,88  

08/11/2012 252,81 50,97 201,84  

07/11/2012 252,81 51,05 201,76  

06/11/2012 252,81 51,05 201,76  

05/11/2012 252,81 51,03 201,78  

04/11/2012 252,81 51,02 201,79  

03/11/2012 252,81 51,02 201,79  

02/11/2012 252,81 51,02 201,79  

01/11/2012 252,81 51,01 201,80  

31/10/2012 252,81 51,00 201,81  

30/10/2012 252,81 51,02 201,79  

29/10/2012 252,81 51,02 201,79  

28/10/2012 252,81 51,00 201,81  

27/10/2012 252,81 50,98 201,83  

26/10/2012 252,81 50,99 201,82  

25/10/2012 252,81 50,98 201,83  

24/10/2012 252,81 50,95 201,86  

23/10/2012 252,81 50,94 201,87  

22/10/2012 252,81 50,90 201,91  

21/10/2012 252,81 50,86 201,95  

20/10/2012 252,81 50,83 201,98  

19/10/2012 252,81 50,78 202,03  

18/10/2012 252,81 50,75 202,06  

17/10/2012 252,81 50,72 202,09  

16/10/2012 252,81 50,70 202,11  

15/10/2012 252,81 50,71 202,10  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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14/10/2012 252,81 50,75 202,06  

13/10/2012 252,81 50,82 201,99  

12/10/2012 252,81 50,82 201,99  

11/10/2012 252,81 50,77 202,04  

10/10/2012 252,81 50,73 202,08  

09/10/2012 252,81 50,70 202,11  

08/10/2012 252,81 50,68 202,13  

07/10/2012 252,81 50,77 202,04  

06/10/2012 252,81 50,88 201,93  

05/10/2012 252,81 50,91 201,90  

04/10/2012 252,81 50,96 201,85  

03/10/2012 252,81 50,93 201,88  

02/10/2012 252,81 50,89 201,92  

01/10/2012 252,81 50,84 201,97  

30/09/2012 252,81 50,80 202,01  

29/09/2012 252,81 50,76 202,05  

28/09/2012 252,81 50,72 202,09  

27/09/2012 252,81 50,69 202,12  
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26/09/2012 252,81 50,66 202,15  

25/09/2012 252,81 50,62 202,19  

24/09/2012 252,81 50,57 202,24  

23/09/2012 252,81 50,53 202,28  

22/09/2012 252,81 50,50 202,31  

21/09/2012 252,81 50,45 202,36  

20/09/2012 252,81 50,42 202,39  

19/09/2012 252,81 50,38 202,43  

18/09/2012 252,81 50,31 202,50  

17/09/2012 252,81 50,27 202,54  

16/09/2012 252,81 50,22 202,59  

15/09/2012 252,81 50,18 202,63  

14/09/2012 252,81 50,13 202,68  

13/09/2012 252,81 50,09 202,72  

12/09/2012 252,81 50,05 202,76  

11/09/2012 252,81 50,00 202,81  

10/09/2012 252,81 49,96 202,85  

09/09/2012 252,81 49,91 202,90  

08/09/2012 252,81 49,87 202,94  

07/09/2012 252,81 49,83 202,98  

06/09/2012 252,81 49,78 203,03  

05/09/2012 252,81 49,74 203,07  

04/09/2012 252,81 49,69 203,12  

03/09/2012 252,81 49,65 203,16  

02/09/2012 252,81 49,60 203,21  

01/09/2012 252,81 49,57 203,24  

31/08/2012 252,81 49,52 203,29  

30/08/2012 252,81 49,48 203,33  

29/08/2012 252,81 49,43 203,38  

28/08/2012 252,81 49,38 203,43  

27/08/2012 252,81 49,35 203,46  

26/08/2012 252,81 49,32 203,49  
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25/08/2012 252,81 49,27 203,54  

24/08/2012 252,81 49,23 203,58  

23/08/2012 252,81 49,20 203,61  

22/08/2012 252,81 49,17 203,64  

21/08/2012 252,81 49,12 203,69  

20/08/2012 252,81 49,09 203,72  

19/08/2012 252,81 49,04 203,77  

18/08/2012 252,81 49,00 203,81  

17/08/2012 252,81 48,96 203,85  

16/08/2012 252,81 48,93 203,88  

15/08/2012 252,81 48,86 203,95  

14/08/2012 252,81 48,83 203,98  

13/08/2012 252,81 48,78 204,03  

12/08/2012 252,81 48,73 204,08  

11/08/2012 252,81 48,71 204,10  

10/08/2012 252,81 48,68 204,13  

09/08/2012 252,81 48,63 204,18  

08/08/2012 252,81 48,59 204,22  
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07/08/2012 252,81 48,53 204,28  

06/08/2012 252,81 48,44 204,37  

05/08/2012 252,81 48,37 204,44  

04/08/2012 252,81 48,32 204,49  

03/08/2012 252,81 48,26 204,55  

02/08/2012 252,81 48,17 204,64  

01/08/2012 252,81 48,08 204,73  

31/07/2012 252,81 48,03 204,78  

30/07/2012 252,81 48,03 204,78  

29/07/2012 252,81 48,33 204,48  

28/07/2012 252,81 48,78 204,03  

27/07/2012 252,81 48,82 203,99  

26/07/2012 252,81 48,79 204,02  

25/07/2012 252,81 48,74 204,07  

24/07/2012 252,81 48,70 204,11  

23/07/2012 252,81 48,68 204,13  

22/07/2012 252,81 48,65 204,16  

21/07/2012 252,81 48,60 204,21  

20/07/2012 252,81 48,54 204,27  

19/07/2012 252,81 48,47 204,34  

18/07/2012 252,81 48,45 204,36  

17/07/2012 252,81 48,46 204,35  

16/07/2012 252,81 48,57 204,24  

15/07/2012 252,81 48,65 204,16  

14/07/2012 252,81 48,64 204,17  

13/07/2012 252,81 48,62 204,19  

12/07/2012 252,81 48,60 204,21  

11/07/2012 252,81 48,56 204,25  

10/07/2012 252,81 48,51 204,30  

09/07/2012 252,81 48,47 204,34  

08/07/2012 252,81 48,45 204,36  

07/07/2012 252,81 48,42 204,39  
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06/07/2012 252,81 48,40 204,41  

05/07/2012 252,81 48,36 204,45  

04/07/2012 252,81 48,32 204,49  

03/07/2012 252,81 48,27 204,54  

02/07/2012 252,81 48,21 204,60  

01/07/2012 252,81 48,16 204,65  

30/06/2012 252,81 48,10 204,71  

29/06/2012 252,81 48,05 204,76  

28/06/2012 252,81 47,99 204,82  

27/06/2012 252,81 47,96 204,85  

26/06/2012 252,81 47,92 204,89  

25/06/2012 252,81 47,88 204,93  

24/06/2012 252,81 47,85 204,96  

23/06/2012 252,81 47,83 204,98  

22/06/2012 252,81 47,78 205,03  

21/06/2012 252,81 47,72 205,09  

20/06/2012 252,81 47,68 205,13  

19/06/2012 252,81 47,65 205,16  
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18/06/2012 252,81 47,60 205,21  

17/06/2012 252,81 47,56 205,25  

16/06/2012 252,81 47,50 205,31  

15/06/2012 252,81 47,47 205,34  

14/06/2012 252,81 47,44 205,37  

13/06/2012 252,81 47,43 205,38  

12/06/2012 252,81 47,38 205,43  

11/06/2012 252,81 47,34 205,47  

10/06/2012 252,81 47,31 205,50  

09/06/2012 252,81 47,27 205,54  

08/06/2012 252,81 47,21 205,60  

07/06/2012 252,81 47,15 205,66  

06/06/2012 252,81 47,12 205,69  

05/06/2012 252,81 47,11 205,70  

04/06/2012 252,81 47,04 205,77  

03/06/2012 252,81 46,97 205,84  

02/06/2012 252,81 46,94 205,87  

01/06/2012 252,81 46,90 205,91  

31/05/2012 252,81 46,85 205,96  

30/05/2012 252,81 46,80 206,01  

29/05/2012 252,81 46,74 206,07  

28/05/2012 252,81 46,69 206,12  

27/05/2012 252,81 46,64 206,17  

26/05/2012 252,81 46,60 206,21  

25/05/2012 252,81 46,56 206,25  

24/05/2012 252,81 46,52 206,29  

23/05/2012 252,81 46,47 206,34  

22/05/2012 252,81 46,39 206,42  

21/05/2012 252,81 46,31 206,50  

20/05/2012 252,81 46,28 206,53  

19/05/2012 252,81 46,24 206,57  

18/05/2012 252,81 46,17 206,64  
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17/05/2012 252,81 46,16 206,65  

16/05/2012 252,81 46,14 206,67  

15/05/2012 252,81 46,06 206,75  

14/05/2012 252,81 46,03 206,78  

13/05/2012 252,81 46,02 206,79  

12/05/2012 252,81 46,00 206,81  

11/05/2012 252,81 45,92 206,89  

10/05/2012 252,81 45,87 206,94  

09/05/2012 252,81 45,82 206,99  

08/05/2012 252,81 45,76 207,05  

07/05/2012 252,81 45,75 207,06  

06/05/2012 252,81 45,73 207,08  

05/05/2012 252,81 45,71 207,10  

04/05/2012 252,81 45,66 207,15  

03/05/2012 252,81 45,63 207,18  

02/05/2012 252,81 45,61 207,20  

01/05/2012 252,81 45,59 207,22  

30/04/2012 252,81 45,55 207,26  
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29/04/2012 252,81 45,46 207,35  

28/04/2012 252,81 45,42 207,39  

27/04/2012 252,81 45,39 207,42  

26/04/2012 252,81 45,32 207,49  

25/04/2012 252,81 45,27 207,54  

24/04/2012 252,81 45,22 207,59  

23/04/2012 252,81 45,18 207,63  

22/04/2012 252,81 45,16 207,65  

21/04/2012 252,81 45,11 207,70  

20/04/2012 252,81 45,05 207,76  

19/04/2012 252,81 44,97 207,84  

18/04/2012 252,81 44,93 207,88  

17/04/2012 252,81 44,94 207,87  

16/04/2012 252,81 44,94 207,87  

15/04/2012 252,81 44,86 207,95  

14/04/2012 252,81 44,79 208,02  

13/04/2012 252,81 44,74 208,07  

12/04/2012 252,81 44,69 208,12  

11/04/2012 252,81 44,66 208,15  

10/04/2012 252,81 44,61 208,20  

09/04/2012 252,81 44,60 208,21  

08/04/2012 252,81 44,60 208,21  

07/04/2012 252,81 44,54 208,27  

06/04/2012 252,81 44,50 208,31  

05/04/2012 252,81 44,48 208,33  

04/04/2012 252,81 44,41 208,40  

03/04/2012 252,81 44,34 208,47  

02/04/2012 252,81 44,33 208,48  

01/04/2012 252,81 44,33 208,48  

31/03/2012 252,81 44,28 208,53  

30/03/2012 252,81 44,27 208,54  

29/03/2012 252,81 44,25 208,56  
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28/03/2012 252,81 44,24 208,57  

27/03/2012 252,81 44,22 208,59  

26/03/2012 252,81 44,19 208,62  

25/03/2012 252,81 44,15 208,66  

24/03/2012 252,81 44,11 208,70  

23/03/2012 252,81 44,08 208,73  

22/03/2012 252,81 44,07 208,74  

21/03/2012 252,81 44,07 208,74  

20/03/2012 252,81 44,05 208,76  

19/03/2012 252,81 44,02 208,79  

18/03/2012 252,81 43,94 208,87  

17/03/2012 252,81 43,92 208,89  

16/03/2012 252,81 43,92 208,89  

15/03/2012 252,81 43,94 208,87  

14/03/2012 252,81 43,95 208,86  

13/03/2012 252,81 43,95 208,86  

12/03/2012 252,81 43,95 208,86  

11/03/2012 252,81 43,95 208,86  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 130 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

10/03/2012 252,81 43,96 208,85  

09/03/2012 252,81 43,96 208,85  

08/03/2012 252,81 43,94 208,87  

01/07/2011 252,81 43,36 209,45  

30/06/2011 252,81 43,30 209,51  

29/06/2011 252,81 43,22 209,59  

28/06/2011 252,81 43,13 209,68  

27/06/2011 252,81 43,06 209,75  

26/06/2011 252,81 42,98 209,83  

25/06/2011 252,81 42,90 209,91  

24/06/2011 252,81 42,82 209,99  

23/06/2011 252,81 42,72 210,09  

22/06/2011 252,81 42,64 210,17  

21/06/2011 252,81 42,57 210,24  

20/06/2011 252,81 42,50 210,31  

19/06/2011 252,81 42,42 210,39  

18/06/2011 252,81 42,32 210,49  

17/06/2011 252,81 42,25 210,56  

16/06/2011 252,81 42,17 210,64  

15/06/2011 252,81 42,09 210,72  

14/06/2011 252,81 42,02 210,79  

13/06/2011 252,81 41,93 210,88  

12/06/2011 252,81 41,85 210,96  

11/06/2011 252,81 41,76 211,05  

10/06/2011 252,81 41,68 211,13  

09/06/2011 252,81 41,59 211,22  

08/06/2011 252,81 41,49 211,32  

07/06/2011 252,81 41,40 211,41  

06/06/2011 252,81 41,32 211,49  

05/06/2011 252,81 41,24 211,57  

04/06/2011 252,81 41,18 211,63  

03/06/2011 252,81 41,12 211,69  
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02/06/2011 252,81 41,04 211,77  

01/06/2011 252,81 40,96 211,85  

31/05/2011 252,81 40,85 211,96  

30/05/2011 252,81 40,76 212,05  

29/05/2011 252,81 40,68 212,13  

28/05/2011 252,81 40,60 212,21  

27/05/2011 252,81 40,51 212,30  

26/05/2011 252,81 40,41 212,40  

25/05/2011 252,81 40,36 212,45  

24/05/2011 252,81 40,28 212,53  

23/05/2011 252,81 40,19 212,62  

22/05/2011 252,81 40,09 212,72  

21/05/2011 252,81 40,00 212,81  

20/05/2011 252,81 39,91 212,90  

19/05/2011 252,81 39,82 212,99  

18/05/2011 252,81 39,73 213,08  

17/05/2011 252,81 39,66 213,15  

16/05/2011 252,81 39,58 213,23  
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15/05/2011 252,81 39,50 213,31  

14/05/2011 252,81 39,39 213,42  

13/05/2011 252,81 39,32 213,49  

12/05/2011 252,81 39,23 213,58  

11/05/2011 252,81 39,15 213,66  

10/05/2011 252,81 39,07 213,74  

09/05/2011 252,81 38,98 213,83  

08/05/2011 252,81 38,89 213,92  

07/05/2011 252,81 38,79 214,02  

06/05/2011 252,81 38,72 214,09  

05/05/2011 252,81 38,65 214,16  

04/05/2011 252,81 38,56 214,25  

03/05/2011 252,81 38,46 214,35  

02/05/2011 252,81 38,36 214,45  

01/05/2011 252,81 38,27 214,54  

30/04/2011 252,81 38,18 214,63  

29/04/2011 252,81 38,09 214,72  

28/04/2011 252,81 38,03 214,78  

27/04/2011 252,81 37,97 214,84  

26/04/2011 252,81 37,89 214,92  

25/04/2011 252,81 37,81 215,00  

24/04/2011 252,81 37,72 215,09  

23/04/2011 252,81 37,63 215,18  

22/04/2011 252,81 37,54 215,27  

21/04/2011 252,81 37,48 215,33  

20/04/2011 252,81 37,40 215,41  

19/04/2011 252,81 37,31 215,50  

18/04/2011 252,81 37,24 215,57  

17/04/2011 252,81 37,19 215,62  

16/04/2011 252,81 37,10 215,71  

15/04/2011 252,81 37,02 215,79  

14/04/2011 252,81 36,94 215,87  
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13/04/2011 252,81 36,88 215,93  

12/04/2011 252,81 36,81 216,00  

11/04/2011 252,81 36,72 216,09  

10/04/2011 252,81 36,66 216,15  

09/04/2011 252,81 36,59 216,22  

08/04/2011 252,81 36,52 216,29  

07/04/2011 252,81 36,45 216,36  

06/04/2011 252,81 36,38 216,43  

05/04/2011 252,81 36,31 216,50  

04/04/2011 252,81 36,22 216,59  

03/04/2011 252,81 36,14 216,67  

02/04/2011 252,81 36,07 216,74  

01/04/2011 252,81 36,03 216,78  

31/03/2011 252,81 35,94 216,87  

30/03/2011 252,81 35,87 216,94  

29/03/2011 252,81 35,80 217,01  

28/03/2011 252,81 35,73 217,08  

27/03/2011 252,81 35,66 217,15  
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26/03/2011 252,81 35,60 217,21  

25/03/2011 252,81 35,55 217,26  

24/03/2011 252,81 35,54 217,27  

23/03/2011 252,81 35,50 217,31  

22/03/2011 252,81 35,43 217,38  

21/03/2011 252,81 35,37 217,44  

20/03/2011 252,81 35,31 217,50  

19/03/2011 252,81 35,24 217,57  

18/03/2011 252,81 35,17 217,64  

17/03/2011 252,81 35,07 217,74  

16/03/2011 252,81 35,00 217,81  

15/03/2011 252,81 34,97 217,84  

14/03/2011 252,81 34,93 217,88  

13/03/2011 252,81 34,84 217,97  

12/03/2011 252,81 34,81 218,00  

11/03/2011 252,81 34,80 218,01  

10/03/2011 252,81 34,76 218,05  

09/03/2011 252,81 34,73 218,08  

08/03/2011 252,81 34,72 218,09  

07/03/2011 252,81 34,71 218,10  

06/03/2011 252,81 34,68 218,13  

05/03/2011 252,81 34,65 218,16  

04/03/2011 252,81 34,64 218,17  

03/03/2011 252,81 34,62 218,19  

02/03/2011 252,81 34,61 218,20  

01/03/2011 252,81 34,59 218,22  

28/02/2011 252,81 34,53 218,28  

27/02/2011 252,81 34,47 218,34  

26/02/2011 252,81 34,46 218,35  

25/02/2011 252,81 34,49 218,32  

24/02/2011 252,81 34,45 218,36  

23/02/2011 252,81 34,43 218,38  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

22/02/2011 252,81 34,39 218,42  

21/02/2011 252,81 34,36 218,45  

20/02/2011 252,81 34,35 218,46  

19/02/2011 252,81 34,34 218,47  

18/02/2011 252,81 34,33 218,48  

17/02/2011 252,81 34,28 218,53  

16/02/2011 252,81 34,25 218,56  

15/02/2011 252,81 34,24 218,57  

14/02/2011 252,81 34,30 218,51  

13/02/2011 252,81 34,32 218,49  

12/02/2011 252,81 34,33 218,48  

11/02/2011 252,81 34,35 218,46  

10/02/2011 252,81 34,40 218,41  

09/02/2011 252,81 34,43 218,38  

08/02/2011 252,81 34,45 218,36  

07/02/2011 252,81 34,46 218,35  

06/02/2011 252,81 34,52 218,29  

05/02/2011 252,81 34,54 218,27  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

04/02/2011 252,81 34,56 218,25  

03/02/2011 252,81 34,63 218,18  

02/02/2011 252,81 34,72 218,09  

01/02/2011 252,81 34,78 218,03  

31/01/2011 252,81 34,84 217,97  

30/01/2011 252,81 34,91 217,90  

29/01/2011 252,81 35,02 217,79  

28/01/2011 252,81 35,17 217,64  

27/01/2011 252,81 35,29 217,52  

26/01/2011 252,81 35,35 217,46  

25/01/2011 252,81 35,55 217,26  

24/01/2011 252,81 35,72 217,09  

23/01/2011 252,81 35,84 216,97  

22/01/2011 252,81 35,97 216,84  

21/01/2011 252,81 36,06 216,75  

20/01/2011 252,81 36,05 216,76  

19/01/2011 252,81 36,06 216,75  

18/01/2011 252,81 36,04 216,77  

17/01/2011 252,81 36,10 216,71  

16/01/2011 252,81 36,31 216,50  

15/01/2011 252,81 36,73 216,08  

14/01/2011 252,81 37,51 215,30  

13/01/2011 252,81 38,14 214,67  

12/01/2011 252,81 38,04 214,77  

11/01/2011 252,81 37,85 214,96  

10/01/2011 252,81 38,14 214,67  

09/01/2011 252,81 39,02 213,79  

08/01/2011 252,81 40,91 211,90  

07/01/2011 252,81 44,80 208,01  

06/01/2011 252,81 47,07 205,74  

05/01/2011 252,81 47,24 205,57  

22/09/2010 252,71 50,09 202,72  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/09/2010 252,71 49,57 203,24  

31/05/2010 252,71 45,62 207,19  

20/04/2010 252,71 44,03 208,78  

12/03/2010 252,71 44,36 208,45  

18/02/2010 252,71 47,74 205,07  

05/02/2010 252,71 48,31 204,50  

23/12/2009 252,71 48,24 204,57  

27/11/2009 252,71 47,17 205,64  

22/10/2009 252,71 41,12 211,69  

22/09/2009 252,71 43,11 209,70  

24/07/2009 252,71 38,42 214,39  

23/06/2009 252,71 37,74 215,07  

19/05/2009 252,71 35,90 216,91  

21/04/2009 252,71 35,76 217,05  

19/03/2009 252,71 36,53 216,28  

20/02/2009 252,71 37,97 214,84  

20/01/2009 252,71 42,33 210,48  

18/06/2008 252,71 31,04 221,77  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 252,71 29,55 223,26  

30/04/2008 252,71 28,06 224,75  

07/03/2008 252,71 35,64 217,17  

22/01/2008 252,71 38,79 214,02  

10/01/2008 252,71 40,07 212,74  

14/12/2007 252,71 46,61 206,20  

27/11/2007 252,71 46,40 206,41  

19/10/2007 252,71 46,28 206,53  

17/09/2007 252,71 43,94 208,87  

13/09/2007 252,71 43,94 208,87  

18/07/2007 252,71 40,34 212,47  

19/06/2007 252,71 37,76 215,05  

03/05/2007 252,71 34,23 218,58  

17/04/2007 252,71 33,05 219,76  

15/03/2007 252,71 33,48 219,33  

22/02/2007 252,71 37,03 215,78  

01/02/2007 252,71 39,42 213,39  

24/01/2007 252,71 39,44 213,37  

06/12/2006 252,71 47,86 204,95  

09/11/2006 252,71 47,56 205,25  

12/10/2006 252,71 46,24 206,57  

07/09/2006 252,71 44,87 207,94  

30/08/2006 252,71 45,34 207,47  

21/08/2006 252,71 45,98 206,83  

04/08/2006 252,71 46,22 206,59  

27/07/2006 252,71 45,21 207,60  

13/07/2006 252,71 44,45 208,36  

15/06/2006 252,71 43,91 208,90  

04/05/2006 252,71 45,35 207,46  

21/02/2006 252,71 52,81 200,00  

25/07/2005 252,71 45,46 207,35  

13/05/2005 252,71 40,61 212,20  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

18/03/2005 252,71 39,45 213,36  

20/01/2005 252,71 50,01 202,80  

18/11/2004 252,71 51,12 201,69  

03/09/2004 252,71 47,21 205,60  

02/07/2004 252,71 45,76 207,05  

14/05/2004 252,71 43,57 209,24  

12/03/2004 252,71 46,92 205,89  

21/01/2004 252,71 46,16 206,65  

04/11/2003 252,71 45,32 207,49  

12/09/2003 252,71 41,89 210,92  

23/07/2003 252,71 37,82 214,99  

08/05/2003 252,71 31,59 221,22  

17/03/2003 252,71 27,92 224,89  

28/01/2003 252,71 31,14 221,67  

13/12/2002 252,71 37,99 214,82  

19/11/2002 252,71 37,32 215,49  

29/10/2002 252,71 39,91 212,90  

23/09/2002 252,71 36,82 215,99  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/08/2002 252,71 31,95 220,86  

25/07/2002 252,71 30,49 222,32  

28/06/2002 252,71 27,79 225,02  

31/05/2002 252,71 23,85 228,96  

26/04/2002 252,71 20,61 232,20  

01/04/2002 252,71 19,08 233,73  

25/02/2002 252,71 23,83 228,98  

24/01/2002 252,71 36,77 216,04  

21/12/2001 252,71 38,29 214,52  

16/11/2001 252,71 38,17 214,64  

29/10/2001 252,71 36,57 216,24  

28/09/2001 252,71 33,69 219,12  

23/08/2001 252,71 29,45 223,36  

26/07/2001 252,71 26,20 226,61  

25/06/2001 252,71 22,48 230,33  

18/05/2001 252,71 18,91 233,90  

19/04/2001 252,71 19,31 233,50  

01/02/2001 252,71 30,50 222,31  

01/01/2000 252,71 40,90 211,91  

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE DE 60,20 M DE PROFONDEUR ET DE 140-125 MM DE

DIAMETRE INTERIEUR

BOUCHON D'ACIER ET CADENAS

Distance: 1.586 X(M) : 225.631 Code Ouvrage : 48/8/3/003 Dénomination ou lieu-Dit : P.10

Direction : S Y(M) : 125.916 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 274,03

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 274,03 49,78 224,25  

07/03/2008 274,03 56,99 217,04  

14/02/2008 274,03 57,28 216,75  

22/01/2008 274,03 59,70 214,33  

27/11/2007 274,03 67,57 206,46  

13/09/2007 274,03 64,55 209,48  

19/06/2007 274,03 57,86 216,17  

07/06/2007 274,03 56,94 217,09  

03/05/2007 274,03 54,15 219,88  

17/04/2007 274,03 53,19 220,84  

26/03/2007 274,03 52,75 221,28  

15/03/2007 274,03 53,71 220,32  

22/02/2007 274,03 57,49 216,54  

01/02/2007 274,03 59,76 214,27  

24/01/2007 274,03 61,63 212,40  

06/12/2006 274,03 68,44 205,59  

09/11/2006 274,03 67,84 206,19  

12/10/2006 274,03 66,52 207,51  

07/09/2006 274,03 65,89 208,14  

30/08/2006 274,03 66,32 207,71  

21/08/2006 274,03 66,47 207,56  

04/08/2006 274,03 65,75 208,28  

27/07/2006 274,03 65,38 208,65  

13/07/2006 274,03 64,78 209,25  

15/06/2006 274,03 64,40 209,63  

04/05/2006 274,03 65,55 208,48  

21/02/2006 274,03 74,06 199,97  

25/07/2005 274,03 65,45 208,58  

13/05/2005 274,03 60,55 213,48  

18/03/2005 274,03 59,38 214,65  

20/01/2005 274,03 70,45 203,58  

18/11/2004 274,03 71,49 202,54  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

03/09/2004 274,03 69,02 205,01  

02/07/2004 274,03 65,73 208,30  

14/05/2004 274,03 63,71 210,32  

12/03/2004 274,03 68,36 205,67  

21/01/2004 274,03 68,42 205,61  

04/11/2003 274,03 65,53 208,50  

12/09/2003 274,03 61,96 212,07  

23/07/2003 274,03 57,92 216,11  

08/05/2003 274,03 51,72 222,31  

17/03/2003 274,03 47,99 226,04  

28/01/2003 274,03 51,01 223,02  

13/12/2002 274,03 58,34 215,69  

19/11/2002 274,03 58,58 215,45  

29/10/2002 274,03 60,06 213,97  

23/09/2002 274,03 56,91 217,12  

07/08/2002 274,03 52,21 221,82  

25/07/2002 274,03 50,82 223,21  

28/06/2002 274,03 48,34 225,69  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

31/05/2002 274,03 44,86 229,17  

26/04/2002 274,03 41,42 232,61  

01/04/2002 274,03 39,42 234,61  

25/02/2002 274,03 44,43 229,60  

24/01/2002 274,03 57,21 216,82  

21/12/2001 274,03 58,86 215,17  

16/11/2001 274,03 58,26 215,77  

29/10/2001 274,03 56,62 217,41  

28/09/2001 274,03 53,89 220,14  

23/08/2001 274,03 49,88 224,15  

26/07/2001 274,03 47,02 227,01  

25/06/2001 274,03 43,62 230,41  

18/05/2001 274,03 39,49 234,54  

19/04/2001 274,03 39,60 234,43  

01/02/2001 274,03 50,90 223,13  

01/01/2000 274,03 62,01 212,02  

01/09/1999 274,03 54,00 220,03  

12/05/1999 274,03 42,53 231,50  

04/03/1999 274,03 40,94 233,09  

15/09/1998 274,03 67,85 206,18  

02/08/1998 274,03 66,25 207,78  

22/06/1998 274,03 63,21 210,82  

15/05/1998 274,03 63,55 210,48  

15/09/1997 274,03 69,99 204,04  

15/05/1997 274,03 67,80 206,23  

15/09/1996 274,03 70,62 203,41  

15/07/1996 274,03 67,50 206,53  

15/06/1996 274,03 66,10 207,93  

15/05/1996 274,03 64,45 209,58  

15/04/1996 274,03 63,04 210,99  

15/03/1996 274,03 63,69 210,34  

15/02/1996 274,03 63,93 210,10  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

15/01/1996 274,03 62,66 211,37  

01/12/1995 274,03 60,02 214,01  

01/11/1995 274,03 58,93 215,10  

01/10/1995 274,03 56,55 217,48  

01/09/1995 274,03 53,00 221,03  

01/08/1995 274,03 50,05 223,98  

01/07/1995 274,03 48,27 225,76  

01/06/1995 274,03 46,19 227,84  

01/05/1995 274,03 45,75 228,28  

01/04/1995 274,03 44,52 229,51  

01/03/1995 274,03 45,20 228,83  

01/02/1995 274,03 50,10 223,93  

01/01/1995 274,03 65,82 208,21  

01/12/1994 274,03 64,94 209,09  

01/11/1994 274,03 62,74 211,29  

01/10/1994 274,03 60,14 213,89  

01/09/1994 274,03 57,10 216,93  

01/08/1994 274,03 54,03 220,00  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/07/1994 274,03 50,90 223,13  

01/06/1994 274,03 48,35 225,68  

01/05/1994 274,03 46,00 228,03  

01/04/1994 274,03 47,00 227,03  

01/03/1994 274,03 48,68 225,35  

01/02/1994 274,03 48,48 225,55  

01/01/1994 274,03 54,77 219,26  

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE DE DIAMETRE INTERNE DE 140-125 MM ET DE 76 M DE

PROFONDEUR

BOUCHON D'ACIER AVEC CADENAS

Distance: 1.701 X(M) : 226.471 Code Ouvrage : 49/5/1/002 Dénomination ou lieu-Dit : P.11

Direction : S Y(M) : 125.782 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 282,43

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 282,43 58,71 223,72  

07/03/2008 282,43 64,84 217,59  

22/01/2008 282,43 68,74 213,69  

27/11/2007 282,43 73,81 208,62  

13/09/2007 282,43 73,48 208,95  

19/06/2007 282,43 66,88 215,55  

07/06/2007 282,43 65,90 216,53  

03/05/2007 282,43 63,04 219,39  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

17/04/2007 282,43 61,99 220,44  

26/03/2007 282,43 61,20 221,23  

15/03/2007 282,43 61,71 220,72  

22/02/2007 282,43 65,43 217,00  

01/02/2007 282,43 67,67 214,76  

24/01/2007 282,43 68,28 214,15  

06/12/2006 282,43 74,04 208,39  

09/11/2006 282,43 76,03 206,40  

12/10/2006 282,43 75,09 207,34  

07/09/2006 282,43 73,68 208,75  

30/08/2006 282,43 73,78 208,65  

21/08/2006 282,43 75,09 207,34  

04/08/2006 282,43 74,46 207,97  

27/07/2006 282,43 74,06 208,37  

13/07/2006 282,43 73,53 208,90  

15/06/2006 282,43 72,92 209,51  

04/05/2006 282,43 73,76 208,67  

21/02/2006 282,43 73,72 208,71  

25/07/2005 282,43 74,35 208,08  

13/05/2005 282,43 69,50 212,93  

18/03/2005 282,43 67,46 214,97  

20/01/2005 282,43 73,85 208,58  

18/11/2004 282,43 76,05 206,38  

03/09/2004 282,43 77,82 204,61  

02/07/2004 282,43 74,47 207,96  

14/05/2004 282,43 72,43 210,00  

12/03/2004 282,43 73,42 209,01  

21/01/2004 282,43 73,78 208,65  

04/11/2003 282,43 74,58 207,85  

12/09/2003 282,43 71,07 211,36  

23/07/2003 282,43 67,31 215,12  

17/03/2003 282,43 56,91 225,52  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 147 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

28/01/2003 282,43 59,68 222,75  

13/12/2002 282,43 67,13 215,30  

19/11/2002 282,43 66,92 215,51  

29/10/2002 282,43 69,25 213,18  

23/09/2002 282,43 66,07 216,36  

07/08/2002 282,43 61,34 221,09  

25/07/2002 282,43 59,91 222,52  

28/06/2002 282,43 57,48 224,95  

31/05/2002 282,43 53,77 228,66  

26/04/2002 282,43 50,13 232,30  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/04/2002 282,43 47,44 234,99  

25/02/2002 282,43 50,99 231,44  

24/01/2002 282,43 66,04 216,39  

21/12/2001 282,43 67,83 214,60  

16/11/2001 282,43 67,46 214,97  

29/10/2001 282,43 65,88 216,55  

28/09/2001 282,43 63,09 219,34  

23/08/2001 282,43 59,02 223,41  

26/07/2001 282,43 54,28 228,15  

25/06/2001 282,43 52,47 229,96  

18/05/2001 282,43 47,94 234,49  

19/04/2001 282,43 46,91 235,52  

01/02/2001 282,43 58,90 223,53  

01/01/2000 282,43 70,55 211,88  

23/12/1999 282,43 70,55 211,88  

26/11/1999 282,43 71,19 211,24  

27/10/1999 282,43 68,64 213,79  

01/09/1999 282,43 63,05 219,38  

12/05/1999 282,43 51,20 231,23  

04/03/1999 282,43 47,58 234,85  

01/09/1998 282,43 75,79 206,64  

02/08/1998 282,43 74,02 208,41  

22/06/1998 282,43 72,04 210,39  

01/05/1998 282,43 71,56 210,87  

01/09/1997 282,43 78,10 204,33  

01/05/1997 282,43 76,86 205,57  

01/09/1996 282,43 76,07 206,36  

01/07/1996 282,43 76,07 206,36  

01/06/1996 282,43 75,12 207,31  

01/05/1996 282,43 73,41 209,02  

01/04/1996 282,43 71,82 210,61  

01/03/1996 282,43 72,25 210,18  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 149 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/02/1996 282,43 72,90 209,53  

01/01/1996 282,43 71,60 210,83  

01/12/1995 282,43 69,76 212,67  

01/11/1995 282,43 68,03 214,40  

01/10/1995 282,43 65,60 216,83  

01/09/1995 282,43 62,00 220,43  

01/08/1995 282,43 59,20 223,23  

01/07/1995 282,43 56,84 225,59  

01/06/1995 282,43 55,13 227,30  

01/05/1995 282,43 53,56 228,87  

01/04/1995 282,43 53,17 229,26  

01/03/1995 282,43 53,22 229,21  

01/02/1995 282,43 56,90 225,53  

01/01/1995 282,43 73,79 208,64  

01/12/1994 282,43 46,85 235,58  

01/11/1994 282,43 71,85 210,58  

01/10/1994 282,43 69,92 212,51  

01/09/1994 282,43 66,19 216,24  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/08/1994 282,43 63,19 219,24  

01/07/1994 282,43 59,94 222,49  

01/06/1994 282,43 57,32 225,11  

01/05/1994 282,43 54,90 227,53  

01/04/1994 282,43 55,33 227,10  

01/03/1994 282,43 57,53 224,90  

01/02/1994 282,43 58,24 224,19  

01/01/1994 282,43 61,82 220,61  

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORÉ DE 80,50 M DE PROFONDEUR ET DE DIAMÈTRE

INTÉRIEUR DE 140-125 MM.

BOUCHON D'ACIER ET CADENAS.

Distance: 2.032 X(M) : 227.150 Code Ouvrage : 49/5/1/001 Dénomination ou lieu-Dit : P.0

Direction : S-E Y(M) : 125.710 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 281,52

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 281,52 58,10 223,42  

07/03/2008 281,52 64,62 216,90  

22/01/2008 281,52 67,97 213,55  

27/11/2007 281,52 75,62 205,90  

13/09/2007 281,52 72,68 208,84  

19/06/2007 281,52 66,19 215,33  

07/06/2007 281,52 65,27 216,25  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

03/05/2007 281,52 62,58 218,94  

17/04/2007 281,52 61,66 219,86  

26/03/2007 281,52 61,36 220,16  

15/03/2007 281,52 62,29 219,23  

22/02/2007 281,52 66,00 215,52  

01/02/2007 281,52 68,37 213,15  

24/01/2007 281,52 70,04 211,48  

06/12/2006 281,52 76,65 204,87  

09/11/2006 281,52 76,14 205,38  

12/10/2006 281,52 74,82 206,70  

07/09/2006 281,52 73,87 207,65  

30/08/2006 281,52 74,40 207,12  

21/08/2006 281,52 74,72 206,80  

04/08/2006 281,52 74,15 207,37  

27/07/2006 281,52 73,78 207,74  

13/07/2006 281,52 73,12 208,40  

15/06/2006 281,52 72,86 208,66  

04/05/2006 281,52 74,03 207,49  

21/02/2006 281,52 82,08 199,44  

25/07/2005 281,52 73,85 207,67  

13/05/2005 281,52 69,01 212,51  

18/03/2005 281,52 68,18 213,34  

20/01/2005 281,52 78,95 202,57  

18/11/2004 281,52 79,87 201,65  

03/09/2004 281,52 77,38 204,14  

02/07/2004 281,52 74,18 207,34  

14/05/2004 281,52 72,09 209,43  

12/03/2004 281,52 76,70 204,82  

21/01/2004 281,52 76,58 204,94  

04/11/2003 281,52 73,93 207,59  

12/09/2003 281,52 70,33 211,19  

23/07/2003 281,52 66,64 214,88  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

08/05/2003 281,52 60,01 221,51  

17/03/2003 281,52 56,32 225,20  

28/01/2003 281,52 59,49 222,03  

13/12/2002 281,52 66,74 214,78  

19/11/2002 281,52 66,79 214,73  

29/10/2002 281,52 68,39 213,13  

23/09/2002 281,52 65,26 216,26  

07/08/2002 281,52 60,47 221,05  

25/07/2002 281,52 59,05 222,47  

28/06/2002 281,52 56,45 225,07  

31/05/2002 281,52 52,71 228,81  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

26/04/2002 281,52 49,23 232,29  

01/04/2002 281,52 47,45 234,07  

25/02/2002 281,52 52,75 228,77  

24/01/2002 281,52 65,66 215,86  

21/12/2001 281,52 67,14 214,38  

16/11/2001 281,52 66,59 214,93  

29/10/2001 281,52 64,98 216,54  

28/09/2001 281,52 62,19 219,33  

23/08/2001 281,52 58,08 223,44  

26/07/2001 281,52 54,28 227,24  

25/06/2001 281,52 51,33 230,19  

18/05/2001 281,52 47,28 234,24  

19/04/2001 281,52 47,81 233,71  

01/02/2001 281,52 59,35 222,17  

01/01/2000 281,52 70,27 211,25  

23/12/1999 281,52 70,27 211,25  

26/11/1999 281,52 70,38 211,14  

27/10/1999 281,52 67,82 213,70  

01/09/1999 281,52 62,10 219,42  

12/05/1999 281,52 50,13 231,39  

04/03/1999 281,52 48,98 232,54  

01/09/1998 281,52 75,39 206,13  

02/08/1998 281,52 73,60 207,92  

22/06/1998 281,52 71,52 210,00  

01/05/1998 281,52 71,90 209,62  

01/09/1997 281,52 78,32 203,20  

01/05/1997 281,52 76,23 205,29  

01/09/1996 281,52 79,00 202,52  

01/07/1996 281,52 75,98 205,54  

01/06/1996 281,52 74,62 206,90  

01/05/1996 281,52 72,95 208,57  

01/04/1996 281,52 71,54 209,98  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/03/1996 281,52 72,05 209,47  

01/02/1996 281,52 72,31 209,21  

01/01/1996 281,52 70,97 210,55  

01/12/1995 281,52 69,21 212,31  

01/11/1995 281,52 67,26 214,26  

01/10/1995 281,52 64,18 217,34  

01/09/1995 281,52 61,20 220,32  

01/08/1995 281,52 58,32 223,20  

01/07/1995 281,52 56,31 225,21  

01/06/1995 281,52 54,38 227,14  

01/05/1995 281,52 53,91 227,61  

01/04/1995 281,52 52,70 228,82  

01/03/1995 281,52 53,62 227,90  

01/02/1995 281,52 58,90 222,62  

01/01/1995 281,52 73,98 207,54  

01/12/1994 281,52 73,25 208,27  

01/11/1994 281,52 71,06 210,46  

01/10/1994 281,52 69,08 212,44  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/09/1994 281,52 66,63 214,89  

01/08/1994 281,52 63,28 218,24  

01/07/1994 281,52 59,10 222,42  

01/06/1994 281,52 56,49 225,03  

01/05/1994 281,52 54,28 227,24  

01/04/1994 281,52 55,15 226,37  

01/03/1994 281,52 56,90 224,62  

01/02/1994 281,52 56,84 224,68  

01/01/1994 281,52 63,45 218,07  

 

Distance: 2.038 X(M) : 227.748 Code Ouvrage : 49/5/1/028 Dénomination ou lieu-Dit : SONDES GÉOTHERMIQUES BAUDOIN (2)

Direction : S-E Y(M) : 126.267 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SONDE GÉOTHERMIQUE SANS POMPAGE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE IMG

Distance: 2.060 X(M) : 224.240 Code Ouvrage : 48/4/9/011 Dénomination ou lieu-Dit : SONDES GÉOTHERMIQUES BOLS (2)

Direction : N-O Y(M) : 128.366 Commune : TINLOT Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SONDE GÉOTHERMIQUE SANS POMPAGE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure :  

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE IMAGE

Distance: 2.103 X(M) : 227.266 Code Ouvrage : 49/5/1/025 Dénomination ou lieu-Dit : CARRIERE DE TEMME

Direction : S-E Y(M) : 125.701 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : CARRIERE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 2.598 X(M) : 226.151 Code Ouvrage : 49/5/4/015 Dénomination ou lieu-Dit : P.1

Direction : S Y(M) : 124.840 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 247,51

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 247,51 30,68 216,83  

07/03/2008 247,51 36,26 211,25  

22/01/2008 247,51 39,03 208,48  

27/11/2007 247,51 45,87 201,64  

15/10/2007 247,51 33,99 213,52  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

13/09/2007 247,51 43,51 204,00  

19/06/2007 247,51 37,83 209,68  

07/06/2007 247,51 37,00 210,51  

03/05/2007 247,51 34,55 212,96  

17/04/2007 247,51 33,65 213,86  

26/03/2007 247,51 33,30 214,21  

15/03/2007 247,51 33,99 213,52  

22/02/2007 247,51 37,21 210,30  

01/02/2007 247,51 39,32 208,19  

24/01/2007 247,51 40,41 207,10  

06/12/2006 247,51 46,58 200,93  

09/11/2006 247,51 46,23 201,28  

12/10/2006 247,51 45,10 202,41  

07/09/2006 247,51 44,33 203,18  

30/08/2006 247,51 44,74 202,77  

21/08/2006 247,51 45,09 202,42  

04/08/2006 247,51 44,50 203,01  

27/07/2006 247,51 44,19 203,32  

13/07/2006 247,51 43,62 203,89  

15/06/2006 247,51 43,29 204,22  

04/05/2006 247,51 44,09 203,42  

21/02/2006 247,51 50,36 197,15  

25/07/2005 247,51 44,25 203,26  

13/05/2005 247,51 40,05 207,46  

18/03/2005 247,51 39,08 208,43  

20/01/2005 247,51 48,08 199,43  

18/11/2004 247,51 49,24 198,27  

03/09/2004 247,51 47,18 200,33  

02/07/2004 247,51 44,41 203,10  

14/05/2004 247,51 42,57 204,94  

12/03/2004 247,51 45,26 202,25  

21/01/2004 247,51 46,08 201,43  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

04/11/2003 247,51 44,31 203,20  

12/09/2003 247,51 41,28 206,23  

23/07/2003 247,51 37,78 209,73  

08/05/2003 247,51 32,27 215,24  

17/03/2003 247,51 29,07 218,44  

28/01/2003 247,51 31,84 215,67  

13/12/2002 247,51 38,13 209,38  

19/11/2002 247,51 38,04 209,47  

29/10/2002 247,51 39,58 207,93  

23/09/2002 247,51 36,93 210,58  

07/08/2002 247,51 32,77 214,74  

25/07/2002 247,51 31,55 215,96  

28/06/2002 247,51 29,34 218,17  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

31/05/2002 247,51 26,46 221,05  

26/04/2002 247,51 23,89 223,62  

01/04/2002 247,51 22,41 225,10  

25/02/2002 247,51 26,19 221,32  

24/01/2002 247,51 37,05 210,46  

21/12/2001 247,51 38,48 209,03  

16/11/2001 247,51 38,11 209,40  

29/10/2001 247,51 36,72 210,79  

28/09/2001 247,51 34,36 213,15  

23/08/2001 247,51 30,79 216,72  

26/07/2001 247,51 27,68 219,83  

25/06/2001 247,51 25,55 221,96  

18/05/2001 247,51 22,46 225,05  

19/04/2001 247,51 22,46 225,05  

01/02/2001 247,51 31,75 215,76  

01/01/2000 247,51 40,78 206,73  

23/12/1999 247,51 40,78 206,73  

04/03/1999 247,51 23,80 223,71  

01/09/1998 247,51 45,75 201,76  

02/08/1998 247,51 44,06 203,45  

22/06/1998 247,51 42,30 205,21  

01/05/1998 247,51 42,31 205,20  

01/09/1997 247,51 47,31 200,20  

01/05/1997 247,51 46,03 201,48  

01/09/1996 247,51 48,56 198,95  

01/07/1996 247,51 45,96 201,55  

01/06/1996 247,51 44,85 202,66  

01/05/1996 247,51 43,43 204,08  

01/04/1996 247,51 42,22 205,29  

01/03/1996 247,51 42,52 204,99  

01/02/1996 247,51 42,95 204,56  

01/01/1996 247,51 41,89 205,62  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/12/1995 247,51 40,20 207,31  

01/11/1995 247,51 38,73 208,78  

01/10/1995 247,51 36,60 210,91  

01/09/1995 247,51 33,48 214,03  

01/08/1995 247,51 30,90 216,61  

01/07/1995 247,51 29,24 218,27  

01/06/1995 247,51 27,46 220,05  

01/05/1995 247,51 26,36 221,15  

01/04/1995 247,51 25,97 221,54  

01/03/1995 247,51 26,80 220,71  

01/02/1995 247,51 31,22 216,29  

01/01/1995 247,51 43,88 203,63  

01/12/1994 247,51 43,80 203,71  

01/11/1994 247,51 42,00 205,51  

01/10/1994 247,51 40,40 207,11  

01/09/1994 247,51 38,00 209,51  

01/08/1994 247,51 34,52 212,99  

01/07/1994 247,51 31,70 215,81  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/06/1994 247,51 28,64 218,87  

01/05/1994 247,51 27,42 220,09  

01/04/1994 247,51 28,32 219,19  

01/03/1994 247,51 29,70 217,81  

01/02/1994 247,51 29,57 217,94  

01/01/1994 247,51 34,20 213,31  

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE D'UNE PROFONDEUR DE 52,50 M ET D'UN DIAMETRE

INTERIEUR DE 125 MM

COUVERCLE EN ACIER QUI SCELLE LE PUITS

CRÉPINÉ DE 36,5 À 46,5 M ET DE 49 À 51,5 M

Distance: 2.706 X(M) : 223.640 Code Ouvrage : 48/8/3/012 Dénomination ou lieu-Dit : SONDES GÉOTHERMIQUES OLIVIER

Direction : S-O Y(M) : 126.266 Commune : CLAVIER Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SONDE GÉOTHERMIQUE SANS POMPAGE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DU BASSIN DE DINANT (FRASNIEN,FAMENNIEN)

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR COUPE IMG

Distance: 2.909 X(M) : 228.831 Code Ouvrage : 49/1/8/004 Dénomination ou lieu-Dit : P.8

Direction : E Y(M) : 128.379 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 162 / 169

Niveau de repère de la mesure : 226,45

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 226,45 45,98 180,47  

07/03/2008 226,45 46,08 180,37  

14/02/2008 226,45 46,30 180,15  

22/01/2008 226,45 46,23 180,22  

27/11/2007 226,45 46,84 179,61  

13/09/2007 226,45 46,82 179,63  

19/06/2007 226,45 46,53 179,92  

17/04/2007 226,45 46,28 180,17  

01/02/2007 226,45 46,46 179,99  

07/09/2006 226,45 46,74 179,71  

13/07/2006 226,45 46,82 179,63  

13/05/2006 226,45 46,81 179,64  

04/05/2006 226,45 46,82 179,63  

21/02/2006 226,45 46,91 179,54  

25/07/2005 226,45 46,93 179,52  

13/05/2005 226,45 46,65 179,80  

18/03/2005 226,45 46,47 179,98  

20/01/2005 226,45 46,96 179,49  

18/11/2004 226,45 47,09 179,36  

03/09/2004 226,45 47,04 179,41  

02/07/2004 226,45 46,92 179,53  

14/05/2004 226,45 46,15 180,30  

14/03/2004 226,45 46,15 180,30  

12/03/2004 226,45 45,28 181,17  

21/01/2004 226,45 46,15 180,30  

04/11/2003 226,45 46,89 179,56  

12/09/2003 226,45 46,73 179,72  

23/07/2003 226,45 46,46 179,99  

08/05/2003 226,45 46,06 180,39  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 163 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

17/03/2003 226,45 45,80 180,65  

28/01/2003 226,45 45,59 180,86  

13/12/2002 226,45 46,41 180,04  

19/11/2002 226,45 45,08 181,37  

29/10/2002 226,45 46,53 179,92  

23/09/2002 226,45 46,49 179,96  

07/08/2002 226,45 46,18 180,27  

25/07/2002 226,45 46,09 180,36  

28/06/2002 226,45 45,91 180,54  

31/05/2002 226,45 45,51 180,94  

26/04/2002 226,45 45,18 181,27  

01/04/2002 226,45 44,39 182,06  

25/02/2002 226,45 39,71 186,74  

24/01/2002 226,45 46,13 180,32  

21/12/2001 226,45 46,29 180,16  

16/11/2001 226,45 46,47 179,98  

29/10/2001 226,45 46,42 180,03  

28/09/2001 226,45 46,21 180,24  

23/08/2001 226,45 45,97 180,48  

26/07/2001 226,45 45,46 180,99  

25/06/2001 226,45 45,31 181,14  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

18/05/2001 226,45 44,69 181,76  

19/04/2001 226,45 43,29 183,16  

01/02/2001 226,45 45,75 180,70  

 

Distance: 2.966 X(M) : 227.212 Code Ouvrage : 49/5/4/008 Dénomination ou lieu-Dit : P.3

Direction : S Y(M) : 124.696 Commune : OUFFET Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BASSIN DE DINANT

Niveau de repère de la mesure : 228,84

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

30/05/2008 228,84 20,95 207,89  

07/03/2008 228,84 23,12 205,72  

14/02/2008 228,84 23,75 205,09  

22/01/2008 228,84 23,84 205,00  

27/11/2007 228,84 29,12 199,72  

13/09/2007 228,84 28,39 200,45  

19/06/2007 228,84 25,72 203,12  

07/06/2007 228,84 25,26 203,58  

03/05/2007 228,84 23,64 205,20  

17/04/2007 228,84 22,65 206,19  

26/03/2007 228,84 21,21 207,63  

15/03/2007 228,84 20,67 208,17  

22/02/2007 228,84 22,96 205,88  

01/02/2007 228,84 24,31 204,53  

24/01/2007 228,84 23,50 205,34  

06/12/2006 228,84 28,99 199,85  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

09/11/2006 228,84 29,95 198,89  

12/10/2006 228,84 29,09 199,75  

09/10/2006 228,84 29,95 198,89  

07/09/2006 228,84 26,62 202,22  

30/08/2006 228,84 25,81 203,03  

21/08/2006 228,84 28,36 200,48  

04/08/2006 228,84 29,18 199,66  

27/07/2006 228,84 29,16 199,68  

13/07/2006 228,84 28,75 200,09  

15/06/2006 228,84 27,67 201,17  

04/05/2006 228,84 28,48 200,36  

21/02/2006 228,84 32,12 196,72  

25/07/2005 228,84 30,43 198,41  

13/05/2005 228,84 26,51 202,33  

18/03/2005 228,84 24,72 204,12  

20/01/2005 228,84 29,21 199,63  

18/11/2004 228,84 31,90 196,94  

03/09/2004 228,84 29,82 199,02  

02/07/2004 228,84 28,88 199,96  

14/05/2004 228,84 25,96 202,88  

12/03/2004 228,84 26,20 202,64  

21/01/2004 228,84 26,52 202,32  

04/11/2003 228,84 30,35 198,49  

12/09/2003 228,84 28,07 200,77  

23/07/2003 228,84 25,79 203,05  

08/05/2003 228,84 22,75 206,09  

17/03/2003 228,84 20,42 208,42  

28/01/2003 228,84 20,58 208,26  

13/12/2002 228,84 25,73 203,11  

19/11/2002 228,84 24,06 204,78  

29/10/2002 228,84 27,08 201,76  

23/09/2002 228,84 26,48 202,36  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

07/08/2002 228,84 23,53 205,31  

25/07/2002 228,84 22,71 206,13  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 167 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

28/06/2002 228,84 21,28 207,56  

31/05/2002 228,84 19,07 209,77  

26/04/2002 228,84 16,63 212,21  

01/04/2002 228,84 13,76 215,08  

25/02/2002 228,84 14,85 213,99  

24/01/2002 228,84 25,02 203,82  

21/12/2001 228,84 25,72 203,12  

16/11/2001 228,84 26,39 202,45  

29/10/2001 228,84 25,77 203,07  

28/09/2001 228,84 24,42 204,42  

23/08/2001 228,84 22,75 206,09  

26/07/2001 228,84 20,69 208,15  

25/06/2001 228,84 18,38 210,46  

18/05/2001 228,84 15,01 213,83  

19/04/2001 228,84 13,48 215,36  

01/02/2001 228,84 20,61 208,23  

01/01/2000 228,84 24,25 204,59  

26/11/1999 228,84 24,25 204,59  

27/10/1999 228,84 27,89 200,95  

01/09/1999 228,84 26,96 201,88  

12/05/1999 228,84 24,80 204,04  

04/03/1999 228,84 17,36 211,48  

01/09/1998 228,84 13,71 215,13  

02/08/1998 228,84 30,87 197,97  

22/06/1998 228,84 31,12 197,72  

01/05/1998 228,84 28,42 200,42  

01/09/1997 228,84 26,42 202,42  

01/05/1997 228,84 33,02 195,82  

01/09/1996 228,84 29,84 199,00  

01/07/1996 228,84 32,73 196,11  

01/06/1996 228,84 33,88 194,96  

01/05/1996 228,84 32,51 196,33  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/04/1996 228,84 31,62 197,22  

01/03/1996 228,84 30,27 198,57  

01/02/1996 228,84 28,90 199,94  

01/01/1996 228,84 31,40 197,44  

01/12/1995 228,84 30,40 198,44  

01/11/1995 228,84 29,11 199,73  

01/10/1995 228,84 27,12 201,72  

01/09/1995 228,84 26,85 201,99  

01/08/1995 228,84 25,34 203,50  

01/07/1995 228,84 23,40 205,44  

01/06/1995 228,84 21,49 207,35  

01/05/1995 228,84 20,37 208,47  

01/04/1995 228,84 18,88 209,96  

01/03/1995 228,84 17,02 211,82  

01/02/1995 228,84 16,30 212,54  

01/01/1995 228,84 16,70 212,14  

01/12/1994 228,84 26,34 202,50  

01/11/1994 228,84 29,15 199,69  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 17 oct. 2019 17:21 169 / 169

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

01/10/1994 228,84 28,80 200,04  

01/09/1994 228,84 28,40 200,44  

01/08/1994 228,84 27,13 201,71  

01/07/1994 228,84 25,93 202,91  

01/06/1994 228,84 23,80 205,04  

01/05/1994 228,84 20,53 208,31  

01/04/1994 228,84 19,92 208,92  

01/03/1994 228,84 18,65 210,19  

01/02/1994 228,84 20,40 208,44  

01/01/1994 228,84 18,08 210,76  

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE DE 40 M DE PROFONDEUR ET DE 125 MM DE DIAMETRE

INTERIEUR

UN COUVERCLE EN ACIER SCELLE LE PUITS
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Tableau d'encodage des données historiques 

  



Ressource documentaire Références et gestionnaire
Personne.s de 

contact
Date d'échéance

Disponible

(O/N)

Exploitée

(O/N)

Motifs de la non 

exploitation / 

Remarque

Photographie aérienne SPW O O

Carte de Vandermaelen SPW O O

Carte de Ferraris SPW O O

Observation réalisée sur le terrain AG Environnement O O

Témoignage oral Jean-Paul Collin O O

Permis d'urbanisme Jean-Paul Collin O O

Permis d'environnement Jean-Paul Collin 07-11-22 O O
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Extraits des plans cadastraux et des matrices cadastraux historiques 
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Aspects réglementaires propres au terrain 
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Rapport de visite 
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Reportage photographique du terrain 

  



C.5 Reportage photographique du terrain 

 

Figure 1 - Plan des différentes vues 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

9 

8



 
Photo 2 - Vue du site de l'étude depuis le Sud 

 
Photo 3 - Vue sur le poulailler nord (avec la citerne de 

récupération des eaux de nettoyage, CE)  

 
Photo 4 - Vue sur le poulailler sud (avec la citerne de 

récupération des eaux de nettoyage, CE)  

 
Photo 5 - Vue d'Ouest en Est 

 
Photo 6 - Vue sur les citernes à pétrole placées derrière les 

silos 

 
Photo 7 - Vue sur le groupe électrogène 

CE 

CE 

Remblai 



 

 

 

 

 

 

 
Photo 8 - Vue sur les canons à chaleur du poulailler 

 
Photo 9 - Vue sur le puits 

 

 
Photo 10 - Vue sur le remblai 

 

Remblai 
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Visuelles

N° du forage:Machine:

Date du forage:

N° de projet:

Nom de projet:

Description Test ODPLog

Remarques

organoleptiques

Olfactives

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Lithologie

0

1

2

3

4

Gouge à percussion

sur chenilles

21/10/2019

19088

Collin Warzée

F101

Terre arable avec revêtement d'herbacées, homogène, de sec à frais, présence
de quelques racines (2%)

Limon brun qui tend vers l'argile vers le fond de la couche, homogène et frais

Limon sableux brun-jaune avec graviers (5%), homogène et sec

Limon sableux qui tend vers le sable limoneux vers le fond de la couche, sec



Visuelles

N° du forage:Machine:

Date du forage:

N° de projet:

Nom de projet:

Description Test ODPLog

Remarques

organoleptiques

Olfactives

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Lithologie

0

1

2

Gouge à percussion

sur chenilles

21/10/2019

19088

Collin Warzée

F102

Béton

Remblai limoneux gris, homogène et sec avec graviers (5%)

Sable limoneux jaune



Visuelles

N° du forage:Machine:

Date du forage:

N° de projet:

Nom de projet:

Description Test ODPLog

Remarques

organoleptiques

Olfactives

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Lithologie

0

1

2

Gouge à percussion

sur chenilles

21/10/2019

19088

Collin Warzée

F103

Béton

Remblai limono-sableux avec schiste et gravier (40%)

Limon jaune, homogène et frais



Visuelles

N° du forage:Machine:

Date du forage:

N° de projet:

Nom de projet:

Description Test ODPLog

Remarques

organoleptiques

Olfactives

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Lithologie

0

1

2

Gouge à percussion

sur chenilles

21/10/2019

19088

F104

Collin Warzée

Remblai limoneux beige avec humus et quelques brins d'herbes

Remblai limoneux brun avec matière organique, homogène et frais

Remblai limoneux brun avec passage très caillouteux (40%) dans le fond, de sec
à frais

Limon brun, homogène, de sec à frais avec graviers (1%)



Visuelles

N° du forage:Machine:

Date du forage:

N° de projet:

Nom de projet:

Description Test ODPLog

Remarques

organoleptiques

Olfactives

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Lithologie

0

1

2

3

4

Gouge à percussion

sur chenilles

21/10/2019

19088

F105

Collin Warzée

Remblai limoneux avec humus, homogène

Remblai limoneux brun qui tend vers le gris en profondeur, avec graviers (10%)
et briques (20%)

Limon brun qui va vers limono-sableux avec schiste (5%)



Visuelles

N° du forage:Machine:

Date du forage:

N° de projet:

Nom de projet:

Description Test ODPLog

Remarques

organoleptiques

Olfactives

E
q

u
ip

e
m

e
n

t

Lithologie

0

1

2

3

4

Gouge à percussion

sur chenilles

21/10/2019

19088

F106

Collin Warzée

Remblai limoneux avec humus et paille

Remblai limoneux avec graviers (5%)

Limon jaune sableux
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à l'att. de Estelle Pesesse
39 rue des pieds d'alouette
5100  NANINNE

Date: 28-Oct-2019

BELGIUM

AG Environnement

Certificat d'analyse

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses suivantes.

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de commande
Réception d'échantillons 22-Oct-2019

Collin Warzée
19088
2019155988/1Numéro de certificat/Version

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité. Laboratoire agréé par :
- en Région de Bruxelles-Capitale : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
- en Wallonie : le Ministère de Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement - DGRNE - OWD 
  pour agréments laboratoire d'analyse de déchet et déchets toxiques & pour des analyses eaux de 
  surfaces cat. A et C. 
- en Luxembourg : le Ministère de l'Environnement.
Les résultats sont seulement liés a les articles analysées.

Les échantillons seront conservés pendant 4 semaines pour les sols et
pendant 2 semaines pour les eaux. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période
sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, 
veuillez retourner ce document signé au plus tard une jour de travail avant la date d'issue

Conserver jusqu'au:
Date: Nom: Signature:

En espérant que vous avez obtenu satisfaction. N'hésitez pas à contacter notre département "Vente et Conseils"
si vous avez d'autres questions.

Eurofins Belgium N.V.

Cordialement,

Directeur Technique

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB 
Barneveld
Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50
belgie-env@eurofins.be

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB
BTW BE 0458.696.370  RPR 

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).



Collin Warzée

1

1/3

19088

Certificat d'analyse

28-Oct-2019/14:54

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,D,E

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Eau souterraine Wallonie

2019155988/1Numéro de certificat/Version

Métaux

<5.0µg/LChrome (VI)

Q <1.0µg/LArsenic (As)

Q <0.25µg/LCadmium (Cd)

Q 1.3µg/LChrome (Cr)

Q 13µg/LCuivre (Cu)

Q <0.050µg/LMercure (Hg)

Q <5.0µg/LNickel (Ni)

Q 3.0µg/LPlomb (Pb)

Q 20µg/LZinc (Zn)

Hydrocarbures Aromatiques Volatils

Q <0.20µg/LBenzène

Q <0.20µg/LToluène

Q <0.20µg/LEthylbenzène

Q <0.20µg/Lo-Xylène

Q <0.20µg/Lm,p-Xylène

Q <0.40µg/LXylènes (totaux)

Q <1.0µg/LAromates somme (BTEX)

Q <0.20µg/LStyrène

Hydrocarbures Halogène Organiques Volatils

Q <0.10µg/LDichlorométhane

Q <0.10µg/LTrichlorométhane

Q <0.10µg/LTétrachlorométhane

Q <0.10µg/LTrichloroéthylène

Q <0.10µg/LTétrachloroéthylène

Q <0.10µg/L1,1-Dichloroéthane

Q <0.10µg/L1,2-Dichloroéthane

Q <0.10µg/L1,1,1-Trichloroéthane

Q <0.10µg/L1,1,2-Trichloroéthane

Q <0.10µg/Lcis1,2-Dichloroéthène

Q <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichloroéthène

1 Puits Collin 2019_10_21 11000547

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS SIKB

Prise d'échantillon

V: Test reconnu selon VLAREL

21-Oct-2019 11:01



Collin Warzée
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Certificat d'analyse

28-Oct-2019/14:54

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,D,E

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Eau souterraine Wallonie

2019155988/1Numéro de certificat/Version

Q <0.20µg/Lcis+trans 1,2-Dichloroéthènes (somme)

Q <1.1µg/LHydrocarbures Chlorés (totaux)

Q <0.10µg/LChlorure de vinyle

Huile minérale volatile

Q <20µg/LHTP volitile >C5 - C6

Q <30µg/LTPH volatile>C6 - C8

Q <50µg/LHTP volatile >C5 - C8

Q <30µg/LHTP volatile >C8 - C10

Q <80µg/LHTP volatile >C5 - C10

Huile minérale

<10µg/LHTP (C10-C12)

<5.0µg/LHTP (C12-C16)

<10µg/LHTP (C16-C21)

<15µg/LHTP (C21-C35)

<10µg/LHTP (C35-C40)

Q <38µg/LHTP (C10-C40) (GC)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,  HAP

Q <0.020µg/LNaphtalène

Q <0.050µg/LAcénaphthylène

Q <0.010µg/LAcénaphthène

Q <0.010µg/LFluorène

Q <0.010µg/LPhénanthrène

Q <0.010µg/LAnthracène

Q <0.010µg/LFluoranthène

Q <0.010µg/LPyrène

Q <0.010µg/LBenzo(a)anthracène

Q <0.010µg/LChrysène

Q <0.010µg/LBenzo(b)fluoranthène

Q <0.010µg/LBenzo(k)fluoranthène

Q <0.010µg/LBenzo(a)pyrène

1 Puits Collin 2019_10_21 11000547

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS SIKB

Prise d'échantillon

V: Test reconnu selon VLAREL

21-Oct-2019 11:01



Collin Warzée

1
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19088

Certificat d'analyse

28-Oct-2019/14:54

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,D,E

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Eau souterraine Wallonie

2019155988/1Numéro de certificat/Version

Q <0.010µg/LDibenzo(ah)anthrac.

Q <0.010µg/LBenzo(ghi)pérylène

Q <0.010µg/LIndeno(123cd)pyrène

Q <0.21µg/LHAP 16 EPA (somme)

Q <0.11µg/LHAP 10 VROM (somme)

Composés Inorganique

Q 0.090mg N/LAmmonium (NH4-N)

Q 0.12mg/LNH4

Q 0.033mg P/LOrtho-phosfate (PO4-P)

Q 0.10mg PO4/LOrtho-phosfate (PO4)

Q 9.3mg N/LNitrate equivalent NO3-N

Q 41mg/LNitrate (NO3)

Q <0.010mg N/LNitrite (NO2-N)

Q <0.030mg/LNitrite (NO2)

Cyanures

Q <1.0µg/LCyanures libres

Indice de phénol

Q <1.0µg/LIndice phénol

Hydrocarbons  Organique  Volatile

Q <0.30µg/LMTBE

1 Puits Collin 2019_10_21 11000547

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Description de l'échantillon Échantillon no.

AccordQ: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

ASM

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS SIKB

Prise d'échantillon

V: Test reconnu selon VLAREL

21-Oct-2019 11:01

VA



Annexe (A) avec information d'échantillon appartenant au certificat d'analyse 2019155988/1

Page 1/1

Échantillon no.No.de forage De A Code barresDescription Description de l'échantillon

 11000547  0  0 0810345605 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0800742568 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0670309252 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0670309242 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0691912926 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0630103982 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0640349419 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0620271919 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0660363835 Puits Collin 2019_10_21

 11000547  0  0 0680351233 Puits Collin 2019_10_21

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).



Annexe (D) remarques concernant l’'échantillonnage et délai de conservation 2019155988/1

Page 1/1

Des différences par rapport à nos critères ont été observés et cela peut influencer l'exactitude des résultats des 

échantillons indiqués ci-dessous.

Analyse Échantillon no.

Le délai de conservation des échantillons est dépassée pour les analyses 

ci-dessous.

Nitrate (NO3) 11000547

Nitrite (NO2) 11000547

Chrome (VI) 11000547

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Eurofins Belgium N.V.

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).



Annexe (E) concerne les références de méthode rapporté sur le certificat d'analyse 2019155988/1

Page 1/1

.

Analyse Méthode Technique Référence de la méthode

W0421 ICP-MSICP-MS Arsenic CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSICP-MS Cadmium CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSICP-MS Chrome CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSICP-MS Cuivre CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSMercure CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSICP-MS Nickel CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSICP-MS Plomb CWEA-E-II-1.2.2

W0421 ICP-MSICP-MS Zinc CWEA-E-II-1.2.2

W0254 HS-GC-MSAromatiques (BTEXS) CWEA-E-III-1.2

W0254 HS-GC-MSHydrocarbures halogenes  HS CWEA-E/S-III-1.2/4

W0254 HS-GC-MSCKW: Chlorure de vinyl CWEA-E/S-III-1.2/4

W0254 HS-GC-MSHPT volatile (somme C5 - C10) CWEA-E/S III-4

W0215 GC-FIDHPT (GC) Wallonie CWEA-E-III-5

W0260 GC-MSHAP 16 GCMS CWEA-E-III-3.2

W0566 SpectrométrieAmmonium (analyse discret) CWEA-E-II-9

W0566 SpectrométrieOrtho-phosphate (analyse discret) CWEA-E-II-9

W0566 SpectrométrieNitrates (analyse discret) CWEA-E-II-9

W0566 SpectrométrieNitrites (analyse discret) CWEA-E-II-9

W0517 Spectrométrie 

(CFA)

Cyanures libres CWEA-E-II-4

W0544 Spectrométrie 

(CFA)

Indice phénol NEN-ISO 14402

W0254 HS-GC-MSMTBE CWEA-E-III-1.2

Le complément d'information au sujet des méthodes de recherche appliquées ainsi qu'une classification de 

l'exactitude des méthodes se trouve dans notre supplément "spécifications méthodes d'analyse" version juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB



à l'att. de Anne-Sophie Torlet
39 rue des pieds d'alouette
5100  NANINNE

Date: 28-Oct-2019

BELGIUM

AG Environnement

Certificat d'analyse

Veuillez trouver ci-joint les résultats des analyses suivantes.

Numéro de projet
Nom de projet
Votre numéro de bon de commande
Réception d'échantillons 22-Oct-2019

Collin Warzée
19088
2019155973/1Numéro de certificat/Version

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité. Laboratoire agréé par :
- en Région de Bruxelles-Capitale : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.
- en Wallonie : le Ministère de Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement - DGRNE - OWD 
  pour agréments laboratoire d'analyse de déchet et déchets toxiques & pour des analyses eaux de 
  surfaces cat. A et C. 
- en Luxembourg : le Ministère de l'Environnement.
Les résultats sont seulement liés a les articles analysées.

Les échantillons seront conservés pendant 4 semaines pour les sols et
pendant 2 semaines pour les eaux. Sans avis contraire, ils seront détruits après cette période
sans aucune communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, 
veuillez retourner ce document signé au plus tard une jour de travail avant la date d'issue

Conserver jusqu'au:
Date: Nom: Signature:

En espérant que vous avez obtenu satisfaction. N'hésitez pas à contacter notre département "Vente et Conseils"
si vous avez d'autres questions.

Eurofins Belgium N.V.

Cordialement,

Directeur Technique

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.
Gildeweg 42-46, 3771 NB 
Barneveld
Tel: +32 (0)9 222 77 59
Fax: +32 (0)9 220 56 50
belgie-env@eurofins.be

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB
BTW BE 0458.696.370  RPR 

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et
qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la
Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et
par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).



Collin Warzée
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19088

Certificat d'analyse

28-Oct-2019/15:32

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Caractérisation

Q 82.2% (m/m) 83.5 80.8 84.5 84.8Matière sèche

Métaux

Q mg/kg ms 8.1 9.5 13Arsenic (As)

Q mg/kg ms 0.29 0.25 0.22Cadmium (Cd)

Q mg/kg ms 33 32 36Chrome (Cr)

Q mg/kg ms 16 14 21Cuivre (Cu)

Q mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Mercure (Hg)

Q mg/kg ms 25 23 62Nickel (Ni)

Q mg/kg ms 28 19 15Plomb (Pb)

Q mg/kg ms 80 64 76Zinc (Zn)

Hydrocarbures Aromatiques Volatils

Q <0.050mg/kg ms <0.050Benzène

Q mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Benzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050Toluène

Q mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Toluène

Q <0.050mg/kg ms <0.050Ethylbenzène

Q mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Ethylbenzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050o-Xylène

Q mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050o-Xylène

Q <0.050mg/kg ms <0.050m,p-Xylène

Q mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xylène

Q mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10Xylènes (totaux)

Q <0.10mg/kg ms <0.10Xylènes (totaux)

Q mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25Somme aromates (BTEX)

Q <0.25mg/kg ms <0.25Somme aromates (BTEX)

Q <0.010mg/kg ms <0.010Naphtalène

Huile minérale volatile

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0HTP volatile >C5-C8

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0HTP volatile >C8 - C10

1

2

3

4

5

F101 (0.20-0.70)

F101 (3.25-3.75)

F102 (0.20-0.70)

F102 (1.20-1.70)

F102 (1.70-2.20) 11000502

11000501

11000500

11000499

11000498

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS SIKB

Prise d'échantillon

V: Test reconnu selon VLAREL

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00



Collin Warzée
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19088

Certificat d'analyse

28-Oct-2019/15:32

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Q <4.0mg/kg ms <4.0 <4.0 <4.0 <4.0HTP volatile >C5 - C10

Huile minérale

<2.5mg/kg ms <2.5 <2.5 <2.5 <2.5HTP (C10-C12)

<5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0HTP (C12-C16)

<6.0mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0HTP (C16-C21)

<15mg/kg ms <15 17 <15 <15HTP (C21-C35)

<5.0mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0HTP (C35-C40)

Q <38mg/kg ms <38 <38 <38 <38HTP (C10-C40) (GC)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,  HAP

Q mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10Naphtalène

Q mg/kg ms <0.010 <0.010 <0.010Acénaphtylène

Q mg/kg ms 0.013 <0.010 <0.010Acénaphtène

Q mg/kg ms 0.015 <0.010 <0.010Fluorène

Q mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10Phénanthrène

Q mg/kg ms 0.024 <0.010 <0.010Anthracène

Q mg/kg ms 0.14 0.015 <0.010Fluoranthène

Q mg/kg ms 0.10 0.011 <0.010Pyrène

Q mg/kg ms 0.090 0.011 <0.010Benzo(a)anthracène

Q mg/kg ms 0.10 0.015 <0.010Chrysène

Q mg/kg ms 0.13 0.018 <0.010Benzo(b)fluoranthène

Q mg/kg ms 0.050 <0.010 <0.010Benzo(k)fluoranthène

Q mg/kg ms 0.070 <0.010 <0.010Benzo(a)pyrène

Q mg/kg ms 0.020 <0.010 <0.010Dibenzo(ah)anthracène

Q mg/kg ms 0.052 <0.010 <0.010Benzo(ghi)pérylène

Q mg/kg ms 0.065 <0.010 <0.010Indeno(123cd)pyrène

Q mg/kg ms 0.59 <0.28 <0.28HAP 10 VROM (somme)

Q mg/kg ms 0.87 <0.34 <0.34HAP 16 EPA (somme)

1

2

3

4

5

F101 (0.20-0.70)

F101 (3.25-3.75)

F102 (0.20-0.70)

F102 (1.20-1.70)

F102 (1.70-2.20) 11000502

11000501

11000500

11000499

11000498

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

TEST

Ce certificat ne peut être reproduit que dans son intégralité.

S: Test reconnu selon AS SIKB

Prise d'échantillon

V: Test reconnu selon VLAREL

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00
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Certificat d'analyse

28-Oct-2019/15:32

Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Caractérisation

Q 84.3% (m/m) 79.9 83.7 87.3 82.3Matière sèche

Q % (w/w) ms 2.5Matière organique

Q % (w/w) ms 96.5Résidu après chauffage

Q % (w/w) ms 86.0Fraction < 2000 µm

Q % (w/w) ms 75.1Fraction < 1000 µm

Q % (w/w) ms 66.6Fraction < 500 µm

Q % (w/w) ms 60.0Fraction < 250 µm

Q % (w/w) ms 53.8Fraction < 125 µm

Q % (w/w) ms 47.9Fraction < 63 µm

Q % (w/w) ms 45.4Fraction < 45 µm

Q % (w/w) ms 29.1Fraction < 16 µm

Q % (w/w) ms 14.3Fraction < 2 µm

Métaux

Q 12mg/kg ms 9.2 19 12 7.2Arsenic (As)

Q 0.39mg/kg ms 1.1 <0.20 0.32 <0.20Cadmium (Cd)

Q 35mg/kg ms 26 34 32 25Chrome (Cr)

Q 33mg/kg ms 13 24 58 9.0Cuivre (Cu)

Q 0.055mg/kg ms 0.075 <0.050 0.055 <0.050Mercure (Hg)

Q 47mg/kg ms 20 62 41 22Nickel (Ni)

Q 31mg/kg ms 41 18 37 14Plomb (Pb)

Q 140mg/kg ms 130 71 110 53Zinc (Zn)

Hydrocarbures Aromatiques Volatils

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Toluène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Ethylbenzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050o-Xylène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xylène

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Xylènes (totaux)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25 <0.25Somme aromates (BTEX)

6

7

8

9

10

F103 (0.20-0.70)

F103 (1.00-1.50)

F103 (1.90-2.40)

F104 (0.70-1.20)

F104 (1.50-2.00) 11000507

11000506

11000505

11000504

11000503
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Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et
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Certificat d'analyse
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Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Huile minérale volatile

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0HTP volatile >C5-C8

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0 <2.0HTP volatile >C8 - C10

Q <4.0mg/kg ms <4.0 <4.0 <4.0 <4.0HTP volatile >C5 - C10

Huile minérale

<2.5mg/kg ms <2.5 <2.5 <2.5 <2.5HTP (C10-C12)

7.6mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0 <5.0HTP (C12-C16)

33mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0 <6.0HTP (C16-C21)

160mg/kg ms 17 <15 46 <15HTP (C21-C35)

23mg/kg ms <5.0 <5.0 5.4 <5.0HTP (C35-C40)

Q 220mg/kg ms <38 <38 59 <38HTP (C10-C40) (GC)

Voir annex Voir annexChromatogramme HPT (GC)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,  HAP

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Naphtalène

Q 0.29mg/kg ms 0.060 <0.010 0.046 <0.010Acénaphtylène

Q 0.066mg/kg ms 0.028 <0.010 <0.010 <0.010Acénaphtène

Q 0.25mg/kg ms 0.051 <0.010 <0.010 <0.010Fluorène

Q 1.8mg/kg ms 0.15 <0.10 <0.10 <0.10Phénanthrène

Q 0.80mg/kg ms 0.091 <0.010 0.059 <0.010Anthracène

Q 2.6mg/kg ms 0.39 <0.010 0.16 <0.010Fluoranthène

Q 1.6mg/kg ms 0.29 <0.010 0.12 <0.010Pyrène

Q 1.5mg/kg ms 0.27 <0.010 0.15 <0.010Benzo(a)anthracène

Q 1.5mg/kg ms 0.29 <0.010 0.16 <0.010Chrysène

Q 1.4mg/kg ms 0.39 <0.010 0.25 <0.010Benzo(b)fluoranthène

Q 0.50mg/kg ms 0.13 <0.010 0.084 <0.010Benzo(k)fluoranthène

Q 0.77mg/kg ms 0.22 <0.010 0.12 <0.010Benzo(a)pyrène

Q 0.14mg/kg ms 0.048 <0.010 0.031 <0.010Dibenzo(ah)anthracène

Q 0.43mg/kg ms 0.14 <0.010 0.094 <0.010Benzo(ghi)pérylène

Q 0.56mg/kg ms 0.17 <0.010 0.12 <0.010Indeno(123cd)pyrène

Q 10mg/kg ms 1.8 <0.28 0.95 <0.28HAP 10 VROM (somme)

Q 14mg/kg ms 2.7 <0.34 1.4 <0.34HAP 16 EPA (somme)

6

7

8

9

10

F103 (0.20-0.70)

F103 (1.00-1.50)

F103 (1.90-2.40)

F104 (0.70-1.20)

F104 (1.50-2.00) 11000507

11000506

11000505

11000504

11000503
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No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et
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Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe
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Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Composés Physico-chimique

°C 21Température de l'échantillon (pH-H2O)

Q 8.2Acidité (pH-H2O)

°C 21Température de l'échantillon (pH-KCl)

Q 7.6Acidité (pH-KCl)

6

7

8

9

10

F103 (0.20-0.70)

F103 (1.00-1.50)

F103 (1.90-2.40)

F104 (0.70-1.20)

F104 (1.50-2.00) 11000507

11000506

11000505

11000504

11000503
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IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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21-Oct-2019 11:00

21-Oct-2019 11:00
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Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Caractérisation

Q 84.5% (m/m) 81.1 80.3 82.9Matière sèche

Q 2.2% (w/w) msMatière organique

Q 97.0% (w/w) msRésidu après chauffage

Q 84.5% (w/w) msFraction < 2000 µm

Q 81.2% (w/w) msFraction < 1000 µm

Q 78.3% (w/w) msFraction < 500 µm

Q 72.4% (w/w) msFraction < 250 µm

Q 71.9% (w/w) msFraction < 125 µm

Q 47.7% (w/w) msFraction < 63 µm

Q 43.0% (w/w) msFraction < 45 µm

Q 22.8% (w/w) msFraction < 16 µm

Q 10.4% (w/w) msFraction < 2 µm

Métaux

Q 7.0mg/kg ms 10 8.9 11Arsenic (As)

Q 0.49mg/kg ms <0.20 0.52 <0.20Cadmium (Cd)

Q 22mg/kg ms 35 27 42Chrome (Cr)

Q 11mg/kg ms 13 16 24Cuivre (Cu)

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Mercure (Hg)

Q 19mg/kg ms 23 21 50Nickel (Ni)

Q 23mg/kg ms 13 98 11Plomb (Pb)

Q 92mg/kg ms 51 150 69Zinc (Zn)

Q <0.50mg/kg msChrome (VI) (PCI-SM)

Hydrocarbures Aromatiques Volatils

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Benzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Toluène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050Ethylbenzène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050o-Xylène

Q <0.050mg/kg ms <0.050 <0.050 <0.050m,p-Xylène

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10Xylènes (totaux)

Q <0.25mg/kg ms <0.25 <0.25 <0.25Somme aromates (BTEX)

11

12

13

14

F105 (1.00-1.50)

F105 (2.00-2.50)

F106 (0.70-1.20)

F106 (2.50-3.00) 11000511

11000510

11000509

11000508
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No.
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Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Q <0.050mg/kg msStyrène

Hydrocarbures Halogène Organiques Volatils

Q <0.020mg/kg msDichlorométhane

Q <0.020mg/kg msTrichlorométhane

Q <0.020mg/kg msTetrachlorométhane

Q <0.020mg/kg msTrichloroéthylène

Q <0.010mg/kg msTetrachloroéthylène

Q <0.020mg/kg ms1,1-Dichloroéthane

Q <0.020mg/kg ms1,2-Dichloroéthane

Q <0.020mg/kg ms1,1,1-Trichloroéthane

Q <0.020mg/kg ms1,1,2-Trichloroéthane

Q <0.020mg/kg mscis1,2-Dichloroéthène

Q <0.020mg/kg mstrans 1,2-Dichloroéthène

Q <0.040mg/kg mscis+trans 1,2-Dichloroéthènes (somme)

Q <0.21mg/kg msHydrocarbures Chlorés (totaux)

Q <0.010mg/kg msChlorure de vinyle

Huile minérale volatile

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0HTP volatile >C5-C8

Q <2.0mg/kg ms <2.0 <2.0 <2.0HTP volatile >C8 - C10

Q <4.0mg/kg ms <4.0 <4.0 <4.0HTP volatile >C5 - C10

Huile minérale

<2.5mg/kg ms <2.5 <2.5 <2.5HTP (C10-C12)

6.2mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0HTP (C12-C16)

21mg/kg ms <6.0 <6.0 <6.0HTP (C16-C21)

92mg/kg ms <15 <15 <15HTP (C21-C35)

12mg/kg ms <5.0 <5.0 <5.0HTP (C35-C40)

Q 130mg/kg ms <38 <38 <38HTP (C10-C40) (GC)

Voir annexChromatogramme HPT (GC)

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques,  HAP

Q <0.10mg/kg ms <0.10 <0.10 <0.10Naphtalène

11

12

13

14

F105 (1.00-1.50)

F105 (2.00-2.50)

F106 (0.70-1.20)

F106 (2.50-3.00) 11000511

11000510

11000509

11000508
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Description de l'échantillon Échantillon no.

Q: analyse accreditée par RvA

A: analyse accréditée de AP04

No.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).
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Numéro de projet

Nom de projet

Votre numéro de bon de commande

Echantillonneur

Date de départ

Date du compte rendu

Annexe

Page

Analyse Unité

A,C

22-Oct-2019

Matrice de l'échantillon Sol / Boues (Wallonie)

2019155973/1Numéro de certificat/Version

Q 0.024mg/kg ms <0.010 0.018 <0.010Acénaphtylène

Q 0.017mg/kg ms <0.010 0.034 <0.010Acénaphtène

Q 0.015mg/kg ms <0.010 0.048 <0.010Fluorène

Q 0.14mg/kg ms <0.10 0.26 <0.10Phénanthrène

Q 0.060mg/kg ms <0.010 0.066 <0.010Anthracène

Q 0.34mg/kg ms <0.010 0.37 <0.010Fluoranthène

Q 0.26mg/kg ms <0.010 0.26 <0.010Pyrène

Q 0.26mg/kg ms <0.010 0.22 <0.010Benzo(a)anthracène

Q 0.27mg/kg ms <0.010 0.25 <0.010Chrysène

Q 0.36mg/kg ms <0.010 0.36 0.016Benzo(b)fluoranthène

Q 0.13mg/kg ms <0.010 0.12 <0.010Benzo(k)fluoranthène

Q 0.24mg/kg ms <0.010 0.18 <0.010Benzo(a)pyrène

Q 0.049mg/kg ms <0.010 0.037 <0.010Dibenzo(ah)anthracène

Q 0.18mg/kg ms <0.010 0.13 <0.010Benzo(ghi)pérylène

Q 0.21mg/kg ms <0.010 0.15 <0.010Indeno(123cd)pyrène

Q 1.8mg/kg ms <0.28 1.8 <0.28HAP 10 VROM (somme)

Q 2.6mg/kg ms <0.34 2.5 <0.34HAP 16 EPA (somme)

Composés Physico-chimique

21°CTempérature de l'échantillon (pH-H2O)

Q 8.2Acidité (pH-H2O)

22°CTempérature de l'échantillon (pH-KCl)

Q 7.8Acidité (pH-KCl)

Cyanures

Q <1.0mg/kg msCyanures libres

Indice de phénol

<0.050mg/kg msIndice phénol

Hydrocarbons  Organique  Volatile

Q <0.020mg/kg msMTBE

11

12

13

14

F105 (1.00-1.50)

F105 (2.00-2.50)

F106 (0.70-1.20)

F106 (2.50-3.00) 11000511

11000510

11000509

11000508
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Annexe (A) avec information d'échantillon appartenant au certificat d'analyse 2019155973/1

Page 1/1

Échantillon no.No.de forage De A Code barresDescription Description de l'échantillon

 11000498  0  0 0890250097 F101 (0.20-0.70)

 11000499  0  0 0890250101 F101 (3.25-3.75)

 11000500  0  0 0890250098 F102 (0.20-0.70)

 11000501  0  0 0890250102 F102 (1.20-1.70)

 11000502  0  0 0890250090 F102 (1.70-2.20)

 11000503  0  0 0890250095 F103 (0.20-0.70)

 11000504  0  0 0890250091 F103 (1.00-1.50)

 11000505  0  0 0890250100 F103 (1.90-2.40)

 11000506  0  0 0890250088 F104 (0.70-1.20)

 11000507  0  0 0890250094 F104 (1.50-2.00)

 11000508  0  0 0890250070 F105 (1.00-1.50)

 11000509  0  0 0890250069 F105 (2.00-2.50)

 11000510  0  0 0890250086 F106 (0.70-1.20)

 11000511  0  0 0890250092 F106 (2.50-3.00)
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Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).



Annexe (C) concerne les références de méthode rapporté sur le certificat d'analyse 2019155973/1

Page 1/1

.

Analyse Référence de la méthodeTechniqueMéthode

Conforme NEN-EN 15934 & cf. CMA 2/II/A.1GravimétrieW0104Matière sèche

Cf. NEN 5754GravimétrieW0109Matière organique

Conforme NEN 5753TamisageW0105Mesure grain < 2000 µm

Conforme NEN 5753TamisageW0105Mesure grain < 1000 µm

Conforme NEN 5753TamisageW0105Mesure grain < 500 µm

Conforme NEN 5753TamisageW0105Mesure grain < 250 µm

Conforme NEN 5753TamisageW0105Mesure grain < 125 µm

Conforme NEN 5753TamisageW0105Mesure grain < 63 µm

Conforme NEN 5753SédimentationW0173Mesure grain < 45 µm (Depot)

Conforme NEN 5753SédimentationW0173Mesure grain < 16 µm (Depot)

Conforme NEN 5753SédimentationW0173Mesure grain < 2 µm (Lutum) Depot

Cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Metals (As,Cd,Cr,Cu,Hg,Ni,Pb,Zn)

Conforme CWEA-S-II-4ICP-MSW0425Chrome VI

Conforme NEN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromatiques (BTEXN)

Conforme NEN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Aromatiques (BTEX)

Conforme NEN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Styrène

Conforme NEN-ISO 22155HS-GC-MSW0254Hydrocarbures Halogenes  (11)

Méthode interneHS-GC-MSW0254CKW: Chlorure de vinyl

éq. NEN-EN-ISO 16558-1HS-GC-MSW0254HPT volatile (somme C5 - C10)

Équivalente à CWEA S-III-5GC-FIDW0202HPT (GC) Wallonie

Eq. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogramme HPT (GC)

eq. NEN-ISO 18287GC-MSW0271HAP (EPA)

Conforme NEN-ISO 10390PotentiométrieW0524Acidité (pH-H2O)

Conforme NEN-ISO 10390 / CMA/2/II/A.20PotentiométrieW0524Acidité (pH-KCl)

Conforme NEN-ISO 17380 

&CMA/2/I/C.2.2&3

Spectrométrie (CFA)W0517Cyanures libres (ISO)

Méthode interne (analyse cf. NEN-EN-ISO 

14402)

Spectrométrie (CFA)W0544Indice phénol

Conforme NEN-ISO 22155HS-GC-MSW0254MTBE

Le complément d'information au sujet des méthodes de recherche appliquées ainsi qu'une classification de 

l'exactitude des méthodes se trouve dans notre supplément "spécifications méthodes d'analyse" version juni 

2019.

Eurofins Analytico B.V. est ISO 14001: 2015 certifié par TÜV et

qualifié par la Région Flamande (OVAM et Dép. Environnement), la

Région Bruxelloises (IBGE), la Région Wallonne (DGRNE-OWD) et

par le Gouvernement de Luxembourg (MEV).

Eurofins Belgium N.V.

Venecoweg 5 

B-9810  Nazareth

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46, 3771 NB 

Barneveld

Tel: +32 (0)9 222 77 59

Fax: +32 (0)9 220 56 50

FORTIS 293-0006100-44  

IBAN: BE55 2930 0061 0044 

BIC: GEBABEBB



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11000503
Certificate no.: 2019155973
Sample description.: F103 (0.20-0.70)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11000506
Certificate no.: 2019155973
Sample description.: F104 (0.70-1.20)
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 11000508
Certificate no.: 2019155973
Sample description.: F105 (1.00-1.50)
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Comparaison résultats d'analyse SOL

Normes Décret SOL

Type d'usage AGRICOLE

Usage: II

Agricole

Lieu prélèvement Unités VS F101 F101 F102 F102 F102 F103 F103 F103 F104 F104 F105 F105 F106 F106 

Nom échantillon F101 (0.20-0.70) F101 (3.25-3.75) F102 (0.20-0.70) F102 (1.20-1.70) F102 (1.70-2.20) F103 (0.20-0.70) F103 (1.00-1.50) F103 (1.90-2.40) F104 (0.70-1.20) F104 (1.50-2.00) F105 (1.00-1.50) F105 (2.00-2.50) F106 (0.70-1.20) F106 (2.50-3.00)

Informations forages

Profondeur intervalle m-ns * 0.20-0.70 3.25-3.75 0.20-0.70 1.20-1.70 1.70-2.20 0.20-0.70 1.00-1.50 1.90-2.40 0.70-1.20 1.50-2.00 1.00-1.50 2.00-2.50 0.70-1.20 2.50-3.00

Profondeur sup m-ns * 0.2 3.25 0.2 1.2 1.7 0.2 1 1.9 0.7 1.5 1 2 0.7 2.5

Profondeur inf m-ns * 0.7 3.75 0.7 1.7 2.2 0.7 1.5 2.4 1.2 2 1.5 2.5 1.2 3

Profondeur d'arrêt du forage m-ns * 4 4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2 2 4 4 4 4

Nature (R/TN/DS/SD) * TN TN R R TN R R TN R TN R TN R TN

Lithologie (A/L/S/C/Sch/…) * L SL L L SL LS LS L L L L L L LS

Observation organoleptique couleur suspecte * - - - - - - - - - - - - - -

Observation organoleptique odeur intensité * - - - - - - - - - - - - - -

Observation organoleptique odeur type * - - - - - - - - - - - - - -

Localisation - Affectation - Usage

Parcelle cadastrale * B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d B211d

Affectation au plan de secteur * Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole

Affectation de fait * Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole

Affectation selon projet de réaménagement * Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole Agricole

Coordonnée X * 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102 226102

Coordonnée Y * 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450 127450

Coordonnée Z (sol) * 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277 277

Refus de forage * Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non Non

Dénomination de la source * Citerne à pétrole Citerne à pétrole Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai Remblai

Campagne (EO/EC/EF) * RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB RDB

Date d'échantillonnage * 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019

Certificat d'analyse * 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973 2019155973

Paramètres Physico-chimiques

pH * 8.2 8.2

Température (pH) °c * 21 21

pH (pH-KCl) * 7.6 7.8

Temperature (pH-KCl) °c * 21 22

Analyses structurales

Matière sèche % * 82.2 83.5 80.8 84.5 84.8 84.3 79.9 83.7 87.3 82.3 84.5 81.1 80.3 82.9

Matière organique (oxydation chimique) % ms * 2.5 2.2

Granulométrie < 2000 µm % ms * 86 84.5

Granulométrie < 1000 µm % ms * 75.1 81.2

Granulométrie < 500 µm % ms * 66.6 78.3

Granulométrie < 250 µm % ms * 60 72.4

Granulométrie < 125 µm % ms * 53.8 71.9

Granulométrie < 63 µm % ms * 47.9 47.7

Granulométrie < 32 µm % ms * 45.4 43

Granulométrie < 16 µm % ms * 29.1 22.8

Granulométrie < 2 µm % ms * 14.3 10.4

Composés anorganiques

Cyanure-libre mg/kg ms 2.00 <1.0

Métaux lourds

Arsenic mg/kg ms 30.00 8.1 9.5 13 12 9.2 19 12 7.2 7 10 8.9 11

Cadmium mg/kg ms 1.80 0.29 0.25 0.22 0.39 1.1 <0.20 0.32 <0.20 0.49 <0.20 0.52 <0.20

Chrome total mg/kg ms 57.00 33 32 36 35 26 34 32 25 22 35 27 42

Chrome VI mg/kg ms 4.00 <0.50

Cuivre mg/kg ms 53.00 16 14 21 33 13 24 58 9 11 13 16 24

Mercure mg/kg ms 1.10 <0.050 <0.050 <0.050 0.055 0.075 <0.050 0.055 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Nickel mg/kg ms 87.00 25 23 62 47 20 62 41 22 19 23 21 50

Plomb mg/kg ms 200.00 28 19 15 31 41 18 37 14 23 13 98 11

Zinc mg/kg ms 196.00 80 64 76 140 130 71 110 53 92 51 150 69

Hydrocarbures aromatiques non halogénés

Benzène mg/kg ms 0.10 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Toluène mg/kg ms 4.00 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Ethylbenzène mg/kg ms 0.30 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

o-Xylènes mg/kg ms * <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

m,p-xylène mg/kg ms * <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050 <0.050

Xylènes (total) mg/kg ms 1.00 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Styrène mg/kg ms 0.40 <0.050

BTEX total mg/kg ms * <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25 <0.25

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Naphtalène mg/kg ms 2.50 <0.010 <0.010 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10

Acénaphtylène mg/kg ms 4.80 <0.010 <0.010 <0.010 0.29 0.06 <0.010 0.046 <0.010 0.024 <0.010 0.018 <0.010

Fluorène mg/kg ms 5.90 0.015 <0.010 <0.010 0.25 0.051 <0.010 <0.010 <0.010 0.015 <0.010 0.048 <0.010

Phénanthrène mg/kg ms 7.60 <0.10 <0.10 <0.10 1.8 0.15 <0.10 <0.10 <0.10 0.14 <0.10 0.26 <0.10

Anthracène mg/kg ms 2.80 0.024 <0.010 <0.010 0.8 0.091 <0.010 0.059 <0.010 0.06 <0.010 0.066 <0.010

Fluoranthène mg/kg ms 6.00 0.14 0.015 <0.010 2.6 0.39 <0.010 0.16 <0.010 0.34 <0.010 0.37 <0.010

Acénaphtène mg/kg ms 2.00 0.013 <0.010 <0.010 0.066 0.028 <0.010 <0.010 <0.010 0.017 <0.010 0.034 <0.010

Pyrène mg/kg ms 6.70 0.1 0.011 <0.010 1.6 0.29 <0.010 0.12 <0.010 0.26 <0.010 0.26 <0.010

Benzo(a)anthracène* mg/kg ms 9.50 0.09 0.011 <0.010 1.5 0.27 <0.010 0.15 <0.010 0.26 <0.010 0.22 <0.010

Chrysène* mg/kg ms 1.10 0.1 0.015 <0.010 1.5 0.29 <0.010 0.16 <0.010 0.27 <0.010 0.25 <0.010

Benzo(b)fluoranthène mg/kg ms 1.70 0.13 0.018 <0.010 1.4 0.39 <0.010 0.25 <0.010 0.36 <0.010 0.36 0.016

Benzo(k)fluoranthène* mg/kg ms 1.00 0.05 <0.010 <0.010 0.5 0.13 <0.010 0.084 <0.010 0.13 <0.010 0.12 <0.010

Benzo(a)pyrène* mg/kg ms 0.87 0.07 <0.010 <0.010 0.77 0.22 <0.010 0.12 <0.010 0.24 <0.010 0.18 <0.010

Dibenzo(ah)anthracène mg/kg ms 0.81 0.02 <0.010 <0.010 0.14 0.048 <0.010 0.031 <0.010 0.049 <0.010 0.037 <0.010

Benzo(ghi)perylène* mg/kg ms 0.80 0.052 <0.010 <0.010 0.43 0.14 <0.010 0.094 <0.010 0.18 <0.010 0.13 <0.010

Indéno(1,2,3 cd)pyrène* mg/kg ms 4.50 0.065 <0.010 <0.010 0.56 0.17 <0.010 0.12 <0.010 0.21 <0.010 0.15 <0.010

HAP (somme 16) mg/kg ms * 0.87 <0.34 <0.34 14 2.7 <0.34 1.4 <0.34 2.6 <0.34 2.5 <0.34

HAP (somme 10 (*)) mg/kg ms * 0.59 <0.28 <0.28 10 1.8 <0.28 0.95 <0.28 1.8 <0.28 1.8 <0.28

Hydrocarbures pétroliers

Fraction C5-C8 mg/kg ms 6.00 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Fraction C8-C10 mg/kg ms 21.00 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0

Fraction C10-C12 mg/kg ms 75.00 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5 <2.5

Fraction C12-C16 mg/kg ms 75.00 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 7.6 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 6.2 <5.0 <5.0 <5.0

Fraction C16-C21 mg/kg ms 650.00 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 33 <6.0 <6.0 <6.0 <6.0 21 <6.0 <6.0 <6.0

Fraction C21-C35 mg/kg ms 650.00 <15 <15 17 <15 <15 160 17 <15 46 <15 92 <15 <15 <15

Fraction C35-C40 mg/kg ms * <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 23 <5.0 <5.0 5.4 <5.0 12 <5.0 <5.0 <5.0

Huiles minérales: C10-C40 mg/kg ms * <38 <38 <38 <38 <38 220 <38 <38 59 <38 130 <38 <38 <38

Hydrocarbures Chlorés

Dichlorométhane (chlorure de méthylène) mg/kg ms 0.10 <0.020

Trichlorométhane (chloroforme ) mg/kg ms 0.10 <0.020

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) mg/kg ms 0.05 <0.020

Tétrachloroéthylène (PCE) mg/kg ms 0.20 <0.010

Trichloréthylène (TCE) mg/kg ms 0.05 <0.020

1,2 Dichloroéthène (cis-) mg/kg ms * <0.020

1,2-Dichloroéthène (trans-) mg/kg ms * <0.020

Somme 1,2 Dichloroéthène (cis + trans) mg/kg ms 0.10 <0.040

Chloroéthène (chlorure de vinyle) mg/kg ms 0.10 <0.010

1,1,1-Trichloroéthane mg/kg ms 1.00 <0.020

1,1,2-Trichloroéthane mg/kg ms 0.10 <0.020

1,1-Dichloroéthane mg/kg ms * <0.020

1,2-Dichloroéthane mg/kg ms 0.10 <0.020

Phénols et chlorophénols

Phénol (indice) mg/kg ms 1.60 <0.050

Autres composés organiques

Methyl-Tert-Butyl-Ether (MTBE) mg/kg ms 1.50 <0.020
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Comparaison résultats d'analyse EAU

Normes Décret SOL

Lieu prélèvement Unités VSPuits Collin 2019_10_21

Nom échantillon Puits Collin 2019_10_21

Informations forages

Profondeur de la crépine (de - à) m-ns * 34-39

Profondeur sup m-ns * 34

Profondeur inf m-ns * 39

Profondeur puits (m-ns) m-ns * 60

Organoleptique odeur intensité (-. +. ++) m-ns * -

Organoleptique odeur type * -

Limpidité (+. -. - -) * +

Localisation - Affectation - Usage

Parcelle cadastrale * B211d

Température (° C) * 15.76

Conductivité électrique (µSm/cm) * 616

pH * 9.25

Coordonnée X * 226157

Coordonnée Y * 127439

Coordonnée Z (sol) * 277.76

Campagne (EO/EC/EF) * RDB

Date d'échantillonnage * 21-10-19

Certificat d'analyse * 2019155988

Composés anorganiques

Ammonium (NH4-N) mgN/l * 0.09

Ammonium (NH4) mg/l * 0.12

Nitrite (NO2-N) mgN/l * <0.01

Nitrite (NO2) mg/l * <0.03

Nitrate equivalent NO3-N mgN/l * 9.3

Nitrate (NO3) mg/l * 41

Cyanure-libre µg/l 70.00 <1.0

Ortho-phosfate (PO4-P) mg P/L     * 0.033

Ortho-phosfate (PO4) mg PO4/L   * 0.1
blanc

Métaux lourds

Arsenic µg/l 10.00 <1.0

Cadmium µg/l 5.00 <0.25

Chrome total µg/l 50.00 1.3

Chrome VI µg/l 9.00 <5.0

Cuivre µg/l 100.00 13

Mercure µg/l 1.00 <0.050

Nickel µg/l 20.00 <5.0

Plomb µg/l 10.00 3

Zinc µg/l 200.00 20
blanc

Hydrocarbures aromatiques non halogénés

Benzène µg/l 10.00 <0.20

Toluène µg/l 700.00 <0.20

Ethylbenzène µg/l 300.00 <0.20

o-Xylènes µg/l * <0.20

m.p-xylène µg/l * <0.20

Xylènes (total) µg/l 500.00 <0.40

Styrène µg/l 20.00 <0.20

BTEX total µg/l * <1.0
blanc

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Naphtalène µg/l 60.00 <0.020

Acénaphtylène µg/l 70.00 <0.050

Fluorène µg/l 120.00 <0.010

Phénanthrène µg/l 120.00 <0.010

Anthracène µg/l 75.00 <0.010

Fluoranthène µg/l 4.00 <0.010

Acénaphtène µg/l 180.00 <0.010

Pyrène µg/l 90.00 <0.010

Benzo(a)anthracène* µg/l 7.00 <0.010

Chrysène* µg/l 1.50 <0.010

Benzo(b)fluoranthène µg/l 1.50 <0.010

Benzo(k)fluoranthène* µg/l 0.80 <0.010

Benzo(a)pyrène* µg/l 0.70 <0.010

Dibenzo(ah)anthracène µg/l 0.70 <0.010

Benzo(ghi)perylène* µg/l 0.30 <0.010

Indéno(1.2.3 cd)pyrène* µg/l 0.22 <0.010

HAP (somme 16) µg/l * <0.21
blanc

Hydrocarbures pétroliers

Fraction C5-C8 µg/l 60.00 <50

Fraction C8-C10 µg/l 200.00 <30

Fraction C10-C12 µg/l 200.00 <10

Fraction C12-C16 µg/l 200.00 <5.0

Fraction C16-C21 µg/l 300.00 <10

Fraction C21-C35 µg/l 300.00 <15

Fraction C35-C40 µg/l * <10

Huiles minérales: C10-C40 µg/l * <38
blanc

Hydrocarbures Chlorés

Dichlorométhane (chlorure de méthylène) µg/l 20.00 <0.10

Trichlorométhane (chloroforme ) µg/l 200.00 <0.10

Tétrachlorométhane (tétrachlorure de carbone) µg/l 2.00 <0.10

Tétrachloroéthylène (PCE) µg/l 40.00 <0.10

Trichloréthylène (TCE) µg/l 70.00 <0.10

1.2 Dichloroéthène (cis-) µg/l * <0.10

1.2-Dichloroéthène (trans-) µg/l * <0.10

Somme 1.2 Dichloroéthène (cis + trans) µg/l 50.00 <0.20

Chloroéthène (chlorure de vinyle) µg/l 5.00 <0.10

1.1.1-Trichloroéthane µg/l 500.00 <0.10

1.1.2-Trichloroéthane µg/l 12.00 <0.10

1.1-Dichloroéthane µg/l * <0.10

1.2-Dichloroéthane µg/l 30.00 <0.10
blanc

Phénols et chlorophénols

Phénol (indice) µg/l 5.00 <1.0

Autres composés organiques

Methyl-Tert-Butyl-Ether (MTBE) µg/l 300.00 <0.30
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Étude de Risques –  
Annexe au rapport de base 
 

Dans le cadre du « décret sol » 

RDB poulailler Collin Warzée 
 
Terrain implanté à :   Rue de Bihay 3, 4590 Warzée 
 
Sur les parcelles cadastrées :    Ouffet/ Division 2Warzée/ Section B/ Parcelles 211D, 211E 
 
N° de Dossier :   GESOL 2677 

 
Coordonnées Lambert 1972 : 226102 ; 127450 
 
Commanditaire le réveil Avicole 
À l’attention de  Direction de l’assainissement des sols 

24/01/2020 
 

AG Environnement 
Assistance et Gestion Environnementale  



 

 

 

 

 

N° projet 19088 
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1 Résumé 

Le terrain concerné par la présente étude se situe au plan de secteur en zone agricole 
correspondant également à l’usage de fait et projeté du terrain. Le site n’est ni situé en zone 
Natura 2000 ni en zone de prévention de captage.  

L’étude de risque a permis d’écarter l’hypothèse de menace grave vis-à-vis de la santé humaine 
et des eaux souterraines.  

Concernant les écosystèmes, des indices de stress biologique étant constatés, l’hypothèse de 
menace grave vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette étude simplifiée 
des risques. 

Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystèmes ne soit réalisée. En effet, 
un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par rapport à la valeur 
limite et un autre échantillon présente un faible dépassement en chrysène. 

Considérant l’usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des risques pour 
les écosystèmes revient néanmoins à un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées de 
Risque pour les Ecosystèmes.  

La pollution étant de nature « historique » au sens du décret sol du 1er mars 2018 (antérieure au 
30 avril 2007), un projet assainissement ne doit pas être réalisé, conformément à l’article 47 du 
même décret, sous réserve de l’acceptation du comité. 

Le tableau 1 ci-dessous présente la synthèse de l’évaluation des risques de la présente étude. 

Tableau 1 : Niveau d’évaluation des risques 

 ESR EDR 

Base d’évaluation SH N E SH N E 

N°1 (Générique/actuelle/projetée) – 
Usage agricole (type II) 

AMG AMG HMG SO SO SO 

HMG : Hypothèse de menace grave ; AMG : Absence de menace grave ; MG : Menace grave 
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2 Caractéristiques du site 

2.1 DONNÉES ADMINISTRATIVES 

Voir paragraphe 4.1 du rapport de base. 

Le formulaire administratif est repris à l’annexe A.1 de l’étude du rapport de base. 

2.2 DONNÉES ENVIRONNEMENTALES 

Voir paragraphe 4.2 du rapport de base. 

2.3 DONNÉES HISTORIQUES 

Voir paragraphe 4.3 du rapport de base. 
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3 Analyse préliminaire 

3.1 CRITÈRES ADDITIONNELS RELATIFS À LA MENACE GRAVE 

Étant donné que : 

• Les analyses de sol n’ont pas révélé la présence de produit pur sur le terrain étudié ; 

• Les analyses de sol n’ont pas révélé la présence de concentrations en hydrocarbures 
pétrolier dépassant 20.000 mg/kg ; 

• Les concentrations mesurées en hydrocarbures pétroliers légers sont inférieures au seuil 
de 1.000 mg/kg ; 

• Les analyses de sol n’ont pas révélé la présence de concentrations en HAP dépassant 
20.000 mg/kg ; 

• Les pollutions identifiées sur le site ne s’étendent pas en dehors des limites du site. 
 

Aucune condition rendant l’assainissement systématique n’est rencontrée. 

Le présent rapport présente donc les résultats de l’ESR pour le remblai pollué identifié au droit 
du site. 

3.2 BASE D’ÉVALUATION 

Le site se situe au plan de secteur en zone agricole.  

Il n’est pas situé en zone Natura2000, bénéficiant d’un statut de protection, ni en zone de 
protection de captage. 

L’usage de fait actuel et projeté pour le site, occupé par le poulailler du réveil Avicole, est l’usage 
agricole. Les normes pour un usage agricole, usage correspondant à la fois à l’usage planologique, 
l’usage de fait et l’usage projeté, sont donc considérées pour la comparaison aux normes. 

Le scénario standard pour un usage agricole est sécuritaire par rapport à la situation réelle du 
site. En effet, celui-ci prend en compte les voies d’exposition suivantes :  
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Tableau 2 - Voies d'exposition considérées dans les différents scénarios 

Voie d’exposition Scénario standard 

Usage 
naturel 

Usage 
agricole 

Usage 
résidentiel 

Usage récréatif 
& commercial 

Usage 
industriel 

Orale      

          Ingestion de sol x x x x x 

          Ingestion de poussière intérieures  x x x x 

          Ingestion de légumes  x x   

          Ingestion de viande et de lait  x    

          Ingestion d’eau de boisson  x x x x 

Par contact cutané      

          Avec le sol x x x x x 

          Avec les poussières intérieures  x x x x 

          Avec l’eau (douche et bain)  x x   

Par inhalation      

          D’air extérieur (gaz et particules) x x x x x 

          D’air intérieur (gaz et particules)  x x x x 

          De vapeur (douche)  x x   

 

Les temps d’exposition considérés lors de l’évaluation des risques pour la santé humaine sont les 
suivants : 

Tableau 3 - Temps d'exposition considérés dans le scénario naturel 

Tranche 
d’âge 

Temps de 
sommeil 
(h/jour) 

Temps 
réveillé en 
intérieur 
(h/jour) 

Temps 
réveillé en 
extérieur 
(h/jour) 

Temps total 
sur le site 
(h/jour) 

Nombre de jour 
de présence 
/semaine 

Nombre de 
semaine de 
présence /an 

1-3 ans 12 11.5 0.5 24 7 52 

3-6 ans 11 9.7 1.38 22.08 7 52 

6-10 ans 10 8.7 1.57 20.27 7 52 

10-15 ans 9 10.6 1.12 20.72 7 52 

15-21 ans 8 8.5 0.8 17.3 7 52 

21-31 ans 8 9 1 18 7 52 

31-41 ans 8 11.5 1.3 20.8 7 52 

41-51 ans 8 11.5 1.5 21 7 52 

51-61 ans 8 11.5 1.8 21.3 7 52 

>61 ans 8 11.5 1.7 21.2 7 52 
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Tableau 4 : Types d’usage considérés pour le site 

Parcelle Situation 
de droit 

Situation de 
fait actuelle 

Usage 
projeté 

Zone 
particulière 

Usage considéré 
dans l’étude 

Ouffet / 2ème Division Warzée / Section B 
/ Parcelle 211D  

II II II / II 

Ouffet / 2ème Division Warzée / Section B 
/ Parcelle 211E 

II II II / II 

3.3 MODÈLE CONCEPTUEL DU SITE 

Le modèle conceptuel du site est présenté au paragraphe 4.2 de l’étude de caractérisation. 

Le site étudié est occupé par le poulailler exploité par la sprl le réveil Avicole. La zone d’étude 
comprend les deux poulaillers, le puits et elle s’arrête juste avant le hangar de stockage de 
matériel non relatif à la zone IED.  

Dans un premier temps, en 1996, un poulailler a été construit au Nord de la zone d’étude. Pour 
ce faire, une partie des terres situées au Nord du site ont été déplacées sous ce premier poulailler 
pour en assurer son nivellement horizontal. Au droit du poulailler se trouve donc du terrain 
naturel remanié. 

Par la suite, en 2001, un deuxième poulailler a été construit au Sud du site de l’étude. Pour assurer 
sa stabilité, du remblai a été placé sous celui-ci et il s’étend devant lui et sur une partie du champ 
situé plus en aval. 

820 m² du remblai ont été mis en place sous 20 centimètres de béton, les 721 m² restants étant 
recouverts par la végétation du champ. Il est au total épais d’en moyenne deux mètres au niveau 
de la dalle de béton et voit son épaisseur se réduire au niveau du champ. 

Le remblai a été délimité sur base de la topographie du terrain naturel et des investigations 
réalisées sur le terrain. Le volume de remblai pollué peut être estimé à environ 2.430 m³. 

Pour le choix des profondeurs représentatives du remblai, les profondeurs maximales 
rencontrées ont été choisies par sécurité. 

L’eau souterraine n’a pas été rencontrée aux profondeurs investiguées dans le cadre de cette 
étude de caractérisation et n’est pas attendue avant des profondeurs de l’ordre de 15 mètres. 

3.4 CONCENTRATIONS REPRÉSENTATIVES 

Le tableau 5 reprend les concentrations représentatives comparées aux normes du décret sol 
pour un usage agricole. Le tableau 6 reprend les pollutions identifiées sur le site et leurs 
caractéristiques. Le tableau 7 reprend les caractéristiques des pollutions soumises à l’ESR-E et 
leurs concentrations représentatives par profondeur. 

Considérant que le remblai est homogène, les mêmes concentrations sont prises en compte pour 
le sol de 0 à 1 m, et à plus de 1 m de profondeur.  

Considérant le nombre d’analyses du remblai réalisées (7), le P97.5 (moyenne + 2 écarts type) des 
concentrations a été choisi comme valeur de concentration représentative pour le remblai.  

Sur les sept échantillons prélevés, deux échantillons analysés au sein du remblai présentent un 
dépassement. Il s’agit des échantillons F103 (0.2-0.7) et F104 (0.7-1.2). Les analyses dans le 
premier indiquent un dépassement en chrysène et celles dans le deuxième indiquent un 
dépassement en cuivre. 
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Tableau 5 : Concentrations représentatives du remblai et comparaison aux VS 

Décret sol 
Valeurs limites Valeurs représentatives 

 Usage agricole 

 VS p-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes 

Arsenic  30.00    12 

Cadmium  1.80   1.0   

Chrome  57.00    35 

Cuivre  53.00    54 

Mercure  1.10    0.07   

Nickel  87.00    46  

Plomb 200.0  89  

Zinc 196.0  149  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

Acénaphtène  2.00   0.06 

Acénaphtylène  4.80    0.26  

Anthracène  2.80   0.69 

Benzo(a)anthracène  9.50   1.3  

Benzo(b)fluoranthène  1.70   1.2  

Benzo(k)fluoranthène  1.00   0.44  

Benzo(g,h,i)pérylène  0.80   0.39  

Benzo(a)pyrène  0.87   0.69  

Chrysène  1.10   1.3  

Dibenzo(a,h)anthracène  0.81   0.13 

Fluoranthène  6.00   2.3  

Fluorène  5.90   0.22 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène  4.50   0.51 

Phénanthrène  7.60    1.6 

Pyrène  6.70    1.4 

Hydrocarbures pétroliers : fractions combinées 

Fraction EC>12-16  75.00    7.4 

Fraction EC>16-21 650.0   31 

Fraction EC>21-35 650.0   150 

Tableau 6 : Liste des zones de pollution soumises à l’ER et leurs concentrations représentatives 

Zone de 
pollution 

Matrice 
(sol/eau) 

Lithologie 
impactée 

Type de 
pollution 
(DT/NDT) 

Famille de 
polluants 

Surface 
de la zone 

(m2) 

 Profondeurs 
représentatives* 

(p1-p2) m-ns  

Volume 
(m3) 

Concentration représentative 
(mg/Kg) 

In
d

ic
at

eu
r 

st
at

is
ti

q
u

e
 

N
o

m
 s

yn
th

ès
e 

in
fo

rm
at

iq
u

e 
d

e 

la
 d

es
cr

ip
ti

o
n

 
st

at
is

ti
q

u
e

 

N° Intitulé 

1 Remblai Sol Remblai NDT 
ML 

HAP 
1541 0-2.5* 2430 

Cuivre 54  

P97.5 

A
n

n
ex

e 
D

S 
- 

ES
R

 

C
o

m
p

ar
ai

so
n

 
n

o
rm

es
 D

S Chrysène 1.3  

*Profondeur maximale sur le site (sécuritaire), épaisseur moyenne du remblai de 2 mètres 

Tableau 7 : Liste des zones de pollution soumises à l’ESR-E et leurs concentrations représentatives 

Zone de 
pollution Type de 

pollution 
(DT/NDT) 

Famille 
de 

polluants 

Concentration représentative (ESR-E) * 
Indicateur 
statistique 

(ESR-E) 

Nom 
synthèse 

informatique 
de la 

description 
statistique 

N° Intitulé 0-1 m n.s  > 1 m n.s. 

1 Remblai NDT 
ML 

 HAP 

Cuivre 54 Plomb 54  

P97.5 

A
n

n
ex

e 
D

S 
- 

ES
R

 
C

o
m

p
ar

ai
so

n
 

n
o

rm
es

 D
S 

Chrysène 1.3  Chrysène 1.3  
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4 Base n°1 : Générique/actuelle/projetée – 

Usage agricole 

L’ensemble des documents et synthèses générés à l’aide de l’outil ESR et de S-Risk sont repris au 
tableau suivant. 

Tableau 8 : Documents et synthèses générés à l’aide des outils informatiques 

Elément évalué Nom du document 

Polluants dans le sol à considérer dans l’étude de risque, pour chaque pollution Annexe DS - ESR Comparaison normes DS usage II 

Comparaison aux VSh pour un usage III, pour chaque pollution Annexe ESR 2.1 ESR-SH usage II 

Paramètres utilisés pour le calcul des VSn-ajustée Annexe ESR-2.2 ESR-N Niv1 - Partie 1 Paramètre d'ajustement 

Comparaison aux VSn-ajustée, pour chaque pollution 
Annexe ESR-2.2 ESR-N Niv1 - Partie 1 Comparaison VSn ajustées usage 
II 

Evaluation du temps nécessaire pour que les polluants atteignent la nappe Annexe ESR-2.3 ESR-N Niv1 - Partie 2 Temps de résidence du polluant 

Comparaison aux VSE, pour chaque pollution Annexe ESR-2.6 ESR-E Comparaison VSe usage II 

Présentation du contexte écologique et du MCS-E Annexe ESR-3 Contexte écologique 

Evaluation détaillée des risques pour la situation standard (usage III) Sans objet 

4.1 VOLET SANTE HUMAINE 

4.1.1 ESR – SH  

4.1.1.1 Comparaison des concentrations représentatives 

Le tableau 9 reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh (voir annexe 
ESR2.1-SH). 

Tableau 9 : Comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSh 

Critère santé humaine VALEURS LIMITES 
Concentrations 

représentatives 

Usage agricole VSh P-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes  

Cuivre 1516  54  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

Chrysène 80.56  1.3  

4.1.1.2 Intérprétation des résultats 

Aucun dépassement des VSh n’est constaté pour le cuivre et le chrysène. 

L’étude simplifiée des risques montre que l’hypothèse de menace grave vis-à-vis de la santé 
humaine pour le remblai pollué peut être écartée. Une étude détaillée des risques n’est donc pas 
nécessaire. 

4.1.1.3 Conclusions 

L’hypothèse de menace grave peut être écartée. 

4.1.1 EDR – SH 

Sans objet. 

4.1.1 Interprétation globale  

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de l’étude des risques 
pour la santé humaine. 
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L’examen des résultats de l’étude de risque montre que, dans la situation actuelle, aucun risque 
pour la santé humaine n’est à considérer. 

Tableau 10 : Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risque pour le volet santé humaine 

Zone de pollution ESR EDR 

Base d’évaluation actuelle/générique/projet – usage agricole 

Remblai AMG SO 

HMG : Hypothèse de menace grave ; AMG : Absence de menace grave ; MG : Menace grave 

Tableau 11 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet santé humaine 

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle 

Remblai 
Pas d’assainissement lié à la santé 
humaine 

/ 

4.2 VOLET NAPPES 

4.2.1 ESR – N  

4.2.1.1 ESR-N module lessivage 

Dans le cadre de l’étude simplifiée des risques pour les nappes souterraines, nous avons 
considéré les paramètres suivants : 

- Une nappe de type aquifère du sinémurien (sables et grès) à 10 m de profondeur 
(sécuritaire, car la carte hydrogéologique indique la profondeur de la nappe à 25 mètres 
de profondeur et la mesure dans le puits a indiqué la présence d’eau à plus de 25 mètres 
lors des travaux de terrain) ; 

- Les valeurs les plus sécuritaires pour la matière organique et le pH, soit respectivement 
0.3%, et 6.1 ; 

- Un ajustement des VSn selon le type de nappe ; 
- Des pollutions allant toutes de 0 à 2.5 m de profondeur (profondeur maximale du remblai 

considérée). 

En premier lieu, les valeurs représentatives des pollutions ont été comparées aux VSN ajustées, 
sans considération du temps (voir annexe ESR-2.2). 

Aucun dépassement des VSn n’est constaté. Le risque de propagation de la pollution par lessivage 
est donc considéré comme négligeable. 

Tableau 12 : Comparaison aux VSN ajustée 

Critères Eaux souterraines 
Valeurs limites Valeurs représentatives Aquifère du sinémurien (sables et 

grès) 

Ajustement selon type de nappe VSN-ajustée p-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes 

cuivre 1565  54  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

chrysène 98.65  1.3  

4.2.1.2 ESR-N module dispersion 

Aucune pollution n’ayant été identifiée dans l’eau souterraine et la modélisation ayant montré 
l’absence de risque de lessivage des pollutions du remblai, le risque de dispersion des pollutions 
dans l’eau souterraine est donc négligeable. 
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4.2.1.3 Conclusion 

Les risques de lessivage et de dispersion étant négligeable, l’étude simplifiée des risques permet 
d’écarter l’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué vis-à-vis des eaux souterraines. 

4.2.2 EDR – N  

4.2.2.1 EDR-N module lessivage 

Sans objet. 

4.2.2.2 EDR-N module dispersion 

Sans objet. 

4.2.2.3 Conclusions 

Sans objet. 

4.2.3 Interprétation globale 

L’étude des risques permet d’écarter l’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué vis-à-
vis des eaux souterraines. 

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de l’étude des risques 
pour les nappes. 

Tableau 13 : Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risque pour le volet nappe 

Zone de pollution 
ESR EDR 

Lessivage Dispersion Lessivage Dispersion 

Base d’évaluation actuelle/générique/projet – usage agricole 

Remblai AMG AMG SO SO 

HMG : Hypothèse de menace grave ; AMG : Absence de menace grave 

Tableau 14 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet nappe 

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle 

Remblai Pas d’assainissement lié aux eaux souterraines Aucune 

4.3 VOLET ECOSYSTEMES 

4.3.1 ESR – E  

4.3.1.1 Présentation du contexte écologique 

Le site est occupé par deux poulaillers actuellement. Ceux-ci, avec leurs infrastructures annexes, 
occupent une surface d’environ 1250 m² chacun. Une dalle en béton est présente sur 3620 m² (y 
compris les poulaillers). 

Le reste de la surface, soit environ 7540 m², ne présente aucun revêtement. Seule une végétation 
de type pâture herbacée (5900 m²) et de type champ (1640 m²) est présente. 

Aucun site sensible (zone Natura2000, SGIB, site bénéficiant d’un statut de protection au sens de 
la loi sur la conservation de la nature) n’est présent au droit du site. Dans un rayon de 3 km autour 
du site, le site est situé à proximité de la zone Natura 2000 dite du « Bois d’Anthisnes et 
d’Esneux ». Celle-ci se situe à environ 2300 mètres au Nord-Est. Sur le terrain, les récepteurs pour 
les écosystèmes sont :  

- Pour les animaux de l’exploitation, les poules élevées sur dalle en béton dans les 
poulaillers ; 

- Les processus biologiques (microorganismes, bactéries, etc.) ; 
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- Les plantes (végétation herbacées) ; 
- Les oiseaux sauvages ; 
- Les éventuels petits mammifères de types rongeurs etc. 

Nous n’avons pas identifié d’espèces spécifiques ou protégées au droit du site. 

Un remblai a été délimité sur base de la topographie du terrain naturel et des investigations de 
terrain réalisées. 

Deux des cinq forages réalisés dans le remblai ont rencontré une dalle en béton de 0.2 mètres 
avant d’atteindre le remblai. L’épaisseur de remblai observée dans les différents forages 
d’investigation varie entre 1.5 et 2.5 mètres au maximum (pour une moyenne de 2 mètres 
d’épaisseur) sur une surface d’environ 1.500 m². La partie du remblai situé au niveau du champ 
forme un prisme droit. Le volume total de remblai pollué peut être estimé à environ 2.430 m³. 

Environ 820 m² de la surface occupée par ce remblai sont situés sous la dalle en béton. Sous la 
dalle en béton, la présence d’écosystèmes est limitée. En effet, seuls certains processus 
biologiques et quelques invertébrés du sol sont présents sous la surface du sol et ont donc un 
contact avec le remblai présent sous la dalle. Les oiseaux et les animaux d’élevage de la ferme 
n’ont quant à eux pas ce contact avec le remblai grâce à la dalle en béton qui les en sépare. 

Etant donné qu’il s’agit d’un remblai, nous avons considéré les mêmes concentrations pour le sol 
de 0 à 1 m, et à plus de 1 m de profondeur. 

Le Tableau 15 et le Tableau 16 reprennent les récepteurs potentiels et les voies d’exposition à 

considérer, respectivement pour la zone située sous la dalle de béton, et pour la zone occupée 

par le champ. 

Tableau 15 - Catégories de récepteurs écologiques, leur présence sur le site et les voies d'exposition théoriques 

et considérées (cas où le remblai est recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai) 

Catégorie de 
récepteur 
écologique 

Présent au droit 
du site  

(Oui/Non) 

Voie d’exposition théorique et 
considérée 

Voie d’exposition 
considérée 

(Oui/non) 

Justification 

Processus 
biologique 

Oui Contact direct Oui   

Plantes 
Oui 

(Herbacées) 
Contact direct Non 

Recouvert par une dalle en béton 

Invertébrés du sol Oui Contact direct Oui   

Oiseaux 

Oui  

(Poules et oiseaux 
sauvages) 

Inhalation Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion de sol Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion d’eau Non 
Absence d’eau en contact avec la 
pollution 

Ingestion de plantes Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion d’invertébrés du sol Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion de petits vertébrés (oiseaux 
prédateurs) 

Non 
Recouvert par une dalle en béton 

Mammifères 

Oui  

(Bovins, petits 
mammifères de 
type rongeurs, 
etc)) 

Inhalation Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion de sol Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion d’eau Non 
Absence d’eau en contact avec la 
pollution 

Ingestion de plantes Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion d’invertébrés du sol Non Recouvert par une dalle en béton 

Ingestion de petits vertébrés 
(mammifères prédateurs) 

Non 
Recouvert par une dalle en béton 
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Tableau 16 - Catégories de récepteurs écologiques, leur présence sur le site et les voies d'exposition théoriques 

et considérées (cas où le remblai n'est pas recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai) 

Catégorie de 
récepteur 
écologique 

Présent au droit 
du site  

(Oui/Non) 

Voie d’exposition théorique et 
considérée 

Voie d’exposition 
considérée 

(Oui/non) 

Justification 

Processus 
biologique 

Oui Contact direct Oui   

Plantes 
Oui 

(Herbacée) 
Contact direct Oui  

Invertébrés du sol Oui Contact direct Oui   

Oiseaux 

Oui  

(Poules et oiseaux 
sauvages) 

Inhalation Oui  

Ingestion de sol Oui  

Ingestion d’eau Oui  

Ingestion de plantes Oui  

Ingestion d’invertébrés du sol Oui  

Ingestion de petits vertébrés (oiseaux 
prédateurs) 

Oui 
 

Mammifères 

Oui  

(Bovins, poules, 
petits 
mammifères de 
type rongeurs, 
etc)) 

Inhalation Oui  

Ingestion de sol Oui  

Ingestion d’eau Oui  

Ingestion de plantes Oui  

Ingestion d’invertébrés du sol Oui  

Ingestion de petits vertébrés 
(mammifères prédateurs) 

Oui 
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4.3.1.2 Comparaison des concentrations représentatives 

Le tableau suivant reprend la comparaison des valeurs représentatives du remblai aux VSe. 

Tableau 17 : Valeurs de concentrations représentatives comparées aux VSe 

Critère écosystème 

Valeurs limites Valeurs représentatives 
 Usage résidentiel 
 VSE p-97.5 (m+2σ) 

Métaux/métalloïdes 

cuivre 53  54  

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés 

chrysène  1.10   1.3 

4.3.1.3 Interprétation des résultats 

Des dépassements de VSe sont constatés pour le remblai, en cuivre et chrysène. 

L’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué vis-à-vis des écosystèmes ne peut donc être 
écartée sur base de cette étude simplifiée des risques. 

4.3.2 EDR – E 

Sans objet. 

4.3.3 Interprétation globale 

Des dépassements de VSe étant constatés, l’hypothèse de menace grave pour le remblai pollué 
vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette étude simplifiée des risques.  

Pour le p-97.5, les concentrations en cuivre et en chrysène dépassent légèrement les valeurs 
limites (54 mg/kg m.s au lieu de 53 mg/kg m.s pour le cuivre et 1.3 mg/kg m.s contre 1.10 mg/kg 
m.s pour le chrysène). Or, ces concentrations représentatives du remblai sont sécuritaires. Pour 
le p-95, les concentrations en cuivre et en chrysène ne dépassent déjà plus les normes. Ce p-95 
ne peut pas être pris au premier degré et doit être perçu comme un outil d’aide à la décision. 
Toutefois, il permet d’objectiver le fait qu’un seul échantillon sur les sept prélevés est pollué en 
cuivre, qu’un seul autre est pollué en chrysène et que ces dépassements sont faibles. La 
probabilité qu’un insecte, un oiseau, une plante ou une poule rencontre la partie polluée du 
remblai est donc limitée.  

Deuxièmement, une incertitude est à prendre en compte pour toute analyse en laboratoire. Il 
n’est donc pas impossible que les concentrations en cuivre et en chrysène soient en réalité 
légèrement sous la valeur limite. Comme dit précédemment, les concentrations mesurées de ces 
éléments dépassent de peu les valeurs limites autorisées dans le cadre des écosystèmes. 

Dès lors nous ne recommandons pas la réalisation d’une EDR pour les écosystèmes, la présente 
étude permettant de relativiser l’impact des dépassements en cuivre et en chrysène sur 
l’ensemble du remblai. 

Cependant, considérant l’usage agricole d’application au droit du site, il convient de consulter le 
comité de concertation afin qu’il se positionne sur la nécessité de réaliser une étude détaillée des 
risques pour les écosystèmes. Dans tous les cas, la prise de mesures compensatoires telles que la 
pose de nichoirs et de haies peut néanmoins être considérée pour assurer la biodiversité. 

Les tableaux suivants globalisent les conclusions des différentes étapes de l’étude des risques 
pour les écosystèmes. 
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Tableau 18 : Interprétation en termes de menace grave de l’étude de risque pour le volet écosystème 

Zone de pollution ESR EDR 

Base d’évaluation actuelle/générique/projet – usage agricole 

Remblai ISB SO 

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique 

Tableau 19 : Conclusion opérationnel et additionnelle pour le volet écosystème 

Zone de pollution Conclusion opérationnelle Conclusion additionnelle 

Remblai 
Pas d’urgence d’assainissement lié 
aux écosystèmes 

Avis du comité de concertation 
requis pour la non-réalisation 
d’une EDR-E 

4.4 CONCLUSION ET INTERPRETATION BASE N°1 : 
GENERIQUE/ACTUELLE/PROJETEE – USAGE AGRICOLE 

Concernant le remblai pollué, l’étude de risque a permis d’écarter l’hypothèse de menace grave 
vis-à-vis de la santé humaine et des eaux souterraines.  

Concernant les écosystèmes, des indices de stress biologique étant constatés, l’hypothèse de 
menace grave vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette étude simplifiée 
des risques. Considérant l’usage agricole, la décision de réaliser ou non une étude détaillée des 
risques pour les écosystèmes revient à un Comité de Concertation pour les Etudes Détaillées de 
Risque pour les Ecosystèmes.  

Cependant, nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystèmes ne soit réalisée. En effet, 
un seul échantillon sur sept présente un faible dépassement en cuivre par rapport à la valeur 
limite et un autre présente un faible dépassement en chrysène. 

Les tableaux suivants reprennent les conclusions globalisées de l’étude de risque. 

Tableau 20 : Globalisation des résultats d'interprétation de l'ESR-SH, de l'ESR-N et de l'ESR-E 

Globalisation des résultats 

Base d’évaluation Santé humaine Nappes Écosystèmes 

N°1 (Actuelle/générique/projet) 
– usage agricole 

AMG AMG ISB 

MG : Menace grave ; AMG : Absence de menace grave ;  

ISB : Indice de stress biologique ; AISB : Absence d’indice de stress biologique  
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5 Globalisation des résultats et conclusions 

Concernant le remblai pollué, l’étude de risque a permis d’écarter l’hypothèse de menace grave 
vis-à-vis de la santé humaine et des eaux souterraines.  

Concernant les écosystèmes, des dépassements de VSe étant constatés, l’hypothèse de menace 
grave pour le remblai pollué vis-à-vis des écosystèmes ne peut être écartée sur base de cette 
étude simplifiée des risques.  

Cependant, considérant : 

- Que les dépassements en cuivre et en chrysène des valeurs limites pour les écosystèmes 
sont faibles et qu’une incertitude concernant les résultats en laboratoire n’est pas à 
ignorer. 

- Que les valeurs représentatives utilisées soient celles des concentrations extrêmes et 
qu’il s’agit donc d’une sécurité. Elles permettent d’objectiver le fait qu’un seul 
échantillon sur les sept prélevés est pollué en cuivre, qu’un seul autre est pollué en 
chrysène et que ces dépassements sont faibles. 

Dès lors nous recommandons qu’aucune EDR pour les écosystèmes ne soit réalisée, la présente 
étude permettant de relativiser l’impact des dépassements en cuivre et en chrysène sur 
l’ensemble du remblai. 

Considérant l’usage agricole d’application au droit du site, il convient toutefois de consulter le 
comité de concertation afin qu’il se positionne sur la nécessité de réaliser une étude détaillée des 
risques pour les écosystèmes. Dans tous les cas, la prise de mesures compensatoires telles que la 
pose de nichoirs et de haies peut néanmoins être considérée. 

S’agissant d’une pollution historique au sens du décret sol du 1er mars 2018 (antérieure au 30 
avril 2007, date de construction du deuxième poulailler), un projet assainissement ne doit pas 
être réalisé, conformément à l’article 47 du même décret sous réserve de la décision du comité 
de concertation. 

« Art. 53. Si le terrain fait l'objet d'une pollution nouvelle, un assainissement est requis si 

l'étude de caractérisation révèle que, suivant le cas : 

1° les valeurs seuil ou les concentrations de fond lorsqu'elles sont supérieures aux valeurs 

seuil, déterminées en exécution de l'article 9, applicables à ceux-ci, sont dépassées pour 

au moins un des paramètres analysés ; 

2° les valeurs particulières à respecter conformément au certificat de contrôle du sol sont 

dépassées pour au moins un des paramètres analysés. » 

Le tableau suivant reprend les conclusions globalisées de l’étude de risque. 
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Tableau 21 : Globalisation des conclusions 

Remblai pollué 

Conditions d’occupation du 
terrain :  

Activité En Cours 

Conclusion étude de 
risque 

Interprétation 

CONCLUSIONS OPÉRATIONNELLES 

Nécessité 
d’assainissement 

Usage agricole 
(générique/actuelle/projetée) 

AMG 
Pas nécessaire (Pollution 
historique) 

Urgence 
d’assainissement/ 
mesures de suivi 

Usage agricole 
(générique/actuelle/projetée) 

AMG Aucune mesure de suivi 

CONCLUSIONS ADDITIONNELLES 

Restriction de types 
d’usage 

Usage agricole 
(générique/actuelle/projetée) 

AMG Usage de type II compatible 

Restriction 
d’utilisation 

Usage agricole 
(générique/actuelle/projetée) 

AMG Pas de restriction d’usage 
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Annexe DS 

Synthèses générées par les outils informatiques pour le décret sol 



Hors zone de prévention de captage

Nom du site : 19 20 21 22 23 24 25

N° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106 

N° échantillon F102 (0.20-0.70) F102 (1.20-1.70) F103 (0.20-0.70) F103 (1.00-1.50) F104 (0.70-1.20) F105 (1.00-1.50) F106 (0.70-1.20)

Zone 0 0 0 0 0 0 0

Sous-zone 0 0 0 0 0 0 0

Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7

Profondeur max (m-ns) 0.7 1.7 0.7 1.5 1.2 1.5 1.2
Lithologie L L LS LS L L L

Recouvrement 0 0 0 0 0 0 0

Date de prélèvement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019

Critère de sélection personnalisé 1 R R R R R R R

Critère de sélection personnalisé 2 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 3 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 4 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 5 0 0 0 0 0 0 0

0.2

Type de comparaison

Décret sol

 VS  N min p-25 p-50 moyenne p-75 p-90 p-95
p-97.5 

(m+2σ)
max

Métaux/métalloïdes

Arsenic -  30.00  - 7 7.0 8.5 9.2 9.5  11  12  12  12  12 8.1 9.5 12 9.2 12 7 8.9
Cadmium -  1.80  - 7  0.25   0.31   0.39   0.48   0.51   0.75   0.93  1.0 1.1 0.29 0.25 0.39 1.1 0.32 0.49 0.52
Chrome -  57.00  - 7  22  27  32  30  33  34  34  35  35 33 32 35 26 32 22 27
Cuivre -  53.00  - 7  11  14  16  23  25  43  51  54  58 16 14 33 13 58 11 16
Mercure -  1.10  - 7  0.05   0.05   0.05   0.06   0.06   0.06   0.07   0.07   0.08  <0.050 <0.050 0.055 0.075 0.055 <0.050 <0.050
Nickel -  87.00  - 7  19  21  23  28  33  43  45  46  47 25 23 47 20 41 19 21
Plomb - 200.0 - 7  19  26  31  40  39  64  81  89  98 28 19 31 41 37 23 98
Zinc - 196.0 - 7  64  86  110  109  135  144  147  149  150 80 64 140 130 110 92 150

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Acénaphtène -  2.00  - 7  0.01   0.01   0.02   0.03   0.03   0.05   0.06   0.06   0.07  0.013 <0.010 0.066 0.028 <0.010 0.017 0.034
Acénaphtylène -  4.80  - 7  0.01   0.01   0.02   0.07   0.05   0.15   0.22   0.26   0.29  <0.010 <0.010 0.29 0.06 0.046 0.024 0.018
Anthracène -  2.80  - 7  0.01   0.04   0.06   0.16   0.08   0.37   0.59   0.69   0.80  0.024 <0.010 0.8 0.091 0.059 0.06 0.066

Benzo(a)anthracène -  9.50  - 7  0.01   0.12   0.22   0.36   0.27   0.76  1.1 1.3 1.5 0.09 0.011 1.5 0.27 0.15 0.26 0.22

Benzo(b)fluoranthène -  1.70  - 7  0.02   0.19   0.36   0.42   0.38   0.79  1.1 1.2 1.4 0.13 0.018 1.4 0.39 0.25 0.36 0.36

Benzo(k)fluoranthène -  1.00  - 7  0.01   0.07   0.12   0.15   0.13   0.28   0.39   0.44   0.50  0.05 <0.010 0.5 0.13 0.084 0.13 0.12

Benzo(g,h,i)pérylène -  0.80  - 7  0.01   0.07   0.13   0.15   0.16   0.28   0.36   0.39   0.43  0.052 <0.010 0.43 0.14 0.094 0.18 0.13

Benzo(a)pyrène -  0.87  - 7  0.01   0.10   0.18   0.23   0.23   0.45   0.61   0.69   0.77  0.07 <0.010 0.77 0.22 0.12 0.24 0.18

Chrysène -  1.10  - 7  0.02   0.13   0.25   0.37   0.28   0.77  1.1 1.3 1.5 0.1 0.015 1.5 0.29 0.16 0.27 0.25

Dibenzo(a,h)anthracène -  0.81  - 7  0.01   0.03   0.04   0.05   0.05   0.09   0.11   0.13   0.14  0.02 <0.010 0.14 0.048 0.031 0.049 0.037

Fluoranthène -  6.00  - 7  0.02   0.15   0.34   0.57   0.38  1.3 1.9 2.3 2.6 0.14 0.015 2.6 0.39 0.16 0.34 0.37

Fluorène -  5.90  - 7  0.01   0.01   0.02   0.06   0.05   0.13   0.19   0.22   0.25  0.015 <0.010 0.25 0.051 <0.010 0.015 0.048

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène -  4.50  - 7  0.01   0.09   0.15   0.18   0.19   0.35   0.46   0.51   0.56  0.065 <0.010 0.56 0.17 0.12 0.21 0.15

Phénanthrène -  7.60  - 7  0.10   0.10   0.14   0.38   0.21   0.88  1.3 1.6 1.8 <0.10 <0.10 1.8 0.15 <0.10 0.14 0.26

Pyrène -  6.70  - 7  0.01   0.11   0.26   0.38   0.28   0.81  1.2 1.4 1.6 0.1 0.011 1.6 0.29 0.12 0.26 0.26

Hydrocarbures pétroliers : fractions combinées

Fraction EC>12-16 -  75.00  - 7 5.0 5.0 5.0 5.5 5.6 6.8 7.2 7.4 7.6 <5.0 <5.0 7.6 <5.0 <5.0 6.2 <5.0
Fraction EC>16-21 - 650.0 - 7 6.0 6.0 6.0  12  14  26  29  31  33 <6.0 <6.0 33 <6.0 <6.0 21 <6.0
Fraction EC>21-35 - 650.0 - 7  15  16  17  52  69  119  140  150  160 17 <15 160 17 46 92 <15

Légende

Valeur < LQ

valeur ≤ VS

valeur > VS

 
 

** aucun échantillon n'a pu être quantifié

** le maximum est égal à une limite de quantification

Statistiques descriptives  pour la sélection
Décret sol

VALEURS LIMITES

R

ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

SELECTION  A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL

Décret sol

USAGE retenu

Type  II - Usage agricole

SELECTIONS
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Caractérisation géostatistique 

SO 
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Synthèses générées par les outils informatiques pour l’ESR-SH 

 

 

  



Hors zone de prévention de captage

Nom du site : 19 20 21 22 23 24 25

N° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106 

N° échantillon F102 (0.20-0.70) F102 (1.20-1.70) F103 (0.20-0.70) F103 (1.00-1.50) F104 (0.70-1.20) F105 (1.00-1.50) F106 (0.70-1.20)

Zone 0 0 0 0 0 0 0

Sous-zone 0 0 0 0 0 0 0

Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7

Profondeur max (m-ns) 0.7 1.7 0.7 1.5 1.2 1.5 1.2
Lithologie L L LS LS L L L

Recouvrement 0 0 0 0 0 0 0

Date de prélèvement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019

Critère de sélection personnalisé 1 R R R R R R R

Critère de sélection personnalisé 2 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 3 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 4 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 5 0 0 0 0 0 0 0

0.2

Type de comparaison

Critères Santé humaine

 VSH  N min p-25 p-50 moyenne p-75 p-90 p-95
p-97.5 

(m+2σ)
max

Métaux/métalloïdes
Cuivre -  1516 - 7  11  14  16  23  25  43  51  54  58 16 14 33 13 58 11 16

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Chrysène -  80.56  - 7  0.02   0.13   0.25   0.37   0.28   0.77  1.1 1.3 1.5 0.1 0.015 1.5 0.29 0.16 0.27 0.25

Légende

Valeur < LQ

valeur ≤ VSH

valeur > VSH

 
Valeur limite < VS

** aucun échantillon n'a pu être quantifié

** le maximum est égal à une limite de quantification

Statistiques descriptives  pour la sélection
Critères Santé humaine

VALEURS LIMITES

R

ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

SELECTION  A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL

Santé humaine

USAGE retenu

Type  II - Usage agricole

SELECTIONS
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Synthèses générées par les outils informatiques pour l’ESR-N-
Lessivage partie 1 (sans considération du temps) 

 

 

  



Hors zone de prévention de captage

Nom du site : 19 20 21 22 23 24 25

N° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106 

N° échantillon F102 (0.20-0.70) F102 (1.20-1.70) F103 (0.20-0.70) F103 (1.00-1.50) F104 (0.70-1.20) F105 (1.00-1.50) F106 (0.70-1.20)

Zone 0 0 0 0 0 0 0

Sous-zone 0 0 0 0 0 0 0

Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7

Profondeur max (m-ns) 0.7 1.7 0.7 1.5 1.2 1.5 1.2
Lithologie L L LS LS L L L

Recouvrement 0 0 0 0 0 0 0

Date de prélèvement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019

Critère de sélection personnalisé 1 R R R R R R R

Critère de sélection personnalisé 2 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 3 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 4 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 5 0 0 0 0 0 0 0

0.2

Type de comparaison

Critères Eaux souterraines

Aquifère du sinémurien (sables et grès)

Ajustement selon type de nappe  VSN-ajustée  N min p-25 p-50 moyenne p-75 p-90 p-95
p-97.5 

(m+2σ)
max

Métaux/métalloïdes
Cuivre -  1565 - 7  11  14  16  23  25  43  51  54  58 16 14 33 13 58 11 16

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Chrysène -  98.65  - 7  0.02   0.13   0.25   0.37   0.28   0.77  1.1 1.3 1.5 0.1 0.015 1.5 0.29 0.16 0.27 0.25

Légende - Nappe exploitable

Valeur < LQ

 valeur ≤ VSN-aj

 valeur > VSN-aj

 
Valeur limite < VS

** aucun échantillon n'a pu être quantifié

** le maximum est égal à une limite de quantification

ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

SELECTION  A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL

Eaux souterraines

USAGE retenu

Type  II - Usage agricole

SELECTIONS

R

Statistiques descriptives  pour la sélection
Critères Eaux souterraines

VALEURS LIMITES



Evaluation Simplifiée des Risques

GRER - Outil ESR© - v4.2

Valeurs des paramètres utilisés pour 

le calcul des VSN ajustées
Fichier : outil_ESR_v4.2_20191114

Type d'usage sélectionné

Type de nappe sélectionné

Choix de la méthode d'ajustement des VSN

Paramètres de la nappe Sigle Unité Sources d'information

Paramètres à 

ajuster

'Type nappe'

Paramètres à 

ajuster

'Mesures'

Orientation 

sécuritaire

Valeurs 

proposées
Justification

Etat de la 

Justification

Paramètres pour ajustement FD

Facteur de dilution ajusté FD ajusté - GRER Annexe C1 - Tableau 1-4 24 Valeur fixée selon le type de nappe

Paramètres pour ajustement Fv

Profondeur de la nappe dv m Mesure de terrain 10 ↓
La carte hydrogéologique indique 25 mètres, la mesure de terrain 

indique 55 mètres, mais par sécurité nous indiquons 10 mètres
OK

Paramètres pour ajustement Ksw : ajustement Kd des métaux lourds

pH du sol pHeau -
Mesure de terrain ou valeur par défaut selon type d'usage (GRER 

Annexe C1 Tab. 1-2)
6.1 ↓ 6.1 Mesure plus sécuritaire que la seule mesure prise sur la terrain OK

Contenu en MO MO %
Mesure de terrain ou valeur par défaut selon type d'usage (GRER 

Annexe C1 Tab. 1-2)
0.3 ↓ 0.3 Mesure plus sécuritaire que la seule mesure prise sur la terrain OK

Type  II - Usage agricole

Aquifère du sinémurien (sables et grès)

Ajustement selon type de nappe

Paramètre d'ajustement à encoder

Paramètre d'ajustement à encoder - donnée obligatoire lors de l'ER

Profondeurs 

représentatives

18-12-19
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Annexe ESR-2.3 

Synthèses générées par les outils informatiques pour l’ESR-N-
Lessivage partie 2 (avec considération du temps) 

 

 

  



Evaluation Simplifiée des Risques

GRER - Outil ESR© - v2.0.4

Calcul du temps

de lessivage
Fichier : outil_ESR_v4.2_20191114

Paramètre Symbole Unités Valeur proposée Valeur retenue

Teneur en eau volumique dans la vadose θv [-] 0.22 0.22

Densité apparente du sol à l'état sec ρb [kg/dm³] 1.45 1.45

Infilitration efficace annuelle (I) [m/an] I [m/an] 0.25 0.25

Polluants

Profondeur 

représentative du 

toit de la pollution 

Prt (m)

Profondeur 

représentative de la 

base de la pollution

Prb (m)

Distance à 

parcourir pour 

atteindre la 

nappe dvc [m]

Coefficient de 

partition sol/eau  

[L/kg]

Temps de 

résidence au 

sein de la 

vadose [an]

Arsenic

Cadmium

Chrome

Chrome VI  -

Cuivre 0 2.5 7.5  217  9451 

Nickel

Plomb

Zinc

Mercure

Benzène Légende :

Ethylbenzène Polluant

Toluène

Xylènes

Styrène

Phénol

Naphtalène

Acénaphtylène

Acénaphtène

Fluorène

Phénanthrène XXX Temps de résidence au sein de la vadose inférieur à 100 ans

Anthracène

Fluoranthène

Pyrène

Benzo(a)anthracène

Chrysène 0 2.5 7.5  913  39732 

Benzo(b)fluoranthène

Benzo(k)fluoranthène

Benzo(a)pyrène

Dibenzo(a,h)anthracène

Benzo(g,h,i)pérylène

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène

Dichlorométhane

Trichlorométhane

Tétrachlorométhane

Tétrachloroéthylène

Trichloroéthylène

1,2-Dichloréthylène (cis+trans)

Chlorure de vinyle

1,1,1-Trichloroéthane

1,1,2-Trichloroéthane

1,2-Dichloroéthane

Cyanures libres

Methyl-Tert-Butyl-Ether (MTBE)

Ali EC5-6

Ali EC>6-8

Ali EC>8-10

Ali EC>10-12

Ali EC>12-16

Ali EC>16-21

Ali EC>21-35

Arom EC>6-7

Arom EC>7-8

Arom EC>8-10

Arom EC>10-12

Arom EC>12-16

Arom EC>16-21

Arom EC>21-35

Fraction EC5-8

Fraction EC>8-10

Fraction EC>10-12

Fraction EC>12-16

Fraction EC>16-21

Fraction EC>21-35

Résultat à ne pas considérer 

(pour la sélection en cours, au moins une concentration mesurée en ce 

polluant dépasse la VSN-ajustée)

(au moins une concentration mesurée dépasse la VS pour l'usage effectif  ou 

pour l'usage II s'il existe une zone de prévention de captage)

(bien que ce polluant soit pertinent pour la sélection en cours, aucune 

concentration mesurée ne dépasse la VSN-ajustée)

Paramètres nécessaires au calcul du temps de lessivage (Dragun, 1988)

Polluant pertinent pour l'ESR 

Résultat à considérer 

19-12-19
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Annexe ESR-2.4 

Synthèses générées par les outils informatiques pour l’ESR-N-
Dispersion partie 1 (sans considération du temps) 

SO 
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Annexe ESR-2.5 

Synthèses générées par les outils informatiques pour l’ESR-N-
Dispersion partie 2 (avec considération du temps) 

SO 
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Synthèses générées par les outils informatiques pour l’ESR-E 

  



Hors zone de prévention de captage

Nom du site : 19 20 21 22 23 24 25

N° forage F102 F102 F103 F103 F104 F105 F106 

N° échantillon F102 (0.20-0.70) F102 (1.20-1.70) F103 (0.20-0.70) F103 (1.00-1.50) F104 (0.70-1.20) F105 (1.00-1.50) F106 (0.70-1.20)

Zone 0 0 0 0 0 0 0

Sous-zone 0 0 0 0 0 0 0

Profondeur min (m-ns) 0.2 1.2 0.2 1 0.7 1 0.7

Profondeur max (m-ns) 0.7 1.7 0.7 1.5 1.2 1.5 1.2
Lithologie L L LS LS L L L

Recouvrement 0 0 0 0 0 0 0

Date de prélèvement 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019 21-10-2019

Critère de sélection personnalisé 1 R R R R R R R

Critère de sélection personnalisé 2 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 3 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 4 0 0 0 0 0 0 0

Critère de sélection personnalisé 5 0 0 0 0 0 0 0

0.2

Type de comparaison

Critères Ecosystèmes

 VSE  N min p-25 p-50 moyenne p-75 p-90 p-95
p-97.5 

(m+2σ)
max

Métaux/métalloïdes
Cuivre -  53.00  - 7  11  14  16  23  25  43  51  54  58 16 14 33 13 58 11 16

Hydrocarbures aromatiques polycycliques non halogénés

Chrysène -  1.10  - 7  0.02   0.13   0.25   0.37   0.28   0.77  1.1 1.3 1.5 0.1 0.015 1.5 0.29 0.16 0.27 0.25

Légende

Valeur < LQ

valeur ≤ VSE

valeur > VSE

 
Valeur limite < VS

** aucun échantillon n'a pu être quantifié

** le maximum est égal à une limite de quantification

Statistiques descriptives  pour la sélection
Critères Ecosystèmes

VALEURS LIMITES

R

ESR - Evaluation Simplifiée des Risques

SELECTION  A PARTIR DES CONCENTRATIONS REPRESENTATIVES DANS LE SOL

Ecosystèmes

USAGE retenu

Type  II - Usage agricole

SELECTIONS
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Annexe ESR3 : 

1. Description de la couverture végétale 

 

Figure 1 - Le périmètre de l'étude (en vert) avec ses différentes infrastructures et le remblai (hachuré 
en beige) 

Le périmètre concerné par l’étude est actuellement occupé par deux poulaillers, leurs 

infrastructures annexes et une partie de champ (Figure 1). Le hangar n’est pas repris dans le 

périmètre, car il abrite du matériel qui n’est pas utilisé dans le cadre de l’activité IED. La surface 

totale du site de l’étude est d’environ 7300 m². 3620 m² de cette surface sont occupés par une 

dalle en béton. Cette dalle passe sous les poulaillers, relie les poulaillers à la route et elle 

stabilise les silos à grains. Le reste de cette superficie ne présente aucun revêtement et est 

recouvert de végétation. 

Un remblai faisant l’objet de cette étude de risques a été placé sous une partie du poulailler sud, 

il s’étend devant lui et sur une partie du champ situé plus en aval. Il couvre une superficie totale 

de 1541 m². 

Le site est illustré sur les photographies ci-dessous. 
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Photo 1 : Les deux poulaillers 

 

Photo 2 : Espace situé entre les deux 

poulaillers, vu depuis l’Ouest en direction de 

l’Est. Des silos se trouvent sur la gauche. 

  

Photo 3 : Vue sur le Nord du hangar  Photo 4 : Champ situé au Sud des poulaillers 

et du Hangar 

2. Inventaire du patrimoine sensible dans un rayon de 3000 m 

Aucun site sensible (zone Natura2000, SGIB, site bénéficiant d’un statut de protection au sens 

de la loi sur la conservation de la nature) n’est présent au droit du site.  

Dans un rayon de 3 km, on retrouve :  

- Le site Natura 2000 dis du « Bois d’Anthisnes et d’Esneux » (BE33015), qui se situe à 2300 

mètres au Nord-Est du site.  

3. Carte de localisation du patrimoine sensible dans un rayon de 3000 m 

Celle-ci est présente en Plan B.1 dans le rapport de base. Elle est reprise en annexe de ce 

document. 

4. MCS-E 

Sur le terrain, les récepteurs potentiels pour les écosystèmes sont :  

- Pour les animaux de l’exploitation, les poules élevées sur dalle en béton dans le poulailler 

et les bovins amenés à paitre autour du poulailler ou à manger le produit des cultures ; 

- Les processus biologiques (microorganismes, bactéries, etc) ; 

- Les plantes (végétation herbacées) ; 

- Les oiseaux sauvages ; 
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- Les éventuels petits mammifères de types rongeurs etc. 

Nous n’avons pas identifié d’espèces spécifiques ou protégées au droit du site. 

La pollution soumise à l’étude des risques pour les écosystèmes concerne des dépassements en 

cuivre et en chrysène au niveau du remblai. Une étude statistique a été réalisée sur les 

échantillons récoltés lors de l’investigation du remblai. Il en ressort que, pour le p-97.5, les 

concentrations en cuivre et en chrysène dépassent légèrement les valeurs limites (54 mg/kg m.s 

au lieu de 53 mg/kg m.s pour le cuivre et 1.3 mg/kg m.s contre 1.10 mg/kg m.s pour le chrysène). 

Or, ces concentrations représentatives du remblai sont sécuritaires. Pour le p-95, les 

concentrations en cuivre et en chrysène ne dépassent déjà plus les normes. Ce p-95 ne peut pas 

être pris au premier degré et doit être perçu comme un outil d’aide à la décision. Toutefois, il 

permet d’objectiver le fait qu’un seul échantillon sur les sept prélevés est pollué en cuivre, qu’un 

seul autre est pollué en chrysène et que ces dépassements sont faibles. La probabilité qu’un 

insecte, un oiseau, une plante ou une poule rencontre la partie polluée du remblai est donc 

limitée.  

Dès lors nous ne recommandons pas la réalisation d’une EDR pour les écosystèmes, la présente 

étude permettant de relativiser l’impact des dépassements en cuivre et en chrysène sur 

l’ensemble du remblai. 

La surface polluée est en partie recouverte par une dalle de béton (820m² sur les 1541 m² de 

remblai). La présence de cette dalle limite les voies d’exposition potentielles pour les animaux, 

comme le détaille le tableau 1.  

Le MCS-E est synthétisé aux tableaux 1 et 2 ci-dessous, et schématisé à la figure 1. Les tableaux 

1 et 2 reprennent les récepteurs potentiels et les voies d’exposition à considérer, 

respectivement pour la zone située sous la dalle de béton, et pour la zone occupée par le 

champ. 
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Tableau 1 : Synthèse des récepteur et voies de transfert à considérer pour les écosystèmes (cas 

où le remblai est recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai) 

Catégorie 

de 

récepteur 

écologique 

Présent au 

droit du site  

(Oui/Non) 

Voie d’exposition 

théorique et considérée 

Voie 

d’exposition 

considérée 

(Oui/non) 

Justification 

Processus 

biologique 
Oui Contact direct Oui   

Plantes 
Oui 

(Herbacée) 
Contact direct Non 

Recouvert par une dalle en 

béton 

Invertébrés 

du sol 
Oui Contact direct Oui   

Oiseaux 

Oui  

(Poules et 

oiseaux 

sauvages) 

Inhalation Non 
Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion de sol Non 
Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion d’eau Non 
Absence d’eau en contact 

avec la pollution 

Ingestion de plantes Non 
Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion d’invertébrés 

du sol 
Non 

Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion de petits 

vertébrés (oiseaux 

prédateurs) 

Non 

Recouvert par une dalle en 

béton 

Mammifères 

Oui  

(Bovins, 

petits 

mammifères 

de type 

rongeurs, 

etc)) 

Inhalation Non 
Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion de sol Non 
Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion d’eau Non 
Absence d’eau en contact 

avec la pollution 

Ingestion de plantes Non 
Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion d’invertébrés 

du sol 
Non 

Recouvert par une dalle en 

béton 

Ingestion de petits 

vertébrés (mammifères 

prédateurs) 

Non 

Recouvert par une dalle en 

béton 
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Tableau 2 - Synthèse des récepteur et voies de transfert à considérer pour les écosystèmes (cas 

où le remblai n’est pas recouvert d’une dalle de béton, 50% du remblai) 

Catégorie 

de 

récepteur 

écologique 

Présent au 

droit du site  

(Oui/Non) 

Voie d’exposition 

théorique et considérée 

Voie 

d’exposition 

considérée 

(Oui/non) 

Justification 

Processus 

biologique 
Oui Contact direct Oui   

Plantes 
Oui 

(Herbacée) 
Contact direct Oui  

Invertébrés 

du sol 
Oui Contact direct Oui   

Oiseaux 

Oui  

(Poules et 

oiseaux 

sauvages) 

Inhalation Oui  

Ingestion de sol Oui  

Ingestion d’eau Oui  

Ingestion de plantes Oui  

Ingestion d’invertébrés 

du sol 
Oui 

 

Ingestion de petits 

vertébrés (oiseaux 

prédateurs) 

Oui 

 

Mammifères 

Oui  

(Bovins, 

petits 

mammifères 

de type 

rongeurs, 

etc)) 

Inhalation Oui  

Ingestion de sol Oui  

Ingestion d’eau Oui  

Ingestion de plantes Oui  

Ingestion d’invertébrés 

du sol 
Oui 

 

Ingestion de petits 

vertébrés (mammifères 

prédateurs) 

Oui 
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Tableau 3 : Synthèse des données du MCS-E 

 

Nom de la source Pollution avérée 
Polluants 

pertinents 

Produits de 

dégradation 

Type de 

pollution 
Impact 

Historique 

(H), 

nouvelle 

(M) ou 

mixte (M) 

Surface de la 

pollution 

(m²) 

Volumétrie 

(m³) 

Délimitation 

verticale 

Délimitation 

horizontale Revêtement 
Cibles 

potentielles 

Voies de transfert 

potentielles 
Risque 

Zo
n

e
 IE

D
 

Remblai Remblai 
ML 

HAP 

ML 

HAP 
Remblai Sol 

 

 

 

H 

 

1541 

 

2430 

 

0-2.5 m-ns 

voir forages 

F102, F103, 

F104, F105, 

F106 

 

Visuelle sur 

base de la 

topographie 

Béton ou 

végétation 

selon 

l’endroit 

Travailleurs, 

Animaux 

Ingestion 

Contact dermique 

Inhalation 

Perméation 

 

Eau souterraine : Non 

Santé humaine : Non 

Ecosystèmes : Indice de stress 

biologique, nuancé par la 

présence d’une dalle de béton 

Cuve à pétrole P1 Pas de pollution avérée 

Cuve à pétrole P2 Pas de pollution avérée 
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Figure 2 : MCS-E schématisé coupe Nord-Sud 

 

 

 

Limites de la zone d’étude 
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